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: Elden Çýkarma

Lütfen seviye transmitterinin kurulumundan önce bu kýlavuzu dikkatle okuyunuz. Bu kýlavuzdaki uyarýlara uyulmamasýndan

kaynaklanan kaza ve zararlarýn sorumluluðu kullanýcýya aittir.

Seviye transmitterinin bozulmasý durumunda , bulunduðu sistemde oluþulabilecek kaza ve zararlarý engellemek için önlem alýnýz.

Bu kýlavuz daha sonrada kullanýlmak üzere kolay ulaþýlabilir bir yerde saklanmalýdýr.

Ticari amaçla kullanýlamaz sadece ürünü devreye almak için hazýrlanmýþtýr.

Cihaz ile ilgili montaj þemasýna uygun olarak montaj yapmadan sistemi çalýþtýrmayýn.

Ýmalatçý yükümlülüðü yerel kanunlara göre cihazýn satýn alma deðerini geçemez.

Cihaz üzerinde deðiþiklik yapmayýn ve tamir etmeye çalýþmayýn. Tamirat yetkili servis elemanlarý tarafýndan yapýlmalýdýr.

Etiket ve seri numarasý içermeyen ürünler garanti kapsamý dýþýnda deðerlendirilir.

ECAP 101/ 102 / 103 / 107

ECAP 202 / 203 / 204 / 205

ECAP 304 / 305 / 306 / 309 / 30S

ECAP 408A / 408B / 408T / 408Tp



1. Genel Bilgiler :

1.1.  Malzemenin Kabulü
Malzeme kabulünden hemen sonra nakliye esnasýnda paketlerde hiçbir hasar olmadýðýný kontrol edin.
Eðer paketler hasýrlý ise hemen paketleri açýn  ve ürünlerin etkilenip etkilenmediðini kontrol edin , bir hasar
durumu söz konusu ise  þikayet raporunuzu nakliyeci firmaya ve bir fotokopisini firmamýz adresine  gönderin

1.2.  Kullaným Alanlarý Konusunda Bilgi

ECAP Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýnkullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr.

Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek çalýþýr.

Dolu - boþ kalibrasyonu yapýlabilir. Kolay kalibrasyon imkaný ve basit montaj þekilleri ile seviye ölçümünde güvenilir

ve hassas ölçüm imkaný saðlar. Özel malzemeler için farklý dizaynlar yapýlabilir. Özellikle makina imalatçýlarý

için deðiþik çözümler i le endüstr iyel seviye ölçümü konusunda bir açýk tamamlanmaktadýr.

Ortam Þartlarý;       Baðýl Nem:5-98 %RH         Ortam sýcaklýðý: 60°C      (-20°C nin altýnda kullanýlmaz)

1.3. Çalýþma Prensibi
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Elektriksel kapasite tanýmý, iki paralel iletken plaka kullanýldýðý varsayýlarak;

Ancak pratikte bu ifadenin kullanýlabileceði sensör tipi yok denecek kadar azdýr. Özellikle aralýk (d) büyük olduðundan

(ki genel olarak böyledir.) Kaçak alanlarýn artmasý nedeniyle, yukarýdaki formulün doðruluðuna güvenmek artýk mümkün olmayacaktýr.

O halde özellikle mesafe ölçümlerinde artýk kapasiteden çok empedans ölçmek çok daha doðru sonuç vermektedir.

Kapasite

Mesafe

Empedans

Mesafe

Empedans ifadesi   Z = R + jL    + ( jC    )-1 þeklinde verilir. R reel bileþen olarak tanýmlanýr ve ortamýn iletkenliðini temsil eder.ee

C: Kapasite , Farad

S: Yüzey Alaný , mt2

d: Mesafe , mt

e
o.
e

r.S
d

C=
d

C

R

Ýzolasyon

Metal Tank

S
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jLw ikinci bileþen endüktif reaktans olarak tanýmlanýr. Bu bileþen kapasitif ölçüm yapýyor olsak bile mevcuttur.

Ancak biz bunu yok farzederiz. Bu þekilde ölçümlerde ortamýn elektrostatik özelliklerini baz alarak sonucu deðerlendirdiðimizden

hata olmayacaktýr. Sonuçta empedans ifademiz   Z= R + (jC   )-1 olacaktýr.

Ürettiðimiz kapasitif sensörlerde ölçüm yük transferi metoduyla yapýlmaktadýr.

Toplam emdedans  Z = V / I ifadesiyle verilir.

I (Akým)

Q (Coulomb)

t (sn)

Ölçmek istediðimiz kapasitif reaktans ise;  (jC   )
-1 

þeklindedir . Yani yük ile empedans ayný fazdadýr. ( I ve C    )
Özetle, ortama aktarýlan yük, kapasitif reaktans ile doðru orantýlýdýr.

Koaksiyel tarzda üretilmiþ sensörler için ;

a : Merkez elektrod yarýçapý
b : Dýþ ekran yarýçapý
L : Uzunluk

2.p.eo.er

In (b/a)
ifadesi ile empedans hesabý yapýlmaktadýr.C=

ee

eÜretimde olan tüm modellerimizde uzunluða baðlý olarak 10 KHz...250KHz aralýðýnda uyarým uygulanmaktadýr. (   = 2 x p x f)

Ýletkenlik bileþeni (R) etkisinin doðrusallýk hatasýna sebebiyet vermesi elektronik devre tasarýmý ve mekanik  tasarým ile engellenmiþtir.

1ppm deðerinden az ve sýfýr kabul edilebilir bir deðere düþürülmüþtür.

e

-20 40 80 2000

16

20

100

P proses (bar)

Tproses (°C)

Proses Basýnç / Sýcaklýk Grafiði

-40 150

Soðutucu

Aparat Ýle

Ortam Basýnç / Sýcaklýk Grafiði

40

80

0-40 100 200150
Tproses (°C)

T ortam  (°C)

Soðutucu

Aparat Ýle



1.4. Özellikler ve Malzeme Bilgisi :

1.5. Etiket Bilgisi :
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Teknik Özellikleri :

Besleme 9-36 VDC

4-20 mA iki telli Std.
0-20 mA - 4-20 mA, 0-10 V  üç telli Ops.

Çýkýþ

Hassasiyet

Baðlantý Malzemesi

Çalýþma Basýncý (-) 1 bar...100 bar (Modele göre deðiþir)

Çalýþma Sýcaklýðý

(-) 40 ºC / (+) 150 ºC (Modele göre deðiþir)
Soðutucu aparatý ile 200 ºC�ye kadar

Kriyojenik Tank Ýçin (-) 196 °
Kauçuk Kaplý için (-) 50 ºC...(+) 80 ºC

FKM için (-) 30 ºC ...(+) 200 ºC
Seramik için maks. 400 oC

Ortam Sýcaklýðý (-)20 ºC / (+) 60 oC

Ýzolasyon Malzemesi PFA Std. Ops. PEEK, PTFE , Kauçuk ,  FKM

Muhafaza Malzemesi PBT Std., Ops. Alüminyum, Pas.Çelik

Ops. 316 Pas.Çelik

Koruma Sýnýfý (EN60529) PBT - IP 66 , Alüminyum , Pas. Çelik IP 65

Linearite

Elektrik Baðlantýsý

Ölçülecek Malzeme

Ýletken sývýlar

Düþük iletkenlikli sývýlar

Katý partiküllü malzemeler

Yapýþkan ve asit/bazik sývýlar

± % 0,5  ,  ± % 0,8  ,  ± % 1

% 0,5

Klemens

Kapasite Ölçü Sahasý

Min. Di-Elektrik Sabiti

Test

Proba Gelebilecek Kuvvet

1pF...3nF
e
r1,6

304 Pas.Çelik

Gösterge Power ve ayalarlama ledli

Güç Tüketimi Maks. 50 mW

EMC,  Düþük Voltaj

Maks. 40 Nm

Aðýrlýk ECAP 101 250 mm için 295 g.

Ýzolasyon Maks. 500 V

QC

Kalite

Etiketi

Ýnglizce
Kullaným
Kýlavuzu
Barkodu

Türkçe
Kullaným
Kýlavuzu
Barkodu

Ürün Ýsmi

Type
S.N.
Quantity

:
:
:

www.ensim.com.tr MADE IN TURKIYE

Model

Üretici
Web
Sitesi

Üretici
Markasý

Uyarý
Sembolü

Uygunluk
Ýþareti

Uyarý
Sembolü

OPERATING
MANUEL

Ýnglizce
Katalog

Türkçe
Katalog

KATALOG CATALOG KULLANIM
KILAVUZU

Seri No

LEVEL SWITCH

ECAP101-9400-1-006-19-01-67-02-00/0

IE20030200-0001
1 pc.

Kutu  Etiketi

LEVEL TRANSMITTER

Type

Output

Supply

S.N.

:

:

:

:

ECAP101-9400-1-006-19-01-67-02-00/0

4-20mA

24 VDC ± %10

IE20030200-0001

Model

Üretici
Web Sitesi

Onay ÝþaretiÜretici Markasý Ürün Ýsmi

Seri No

www.ensim.com.trMADE IN TURKIYE

Uyarý
Sembolleri

Uyarý
Sembolleri

Ürün  Etiketi



2.1.  Genel Notlar
Cihazýn kurulumu sadece yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr.
Kurulum esnasýnda cihaza kuvvet uygulamayýnýz!

Kapasitif Seviye Transmitterini önerilenden daha büyük basýnç da kullanmayýnýz.
Cihazýn kontak ayarýnýn hassas olduðunu unutmayýnýz, dikkatlice taþýyýnýz ve hasar almasýný önleyiniz.
Manyetik zerreciklerin olmadýðý garanti edilmelidir.

2.2. Genel Kurulum Aþamalarý

* Seviye Transmitterini kutudan dikkatlice çýkarýnýz
* Contanýn akýþkana uygun olup olmadýðýný kontrol ediniz. Eðer uygun deðilse imalatçý ile temasa geçiniz.
* Daha  sonra  tasarýmýn yapýsýna göre aþaðýda verilen açýklamalarý uygulayýnýz.

2.3. Özel Notlar
* Lütfen kurulum sonrasýnda þaftýnda mekanik bir gerilme olmadýðýndan emin olun. Böyle bir durum karakteristik eðride kaymaya yol açacaktýr.

* Seviye Transmitteri hatta tam dikey konumda  yerleþtirilmelidir.
* Cihaz  açýk havada monte edildiyse ve yýldýrým ya da aþýrý basýnç tehlikesi varsa, besleme kabini ile cihaz arasýna
   etkin þekilde boyutlandýrýlmýþ aþýrý basýnç korumasý yerleþtirilmesini tavsiye ederiz.

* Ýþletme þartlarýnda Seviye Transmitteri akýþkanýn durumuna göre sýcak durumda olabilir , bu durumda transmittere dokunmayýnýz
   teniniz zarar görebilir.

2.4. Mekanik  Baðlantýlar Ýçin Kurulum
* Sýzdýrmazlýk için  uygun O-Ring veya conta kullanýnýz.
* Yüzeyinin temiz ve pürüzsüz olduðundan emin olunuz.
* Cihazý elle  monte  ediniz.
* Anahtar þekilde gösterildiði  gibi sýkýnýz.
  (Pas.Modeller için var. Maks. 20 Nm )
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1.6. Hedef Grubu
Bu kullaným kýlavuzu kalifiye teknik personel için hazýrlanmýþtýr.

1.7. Güvenlik Notlarý
                    Aþaðýdaki notlar operatör ve çevresinde oluþabilecek tehlikelerden kaçýnmak için
                    dikkate alýnmalýdýr.

Bu cihazýn kurulumu, kullanýmý ve bakýmý yalnýzca kullaným kýlavuzunu okumuþ ve  iþ güvenliði konusunda bilgili kiþilerce  yapýlmalýdýr!
Ýþ güvenliði, kaza önleme yönetmelikleri ve ulusal kurulum standartlarýna uyulmalýdýr.
Ürün yalnýzca belirtilen spesifikasyonlar dahilinde kullanýlmalýdýr!
Cihazý yalnýzca basýnç  olmadýðýnda monte edebilirsiniz!

1.8. Paketin Ýçeriði
Lütfen aþaðýda listelenmiþ tüm içeriði teslim almýþ olup olmadýðýnýza bakýnýz ve sipariþinizdeki kriterlere uygunluðunu
kontrol ediniz.

* Kapasitif Seviye Transmitteri
* Bu kullaným kýlavuzu

2. Kurulum :
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*Ölçü sahasý ve sýfýr noktasý prob boyunca

1/10 oranýnda ayarlanabilir.

*Ters þekilde monte edilebilir.

Ölçü Sahasý

Kaydýrýlabilir

Ölçü Sahasý

Kaydýrýlabilir

Sýfýr

Kaydýrýlabilir

Sýfýr

Kaydýrýlabilir

% 100 % 100

% 0 % 0

L

2.5. Elektriksel Kurulum

B010 Alüminyum Muhafaza

(Çift Hücreli için)

4-20 mA Ýki telli + 2 PNP NA

S Z

CAL

ÇýkýþBesleme

0-10V Üç Telli

Besleme Çýkýþ

0-20mA Üç Telli

4-20mA Ýki Telli 4-20mA Üç Telli

Besleme ÇýkýþÇýkýþ

mA

Yük
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1
2

3
4

N
O

N
O

4-20mA Ýki Telli 4-20mA Üç Telli 0-10V Üç Telli0-20mA Üç Telli

1
2

3
4

N
O

N
O

1
2

3
4

N
O

N
O

1
2

3
4

N
O

N
O

1
2

3
4

N
O

N
Oveya

Z (Sýfýr ayarý-Zero) : Ölçüm baþlangýç seviyesi - 4mA - ayarý.

Fabrika çýkýþýnda, tank tamamen boþ farzedilerek 4mA ayarý
yapýlmýþtýr. Tekrar ayar gerekiyorsa, tank baþlangýç seviyesine

kadar doldurulup Z butonu ile 4mA çýkýþ ayarlanýr.

S (Ölçme sahasý-Span): Ölçüm üst seviyesi - 20mA - ayarý

Fabrika çýkýþýnda tank elektrod boyu kadar dolu farzedilerek
20mA ayarlanmýþtýr. Tekrar ayar gerekiyorsa, tank 20mA
istenen seviyeye kadar doldurulup S butonu ile mA çýkýþý
tekrar ayarlanýr.

Kalibrasyon Tuþ Tanýmlama :

Çýkýþ Sinyali Switch Ayarý :

Çýkýþ sinyali seçiminde 3. ve 4. switchler aktiftir ve sadece enerji verildiðinde konfigürasyon belirlenir.

Normal çalýþma sýrasýnda yapýlacak deðiþiklikler etkili deðildir!
Besleme gerilimi: 9-36VDC                                   Maksimum yük direnci (RL) = (Vsup � 3) / 0.02 [    ]

Kalibrasyon:

Sadece 1 numaralý switch aktiftir. SW1 ON Pozisyonuna getirildiðinde, kýrmýzý LED flaþ yapmaya baþlar(1sn aralýkla).

Z butonuna yeþil LED bir kere flaþ yapana kadar basýlarak sýfýr noktasý ayarlanýr.

S butonuna yeþil LED bir kere flaþ yapana kadar basýlarak ölçme sahasý ayarlanýr.

SW1 OFF konumuna alýndýðýnda, hafýzaya kaydedilir ve normal çalýþma moduna dönülür.

1
2

3
4

N
O

N
O

S Span Seviyesi

Z Sýfýr Seviyesi

1
2

3
4

N
O

N
O

Ölçü sahasý kaydýrma : Sýfýr noktasý kaydýrma :

1
2

3
4

N
O

N
O

1
2

3
4

N
O

N
O

1
2

3
4

N
O

N
O

1
2

3
4

N
O

N
O

1
2

3
4

N
O

N
O

SW2 ON konumuna alýndýðýnda
aktif olur.

SW2 ON konumunda iken, SW3 ON yapýlýrsa,
kalibrasyon sýrasýnda belirlenmiþ olan span noktasý
YUKARI kayar (yükselir, sýfýr noktasýndan uzaklaþýr.)
Ýstenilen deðere geldiði zaman switch off konuma alýnýr.

SW2 ON konumunda iken, SW4 ON yapýlýrsa,
kalibrasyon sýrasýnda belirlenmiþ olan span noktasý
AÞAÐI kayar (azalýr, sýfýr noktasýna yaklaþýr.)
Ýstenilen deðere geldiði zaman switch off konuma alýnýr.

Önce SW2 ON, sonra SW1 ON  konumuna
alýndýðýnda aktif olur.

SW2+SW1 ON konumunda iken, SW3 ON
yapýlýrsa, kalibrasyon sýrasýnda belirlenmiþ olan
span noktasý YUKARI kayar (yükselir, span
noktasýna yaklaþýr.) Ýstenilen deðere geldiði
zaman switch off konuma alýnýr.

SW2+SW1 ON konumunda iken, SW4 ON
yapýlýrsa, kalibrasyon sýrasýnda belirlenmiþ olan
sýfýr noktasý AÞAÐI kayar (alçalýr, span
noktasýndan uzaklaþýr.) Ýstenilen deðere geldiði
zaman switch off konuma alýnýr.
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Örnek Uygulamalar:

ECAP 101.../S

Kablolu Elektronik Ünite:

Sahada kolay kalibrasyon için dýþ þartlara karþý

korumalý bir kablo kullanýlarak elektronik ünite

ile sensör kýsmý ayrýlabilir.Kullanýlan kablonun

özelliði ile kapasitif ölçüme bir etkisi bulunmadan

kullanýcýya montaj kolaylýðý saðlamaktadýr.

%100

%0

Ýletken

Sývý

Düþük Ýletkenlikli

Sývý

Katý Part.

Malzeme

Asitik

Sývý

L

Siren

RS485

4...20mA / 0...10V / 1 - 5V /..

R1 / R2 / R3 / R4

Koruma Kýlýfý :

Malzeme : 304 Pas. çelik
Kaynaklý imalat
Açýlýp - Kapanýr Menteþeli
Dýþ þartlara karþý þalteri
korumak için.

2.6. Uygulama Örnekleri
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Muhafaza :

Ýzoleli Prob

Kapak

Elektronik Ünite

Muhafaza

Koaksiyel Prob

Kablo Rekoru

Baðlantý Rekoru

2..6. Parçalar :

B10p

B11p

B20p

B10x

B20x

B22x

B010

B101x

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 66

IP 66

IP 68

IP 65

(-) 40...(+) 150

(-) 40...(+) 120

(-) 40...(+) 150

(-) 40...(+) 150

(-) 40...(+) 200

(-) 40...(+) 150

(-) 40...(+) 100

(-) 40...(+) 150

96 x 77

 96 x 77

132 x 104

96 x 77

132 x 104

114x102

91 x 116

108 x 79

5030

5310

5046

5109

5150

5308

5081

5265

MALZEME KORUMA
SINIFI

SICAKLIK
(oC)

TÝP

Plastik (PBT)

Plastik (PVDF)

Plastik (PBT)

Alüminyum

Alüminyum

Alüminyum

Alüminyum

(Çift Hücreli)

Pas. Çelik

BOYUT
a x b x c  (mm)

SÝPARÝÞ
KODU

96

77

B10p

Plastik

96

77

B10x

Alüminyum

96

77

B11p

Plastik Paslanmaz Çelik

B101x

108

79

Alüminyum (Çift Hücreli)

B010

116

91

B20x

Alüminyum

B20p

Plastik

114

102

Alüminyum

B22x
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2.7. Mekanik Ölçüler

Ý L E T K E N  S I V I L A R

Örnek
Modeller:

27 AA

PFA

L

R 1/2�

(-)1...+100 bar

(-)40...+150°C

Komple Ýzoleli Prob
 Ýletken Tank

ECAP 101

Maks. 4 mt.

Plastik

ECAP 102
Komple Ýzoleli Koaksiyel Prob

Yalýtkan Tank

Maks. 4 mt.

70 AA

L

R 2�

PFA

(-)1...+100 bar

(-)40...+150°C

Pas.Çelik

Plastik

PFA

R 3/4�
32 AA

L

Maks. 1 mt.

Komple Ýzoleli , Koaksiyel Prob
Yalýtkan Tank

ECAP 103

(-)1...+100 bar

(-)40...+150°C

Pas.Çelik

Plastik

2
0

0

Pas.Çelik

Ø40

Pas.Çelik

R 1 1/2�

60 AA

PFA

Komple Ýzoleli Halat
Ýletken Tank

(-)1...+60 bar

(-)40...+150°C

Maks. 16 mt.

ECAP 107

L

80

Plastik

2
0

0

Pas.Çelik

Pas.Çelik

R 2�

70 AA

Komple Ýzoleli Halat
Ýletken Tank

Maks. 32 mt.

ECAP 107

Ø40

(-)1...+60 bar

(-)40...+150°C

PFA

L

80

Plastik
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Örnek
 Modeller:

D Ü Þ Ü K  Ý L E T K E N L Ý K L Ý  S I V I L A R

Maks. 16 mt.

(-)1...+60 bar

(-)40...+150°C

Pas.Çelik

R 1 1/2�

2
0

0

Ø40

Pas.Çelik

ECAP 204
Ýzolesiz Halat
Ýletken Tank

Pas.Çelik

L

60 AA

Plastik

ECAP 204
Ýzolesiz Halat
Ýletken Tank

Maks. 32 mt.

(-)1...+60 bar

(-)40...+150°C

R /2�
70 AA

2
0

0

Ø40

Pas.Çelik

Pas.Çelik

Pas.Çelik

L

Plastik

41 AA

L

R 1�

Ø12

PTFE

ECAP 205
Ýzolesiz Prob
Ýletken Tank

Maks. 6 mt.

(-)1...+60 bar

(-)40...+150°C

Pas.Çelik

Plastik

32 AA

L

R 3/4�

ECAP 203
Ýzolesiz Koaksiyel Prob
Ýletken / Yalýtkan Tank

Maks. 1 mt.

(-)1...+100 bar

(-)40...+150°C

Pas.Çelik

Plastik

ECAP 202
Ýzolesiz Koaksiyel Prob
Ýletken / Yalýtkan Tank

Maks. 4 mt.

(-)1...+100 bar

(-)40...+150°C

70 AA

L

R 2�

Pas.Çelik

Plastik

ECAP 20S
Ýzolesiz Koaksiyel Prob
Ýletken / Yalýtkan Tank

Maks. 4 mt.

(-)1...+25 bar

(-)40...+400°C

60 AA

R 1 1/2�

Alüminyum

L
3

2
0

Ø38

Pas.Çelik



K A T I   P A R T Ý K Ü L L Ü   S I V I L A R

Örnek
 Modeller:

12

Maks. 1 mt.

(-)1...+25 bar

(-)40...+200°C

L Pas. Çelik

PTFE

R 1 1/2�

60 AA

Pas.Çelik

Alüminyum

ECAP 306
PTFE Ýzoleli Prob

Ýletken Tank

1
8
0

1
6

5

Maks. 4 mt.

(-)1...+25 bar

(-)40...+400°C

ECAP 30S
Seramik Ýzoleli Prob

Ýletken Tank

51 AA

2
1

5
1

8
0

L

Ø12

Seramik

R 1 1/2�

60 AA

Yüksek Sýcaklýk Versiyonu

Alüminyum

ECAP 305
Ýzolesiz Prob
Ýletken Tank

Maks. 6 mt.

(-)1...+60 bar

(-)40...+150°C

Ø12

41 AA
R 1�

PTFE

Pas.Çelik

L

Plastik

Maks. 16 mt.

(-)1...+60 bar

(-)40...+150°C

Pas.Çelik

R 1 1/2�

2
0

0

Ø40

Pas.Çelik

ECAP 304
Ýzolesiz Halat
Ýletken Tank

Pas.Çelik

L

60 AA

Plastik



Örnek
 Modeller:

Y A P I Þ K A N  v e  A S Ý T  /  B A Z Ý K  S I V I L A R

13

ECAP 408A
Çift Prob (Teki Ýzoleli)
Ýletken / Yalýtkan Tank

L

70 AA

R 2�

Alüminyum

PFA

Pas.Çelik

Maks. 4 mt.

(-)1...+100 bar

(-)40...+150°C

ECAP 408B
Çift Prob, Ýzolesiz

Ýletken / Yalýtkan Tank

L

70 AA

R 2�

Alüminyum

Pas.Çelik

Pas.Çelik

PTFE

Maks. 6 mt.

(-)1...+60 bar

(-)40...+150°C

ECAP 408B
Çift Prob, Ýzolesiz

Ýletken / Yalýtkan Tank

Maks. 6 mt.

L

70 AA

DELRÝN

Plastik

Pas.Çelik

Pas.Çelik

(-)1...+25 bar

(-)20...+80°C

Maks. 1 mt.

(-)1...+25 bar

(-)40...+150°C

ECAP 408T
Çift Prob, Ýzoleli

Ýletken / Yalýtkan Tank

PFAPFA

R 2�

Plastik

PTFE

70 AA

L

Maks. 1 mt.

(-)1...+6 bar

0...+60°C

ECAP 408Tp
Çift Prob, Ýzoleli PVC Koaksiyel

Ýletken / Yalýtkan Tank

PVC Koaksiyel

R 2�PVC

70 AA

Plastik

L
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2.8. Mekanik Baðlantý

AA

Bb

Diþli

Flanþlý

PN 40 D (mm)

DN 25
DN 32
DN 50
DN 80
DN 100

115
140
165
200
235

85
100
125
160
190

(ISO1092-1)

D1 (mm) b (mm)

18
20
20
20
24

Sipariþ

Kodu

0702
0703
0705
0707
0708

b

D1
D

PN 16 D (mm)

DN 25
DN 32
DN 50
DN 80
DN100

165
140
165
200
220

85
100
125
160
180

D1 (mm) b (mm)

16
16
18
20
20

(ISO1092-1)Sipariþ

Kodu

0502
0503
0505
0507
0508

Ölçü

B

AA

(mm)

Diþ Boyu

b (mm)

(ISO228-1)

R 1/8�
R 1/4�
R 3/8�
R 1/2�
R 3/4�
R 1�
R 1 1/4�
R 1 1/2�
R 2�

17
17
24
27
32
41
51
60
70

12
12
20
14
14
23
23
23
23

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0008
0009
0012

Sipariþ

Kodu

150 LBS D (mm)

DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

152,4
177,8
190,5
228,6

121
139,7
152,4
157,2

(ANSI B16.5)

D1 (mm) b (mm)

19
22,2
23,8
23,8

Sipariþ

Kodu

1005
1006
1007
1008

Clamp b

D b

(mm)

DN 32
DN 50
DN 65

50,5
64
91

15
17
17

(ISO2852)

Ölçü D

(mm)

1501
1502
1503

Sipariþ

Kodu

Dairy
d

d1

D

A

D (mm)

DN 40
DN 50
DN 100

56
68

121

48
61
114

d1 (mm) A (mm)

13
14
20

Ölçü

DN 40
DN 50
DN 100

Ölçü

1600
1601
1602

Sipariþ

Kodu
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2.9. Sipariþ Þekli

: Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

Ýletken Sývýlar.....................................................1
Düþük Ýletkenlikli Sývýlar..............................................2

SERTÝFÝKA
Yok ..............................................................................0

ECAP

PROB TÝPÝ  (MAKSÝMUM BOY)

Katý Partiküllü Malzemeler..............................................3
Yapýþkan ve Asit/Bazik Malzemeler..................................4

OPSÝYONEL
Yok......................................................................./ 0
By - Pass Tüp.......................................................... / T
Koruma Kýlýfý - Tank Dýþý Ýçin 304 Pas. Çelik......./ K6

Ayrý Elektronik Ünite........................................../ S
Çift Hücreli Dijital Gösterge............................... / EDS02
Duvar Aparatý...................................................................../ W
Özel................................................................................./ x

13

3 - 180 ohm ........................................................................23
10-180 ohm .......................................................................24
240-33 ohm .......................................................................25
4-20 mA Ýki Telli+Röle ........................................................26
Özel.......................................................................................x

4-20 mA iki telli ........................................................19
4-20 mA üç telli .....................................................20
0-10 V üç telli .......................................................21
0-20 mA üç telli ........................................................22

8

7

Tek Prob - Ýzoleli (Maks. 4 m.)....................1
Tek Prob - Koaksiyelli (Maks. 4 m.) Ø 38.....2
Tek Prob  - Ýnce Koaksiyelli  (Maks. 1 m.) , Ø 21.....3
Halat - Ýzolesiz (Maks. 32 m.)................................4
Tek Prob - Ýzolesiz (Maks. 6 m.)...............................5
Tek Prob - Yüksek Sýcaklýk (Maks. 4 m.)..................6
Halat - Ýzoleli  (0...32 m)............................................7

Çift Prob - Tek Ýzoleli (Maks. 4 m.)..................................8A
Çift Prob - Ýzolesiz (Maks. 6 m.).....................................8B
Çift Prob - Çift Ýzoleli (Maks. 4 m.) ...................................8T
Çift Prob - Çift Ýzoleli , PVC Koaksiyelli  (Maks. 4 m.) ...8Tp
Çift Prob Ýnce - Çift Ýzoleli (Maks. 1 m.) ...................8Tm
Seramik Ýzoleli Prob (Maks. 4 m.)..................................S
Özel...................................................................x

ÝZOLASYON MALZEMESÝ10
PBT.....................................................................065
PTFE................................................................066
PFA....................................................................067
PEEK......................................................................068

Polyamid..........................................................................069
Seramik............................................................................070
Kauçuk.............................................................................081
FKM.................................................................................084
Çelik Örgü Kablo (Maks. 350°C)..................................48
Özel.......................................................................................xBAÐLANTI MALZEMESÝ11

304 Paslanmaz Çelik.............................................001
316 Paslanmaz Çelik.............................................002
Pirinç.....................................................................041
PVC.....................................................................061
Polipropilen............................................................062

Delrin.................................................................................063
PVDF.................................................................................064
PBT...................................................................................065
PTFE................................................................................066
Özel.......................................................................................x

ELEKTRÝK BAÐLANTISI
Klemensli..................................................................00

12
Özel.......................................................................................x

PROB ÇAPI (Ø)
................................................................................mm

ECAP 101 - Ø 10 - 300 mm - 0 - 006 - 21 - 5239 - 066 - 002 - 00 / 0
Ýletken sývýlar için, L= 300 mm, R1�, 0-10 V, Alüminyum Muhafazalý , Ø 10 Prob

ÖRNEK

MUHAFAZA9

Alüminyum Muhafaza , B20x ...............................5150
Alüminyum Muhafaza , B22x ...............................5308
Alüminyum, Çift Kapaklý  (B010)............................5081
Pas.Çelik Muhafaza , B101x...................................5265
Özel.......................................................................................x

Plastik Muhafaza , B10p ....................................5239
Plastik Muhafaza , B11p ..........................5310
Plastik Muhafaza , B20p .....................................5046
Alüminyum Muhafaza , B10x ..............................5109

PROSES SICAKLIÐI
Kriyojenik Tanklar Ýçin (-) 196 °C.........................................2
Peek Ýzolasyon Ýle 230 °C ...................................................3
Seramik Ýzolasyon Ýle 400 °C ..............................................4

6

DALMA BOYU
................................................................................mm

5

(EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.............................1

Rekor (ISO 228-1) Clamp (ISO 2852) ISO Flanþ (1092-1) ASA Flanþ (B16.5)

R 1/2� ..............0004
R 3/4� .............0005
R 1�..................0006
R 1 1/2�............0009
R 2�..................0012
1/2� NPT..........0203
3/4� NPT..........0204

DN 25 - PN 16 ... ........
DN 32 - PN 16 ... 1501
DN 50 - PN 16 ...1502

DN 25   - PN 40 ... 0502
DN 32   - PN 40 ... 0503
DN 50   - PN 40 ... 0505
DN 80   - PN 40 ... 0507
DN 100 - PN 16 ... 0508

DN 50   - 150 lb ...  1005
DN 65   - 150 lb ...  1006
DN 80   - 150 lb ... 1007
DN 100 - 150 lb ... 1008

Özel.......................................................................................x

ÇIKIÞ

BAÐLANTI

MODEL

Standard150 °C.........................................................0
Soðutucu Aparat ile 200 °C .......................................1
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2.10. UYARILAR !!!

Seviye tranmitterinin sorunsuz çalýþmasý için lütfen aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz.

Tanka yukarýdan orta
noktadan baðlayýnýz.

Tankýn dolum noktasýndan
uzaða baðlayýnýz.

Tanka duvarýndan min. 100 mm
uzaða baðlayýnýz.

By-pass tüpünün min. çapý
80 mm olmalýdýr.

Kablonun buhar ile temasý yalýtým
problemini doðurabilir.

Transmitterin boyun baðlantýsý
tortu birikmesi olmamasý için

ölçüm tüpünün etrafýnda olmamalýdýr.

Demir levhalar gibi manyetik malzemelerden
uzak tutunuz. Aksi takdirde karakteristikleri

etkilenebilir.

Kablodan tutarak çekmeyiniz,
Aksi takdirde karakteristikleri

etkilenebilir.

Manyetik alanlardan uzak tutunuz.
Aksi takdirde karakteristikleri

etkilenebilir.

Transmitterleri düþürmeyiniz ve
darbelere maruz býrakmayýnýz.
Aksi takdirde karakteristikleri

etkilenebilir.

Vibrasyon kararsýzlýða sebep olabilir. Enerjili iken muhafaza kapaðýný
çýkarmayýnýz.

Kablo baðlantý noktalarýný sývý seviyesi
altýnda býrakmayýnýz, aksi takdirde yalýtým
problemleri doðabilir.
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Arýza
Ýçinden akýþkan geliyor

Kontak vermiyor veya
Sürekli kontak veriyor

Kontakta kararsýz çalýþma
 var

3. Hata Tesipi :

Muhtemel sebep
-Deðerinin üstünde basýnç uygulanmýþtýr.
-Akýþkan cinsine uygun diyafram kullanýlmamýþtýr.
-Diyafram delinmiþ olabilir.
-Ani basýnca maruz kalmýþtýr.
-Kontak yanmýþ olabilir.
-Baðlantý açýsý 180 (yatay) baðlanmamýþtýr.
-Soket  zarar görmüþ olabilir.
-Ortamda ürünün manyetik alana maruz kalmýþtýr.
-Uygulama akýmýndan ve/veya gerilimden yüksek
 deðerlere uygulanmýþ.
-Basýnç ayarý doðru yapýlmamýþtýr.

-Ürünün düþerek veya dýþarýdan darbe almasý
-Ortamda ürünün manyetik alana maruz kalmasý.

-Ürünün vibrasyona maruz kalmasý.

Hata tespiti/düzeltme
-Basýnç ayarýný kontrol ediniz.
-Uygun diyafram için imalatçý ile temasa geçiniz.
-Yetkili servise bildiriniz.
-Basýnca uygun bir model seçin.
-Yetkili servise bildirin.
-Baðlantý açýsýný yatay konuma getiriniz.
-Soket baðlantýlarýný kontrol ediniz.
-Manyetik alaný oluþturan unsur kaldýrýlmalý
 veya izole edilmelidir.
-Yetkili servise bildirin.
-Basýnç ayarýný kontrol ediniz.
-Yetkili servise bildiriniz.
-Yetkili servise bildiriniz.
-Manyetik alaný oluþturan unsur kaldýrýlmalý veya
 izole edilmeli.
-Ürünü etkileyecek sekilde vibrasyon engellenmeli
 veya vibrasyon olmayacak bir yere baðlanmalý.

Eðer bir hata bulursanýz bu tabloyu kullanarak elimine etmeye çalýþýnýz ya da tamir için servis adresimize gönderiniz.

Cihazýn tamiri yalnýzca yetkili serviste yaptýrýlmalýdýr !

4. Cihazýn Sökülmesi :
Cihaz akýþ ve basýnç yokken sökülmelidir!

5. Servis :

6. Yeniden Kalibrasyon :
Bir seviye þalterinin uzun süreli kullaným ömrü sýrasýnda switch noktasýnda  kaymalar olabilir. Böyle bir durumunda,  yeniden kalibrasyon
tavsiye edilir. Kalibrasyonu teknik elemanýnýzýn yapabileceði gibi  , bize de gönderebilirsiniz.

7. Tamir - Ýmalatçý Adresi
Eðer ortadan kaldýrýlamayan arýzalar ortaya çýkarsa cihaz tamir için bize gönderilmelidir. Bundan once cihaz dikkatlice temizlenmeli ve kýrýlmayacak
þekilde paketlenmelidir. Ayrýca cihazý gönderirken arýzayý anlatan detaylý bir açýklamayý da eklemeniz gerekmektedir.
Eðer cihazýnýz zararlý maddelerle temas ettiyse ek olarak dekontaminasyon raporu da gönderilmelidir.Cihazýn dekontaminasyon raporu olmamasý
ya da servis departmanýmýzýn cihaza dair þüphelerinin oluþmasý halinde kabul edilebilir bir rapor gönderilene kadar tamir iþlemine baþlanmayacaktýr.

8. Elden Çýkarma
Cihaz, Avrupa Talimatlarý 2002/96/EC ve 2003/108/EC'e göre(atýk elektrik ve elektronik aletler)
elden çýkarýlmalýdýr. Atýk elektrik  ve elektronik ekipman evsel atýklara karýþtýrýlmamalýdýr!

Cihaz zararlý maddelerle temas ettiyse elden çýkarmak için özel dikkat gösterilmelidir!

9. Garanti Þartlarý :
Cihaz, teslim tarihinden sonra 24 ay boyunca yasal olarak garantilenmiþtir. Uygun olmayan kullaným, cihaza hasar verme ya da cihaz üzerinde
herhangi bir deðiþiklik yapma durumlarýnda garanti talepleri kabul edilmemektedir.

10. Ýade Þartlarý :
Malzemelerin iadesinde kullanýcý iade edilecek malzemenin hasar veya problemi, kötü çalýþmasý veya farklý modifikasyonda  çalýþmasý ile ilgili
açýk bir listeyi cihazla beraber göndermelidir.Tehlikeli,aþýndýrýcý veya toksit akýþkanda kullanýlan malzeme iade edilmesi gerekiyorsa bu durumda
kullanýlan kýsým çok dikkatli bir þekilde temizlenmelidir. Yani personelin güvenliði saðlanmalýdýr.
Bütün iade edilecek ürünler belirtmiþ olduðumuz firma adresimize gönderilecektir.

Cihaz bakým gerektirmemektedir. Arzu edilirse cihaz yumuþak temizleme solüsyonlarýyla temizlenebilir.

Servis ve Ýmalatçý Adresi:
Eðer cihaz tehlikeli maddelerle temasa geçtiyse, arýndýrmak için  gerekli önlemler alýnmalýdýr!

LONCA MAK. SAN. TÝC. A.Þ.Ferhatpaþa Mahallesi Gazipaþa Caddesi No:104 A 34888 Ataþehir / ÝSTANBUL - TÜRKÝYE

Tel:+90 216 505 05 55  Faks:+90 216 515 45 84  E-Mail: lonca@ensim.com.tr Web: www.ensim.com.tr


