
Ölçüm tüpü içerisinde sürtünme olmaksýzýn serbestçe hareket eden

þamandýra, akýþkan tarafýndan itilerek konum deðiþtirir. Bu deðiþim

akýþ oraný, þamandýranýn aðýrlýðý ile akýþkanýn yoðunluðu ve

viskozitesine baðlýdýr.

Akýþ oranýnýn yükselmesiyle artan akýþ alanýna,

akýþkanýn hýzýna baðlý olacak þekilde basýnç düþüþü tüm akýþ

oranlarýnda sabit kalmaktýr.

Dikey montaj edilmelidir.

Özellikleri :

EF
EF 300

   Avantajlarý :

* Islak kýsýmlar komple paslanmaz çelik

* Görsel izleme kolaylýðý

Akýþkan

Maks. Çalýþma Sýcaklýðý

Maks. Çalýþma Basýncý

Ölçüm Tüpü

Þamandýra

Þamandýra Tutucu

Baðlantýlar

Su, Hava

7...15 bar

150 °C

Borosilikat Cam

316 Paslanmaz Çelik

PTFE

316 Paslanmaz Çelik

DEBÝMETRE

Muhafaza Boyalý Saç

Özel akýþkanlar belirtilmelidir.

Hassasiyet +/- %1  t.s.
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Ölçüler :

MODEL MAKS.
BASINÇ

(bar)

L1
(mm)

BAÐLANTI ÖLÇÜ SAHASI

EF 301 / 001 15 R 1/2� 1.6....16

EF 301 / 002

EF 301 / 003

EF 301 / 004

EF 301 / 005

EF 301 / 006

EF 301 / 007

EF 301 / 008

EF 301 / 009

EF 301 / 010

EF 301 / 011

EF 301 / 012

EF 301 / 013

EF 301 / 014

EF 301 / 015

EF 301 / 016

EF 301 / 017

EF 301 / 018

EF 301 / 019

15

15

15

15

15

15

15

15

12

12

12

12

9

9

9

7

7

7

408

414

428

431

R 1/2�

R 1/2�

R 1/2�

R 1/2�

R 1/2�

R 1/2�

R 1/2�

R 1/2�

R 1�

R 1�

R 1�

R 1�

R 1 1/2�

R 1 1/2�

R 1 1/2�

R 2�

R 2�

R 2�

2.5....25

4....40

6.3....63

10....100

16....160

25....250

40....400

63....630

63....630

100....1000

160....1600

250....2500

160....1600

250....2500

400....4000

400....4000

630....6300

100....1000

L2

310

310

310

DN
(mm)

DN 15

DN 25

DN 40

DN 50

SU
(lt / saat)

HAVA
(m³/ saat)

0.05....0.5

0.08....0.8

0.12....12

0.2....2

0.3....3

0.5....5

0.8....8

*

*

2....20

3....30

*

*

5....50

8....80

*

12....120

20....200

*

408

408

408

408

408

408

408

408

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

414

414

414

428

428

431

431

DN 15

DN 15

DN 15

DN 15

DN 15

DN 15

DN 15

DN 15

DN 25

DN 25

DN 25

DN 40

DN 40

DN 50

DN 50

Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No:104A  34888 Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

Tel :+90 216 50 50 555 Pbx - +90 533 777 99 05 Faks : +90 216 515 45 84

E-Posta : lonca@ensim.com.tr     Web :  www.ensim.com.tr

Kalibrasyon Þartlarý : Hava için 20 °C / 1,2 bar Abs.
Su için 20 °C
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