
Tanklarda sývý seviye kontrolü amacýyla kullanýlýr.

Kapalý tasarýmý ile yatay ve dikey olarak tasarlanan kol ile þamandýra

boyu ayarlanabilir. Sýcaklýða dayanýklý izolasyon malzemesi kullanýlarak

sývý seviyesinin yükselmesi ile vana kapanýr veya tam tersine sývý

seviyesindeki yükselme ile vana açýlýr ve boþaltmaya baþlar.

Seviye aþaðý düþünce vana kapanýr. Özel baðlantý ve modeller yapýlabilir.

Conta malzemesi özel sývýlara uygun (yað, petrol, gýda akýþkanlarý)

 seçilebilir.

ELVp
ELV 15p , ELV 20p , ELV 25p

ELV 40p , ELV 50p , ELV 65p

ÞAMANDIRALI
VANA

ELV

   Avantajlarý :

�  Talep durumunda özel modeller üretilebilir.

�  Daha kýsa valf kolu olan modeller üretilebilir

�  Yað, petrol ya da gýda sektöründeki

    malzemelere dayanýklý conta

Baðlantý

Akýþ Miktarý

Gövde ve Piston Braketi Malz.

Þamandýra  Malzemesi

Þamandýra Çapý

Conta Malzemesi

Çalýþma Sýcaklýðý

Çalýþma Basýncý

Aðýrlýðý

R 1/2" ...R 2 1/2"

 4.5 m³/h...13.2 m³/h

 ABS

 PE

 78 mm ve 95mm

 Kauçuk

 (-) 30 °C...(+) 75 °C

 0,5/1 bar... 10 bar

 Maks. 130g. ... Maks. 500g.

Somun
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2 ELV

Özellikleri :

Baðlantý

Akýþ Miktarý

Gövde ve Piston Braketi Malz.

Þamandýra  Malz.

Þamandýra Çapý

Conta Malzemesi

Çalýþma Sýcaklýðý

Çalýþma Basýncý

Aðýrlýðý

ELV 15pMODEL ELV 20p ELV 25p

R 1/2" + Somun

4.5 m³/h

ABS

PE

78

Kauçuk

(-) 30 °C...(+) 75 °C

0,5... 10 bar

Maks. 130 g.

R 3/4" + Somun

5 m³/h

ABS

PE

78

Kauçuk

(-) 30 °C...(+) 75 °C

0,5... 10 bar

Maks. 135 g.

R 1"  + Somun

7.8 m³/h

ABS

PE

95

Kauçuk

(-) 30 °C...(+) 75 °C

0,5... 10 bar

Maks. 205 g.

Ölçüler :

ELV 15p

ELV 20p

ELV 25p

ELV 40p

ELV 50p

ELV 65p

ÞAMANDIRA  ØMODEL L

Küresel Ø 78

Küresel Ø 78

Küresel Ø 95

Küresel Ø 95

Küresel Ø 95

Küresel Ø 95

242

262

316

316

316

336

I

31

31

32.5

41.5

41.5

46

R

1/2"

3/4"

1"

1 1/2"

2"

2 1/2"

r

17

17

23.5

31

31

40

242

Ø78

31

R
r

31632.5

 Ø95

r

R

336

Ø95
rR

ELV 15p / ELV 20p ELV 25p

ELV 40p / ELV 50p / ELV 65p

Baðlantý

Akýþ Miktarý

Gövde ve Piston Braketi Malz.

Þamandýra  Malz.

Þamandýra Çapý

Conta Malzemesi

Çalýþma Sýcaklýðý

Çalýþma Basýncý

Aðýrlýðý

MODEL ELV 40p ELV 50p ELV 65p

R 1 1/2 "+Somun

10 m³/h

ABS

PE

95

Kauçuk

(-) 30 °C...(+) 75 °C

1... 8 bar

Maks. 300 g.

R 2"

11.4  m³/h

ABS

PE

95

Kauçuk

(-) 30 °C...(+) 75 °C

1... 8 bar

Maks. 300 g.

R 2 1/2"

13.2 m³/h

ABS

PE

95

Kauçuk

(-) 30 °C...(+) 75 °C

1... 8 bar

Maks. 500 g.

Tüm ölçüler mm olarak verilmiþtir.



3 ELV

Özellikleri :

Baðlantý

Çýkýþ Delik Çapý

Akýþ Miktarý

Gövde ve Piston Braketi Malz.

Þamandýra  Malzemesi

Þamandýra Çapý

Conta Malzemesi

Çalýþma Sýcaklýðý

Çalýþma Basýncý

Aðýrlýðý

ELV 15-3pMODEL ELV 20-3p ELV 15-2p ELV 20-2p

R 1/2" + Somun

13.5 mm

1.3 m³/h

ABS

PE

50

NBR

(-) 30 °C...(+) 75 °C

1 bar... 8 bar

Maks. 90 g.

R 3/4" + Somun

13.5 mm

1.3 m³/h

ABS

PE

50

NBR

(-) 30 °C...(+) 75 °C

1 bar... 8 bar

Maks. 100 g.

R 1/2" + Somun

13.5 mm

3.5 m³/h

ABS

PE

85

NBR

(-) 30 °C...(+) 75 °C

0,2 bar... 8 bar

Maks. 90 g.

R 3/4" + Somun

13.5 mm

5 m³/h

ABS

PE

85

NBR

(-) 30 °C...(+) 75 °C

0,2 bar... 8 bar

Maks. 100 g.

ELV 15-3p

ELV 20-3p

ELV 15-2p

ELV 20-2p

Kýsa Tip Uzun Tip

190

5
2

R

21438

R

r

Ø85

Tüm ölçüler mm olarak verilmiþtir.



4 ELV

ELV 12p ELV 14p

Baðlantý (R)

Akýþ Miktarý

Gövde ve Piston Braketi Malz.

Þamandýra  Malzemesi

Þamandýra Çapý

Conta Malzemesi

Çalýþma Sýcaklýðý

Çalýþma Basýncý

Aðýrlýðý

R 1/2" + Somun

0.27 m3/h

ABS

PE

40

NBR

(-) 35 °C...(+) 75 °C

0,2 bar... 6 bar

Maks. 50 g.

R 3/4" + Somun

0.27 m3/h

ABS

PE

40

NBR

(-) 35 °C...(+) 75 °C

0,2 bar... 6 bar

Maks. 55 g.

MODEL ELV 12p ELV 14p

Özellikleri :

19645

95

R

r

R

135

1
0

0

Tüm ölçüler mm olarak verilmiþtir.



5 ELV

ELV 10p ELV 11p

Baðlantý (R)

Akýþ Miktarý

Gövde ve Piston Braketi Malz.

Þamandýra  Malzemesi

Þamandýra Çapý

Conta Malzemesi

Çalýþma Sýcaklýðý

Çalýþma Basýncý

Aðýrlýðý

R 1/4" + Somun

0.1 m3/h

POM

PP

38

SR

(-)15 °C...(+) 60 °C

0,2 bar... 6 bar

Maks. 30 g.

R 1/4" + Somun

0.1 m3/h

POM

PP

38

SR

(-)15 °C...(+) 60 °C

0,2 bar... 6 bar

Maks. 30 g.

MODEL ELV 10p ELV 11p

Özellikleri :

115

5
3

R

100

5
4

.5

R

Tüm ölçüler mm olarak verilmiþtir.



Baðlantý (R)

Akýþ Miktarý

Gövde ve Piston Braketi Malz.

Þamandýra  Malzemesi

Þamandýra Çapý

Conta Malzemesi

Çalýþma Sýcaklýðý

Çalýþma Basýncý

Aðýrlýðý

R 1/2" + Somun

5.1 m3/h

ABS

ABS

80

NR

(-) 35 °C...(+) 75 °C

1 bar... 10 bar

Maks. 130 g.

MODEL ELV 10p

ELV 00p

Özellikleri :

Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No:104A Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

Tel  :+90 216 50 50 555 Pbx - +90 533 777 99 05 Faks : +90 216 515 45 84

E-Posta : lonca@ensim.com.tr     Web :  www.ensim.com.tr


