
ETT08tx Model kafa tipi sýcaklýk transmitterleri termokupl veya

rezistans termometre tipi sýcaklýk sensörlerinin DIN 43729 Form B

muhafazaya yerleþtirilen , ölçülen sýcaklýk deðerini

analog sinyale dönüþtüren endüstriyel cihazlardýr.

Ters baðlantýya karþý korumalýdýr.

Bu cihazlar mikroiþlemçi tabanlýdýr ve dönüþtürücü ile  güç kaynaðý

gerektirmeden USB üzerinden bilgisayarda çok kolay bir þekilde

konfigüre edilerek kullanýlýr. Sýcaklýk aralýðý deðiþtirilebilir.

ETT08tx

   Avantajlarý :

* %100 Yerli üretim.

* Üniversal giriþ.

* Pc den programlanabilir.

* Ekonomiktir.

KAFA TÝPÝ
SICAKLIK TRANSMÝTTERÝ

ETT

Elektrik Baðlantýsý :
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Type-B Termokupl (Pt%18Rh-Pt)

Sensör Tipi Standart

IEC584-1 (+) 60 / (+) 1820 (+) 140 / (+) 3308

Type-E Termokupl (Cr-Const) IEC584-1 (-) 200 / (+) 840 (-) 328 / (+) 1544

Type-J Termokupl (Fe-Const) IEC584-1 (-) 200 / (+) 1120 (-) 328 / (+) 1562

Type-K Termokupl (NiCr-Ni) IEC584-1 (-) 200 / (+) 1360 (-) 328 / (+) 2480

Type-L Termokupl (Fe-Const) DIN43710 (-) 200 / (+) 900 (-) 328 / (+) 1652

Type-N Termokupl (Nicrosil-Nisil) IEC584-1 (-) 200 / (+) 1300 (-) 328 / (+) 2372

Type-R Termokupl (Pt%13Rh-Pt) IEC584-1 (-) 40 / (+) 1760 (+) 104 / (+) 3200

Type-S Termokupl (Pt%10Rh-Pt) IEC584-1 (-) 40 / (+) 1760 (+) 104 / (+) 3200

Type-T Termokupl (Cu-Const) IEC584-1 (-) 200 / (+) 400 (-) 328 / (+) 752

Type-U Termokupl (Cu-Const) DIN43710 (-) 200 / (+) 600 (-) 328 / (+) 1112

Pt-100 Rezistans Termometre IEC751 (-) 200 / (+) 840 (-) 328 / (+) 1544

(°C) (°F)
Sýcaklýk Aralýðý

Teknik Özellikleri :

Besleme Gerilimi

Giriþ Tipleri

(Seçilebilir)

Analog Giriþ Empedansý

Giriþ Çözünürlüðü

Hafýza

Örnekleme Periyodu

Termokupl :  B,E,J,K,L,N,R,S,T,U

8...36 VDC

Rezistans Termometre : PT100

10M Ohm

16 Bit

100 yýl, 100.000 yenileme

100 ms

Çýkýþ 4-20 mA, 20-4 mA

Çýkýþ Çözünürlüðü 0,1 °C

Doðruluk (Tamb: 25 °C)
PT100 : ± 0,2 % MV ± 0,3 °C (Typ)

T/C : ± 0, % MV ± 1 °C (Typ)

Isýl Sürüklenme ± 100 ppm / °C (Typ)

Galvanik Ýzolasyon Yok  Ops. 1500 V

Tepki Süresi 0,2...120 s

Çalýþma Sýcaklýðý (-) 40...(+) 85 °C

Koruma Sýnýfý IP 00

Ölçüler Ø: 44 mm Yükseklik : 21 mm

Aðýrlýk 25 gr.
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