
ELZ Diyaframlý seviye þalteri, depodaki dökme malzemenin seviyesinin

ölçülmesinde en ekonomik yöntemdir. Açýk ve basýnçsýz

tanklarda kullanýlabilir. ELZ  tozlu, pudralý, tanecikli, granüllü,

taneli dökme malzemelerin silodaki dolu, boþ ve yüklü durumlarý

kontrol edilebilir. 0,3 ile 2,5 t/m³ ve max. 30 mm'ye kadar olan

partiküllerde kullanýma uygundur. Membran, kontrolü yapýlan

malzemeye mutlaka  temas etmelidir.

Siloya dökülen malzeme yýðýldýkça membrana baský yapar.

Oluþan baskýyla malzeme diyaframý geri iter ve mekanizma

kontak konum deðiþtirir. Malzeme azaldýðýnda kontak eski konuma döner.

Hassasiyet ayarý mekanizmanýn kaydýrýlmasý ile montaj sýrasýnda yapýlýr.

ELZ

ELZ 11

ELZ 21

ELZ 31

   Avantajlarý :

* Ekonomiktir.

* Montajý ve devreye almasý kolaydýr.

* Çabuk teslim sürelidir.

Uygulama Sahalarý :

Þeker, Fýndýk, Kil, Çekirdek, Kahve, Çeþitli Granüller, Buðday, Boksit,

Seramik,  Baklagiller, Tahýl, Balýk Yemi, Kum, Çakýl, Yalýtým Malzemeleri,

Mýsýr, Pirinç

Çalýþma Prensibi :

DÝYAFRAMLI
SEVÝYE ÞALTERÝ

Katý Malzemeler Ýçin

Teknik Özellikleri :

Montaj Þekli

Malzeme

Diyafram

Çalýþma Sýcaklýðý

Koruma Sýnýfý

Maks. Çalýþma Basýncý

Aðýrlýk

Karton kutu içinde

Hassasiyet

Elektrik Giriþi

Kontak Çýkýþý

Dikey

Fiberle güçlendirilmiþ plastik.

Ops. Alüminyum Döküm

Neopren , Viton , Pas. Çelik

(-) 20...(+) 80 °C NBR diyafram ile ELZ 11

(-) 20...(+) 150 °C Viton diyafram ile ELZ 21

(-) 20...(+) 200 °C Pas. diyaframý ile ELZ 31

IP 40

IP 53 (Filtre yönü aþaðýya olursa)

IP 65 (ELZ31 için)

3 bar, NBR , Viton Diyafram için

1 bar Paslanmaz Diyafram için

525 gr. Plastik Gövde

990 gr. Alüminyum Gövde

200 gr. �. 600 gr. ayarlanabilir

PG 13,5 Plastik , PG 11 Metal (ELZ31)

1 x SPDT 15 A / 250 VAC
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Elektrik Baðlantýsý :
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1 x SPDT , 15 A / 250 VAC
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Ölçüler :

Montaj Þekli
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Ürün Etiketi :

ELZ

Model

Onay ÝþaretiÜretici Markasý

Seri No

Üretici
Web Sitesi

LEVEL SWITCH

Type
Supply
Output
S.N.

:
:
:
:

ELZ11 - 0 - 5010 - 081 - 15 / 0
250 VAC / 15A
1xNO / NC
IE20040174-0001

www.ensim.com.trMADE IN TURKIYE

Uyarý
Sembolleri

Uyarý
Sembolleri

Ürün Ýsmi

Ürün

Etiketi

QCKalite

Etiketi

Fabrika çýkýþý standart ayarlanan bu ayar

diyafram yüzeyine uygulanan baskýnýn sert

veya daha yumuþak olma durumunun

ayarlanmasýdýr.

(+)Yönde sýkýldýðýnda baský þiddeti artar.

(-) Yönde sýkýldýðýnda baský þiddeti azalýr.

Bu durum ölçülen malzemeye göre

ayarlanmalýdýr.

Örnek Uygulama :

2

ELZ 11 - 0 - 5010 - 081 - 15 / 0



Þipariþ Þekli : Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

ELZ 11 - 0 - 001 - 081 - 15 / 0      ,  Seviye Þalteri, ELZ 11 , NBR Diyaframlý , NA/NK

ELZ 21 - 0 - 001 - 082 - 15 / 0      ,  Seviye Þalteri, ELZ 21 , Viton Diyaframlý , NA/NK

ELZ 31 - 0 - 501 - 15 - 05 / 0        ,  Seviye Þalteri , ELZ 31 , Pas. Çelik Diyaframlý , NA/NK

ÖRNEK

2 SERTÝFÝKA
Yok.............................................................................0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.........................1

DÝYAFRAM MALZEMESÝ4

NBR Kauçuk.....................................................081

Viton.................................................................082

304 Pas.Çelik............................................................001

Özel............................................................................x

ÇIKIÞ5

Röle NA / NK (15 A)...........................................15 Özel.....................................................................................x

MODEL  ELZ

Standart NBR Diyaframlý........................................11 Standart  Viton Diyaframlý................................................21
Standart Pas.Çelik Diyaframlý..........................................31

3 MUHAFAZA
Plastik , PBT  B03p...............................................001

Alüminyum , B03x.................................................501

Özel...............................................................................x

ELEKTRÝK BAÐLANTISI6
Metal PG 11 Kromajlý Pirinç...............................05 Plastik PG 13.5 Siyah.................................................24

Özel....................................................................................x

OPSÝYONEL7

Yok.........................................................................../ 0 Özel.................................................................................../ x

Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No:104A  34888 Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

Tel :+90 216 50 50 555 Pbx - +90 533 777 99 05 Faks : +90 216 515 45 84

E-Posta : lonca@ensim.com.tr     Web :  www.ensim.com.tr


