Tanklarda sivi seviye kontrolt amaciyla kullantlir.

Kapali tasarimi ile yatay ve dikey olarak tasarlanan kol ile samandira
boyu ayarlanabilir. Sicakliga dayanikli izolasyon malzemesi kullanilarak
sivi seviyesinin yikselmesi ile vana kapanir veya tam tersine sivi
seviyesindeki ylkselme ile vana aglilir ve bosaltmaya baslar.

Seviye asa@i diisiince vana kapanir. Ozel baglanti ve modeller yapilabilir.

Conta malzemesi 6zel sivilara uygun (yag, petrol, gida akiskanlari)
segilebilir.

E LV SAMANDIRALI VANA

ELV 15p , ELV 20p , ELV 25p
ELV 40p , ELV 50p , ELV 65p

Avantajlan :
» Talep durumunda 6zel modeller Uretilebilir.
» Daha kisa valf kolu olan modeller retilebilir
* Yag, petrol ya da gida sektdriindeki

malzemelere dayanikli conta

Baglanti
Akis Miktari

Govde ve Piston Braketi Malz.

Samandira Malzemesi
Samandira Capl

Conta Malzemesi
Calisma Sicakhigi
Calisma Basinci
Agirhgi
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R1/2"..R21/2"

4.5 m%h...13.2 m*/h

ABS

PE

78 ve 95mm

Kauguk

-30...75°C

0,5/1... 12 bar

Maks. 130gr ...Maks. 500gr

Ayarlama Samandra
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Ozellikleri :

MODEL ELV 15p ELV 20p ELV 25p ELV 40p ELV 50p ELV 65p
Baglanti R 1/2" + Somun| R 3/4" + Somun| R1" + Somun |R 1 1/2 "+Somun| R 2" R21/2"
Akis Miktari 4.5 m*h 5 m®h 7.8 m*h 10 m®h 11.4 m?h 13.2 m?*h
Govde ve Piston Braketi Malz. | ABS ABS ABS ABS ABS ABS
Samandira Malzemesi RE PE RE PE PE RE
Samandira Capi 78 78 95 95 95 95
Conta Malzemesi Kauguk Kauguk Kauguk Kauguk Kauguk Kauguk
Calisma Sicakligi -30...75°C -30...75°C -30...75°C -30...75°C -30...75°C -30...75°C
Calisma Basinci 0,5... 12 bar 0,5... 12 bar 0,5... 12 bar 1... 12 bar 1... 12 bar 1...12 bar
Agirhigi Maks. 130gr Maks. 135gr Maks. 205gr Maks. 300gr Maks. 300gr | Maks. 500gr
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Olgiiler :
ELV 15p Kuresel @78 1/2"
ELV 20p Kuresel @78 262 31 3/4" 17
ELV 25p Kuresel @95 316 32.5 1" 235
ELV 40p Kuresel @95 316 41.5 11/2" 31
ELV 50p Kuresel @95 316 41.5 2" 31
ELV 65p Kuresel @95 336 46 21/2" 40
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ELV 15-3p ELV 15-2p
ELV 20-3p ELV 20-2p
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Ozellikleri : Kisa Tip Uzun Tip
MODEL ELV 15-3p ELV 20-3p ELV 15-2p ELV 20-2p

Baglanti R 1/2" + Somun R 3/4" + Somun R 1/2" + Somun R 3/4" + Somun
Cikis Delik Capi 13.5 mm 13.5 mm 13.5 mm 13.5 mm
Akis Miktari 1.3 m%h 1.3 m¥h 3.5 m%h 5 m®h
Govde ve Piston Braketi Malz. . ABS ABS ABS ABS
Samandira Malzemesi PE PE PE PE
Samandira Capi 50 50 85 85
Conta Malzemesi NBR NBR NBR NBR
Calisma Sicakligi -30...75°C -30...75°C -30...70°C -30...70°C
Calisma Basinci 1...10 bar 1...10 bar 0,2... 8 bar 0,2... 8 bar
Agirhig Maks. 90 gr Maks. 100 gr Maks. 90 gr Maks. 100 gr
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ELV 12p

Ozellikleri :

ELV 14p

135

MODEL ELV 12p ELV 14p

Baglanti (R) R 1/2" + Somun R 3/4" + Somun
Akis Miktari 0.27 m3/h 0.27 m3/h
Govde ve Piston Braketi Malz. ABS ABS
Samandira Malzemesi PE PE
Samandira Capi 40 40
Conta Malzemesi NBR NBR
Calisma Sicakhgi -35...70°C -35...70°C
Calisma Basinci 0,2... 6 bar 0,2... 6 bar
Agirlig Maks. 50 gr Maks. 55 gr
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ELV 10p
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Ozellikleri :

MODEL ELV 10p ELV 11p

ELV 11p

54.5

Baglanti (R) R 1/4" + Somun R 1/4" + Somun
Akis Miktari 0.1 m3/h 0.1 m3/h
Gévde ve Piston Braketi Malz. POM POM
Samandira Malzemesi PP PP
Samandira Capi 38 38
Conta Malzemesi SR SR
Calisma Sicakhgi -15...60°C -15...60°C
Calisma Basinci 0,2... 6 bar 0,2... 6 bar
Agirhgi Maks. 30 gr Maks. 30 grr
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ELV 00p

Ozellikleri :

MODEL ELV 10p

Baglanti (R)
Akis Miktar

Samandira Malzemesi
Samandira Capi
Conta Malzemesi
Calisma Sicakligi
Calisma Basinci
Agirhgi

Govde ve Piston Braketi Malz.

R 1/2" + Somun
5.1 m3/h

ABS

ABS

80

NR

-35...75°C
1...10 bar
Maks. 130 gr
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