Model : 60-2021-000

KULLANIM wodel : [JN-EPS

KILAVUZU BASING SALTERI

Bu kilavuzda bulunan bilgiler gézden gegirilmis ve tamamen glivenilirdir. Yazimdan kaynaklanan bir hatadan dolayi sorumluluk kabul edilmez.
Bu kilavuzda yer alan trinler sadece bilgi amaglidir ve bilgilendirilmeden degistirilebilir.

Modeller :

DX-EPS 01s
DX-EPS 05s
DX-EPS 10s
DX-EPS 20s
DX-EPS 100s

DX-EPS 200s c E @
DX-EPS 400s 1783
Onemli Notlar :

Kullanilan Semboller :
[g : Not Eﬂden Cikarma

ES" Litfen basing salterinin kurulumun dan 6nce bu kilavuzu dikkatle okuyunuz. Bu kilavuzdaki
uyarilara uyulmamasindan kaynaklanan kaza ve zararlarin sorumlulugu kullaniciya aittir.
IS Basing salterinin bozulmasi durumunda , bulundugu sistemde olugulabilecek kaza ve zararlari engellemek icin énlem aliniz.
I Bu kilavuz daha sonrada kullaniimak (izere kolay ulagilabilir bir yerde saklanmalidir.
Ticari amagla kullanilamaz, sadece Uriinli devreye almak igin hazirlanmigtir.
I Cihaz ile ilgili montaj semasina uygun olarak montaj yapmadan sistemi ¢aligtirmayin.
IS imalatgl yikimliiligi yerel kanunlara gore cihazin satin alma degerini gegemez.
i Cihaz tzerinde degisiklik yapmayin ve tamir etmeye galismayin. Tamirat yetkili servis elemanlari tarafindan yapiimalidir.
IS Etiket ve seri numarasi igermeyen urtinler garanti kapsami disinda degerlendirilir.
iz Cihazlarin Gzerinde sigorta ve devre kesici yoktur. Kullanici tarafindan sisteme eklenmis olmalidir.
ES" Bakanlik tarafindan belirlenen stireye gore, cihazin elverigli kullanim stiresi 10 yildir.
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1. Genel Bilgiler :

1.1. Malzemenin Kabulii

Malzeme kabuliinden hemen sonra nakliye esnasinda paketlerde higbir hasar olmadigini kontrol edin.

Eger paketler hasirli ise hemen paketleri agin ve Urtinlerin etkilenip etkilenmedigini kontrol edin , bir hasar
durumu s6z konusu ise sikayet raporunuzu nakliyeci firmaya ve bir fotokopisini firmamiz adresine gdnderin

1.2. Kullanim Alanlan Konusunda Bilgi
DX-EPS Basing Salterleri hat igindeki basinci algilayarak ayarlanan degerde gtivenli bir sekilde kontrol etmek maksadiyla kullanilir.

Ortam Sartlar;;  Bagil Nem:5-98 %RH Ortam sicakligi: 60C  (-20 C nin altinda kullaniimaz)

1.3. Calisma Prensibi

Govde icinde sikistirilan yay ile 6nline konan diyafram basing ile hareket ederek, akiskanla temas etmeyen gévde igine yerlestirilen
kontag tetikleyerek basing bilgisi elde edilir. Basincin ayarlanan seviyeye dlismesi ile kontakta eski konumuna geri doner.

Yiksek hassasiyetli ve uzun 6mdrlii kontak kullanilir.

1.4. Uygulama Alanlan
Sofben, kombi, isitici gibi cihazlarda, sojutma suyu veya yaglama yagi devrelerinde enerji harcamadan ylksek glvenirlikte
basing bilgisi verir. ideal olarak dikey monte edilmelidir.

1.5. Ozellikler ve Malzeme Bilgisi :

Paslanmaz Tip

Muhafaza Aliminyum Enjeksiyon-AlSi2Fe (Std.)
Siyah (RAL 9005)
Govde Malzemesi | 316 Pas. Celik
Malzeme Diyafram Pas. Celik Avantajlarl :
Kapak Contas NBR Kauguk * Yiiksek hassasiyetlidir.
Plastik Kisimiar Plastik * Kolay ayarlanabilir ve monte edilir.
Mekanik Baglanti R 1/4" (Std.) * Ekonomiktir
Maks. Basing Bayanimi x1.5
Maks. Akim 5A/250 VAC
Kontak 1x NA/NK
Kablo ve Tapa Girisi M20 x 1,5mm (Std.)
Calisma Omrii 10.000.000 kere
(Ol sahasina gére degisir) 6|§|'j Sahalari Model
N _ ° + °
Calisma Sicakiig SRR 0,2.1 bar EPS 01s
(Viton Diyafram ile) 0,5..5 bar EPS 05s
Calisma Nemi 0-98 % RH Yogusmamis 1.10 bar EPS 10s
Koruma Sinifi IP 66 / 68 (EN60529) 2 20 bar EPS 20s
Agirlik Kg.
Kutu Boyutlar 50 mm x 90 mm x 90 mm
Sertifika ve Onaylar CE Deklarasyon LVD, ATEX




1.6. Etiket Bilgisi :

Uretici Markasi

Patlayici
Ortam Korumasi

& Eoym (¢

Onaylanmig
Level Switch 1783

Uriin ismi

Model Type DX-EPS 100s -0-002-81-750-11-0/0
e DX- s -0-002-81-750-11-
Besleme P);’\)Ner Supply : 24VDC +/- %10
Cikis Output 1x 54/ 250VAC NOING
Calisma Sicakhg: Process Temp. 40/ +150°C
Ortam Kosullari T (Ambient) -20...+60°C
Seri No Serial Number IE21040002-0001

X A
MADE IN TURKIYE
www.ensim.com.tr

Uyarni Sembolleri

Uretici Web Sitesi
M3 .

Uriin
Etiketi

Topraklama
Etiketi

S

Uretici ismi

I T

o0

Kurulus Isareti

Uretici Adresi

ENERJi VARKEN KAPAGI ACMAYINIZ
CALISIRKEN KAPALI TUTUNUZ

Topraklama Terminali
(Maks.1,5 mm?)
Tavsiye edilen kablo
(5x1,5 mm?) T ——_

b

Kablo Rekoru
(Uygun kablo ¢api : @ 6-12mm)

<= ——> Zincir

M3

DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED
(ENERJi VARKEN KAPAGI AGMAYINIZ)
KEEP TIGHT WHEN CIRCUIT ALIVE
(GALISIRKEN KAPALI TUTUNUZ)

T

LONCA AS.

Ferhatpasa Mah.Gazipasa
www.ensim.com.tr

Metal
Etiket

TSE 18ATEX???

34888 Atasehir - ISTANBUL / TURKIYE

Cad. No:104A

Patlayici Ortam | O e\ 1112 GExdICTX'T GalGh O | ATEX Sinifiar
Korumasi 11112 D Ex (taltb)'3 IIC Tx'2 N
Ozellikler
Model

- Type [ B22x][16A 240VAC 50/60Hz| SNo:[ IE21030095-0014

—> Seri No—|E 21 04 0002 - 0001

Not : ATEX Sertifikal iiriinlerde iiriin etiketinin zarar gérmesi durumunda
govde lizerinde bulunan metal etiketteki seri numarasi ile ureticiye

bagvurulabilir.

1.7. Muhafaza :

SiPARIS | TiP

MALZEME | KORUMA | SICAKLIK
SINIFI

IP66/68 | (-)40...(+) 200 |

750 | B22x | Alaminyum

Uriin
No
Sistem
No

Ay

Yil

is Emri

Aliminyum

132 x 104

Ayarlama Vidasi
~

1.8. Parga Isimleri :

——— Switch

Yay < I L
U
Piston Yatagi
Gévde — Diyafram

B22x



1.9. Kutu ve Kutu igerigi

Litfen asagida listelenmis tlim icerigi teslim almis olup
olmadiginiza bakiniz ve siparisinizdeki kriterlere uygunlugunu
kontrol ediniz:

-Basing Salteri
‘Bu kullanim kilavuzu

_— Std.Kutu

1.10. Hedef Grubu
Bu kullanim kilavuzu kalifiye teknik personel igin hazirlanmistir.

1.11. Giivenlik Notlan
Asagidaki notlar operator ve cevresinde olusabilecek tehlikelerden kaginmak igin
A:E dikkate alinmalidir.

Bu cihazin kurulumu, kullanimi ve bakimi yalnizca kullanim kilavuzunu okumus ve is guivenligi konusunda bilgili kisilerce yapiimalidir!
is giivenligi, kaza nleme yénetmelikleri ve ulusal kurulum standartlarina uyulmalidr.

Uriin yalnizca belirtilen spesifikasyonlar dahilinde kullaniimalidir!

Cihazl yalnizca basing olmadiginda monte edebilirsiniz!

1.12. Sertifikalar ve Onaylar C€ : CE Damgasi ile trlinin gerekli AB kriterini karsiladigini ve
kalite test asamalarindan gegerek sunuldugunu taahhtit eder.

ATEX (2014 / 34/ AB) : TSEN60079-0 : 2013
TSEN60079-1 : 2014
TS EN 60079 - 31 : 2014

LVD (2014 /35/AB) : TSENG61010-1 : 2012
TS 3033 EN 60529 : 1997
EMC (2014 / 108 / AT) : TSEN61326-1 : 2013

Not : Uretici LONCA A.S. bu dokiimanda belirtilen biitiin 6zellikler ve yapilan testleri, DX-EPS modeli olarak imal edilen tiim iiriinlerde uygulamistrr.

1.13. Giivenlik Talimatlari (ATEX)

A== Giivenlik talimatlar sonuna kadar okunmali ve uygulanmalidir.

-Asagidaki notlar operatdr ve c¢evresinde olusabilecek tehlikelerden kaginmak icin dikkate alinmalidir.
-Bu cihazin kurulumu, kullanimi ve bakimi yalnizca kullanim kilavuzunu okumus ve is giivenligi konusunda bilgili kisilerce yapilmalidir!
-Uriinlerin kulanildigi zone haritalarina uygun takildigi kullanici tarafindan kontrol edilmelidir.
-Is glivenligi, kaza énleme yénetmelikleri ve ulusal kurulum standartlarina uyulmalidr.
-Uriin yalnizca belirtilen spesifikasyonlar dahilinde kullaniimalidir!
-Cihazi yalnizca basing olmadiginda monte edebilirsiniz!
- Bu glivenlik talimatlari 1/2 D ve 1/2 G kategorisinde patlama tehlikesi agisindan korunmus DX-EPS kodlu driin serisi igindir
ve TSE 18ATEX?? ile CE sertifikasl ile uyumludur.

- Etiket Gizerindeki 6zelliklere uygun ortamlarda kullaniimalidir.



- Ortam sicakligi maks. 60°C oldugu icin kullanilacak kablo uygun segilmelidir.

- Kablo glendini IP koruma sinifini etkilememek icin fazla sikmayiniz. (Maks. 5 Nm)

- Kablo girigi ve tapanin dogru sikildigindan emin olunuz.

- Toprak baglantisi uygun sekilde yapiimalidir ve enerji verilmeden kontrolli yapiimalidir.

- Kullanima baslarken eneriji veriimeden kapagin tamamen kapali ve setiskurun sikildigi kontrol edilmelidir.

- DX-EPS modelleri metal muhafazalidir. Katalogda belirtilen farkli besleme voltajli motorlara uyumludur.

- Metal muhafaza 2D veya 2G bdlgesinde olmalidir. Prob kismi 1D ve 1G bdlgesinde bulunmalidir.

- Maks. galisma sicakligi ; maks. yuzey sicakligi modele gére degisebilir, dékimani kullanimdan 6nce dikkatlice okuyunuz.

- Montaj isleminde tankin duvarinda olan mekanik gerilme veya deformasyon olmadigi kontrol edilmelidir.
Boyle bir durum yasandiginda gereken diizeltme tedbirlerini almadan sensére eneriji verilmemelidir.

- Tank icindeki basincin katalogda belirtilen maks. ¢alisma basincini agmadigi kontrol edilmelidir.

- Sensoriin montaji tank dolum sistemine uygun bir sekilde monte edilmelidir. Uygun olmadigi kosullarda tank ici koruma aparatlari ile
sensor koruma altina alinmalidir.

- Sensor bu kilavuzda belirtilen uygun ortamdaki malzemelerin kimyasal etkilerine karsi dayanacak sekilde tasarlanmistir.
Farkli malzemelerin uygunlugu kontrol edilmelidir.

- Sensor uygun depolama sartlarinda ve nem ile toza karsi korunmalidir.

- Cihaz onarimi sadece (retici firma LONCA A.$. ‘de yapilmalidir.

- Cihaz surtinmeden korunmali ve temizligi susuz yapilmalidir.

- Uygunsuz devre durumlarinda sicaklik devre kesiciyi yedegi ile degistirmeden ana enerjinin tamamen kesilmesi ve giivenlik tedbirleri

alinmalidir.Degisim emniyetli bdlgede yapiimalidir.



1.14. ATEX isaretleme Ornek Agiklamasi

Toz @ ] 1/2 D Ex ta/tb ][ T4 1P66/68

Patlayici
Ortam Korumasi

Ekipman Gurubu «<———

Ekipman Kategorisi

Patlayici Atmosfer Ortami <

Patlayici Korumas <

Koruma Tipi <

Toz Tipi <

Sicaklik Sinifi (Maks.Yuzey Sicaklii) <

Muhafaza Koruma Sinifi <

Gaz &0 I 1/2 G Ex d IC T4 1P66/68

Patlayici
Ortam Korumasi

Ekipman Guruby «——

Ekipman Kategorisi <

Patlayici Atmosfer Ortami <

Patlayici Korumas! <

Koruma Tipi <

Gaz Tipi <

Sicaklik Sinifi (Maks.Y(izey Sicakli§l) <

Muhafaza Koruma Sinifi



2.1. Genel Notlar

Cihazin kurulumu sadece yetkili personel tarafindan yapiimalidir.
Kurulum esnasinda cihaza kuvvet uygulamayiniz!

Basing salterini nerilenden daha blyUk basing da kullanmayiniz.

Cihazin kontak ayarinin hassas oldugunu unutmayiniz, dikkatlice tasiyiniz ve hasar almasini énleyiniz.
Manyetik zerreciklerin olmadigi garanti edilmelidir.

2.2. Genel Kurulum Asamalari

* Basing salterini kutudan dikkatlice gikariniz
* Contanin akiskana uygun olup olmadigini kontrol ediniz. E§er uygun degilse imalatg! ile temasa geginiz.
*Daha sonra tasarimin yapisina gére asagida verilen agiklamalari uygulayiniz.

2.3. Ozel Notlar

* Litfen kurulum sonrasinda saftinda mekanik bir geriime olmadigindan emin olun. Béyle bir durum karakteristik egride
kaymaya yol agacaktir.

* Basing salteri hatta tam dikey konumda yerlestiriimelidir.

* Cihaz acik havada monte edildiyse ve yildirm ya da asiri basing tehlikesi varsa, besleme kabini ile cihaz arasina
etkin sekilde boyutlandiriimis asiri basing korumasi yerlestiriimesini tavsiye ederiz.

* Isletme sartlarinda seviye salteri akiskanin durumuna gore sicak durumda olabilir, bu durumda saltere dokunmayiniz
teniniz zarar gorebilir.

2.4. Mekanik Baglantilar igin Kurulum

-Sizdirmazlik igin uygun O-Ring veya conta kullaniniz.
‘Y(izeyinin temiz ve piriizstiz oldugundan emin olunuz.
-Cihazi elle monte ediniz.

-Anahtar sekilde gosterildigi gibi sikiniz

(G1"igin maks. 20 Nm, G 1 1/4”, G” 1 1/2” igin maks. 30Nm)

2.5. Elektriksel Kurulum
Cihazin elektrik baglantisini etiketindeki verilere, bu kilavuzdaki tablo ve kablo sekillerine gére yapiniz.

Ortak Ug S)

Normalde Ac¢ik
|a|a| | Normalde Kapali

NK NA COM

Set Degeri Ayarlama islemi :

1- Ayarlama disinin Usttindeki kapadi kaldirin, 3 mm alyan disi gdreceksiniz. Kutuda ki alyan yardimiyla ayarlamay! yapabilirsiniz.
2- Alyani saat yoniinde gevirdiginizde set noktasi artar, saat yonunin tersine gevirdiginizde set noktasi duser.
3- Ayarlama islemi bagariyla tamamlandiginda, kapagi yerine takiniz.



2.6. Maksimum Yiizey Sicakhgi

Sicaklik Sinifi Tablosu

STD.
MODEL

DX-EPS

Galisma Sicakhgi

(-) 25 °C...(+) 150 °C

Kapagi agmadan
bekleme siiresi

30 dk.

Termik Koruma Sigortasi 105°C’dir.

2.7. Mekanik Baglanti

Disli

()20 ° C< T ortam< (+) 30 ° C...(+) 60 ° C Galisma Sicakhigi : (-) 25 °C...(+) 150 °C
DX-EPS
T ortam T proses T yiizey SICAKLIK SINIFI
MAKS. ORTAM SICAKLIGI MAKS. PROSES SICAKLIGI MAKS. YUZEY SICAKLIGI
ZONE 21 /1 ZONE 20/0
30°C 175°C 55 T6
40°C 175°C 65 T6
50 °C 175 °C 76 T6
60 °C 175 °C 86 T5
(1SO 228-1) (1SO 228-1)
Siparis  Olgii AA  DisBoyu Siparis Olgii AA  DisBoyu
Kodu (B) (mm) b (mm) Kodu (B) (mm) b (mm)
0003 R3/8" 27 14 0305  M14x1,5 27 12
0004 R1/2" 27 14 0306  M16x1,5 27 14
0005 R34 32 14 0307  M18x1,5 27 14
0006 R1” 36 23 0203  1/2"NPT 27 16
0008 R11/4 51 23 0204  3/4" NPT 27 23
0010  R11/2 60 23 0205 1" NPT 27 23
0012 R2 70 23



2.7. Siparis Sekli

Kodlamada ornek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

MODEL DX-EPS

0.2 .08 e

............ 01s

HE B B B B O

SERTIFIKA

YOK: vttt 0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu................ 1

BAGLANTI

RAVA oo seeeee e 002 (0722 IS X

RAI2 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeesses s 004

DIYAFRAM MALZEMESi

NBR Diyafram ........ccooeenreermeenereneeenneeneeeseseeeeenns 81 Viton Diyafram ... 82
(02 [ X

MUHAFAZA

AGMINYUM, B22X...ovveeeeeeeeeeseeee 750

CIKIS

ROIE NATNK (5A)....ooooeooeeceeeeessesssscceeenessses 11 (072 X

ALARM KONUMU

Artan BasING.......ccvvuereiveeenesieeesssessssessenons 0 Azalan Basing.........c.cocuevverveeiesieeinsessesesissiennns 1

ELEKTRIK BAGLANTISI

KIBMENS. .ovveooeveeeeeeeee oo 00 (02 [ X

OPSIYONEL

YOK.oeveeeeeeeeeeeeeeseessessee s eesessesseseeenneeees /0 (0722 S /x

Onemli Not : Yiiksek sicaklik uygulamalarinda conta malzemesi uygun olarak segilmelidir.

ORNEK

DX-EPS 100s-0-002-81-750-11-0/0

Basing Salteri , Pas.Celik , 10 /100 bar, 5 A- NA/NK, Aliminyum Muhafazali , R 1/4” Erkek Dis



2.10. UYARILAR !!!
A::

Basing Salterinin sorunsuz galigmasi igin liitfen asagidaki hususlara dikkat ediniz.

Salterin lizerine malzeme gelememelidir. Kablodan tutarak gekmeyiniz.Aksi Demir levhalar gibi manyetik
Ust kismina koruma plakasi koymalisiniz. takdirde karakteristikleri degisebilir. malzemelerden uzak tutunuz.Aksi
takdirde karakteristikleri etkilenebili.

|

A

\
Kablonun buhar ile temasi Manyetik alanlardan uzak tutunuz, Salteri dlislrmeyiniz ve darbelere

yalitim problemini dogurabilir. aksi takdirde salter ¢alismayacak maruz birakmayiniz. Aksi
sekilde zarar gorebilir. takdirde karakteristikleri degisebilir.

Vibrasyon kararsizliga sebep olabilir. Kablo baglanti noktalarini sivi seviyesi Motora direkt baglama sonucu
altinda baglamayiniz, aksi takdirde cekilecek fazla akim, salterin
yalitim problemleri dogabilir. rolesini yakabilir.

Enerijili iken salterin kapagini ¢ikarmayiniz. Malzemeye zarar verebilecek Salteri ters sekilde baglamayiniz.
malzemelerde kullanmayiniz. Karakteristikleri degisebilir.
10



3. Hata Tespiti :

—
Sy

B

—|=4| Cihazin tamiri yalnizca yetkili serviste yaptirimaldir !

Ariza

Muhtemel sebep

Hata tespiti/diizeltme

icinden akiskan geliyor

-Degerinin (stlinde basing uygulanmistir.

-Akiskan cinsine uygun diyafram kullaniimamistir.

-Diyafram delinmis olabilir.
-Ani basinca maruz kalmistir.

-Basing ayarini kontrol ediniz.

-Uygun diyafram icin imalatgi ile temasa geginiz.
-Yetkili servise bildiriniz.

-Basinca uygun bir model segin.

Kontak vermiyor veya
Siirekli kontak veriyor

-Kontak yanmis olabilir.
-Baglanti agisi 180 (yatay) baglanmamistir.
-Soket zarar gérmiis olabilir.

-Ortamda (riniin manyetik alana maruz kalmistir.

-Uygulama akimindan ve/veya gerilimden yiksek
degerlere uygulanmis.

-Basing ayari dogru yapiimamisgtir.

-Yetkili servise bildirin.

-Baglanti acisini yatay konuma getiriniz.
-Soket bagdlantilarini kontrol ediniz.

-Manyetik alani olusturan unsur kaldirilmali
veya izole edilmelidir.

-Yetkili servise bildirin.

-Basing ayarini kontrol ediniz.

Kontakta kararsiz ¢alisma
var

-Uriiniin diiserek veya disaridan darbe almasi
-Ortamda Urliniin manyetik alana maruz kalmasi.
-Urliniin vibrasyona maruz kalmasi.

-Manyetik alani olusturan unsur kaldiriimali veya
izole edilmeli.

-Uriinii etkileyecek sekilde vibrasyon engellenmeli
veya vibrasyon olmayacak bir yere baglanmali.

Eger bir hata bulursaniz bu tabloyu kullanarak elimine etmeye calisiniz ya da tamir igin servis adresimize gonderiniz.

N = = Cihazin tamiri yalnizca yetkili serviste yaptiriimalidir !
Yetkili servise bagvuruda seri numarasinin bildirilmesi gerekmektedir.

4. Cihazin Sokulmesi :
Cihaz akis ve basing yokken soktlmelidir!

5. Servis - Bakim :

6. Yeniden Kalibrasyon :

Cihaz bakim gerektirmemektedir. Arzu edilirse cihaz yumusak temizleme soliisyonlariyla temizlenebilir. Servis igin Ucretici adresine génderilmelidir.

Bir basing salterinin uzun sireli kullanim dmrii sirasinda switch noktasinda kaymalar olabilir. Boyle bir durumunda, yeniden kalibrasyon
tavsiye edilir. Kalibrasyonu teknik elemaninizin yapabilecegi gibi , Uretici firma adresine de gonderebilirsiniz. IEC 60017’e gore exproof aletlerin
en fazla 3 yilda bir detayli denetlenmesi kullanicinin sorumlulugundadir. (IEC:Uluslararasi Elektroteknik Komisyonu)

7. Tamir - Uretici Adresi
Eger ortadan kaldirilamayan arizalar ortaya ¢ikarsa cihaz tamir igin bize génderilmelidir. Tamir sadece imalatgi tarafindan yapiimaldir.

Bundan once cihaz dikkatlice temizlenmeli ve kirimayacak sekilde paketlenmelidir. Ayrica cihazi gonderirken arizayi anlatan detayli bir agiklamayi da

eklemeniz gerekmektedir.Eger cihaziniz zararli maddelerle temas ettiyse ek olarak dekontaminasyon raporu da génderilmelidir.

Cihazin dekontaminasyon raporu olmamasi ya da servis departmanimizin cihaza dair siphelerinin olusmasi halinde kabul edilebilir bir rapor génderilene

kadar tamir islemine baglanmayacaktir.

A —|=1 Eger cihaz tehlikeli maddelerle temasa gegtiyse, arindirmak igin gerekli onlemler alinmalidir!
Servis ve Uretici Adresi: . L
LONCA MAK. SAN. TIC. A.S. Ferhatpasa Mah. Gazipasa Cad. No: 104A Atasehir - ISTANBUL - TURKIYE
Tel:+90 216 50 50 555 Faks:+90 216 515 45 84 E-Mail: lonca@ensim.com.tr Web: www.ensim.com.tr

8. Elden Cikarma

Cihaz, Avrupa Talimatlari 2002/96/EC ve 2003/108/EC'e gore(atik elektrik ve elektronik aletler)

elden gikariimalidir. Atik elektrik ve elektronik ekipman evsel atiklara karistirilmamalidir!

—
Sy

A\|=I={| Cihaz zararli maddelerle temas ettiyse elden ¢ikarmak igin 6zel dikkat g6sterilmelidir!

9. Garanti Sartlari :

Cihaz, teslim tarihinden sonra 24 ay boyunca yasal olarak garantilenmistir. Uygun olmayan kullanim, cihaza hasar verme ya da cihaz lizerinde
herhangi bir degisiklik yapma durumlarinda garanti talepleri kabul edilmemektedir.

10. lade Sartlari :

Malzemelerin iadesinde kullanici iade edilecek malzemenin hasar veya problemi, kot ¢alismasi veya farkli modifikasyonda calismasi ile ilgili
aclk bir listeyi cihazla beraber géndermelidir. Tehlikeli,agindirici veya toksit akiskanda kullanilan malzeme iade edilmesi gerekiyorsa bu durumda
kullanilan kisim ok dikkatli bir sekilde temizlenmelidir. Yani personelin glvenligi saglanmalidir.

Biitiin iade edilecek Urinler belirtmis oldugumuz firma adresimize génderilecektir.
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