Model : 75-2021-000

KULLANIM wotet DX-ECAM

KI I.A““Z“ KAPASITIF SEVIYE SNSORU

Bu kilavuzda bulunan bilgiler gézden gegirilmis ve tamamen glvenilirdir. Yazimdan kaynaklanan bir hatadan dolayi sorumluluk kabul edilmez.
Bu kilavuzda yer alan trinler sadece bilgi amaglidir ve bilgilendirilmeden degistirilebilir.

Modeller :

DX-ECAM 101 C € @
DX-ECAM 203 1783

Onemli Notlar :

Kullanilan Semboller :

: Dikkat [g : Not Eﬂden Cikarma

I Lutfen kapasitif seviye transmitterinin kurulumun dan 6nce bu kilavuzu dikkatle okuyunuz. Bu kilavuzdaki uyarilara
uyulmamasindan kaynaklanan kaza ve zararlarin sorumlulugu kullaniciya aittir.
1= Kapasitif seviye transmitterinin bozulmasi durumunda , bulundugu sistemde olusulabilecek kaza ve zararlari engellemek igin 6nlem aliniz.
IE" Bu kilavuz daha sonrada kullanilmak {izere kolay ulagilabilir bir yerde saklanmalidir.
Ticari amagla kullanilamaz, sadece Uriinii devreye almak igin hazirlanmistir.
1= Cihaz ile ilgili montaj semasina uygun olarak montaj yapmadan sistemi galistirmayin.
IS imalatg yukimliligi yerel kanunlara gore cihazin satin aima degerini gegemez.
i Cihaz Gzerinde degisiklik yapmayin ve tamir etmeye calismayin. Tamirat yetkili servis elemanlari tarafindan yapiimalidir.
IS Etiket ve seri numarasi igermeyen Urtinler garanti kapsami diginda degerlendirilir.
& Cihazlarin (izerinde sigorta ve devre kesici yoktur. Kullanici tarafindan sisteme eklenmis olmalidr.
1S Bakanlik tarafindan belirlenen siireye gore, cihazin elverigli kullanim siresi 10 yildir.
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1. Genel Bilgiler :

1.1. Malzemenin Kabulii

Malzeme kabuliinden hemen sonra nakliye esnasinda paketlerde higbir hasar olmadigini kontrol edin.

Eger paketler hasirli ise hemen paketleri agin ve Urtinlerin etkilenip etkilenmedigini kontrol edin , bir hasar
durumu s6z konusu ise sikayet raporunuzu nakliyeci firmaya ve bir fotokopisini firmamiz adresine gdnderin

1.2. Kullanim Alanlan Konusunda Bilgi

DX-ECAM seviye sensoril iletken sivilarda, disiik iletkenlikli sivilarda seviyenin kontrolli amaciyla kullanilan kapasitif seviye sensoridur.
Urlin sensor (izerine gelince bir kapasite degisimi yaratmakta ve bu degisim ayar sinirini gegtigi zaman kontak ¢ikisi vermektedir.
Zor proses sartlari igin tasarlanmistir. Yiksek sicaklik ve basing ortamlari igin sogutuculu modelleri imal edilebilir. Yatay veya dikey olarak baglanabilir.

Ortam Sartlar;;  Bagil Nem:5-98 %RH Ortam sicakligi: 60C  (-20 C nin altinda kullaniimaz)

1.3. Calisma Prensibi
Elektriksel kapasite tanim, iki paralel iletken plaka kullanildi§i varsayilarak;

€0.6r.S
d

C: Kapasite , Farad
S: Yizey Alani, mt2
d: Mesafe , mt

izolasyon

< d > Ancak pratikte bu ifadenin kullanilabilecedi sensor tipi yok
,,,,, C-- -—»Metal Tank denecek kadar azdir. Ozellikle aralik (d) biiyiik oldugundan
{{{{{{S}}i B ) (ki genel olarak boyledir.) Kagak alanlarin artmasi nedeniyle,

et Py yukaridaki formulin dogruluguna givenmek artik mimkin
olmayacaktir.

O halde 6zellikle mesafe dlglimlerinde artik kapasiteden gok

empedans 6élgmek cok daha dogru sonug vermektedir.

Kapasite Empedans
(Ozdireng)

‘ (w= 2 x p x f) iletkenlik bileseni (R) etkisinin dogrusallik hatasina

edilebilir bir degere dlsUrilmistur.

Mesafe Mesafe

P proses (bar) Proses Basing / Sicaklik Grafigi

150

2 Sogutucu Avantajlar :

16 Aparat lle « Opsiyonel olarak yiiksek sicaklija

} } } Toroses (C) dayanikli dizayn.

-30 -20 0 40 80 125 200 * Kolay montaj edilebilir ve hassasiyet ayari
yapilabilir.

Tortam  (°C) Ortam Basing/ Sicaklik Grafigi * Kopiik ,sivi sigramasi ve probun

kaplanmasindan etkilenmez.

Sogutucy * Titresimden etkilenmez.
Aparat lle

80

40 2

Tproses (°C)
2

-30 0 100 125 200

Uretimde olan tiim modellerimizde uzunluga bagli olarak
10 KHz...250KHz araliinda uyarim uygulanmaktadir.

sebebiyet vermesi elektronik devre tasarimi ve mekanik
tasarim ile engellenmistir. 1ppm degerinden az ve sifir kabul



1.4. Ozellikler ve Malzeme Bilgisi :

Olgiilecek Malzeme

Besleme
Cikis

Min.Di-Elektrik Sabiti
Hassasiyet

Baglanti Olgiisii
Muhafaza Malzemesi
Baglanti Malzemesi
izolasyon Malzemesi
Calisma Basincl

Calisma Sicakhg

Ortam Sicakligi
Gecikme
Elektrik Baglantisi

Koruma Sinifi

Glg Tiketimi

Hissetme Boyu

Test

Proba Gelebilecek Kuvvet

Agirlik

Ornek Modeller:

Komple izoleli Prob

iletken Tank
() 1...(#) 150 bar

(-) 30 °C...(+)150 °C

Tetikleme Noktasi

Algilama Mesafesi

iletken sivilar
Dustk iletkenlikli sivilar

10...30 VDC Maks.35 V

NPN veya PNP Agik Kollektor Transistor
NA veya NK (Lutfen sipariste belirtiniz)
(Réle galisma geriliminin besleme gerilimi
ile uyumlu olup olmadidina dikkat ediniz.)
1,6 &r

Fabrika ¢ikisinda standart

R 1/2” std. Erkek dis

Alliminyum

304 Pas. Celik, Ops.316 Pas. Celik
PFA, PTFE, Ops. Peek, Seramik

Maks. 150 bar (Modele gore degisir)
(-)30°C/(+) 150 °C

(Sogutucu aparat ile 200 °C ye kadar)
(-)20°C/(+) 60 °C

2 sn ( Standart)

ISO 4400 e uygun soket

IP 66 / 68

Maks. 1 W

50 mm. (std)

EMC, Diisiik Voltaj

Maks. 20 Nm

DX-EFS 05s igin 130 gr.

ILETKEN SIVILAR

DX-ECAM 101
L=50 mm (Std.)

1S
1S
0
£
=
L .
i T
— PFA
| A
L=50 mm (Std.)

1.5.Uygulama Ornekleri

Isik

Sivi

SSR

Diisiik iletkenlikli

Sivi

Sertifikasyon
I11/2 GExdIIC Tx*1 Ga/Gb Gaz igin
II1/2 D Ex (ta/tb)*3 IlIC Tx*2 Toz igin

»Sicaklik sinifi tablosuna bakiniz.

Siren Solenoid Vana

DUSUK ILETKENLIKLI SIVILAR

Koaksiyel Prob

iletken/Yalitkan Tank

Maks.115 mm

(-) 1...(+) 100 bar

DX-ECAM 203
L=50 mm (Std.)

(30..(+#) 150°C .

Role ¢caligma aralig
ayarlanabilir. (%50)

I

L=50 mm (Std.)

L3

Tetikleme Noktasi

Algilama Mesafesi




1.5. Muhafaza :

Ta

Proses Tarafi Fabrika Sahasi
(Patlayici Ortam) (Giivenli)
ZONE 20/0
veya
ZONE 21/1 ZONE 21 /1
veya veya
ZONE 22/ 2 ZONE 22/2

SiPARIS MALZEME KORUMA SICAKLIK
KODU SINIFI (°C)
750 | B22x | Alimnyum | 1Pe668 | -40.+200 | 117x102
. L Uretici Markasi
1.6. Etiket Bilgisi :
en\:m
sensors
Uriin ismi LEVEL SWITCH
Model Type : DX-ECAM 101-0-0 - 005 - 00 - 750 - 066 - 00200 /0 Onaylan_m|§ Topraklama Terminali
Patlayici @ . Kurulus lsaret (Maks.1,5 mm?)
Ortam Korumasi Contact : PNP-NO

Lenght
T (Ambient)

+ -20..+60°C

© 50 mmr

Calisma Kosullan

Tavsiye edilen kablo

ENERJi VARKEN KAPAGI AGMAYINIZ
GALISIRKEN KAPALI TUTUNUZ

\

Seri No Serial Number : [E21030050-0008 (5x1,5 mm?) ‘
Uyari ~E8 _ X Uyan -
Sembolleri www.ensim.com.tr Sembolleri
MADE IN TURKIYE M3
. Kablo Rekoru
Uriin

Etiketi

Kapak

Etiketi

Uretici Web Sitesi

Topraklama

Uretici ismi

S

Uretici Adresi

T T

(Uygun kablo ¢api : @ 6-12mm)

Metal
Etiket

Rekor

Patlayici Ortam
Korumasi

Model

LONCA AS. Ferhatpasa Mah.Gazipasa Cad. No:104A
www.ensim.com.tr 34888 Atasehir - ISTANBUL / TURKIYE
TSE 18ATEX??2?
O I11/2 G Exd IIC Tx*1 Ga/Gb , IP66/68
I11/2 D Ex (ta/tb)*3 NlIC Tx*2, IP66/68

©)

L~ ATEX Siniflar
Ozellikler

- Type [ B22x][16A 240VAC 50/60Hz| SNo:[ IE21030095-0014

—> Seri No—IE 21 03 0095 - 0014

Not : ATEX Sertifikali iiriinlerde iiriin etiketinin zarar gérmesi durumunda
govde iizerinde bulunan metal etiketteki seri numarasi ile tireticiye

bagvurulabilir.

1.7. Koruma Kilifi :

Malzeme : 304 Pas. gelik

Kaynakli imalat

Acilip - Kapanir Menteseli

Dig sartlara karsi salteri korumak igin.

Uriin
No

Sistem
No

Ay
Yil
is Emri




1.8. Kutu ve Kutu igerigi

Litfen asagida listelenmis tlim icerigi teslim almis olup
olmadiginiza bakiniz ve siparisinizdeki kriterlere uygunlugunu
kontrol ediniz:

-Kapasitif seviye sensorii
-Bu kullanim kilavuzu

_— Std.Kutu

1.9. Hedef Grubu
Bu kullanim kilavuzu kalifiye teknik personel igin hazirlanmistir.

1.10. Giivenlik Notlari
AE:IEG Asagidaki notlar operator ve cevresinde olusabilecek tehlikelerden kaginmak igin
dikkate alinmalidur.

Bu cihazin kurulumu, kullanimi ve bakimi yalnizca kullanim kilavuzunu okumus ve is guivenligi konusunda bilgili kisilerce yapiimalidir!
is giivenligi, kaza nleme yénetmelikleri ve ulusal kurulum standartlarina uyulmalidr.

Uriin yalnizca belirtilen spesifikasyonlar dahilinde kullaniimalidir!

Cihazl yalnizca basing olmadiginda monte edebilirsiniz!

1.11. Sertifikalar ve Onaylar C€ : CE Damgasi ile trlinin gerekli AB kriterini karsiladigini ve
kalite test asamalarindan gegerek sunuldugunu taahhtit eder.

ATEX (2014 / 34/ AB) : TSEN60079-0 : 2013
TSEN60079-1 : 2014
TS EN 60079 - 31 : 2014

LVD (2014 /35/AB) : TSENG61010-1 : 2012
TS 3033 EN 60529 : 1997
EMC (2014 / 108 / AT) : TSEN61326-1 : 2013

Not : Uretici LONCA A.S. bu dokiimanda belirtilen biitiin zellikler ve yapilan testleri, DX-ECAM modeli olarak imal edilen tiim iiriinlerde uygulamistrr.

1.12. Giivenlik Talimatlar (ATEX)
A: —{| Giivenlik talimatlan sonuna kadar okunmali ve uygulanmalidr.

-Asagidaki notlar operatdor ve cevresinde olusabilecek tehlikelerden kacinmak igin dikkate alinmalidir.
-Bu cihazin kurulumu, kullanimi ve bakimi yalnizca kullanim kilavuzunu okumus ve is giivenligi konusunda bilgili kisilerce yapilmalidir!
-Urlinlerin kulanildigi zone haritalarina uygun takildigi kullanici tarafindan kontrol edilmelidir.
-Is glivenligi, kaza énleme yénetmelikleri ve ulusal kurulum standartlarina uyulmalidr.
-Uriin yalnizca belirtilen spesifikasyonlar dahilinde kullaniimalidir!
-Cihazi yalnizca basing olmadiginda monte edebilirsiniz!
- Bu giivenlik talimatlari 1/2 D ve 1/2 G kategorisinde patlama tehlikesi agisindan korunmus DX-ECAM kodlu Uriin serisi igindir
ve TSE 18ATEX?? ile CE sertifikasl ile uyumludur.

- Etiket Gzerindeki 6zelliklere uygun ortamlarda kullaniimalidir.



- Ortam sicakligi maks. 60°C oldugu icin kullanilacak kablo uygun segilmelidir.

- Kablo glendini IP koruma sinifini etkilememek icin fazla sikmayiniz. (Maks. 5 Nm)

- Kablo girisi ve tapanin dogru sikildigindan emin olunuz.

- Toprak baglantisi uygun sekilde yapilmalidir ve eneriji verilmeden kontroli yapiimalidir.

- Kullanima baslarken enerji verilmeden kapagin tamamen kapali ve setiskurun sikildigi kontrol edilmelidir.

- DX-ECAM modelleri metal muhafazalidir. Katalogda belirtilen farkli besleme voltajli motorlara uyumludur.

- Metal muhafaza 2D veya 2G bélgesinde olmalidir. Prob kismi 1D ve 1G bdlgesinde bulunmalidir.

- Maks. calisma sicakligi ; maks. yiizey sicakligi modele gore degisebilir, dokiimani kullanimdan 6nce dikkatlice okuyunuz.

- Montaj isleminde tankin duvarinda olan mekanik gerilme veya deformasyon olmadigi kontrol edilmelidir.

Bdyle bir durum yasandiginda gereken diizeltme tedbirlerini almadan sensére eneriji verilmemelidir.

- Tank icindeki basincin katalogda belirtilen maks. ¢alisma basincini agmadigi kontrol edilmelidir.

- Sensoriin montaji tank dolum sistemine uygun bir sekilde monte edilmelidir. Uygun olmadigi kosullarda tank igi koruma aparatlari ile

sensor koruma altina alinmalidir.

- Sensor bu kilavuzda belirtilen uygun ortamdaki malzemelerin kimyasal etkilerine karsi dayanacak sekilde tasarlanmistir.

Farkli malzemelerin uygunlugu kontrol edilmelidir.

- Flangli baglantida flans yiizey plrizsiizligi korunmalidir.

- Flang oturma yiizeyi gizilmemeli ve karsi flangli montajda conta ile sizdirmazlik uygulamasi yerine uygun sivi conta kullaniimalidir.

- Flangli baglantilar sensér kismi ile kaynakli yapidadir.

- Sensor uygun depolama sartlarinda ve nem ile toza karsi korunmalidir.

- Cihaz onarimi sadece Uretici firma LONCA A.S. ‘de yapiimalidir.

- Cihaz surtinmeden korunmali ve temizligi susuz yapilmalidir.

- Uygunsuz devre durumlarinda sicaklik devre kesiciyi yedegi ile degistirmeden ana enerjinin tamamen kesilmesi ve giivenlik tedbirleri

alinmalidir.Degisim emniyetli bdlgede yapilmalidir.



1.13. ATEX isaretleme Ornek Agiklamasi

Toz @ ] 1/2 D Ex ta/tb ][ T4 1P66/68

Patlayici
Ortam Korumasi

Ekipman Gurubu «<———

Ekipman Kategorisi

Patlayici Atmosfer Ortami <

Patlayici Korumas <

Koruma Tipi <

Toz Tipi <

Sicaklik Sinifi (Maks.Yuzey Sicaklii) <

Muhafaza Koruma Sinifi <

Gaz &0 I 1/2 G Ex d IC T4 1P66/68

Patlayici
Ortam Korumasi

Ekipman Guruby «——

Ekipman Kategorisi <

Patlayici Atmosfer Ortami <

Patlayici Korumas! <

Koruma Tipi <

Gaz Tipi <

Sicaklik Sinifi (Maks.Y(izey Sicakli§l) <

Muhafaza Koruma Sinifi



2.1. Genel Notlar
Cihazin kurulumu sadece yetkili personel tarafindan yapiimalidir.
Kurulum esnasinda cihaza kuvvet uygulamayiniz!

Kapasitif seviye transmitteri 6nerilenden daha biyuk basing da kullanmayiniz.
Cihazin kontak ayarinin hassas oldugunu unutmayiniz, dikkatlice tasiyiniz ve hasar almasini énleyiniz.
Manyetik zerreciklerin olmadi§i garanti edilmelidir.

2.2. Genel Kurulum Asamalari

* Kapasitif seviye transmitterini kutudan dikkatlice gikariniz
* Contanin akiskana uygun olup olmadigini kontrol ediniz. Eger uygun degilse imalatgi ile temasa geginiz.
*Daha sonra tasarimin yapisina gére asagida verilen agiklamalari uygulayiniz.

2.3. Ozel Notlar

* Ldtfen kurulum sonrasinda saftinda mekanik bir gerilme olmadigindan emin olun. Béyle bir durum karakteristik egride
kaymaya yol acacaktir.

* Kapasitif seviye transmitteri hatta tam yatay konumda yerlestirilmelidir.
* Cihaz aclk havada monte edildiyse ve yildirm ya da asiri basing tehlikesi varsa, besleme kabini ile cihaz arasina
etkin sekilde boyutlandiriimis agiri basing korumasi yerlestirilmesini tavsiye ederiz.

* Isletme sartlarinda seviye salteri akiskanin durumuna gore sicak durumda olabilir, bu durumda saltere dokunmayiniz
teniniz zarar gorebilir.

2.4. Mekanik Baglantilar igin Kurulum

-Sizdirmazlik icin uygun O-Ring veya conta kullaniniz.
‘Ylizeyinin temiz ve puriizsiiz oldugundan emin olunuz.
-Cihazi elle monte ediniz.

-Anahtar sekilde gésterildigi gibi sikiniz

(G1"igin maks. 20 Nm, G 1 1/4”, G” 1 1/2” igin maks. 30Nm)

2.5. Elektriksel Kurulum
Cihazin elektrik baglantisini etiketindeki verilere, bu kilavuzdaki tablo ve kablo sekillerine gére yapiniz.

1) V(+)

2) NPN Output

3) PNP Output

4) Input Sens

5) Input Sens GND
6) V()

KABLOLU
NPN / PNP iKi TELLI



2.6. Maksimum Yiizey Sicakhgi

Sicaklik Sinifi Tablosu

STD.
MODEL

DX-ECAM
(Metal)

Caligma Sicakhigi

(-) 50 °C... (+) 150 °C

Kapagi agmadan
bekleme siiresi

30dk.

Termik Koruma Sigortasi 105°C’dir.

() 20° C< Tortam< +) 60° C Caligma Sicakligi : 50 °C... (+) 100 °C
DX-ECAM (Metal)
T ortam T proses T yiizey SICAKLIK SINIFI
MAKS. ORTAM SICAKLIGI MAKS. PROSES SICAKLIGI MAKS. YUZEY SICAKLIGI
ZONE 21/1 ZONE 20/0
30°C 125°C 52 T6
40°C 125°C 64 T6
50°C 125°C 73 T6
60°C 125°C 81 T6
() 20° C< T ortam< +) 60° C Caligma Sicakhigi : 50 °C... (+) 200 °C
DX-ECAM (Metal)
T ortam T proses T yiizey SICAKLIK SINIFI
MAKS. ORTAM SICAKLIGI MAKS. PROSES SICAKLIGI MAKS. YUZEY SICAKLIGI
ZONE 21/1 ZONE 20/0
30°C 225°C 64 T6
40°C 225°C 78 T6
50°C 225°C 104 T5
60°C 225°C 112 T5
2.7. Mekanik Baglanti
(1SO 228-1) (1SO 228-1)
Disi Siparis  Olgii AA  Dis Boyu Siparig Olgii AA  Dis Boyu
Kodu (B) (mm) b (mm) Kodu (B) (mm) b (mm)
0003 R 3/8" 27 14 0305  M14x1,5 27 12
0004 R1/2" 27 14 0306  M16x1,5 27 14
0005 R34 32 14 0307  M18x1,5 27 14
0006 R1” 36 23 0203  1/2" NPT 27 16
0008 R11/4 51 23 0204  3/4”NPT 27 23
0010 R11/2 60 23 0205 1" NPT 27 23
0012 R?2 70 23



2.8. Parga isimleri

Uriin Etiketi 7

Kapak

Elektronik

Zincir

= Pergin
: Metal Etiket

Kapak Contasi «—

Elektronik Kart .
8 Topraklama I¢ Braketi

f" m/ Topraklama Vidasi

O-Ring
Somun = l (( ((( .—»Kablo Rekoru
Pul = Kapak
B S .
Ya Gévde Setiskuru Topraklama
y Setiskuru Etiketi Tapa
Prob «—7 -
izolasyonu « ™
h———
——
Baglant ——
Rekoru S—
)
h—
4

fLaem

Prob

Hortume—m—m—

10



2.9. Siparis Sekli

Bl wooeL px-EcAm

Kodlamada ornek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

MIEtkeN SIVIIAT.........eeeeeeeeeeeeeeeesseseeeeeeseeesseeeeeenes 1 Disiik iletkenlikli SIVIIAF..........ooooocceeeeeecccccceeeeeeeeeeeeeee 2
E SERTIFIKA
YOK. vttt ettt seenseens 0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.........c....coveeenee. 1
H PROB TiPi
Komple iZoleli Prob ............eeerevrveriverirrnene 1 Koaksiyel Prob... 30 10, 3
OZEL. e X
n DALMA BOYU
50 MM (StaNAAM).........ooorreeeecceeeeereesseccccerone 0 (07 X
B} PrOSES SICAKLIG!
Standart Maks.150 °C........c.covvveermmremnrernreenerenns 0 Kriyojenik Tanklar igin (-) 196 °Cr....coovvvveverrvveierrennes 2
Sogutucu Aparat lle Maks.200 °C................... 1 Sogutuculu Aparat lle Maks.200 °C (PEEK zolasyon)...3
o OZEL. o X
n BAGLANTI
R 3/8 o eese e 0003 U2 NPT 0203
RAIZ oo 0004 B4 NPT ssssssssssssssssssssssneees 0204
R 3" e 0005 A NPT oo 0205
R e 0006 M A4 X 1,5 MM 0305
RAAA e 0008 MAB X 1,5 MM 0306
RAM2 oo, 0010 MAB X 1,5 MM 0307
R 2% 0012 072 X
cIKis
NPN = NA KONK. ... veooraeversreierrneeeesneseenneens 00 PNP = NAKONK ..o, 03
NPN - NKKONaK ... 01 PNP - NKKONEK oo, 04
OZEL ..o X
n MUHAFAZA
Aliminyum Muhafaza , B22X........ccocnveeenne. 750
n [ZOLASYON MALZEMESI
PTFE .o 066 SEIAMIK.....oovverererieeiss s 070
PFA ..ot 067 KAUGUK......vvooevvevcrvesss s 081
PEEK ..oomiierreeseeretsnssessssesssssssssssssssssssssns 068 FRM .ottt ssssssssssnns 084
POIYaMId........cvvreeereeeceieeecieee e 069 OZEl.ooee s X
m BAGLANTI MALZEMESI
304 Paslanmaz CeliK .........ccocomeereerreereeerneene. 001 POlPrOPIIEN. ... 062
316 Paslanmaz Celik ............cccouvvverrrrrerern, 002 PVDF...... oot 064
KIOM@JI ClIK....oooveereeeeeeeeeeeses s 021 PTFE. . ettt 066
PIFING....voreeeeeeseceeessseeees oo seees e 041 OZEL oo X
DNt 063
BI) ELEKTRIK BAGLANTISI
Klemensli (Muhafazali Modeller igin)................ 00 (072 I X
EP opsivoNEL
YOK oottt /0 Kablolu Elektronik Unite..............ooooeeeecccccoerresssssscccrenen /S
OZEL..oereees s /X
ORNEK

DX-ECAM 101-0-0-005-00-750- 066 - 002 - 00 /0

iletken sivilar igin , DX-ECAM 101, L=50 mm, R 3/4”, NPN - NA, Klemens Baglantils
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2.10. UYARILAR !!!
A::

Kapasitif seviye transmitterlerinin sorunsuz ¢aligmasi igin liitfen agagidaki hususlara dikkat ediniz.

,f; .
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S R N
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L AL

ey
Pedalin Uzerine malzeme gelememelidir. Kablodan tutarak gekmeyiniz.Aksi Demir levhalar gibi manyetik
Ust kismina koruma plakasi koymalisiniz. takdirde karakteristikleri degisebilir. malzemelerden uzak tutunuz.Aksi

takdirde karakteristikleri etkilenebilir.

|

A

A
Kablonun buhar ile temasi Manyetik alanlardan uzak tutunuz, Salteri dlislrmeyiniz ve darbelere
yalitim problemini dogurabilir. aksi takdirde salter calismayacak maruz birakmayiniz. Aksi
sekilde zarar gorebilir. takdirde karakteristikleri degisebilir.

Vibrasyon kararsizliga sebep olabilir. Kablo baglanti noktalarini sivi seviyesi Motora direkt baglama sonucu
altinda baglamayiniz, aksi takdirde cekilecek fazla akim, salterin
yalitim problemleri dogabilir. rolesini yakabilir.

Enerijili iken salterin kapagini ¢ikarmayiniz. Malzemeye zarar verebilecek Salteri ters sekilde baglamayiniz.
malzemelerde kullanmayiniz. Karakteristikleri degisebilir.
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3. Hata Tespiti :

N = = Cihazin tamiri yalnizca yetkili serviste yaptirimalidir !

Ariza Muhtemel sebep Hata tespiti/diizeltme
Kalibre olmuyor
Dis darbe almig, switch kismi kirilmig Darbe alabilecek sartlari engelleyiniz
Yanlis baglanti yapiimis Yetkili servise basvurunuz
Cikis vermiyor Besleme ters verilmis Beslemeyi kilavuza gore kontrol ediniz
uygun nitelikli malzeme segilmemis iletken veya iletken olmayan sivi ve tank sartlarini

kontrol ediniz.

Roéle ¢ekmiyor Réle beslemesi yanlis Beslemeyi kontrol ediniz
Dogru ayar yapilmamis Kilavuzda tanimlandigi sekilde yeniden
kalibrasyon yapiniz.

Eger bir hata bulursaniz bu tabloyu kullanarak elimine etmeye ¢alisiniz ya da tamir igin servis adresimize gonderiniz.

N = = Cihazin tamiri yalnizca yetkili serviste yaptiriimalidir !
Yetkili servise bagvuruda seri numarasinin bildirimesi gerekmektedir.

4. Cihazin Sokulmesi :

Cihaz akis ve basing yokken sokiimelidir!
5. Servis - Bakim :

Cihaz bakim gerektirmemektedir. Arzu edilirse cihaz yumusak temizleme soliisyonlariyla temizlenebilir. Servis igin Ucretici adresine génderilmelidir.
6. Yeniden Kalibrasyon :

Bir kapasitif seviye sensoriiniin uzun siireli kullanim émrii sirasinda switch noktasinda kaymalar olabilir. Boyle bir durumunda, yeniden kalibrasyon
tavsiye edilir. Kalibrasyonu teknik elemaninizin yapabilecedi gibi , Uretici firma adresine de génderebilirsiniz. IEC 60017’ gdre exproof aletlerin
en fazla 3 yilda bir detayli denetlenmesi kullanicinin sorumlulugundadir. (IEC:Uluslararasi Elektroteknik Komisyonu)

7. Tamir - Uretici Adresi

Eger ortadan kaldirlamayan arizalar ortaya gikarsa cihaz tamir igin bize génderiimelidir. Tamir sadece imalatci tarafindan yapiimalidir.
Bundan once cihaz dikkatlice temizlenmeli ve kirlmayacak sekilde paketlenmelidir. Ayrica cihazi génderirken arizayi anlatan detayli bir agiklamayi da
eklemeniz gerekmektedir.Eger cihaziniz zararll maddelerle temas ettiyse ek olarak dekontaminasyon raporu da génderilmelidir.
Cihazin dekontaminasyon raporu olmamasi ya da servis departmanimizin cihaza dair stiphelerinin olusmasi halinde kabul edilebilir bir rapor génderilene
kadar tamir islemine baglanmayacaktir.
AE —| Eger cihaz tehlikeli maddelerle temasa gegtiyse, anndirmak icin gerekli onlemler alinmalidir!

Servis ve Uretici Adresi: ) L

LONCA MAK. SAN. TIC. A.$. Ferhatpasa Mah. Gazipasa Cad. No: 104A Atasehir - ISTANBUL - TURKIYE

Tel:+90 216 50 50 555 Faks:+90 216 515 45 84 E-Mail: lonca@ensim.com.tr Web: www.ensim.com.tr

8. Elden Cikarma

Cihaz, Avrupa Talimatlari 2002/96/EC ve 2003/108/EC'e gore(atik elektrik ve elektronik aletler)
elden gikariimalidir. Atik elektrik ve elektronik ekipman evsel atiklara karistiriimamalidir!

—
Sy

A\l=I=l| Cihaz zararli maddelerle temas ettiyse elden ¢ikarmak i¢in 6zel dikkat gosterilmelidir!

9. Garanti Sartlar :
Cihaz, teslim tarihinden sonra 24 ay boyunca yasal olarak garantilenmistir. Uygun olmayan kullanim, cihaza hasar verme ya da cihaz iizerinde
herhangi bir degisiklik yapma durumlarinda garanti talepleri kabul edilmemektedir.

10. lade Sartlari :

Malzemelerin iadesinde kullanici iade edilecek malzemenin hasar veya problemi, kotli calismasi veya farkli modifikasyonda calismasi ile ilgili
aclk bir listeyi cihazla beraber gondermelidir. Tehlikeli,asindirici veya toksit akiskanda kullanilan malzeme iade edilmesi gerekiyorsa bu durumda
kullanilan kisim gok dikkatli bir sekilde temizlenmelidir. Yani personelin givenligi saglanmalidir.

Biitiin iade edilecek trlnler belirtmis oldugumuz firma adresimize génderilecekdir.
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