: 31-2021-008

Model

ELM seviye salterleri tank seviye kontrolu igin kullaniimaktadir.
Ozellikle kullanim kolayligi ve ekonomikligi agisindan makina imalatgilari
tarafindan tercih edilmektedir.

Kuglk boyutlari ile yer kaplamadigindan ve gévde malzemesinin paslanmaz
celik olmasi sebebiyle muhtelif akiskanlarda glivenle kullanilabilir.

E L M SEVIYE SALTERI

ELM31, ELM41 , ELM51 , ELM71
ELM32 , ELM42 , ELM52 , ELM72
ELM51s

ELM61 , ELM61a , ELM61s , ELM61m
ELM62 ,

ELM63 , ELM64 , ELM64a , ELM64s
ELM81s , ELM82s

Avantajlan :
* Ekonomiktir
* Pratik ve kolay montaj edilebilir
* Cabuk teslim sarelidir

* Komple paslanmaz celiktir.

q

SN\l

SENsSsors

o (@

Lo
ot

Calisma Prensibi :

Samandira igindeki miknatisin manyetik alant,

tup icindeki reed sensériin hizasina geldiginde elektrik
devresini agar veya kapatir. Samandira uzaklastiginda
sensér eski konumuna gelir. (istek halinde cekili
kontak yapilabilir.) Bir réle devresi ile seviye

bilgisi degerlendirilebilir.

Uygulama Alanlan :

Makinalar, hidrolik yag tanklari, kiigiik depo uygulamalari

ve benzeri tanklar.

)

E-GSM Alarm Cihazi - 2 Girigli

Pilli ve-veya Beslemeli
2 Adet lityum pil , 12 V adaptor dahil
Hath veya kontorlu telefon karti harigtir.

ELM___



SEeENsSsors

Teknik Ozellikleri : ELM 31 ELM 41 ELM 51 ELM 71
Samandira Malzemesi 304 Pas. Celik (Std.) 316 Pas. Celik 316 Pas. Celik 316 Pas. Celik

Ops. 316 Pas. Celik
Islak Kisim Malzemesi 304 Pas. Celik (Std.) 304 Pas. Celik (Std.) 304 Pas. Celik (Std.) 304 Pas. Celik (Std.)

Ops. 316 Pas. Celik Ops. 316 Pas. Celik Ops. 316 Pas. Celik Ops. 316 Pas. Celik
Boru Malzemesi 304 Pas. Celik (Std.) 304 Pas. Celik (Std.) 304 Pas. Celik (Std.) 304 Pas. Celik (Std.)

Ops. 316 Pas. Celik Ops. 316 Pas. Celik Ops. 316 Pas. Celik Ops. 316 Pas. Celik
Samandira Tipi S1Y S2A S4A/S40A S5A
Calisma Sicakligi Maks. 125 °C Maks. 125 °C Maks. 125 °C Maks. 125 °C
Mekanik Baglanti R 1/8" veya M10x1 R 1/8" veya M10x1 R 3/8" veya R 1/2" R 3/8" veya R 1/2"
Maksimum Basing (Bar) 10 30 30 30
Minimum Yogunluk (gr/cm?) 0.80 0.80 0.80 0.80
Elektrik Baglantisi Kablo Kablo Kablo Kablo
Samandn‘a Say|3| 1 Std. 1 Std. 1 Std. 1 Std.
Kontak Sayisi 1x SPST-NA 1x SPST-NA 1x SPST-NA 1x SPST-NA
Kontak Akimi 1A 1.5A 1.5A 1.5A
Maks.Kontak Giicii 10 W/ VA 50 W/ VA 50 W/ VA 50 W/ VA
Maks.Besleme Voltaji 200 VDC / 140 VAC 200 VDC / 250 VAC 200 VDC / 250 VAC 200 VDC / 250 VAC
Opsiyonel Sivi seviye rélesi SK-P2 | Sivi seviye rélesi SK-P2 | Sivi seviye rélesi SK-P2 | Sivi seviye rolesi SK-P2

—_— Siyah
= l @ Mavi >
Tek Kontak NA
Ill
11,

ELM 31 ELM 51 ELM 71
Silindirik Kiiresel Kiiresel Kiiresel
a 28 43 52 73
b 28 43 52 73
c 8 8 13 13
d 45 70 100 115
e 60 75 120 137
f 5 5 8 8
g 15 15 20 20
X 17AA 17AA 24AA 24AA
y 17AA 17AA 24AA 24AA
z R 1/8" veya M10x1 | R 1/8"veyaM10x1 | R3/8"veyaR 1/2" | R3/8"veyaR 1/2’

Tam Olgtler mm olarak verilmistir.
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Teknik Ozellikleri :

ELM 32

ELM 42

SENsSsoOrs

ELM 52

ELM 72

MONTAJ SEKLI DIKEY DIKEY DIKEY DIKEY

Samandira Malzemesi
Islak Kisim Malzemesi
Boru Malzemesi
Samandira Tipi
Calisma Sicakligi

Mekanik Baglanti
Maksimum Basing (Bar)

Minimum Yogunluk (gr/cm?d)

Elektrik Baglantisi
Samandira Sayisi
Kontak Sayisi

Kontak Akimi
Maks.Kontak Giici
Maks.Besleme Voltaji
Opsiyonel

304 Pas. Celik (Std.)
Ops. 316 Pas. Celik
304 Pas. Celik (Std.)
Ops. 316 Pas. Celik
304 Pas. Celik (Std.)
Ops. 316 Pas. Celik
S1Y
Maks. 125 °C
R 1/8" veya M10x1
10
0.80
Kablo
1 Std.
1x SPST-NA
1A
10 W/ VA
200 VDC / 140 VAC
Sivi seviye rolesi SK-P2

316 Pas. Celik

304 Pas. Celik (Std.)
Ops. 316 Pas. Celik
304 Pas. Celik (Std.)
Ops. 316 Pas. Celik
S2A
Maks. 125 °C
R 1/8" veya M10x1
30
0.80
Kablo
1 Std.
1x SPST-NA
1.5A
50 W/ VA
200 VDC / 250 VAC

Sivi seviye rélesi SK-P2

316 Pas. Celik

304 Pas. Celik (Std.)
Ops. 316 Pas. Celik
304 Pas. Celik (Std.)
Ops. 316 Pas. Celik

316 Pas. Celik

304 Pas. Celik (Std.)
Ops. 316 Pas. Celik
304 Pas. Celik (Std.)
Ops. 316 Pas. Celik

Sivi seviye rolesi SK-P2

S4A/S40A S5A
Maks. 125 °C Maks. 125 °C
R 3/8" veya R 1/2" R 3/8" veya R 1/2"
30 30
0.80 0.80
Kablo Kablo
1 Std. 1 Std.
1x SPST-NA 1x SPST-NA
1.5A 15A
50 W/ VA 50 W/ VA
200 VDC / 250 VAC 200 VDC / 250 VAC

Sivi seviye rélesi SK-P2

- ®O QO O T

N < X @«

Ll Al
l | —
dl wi

ELM 32
Silindirik
28
28
8
72
58
5
15
17AA
17AA
R 1/8" M10x1

9

ot
-

¢

Siyah

Mavi >

Kapali

Tek Kontak NA

ELM 42 ELM 52 ELM 72
Kiresel Kiiresel Kiiresel
43 52 73
43 52 73
8 13 13
92 95 125
65 80 100
5 8 8
15 20 20
17AA 24AA 24AA
17AA 24AA 24AA

R 1/8" M10x1 R 3/8" veya R 1/2” R 3/8" veya R 1/2”

Tam 6lgtler mm olarak verilmigtir.

3
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Teknik Ozellikleri :

ELM 61
Samandira Malzemesi 304 Pas. Celik
Islak Kisim Malzemesi 304 Pas. Celik
Boru Malzemesi 304 Pas. Celik
Samandira Tipi S3Y
Calisma Sicakhgi Maks. 125 °C
Mekanik Baglanti R1/2”
Maksimum Basing (Bar) 5
Minimum Yogunluk (gr/cm?) 0.70
Elektrik Baglantisi Kablo PG7
Samandira Sayisi 1 Std.
Kontak Sayisi 1x SPST-NA
Kontak Akimi 0.7A
Maks.Kontak Giicii 10 W/ VA

180 VDC / 130 VAC
Sivi seviye rolesi SK-P2

Maks.Besleme Voltaji
Opsiyonel

ELM 61
8 50 47

%@g@%@ﬁ -

—

ELM 62
26 10, 31 47
=
1 el I T8 7
AA24 \R 3/8” f | N \/ ‘LQ/
\\\\\\\\\\/\
Kablolu Soketli
Siyah

Mavi >

Tek Kontak NA

Tek Kontak NA

Tum Olgtler mm olarak verilmistir.

@17

ELM 61s

304 Pas. Celik
304 Pas. Celik
304 Pas. Celik
S3Y
Maks. 125 °C
R 1/2”
5
0.70
DIN43650C Soket
1 Std.
1x SPST-NA
0.7A
10 W/ VA

180 VDC /130 VAC
Sivi seviye rélesi SK-P2

anSim

SENsSsoOrs
ELM 62 ELM 61m
304 Pas. Celik 304 Pas. Celik
304 Pas. Celik 304 Pas. Celik
304 Pas. Celik 304 Pas. Celik
S3Y S3Y
Maks. 125 °C Maks. 125 °C
R 1/2” + Somun R 1/2”
5 5
0.70 0.70
Kablo Klemens
1 Std. 1 Std.
1x SPST-NA 1x SPST-NA
0.7A 0.7A
10 W/ VA 10 W/ VA

180 VDC / 130 VAC
Sivi seviye rélesi SK-P2

180 VDC / 130 VAC
Sivi seviye rolesi SK-P2

Tek Kontak NA

Uyari

ELM 61s
-8 50 47
22
i d =
S s T
[ \ \ ” - = Kapali
AA24 R1/2 ~
— ELM 61m
—
8 50 47
> 22
S R SR ——
7 8 O
™ \AA24 \R 318" e / Kapall
= Y
Klemensli Etiket :  Uretici Uriin Uyar  Onay
Markasi Ismi Sembollerilgareti
en\im ce:t
SEnsors  LEVEL SWITCH s
.. LIPS Type :  ELM61s-0-004-0-06-00/0 E P
(1 ELICIT BT Max.Press./ Temp.: 5 bar / 125 °C H E
o[o] Max. Power :10W/VA § 9
Seri No<—EA : [E20050001-0001 3=

Uretici
Web Sitesi

Sembolleri

4
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SEeEnNsors
Teknik Ozellikleri : ELM 63 ELM 64 ELM 64a ELM 64s
MONTAJ SEKLI YATAY YATAY YATAY YATAY
Samandira Malzemesi 304 Pas. Celik 304 Pas. Celik 304 Pas. Celik 304 Pas. Celik
Islak Kisim Malzemesi 304 Pas. Celik 304 Pas. Celik 304 Pas. Celik 304 Pas. Celik
Boru Malzemesi 304 Pas. Celik 304 Pas. Celik 304 Pas. Celik 304 Pas. Celik
Samandira Tipi S3Y-1 S3Y-1 S3Y-1 S3Y-1
Calisma Sicakligi Maks. 125 °C Maks. 125 °C Maks. 125 °C Maks. 125 °C
Mekanik Baglanti R 1/2” + Somun R 1/2” (Std.) R 1/2” (Std.) R 1/2” (Std.)
Maksimum Basing (Bar) 5 5 ) )
Minimum Yogunluk (gr/cm?) 0.70 0.70 0.70 0.70
Elektrik Baglantisi Kablo Kablo PG7 Kablo PG7 DIN43650C Soket
Samandira Sayisi 1 Std. 1 Std. 1 Std. 1 Std.
Kontak Sayisi 1x SPST-NA 1x SPST-NA 1x SPST-NA 1x SPST-NA
Kontak Akimi 0.7A 0.7A 0.7A 0.7A
Maks.Kontak Giicii 10 W/ VA 10 W/ VA 10 W/ VA 10 W/ VA
Maks.Besleme Voltaji 180 VDC / 130 VAC 180 VDC / 130 VAC 180 VDC / 130 VAC 180 VDC /130 VAC
Opsiyonel Sivi seviye rélesi SK-P2 | Sivi seviye rolesi SK-P2 | Sivi seviye rolesi SK-P2 | Sivi seviye rolesi SK-P2
ELM 63 ELM 64
‘ 15,6, 37 58 |8 22 37 58
_— — e - j _—— — | — —_—— — ~ — — — 4 —
AAT6 M0 . el ; apat AA24 SR /
R S 4 SR A
& % & fg
ELM 64a
ELM 64s M-
|8 |, 22 37 58
E e
8 Kablolu Soketli
FIIT \ anze \R 120 :
N N
— Siyah
. a— o —
. . . Kapali
. Tek Kontak NA

Tek Kontak NA

Tdm oélgiler mm olarak verilmistir.
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Teknik Ozellikleri :

ELM 81s ELM 82s

Samandira Malzemesi
Ops. 316 Pas. Celik

Islak Kisim Malzemesi 304 Pas. Celik (Std.) 304 Pas. Celik (Std.)
Ops. 316 Pas. Celik Ops. 316 Pas. Celik
Boru Malzemesi 304 Pas. Celik (Std.) 304 Pas. Celik (Std.)

Ops. 316 Pas. Celik

Samandira Tipi S3Y / P81 S3Y / P81
Calisma Sicakhgi (-) 20/ (+) 125°C (-)20/ (+) 80°C
Mekanik Baglanti R 1/2"/ R 3/4" R1/2" /R 3/4"
Maksimum Basing (Bar) 5 5
Minimum Yogunluk (gr/cm?) 0.75 0.75
Elektrik Baglantisi DIN43650A Soket DIN43650A Soket
Samandira Sayisi 1 Std. 1 Std.
Kontak Sayisi 1x SPST-NA 1x SPST-NA
Kontak Akimi 1A 1A
Maks.Kontak Giicii 10 W/ VA 10 W/ VA
Maks.Besleme Voltaji 200 VDC / 140 VAC 200 VDC / 140 VAC
Opsiyonel Sivi seviye rélesi SK-P2 | Sivi seviye rolesi SK-P2

17 ELM 81s
— ) L5
B U s
[
[ | Kapali
R 1/2” /
90 Y

SEVIYE KONTROL PANOSU

Tek Kontak NA

Besleme 220 VAC, 2.8 VA

Cikis 2 Ad. 5A/250 VAC Réle (Start/Stop)
Calisma Sicakligi (-) 20 (+) 70 °C

Pano Olcgusu 72 x 72 mm

Girig ELM ' den gelen kontak bilgisi
Izolasyon Girig Cikig izoleli

Tum o6lguler mm olarak verilmistir.

304 Pas. Celik (Std.) / PP | 304 Pas. Celik (Std.) / PP
Ops. 316 Pas. Celik

Ops. 316 Pas. Celik

M\l

Sensors

mm
;|

ELM 82s

lj 47

LA

R 3/4”

62

ml .

SK-P2
72x72 mm

6

ELM____



Teknik Ozellikleri :

160

Samandira Malzemesi

Islak Kisim Malzemesi

Boru Malzemesi

Samandira Tipi

Calisma Sicakhgi
Maksimum Basing (Bar)
Minimum Yogunluk (gr/cm?)
Elektrik Baglantisi
Samandira Sayisi
Kontak Sayisi

Kontak Akimi
Maks.Kontak Giicii
Maks.Besleme Voltaji
Opsiyonel

2mt. Kablolu

Siyah

Mavi

ELM 51s

304 Pas. Celik (Std.)
Ops. 316 Pas. Celik
304 Pas. Celik (Std.)
Ops. 316 Pas. Celik
304 Pas. Celik (Std.)
Ops. 316 Pas. Celik
S40 A
Maks. 125 °C
30
0.80
Kablo
1 Std.
1x SPDT-NA/NK
1.5A
50 W/ VA
200 VDC / 250 VAC
Sivi seviye rélesi SK-P2

——

Tek Kontak NA

115

45

G

)

‘ Kapali

e
N

i

L

J

1

60

Etiket :

Uretici
Markasi

Uriin
Ismi

en\im

sensors

[[[Ls[-T8 Type : ELM51s-0-000-001-300-08-50/0
[o£1[ \ENICI]T| [E1 . Max.Press./ Temp.: 30 bar /125 °C
:10W/VA _
: [E20050001-0001 .

Max. Power

Seri No<—EAH

Tum 6lguler mm olarak verilmigtir.

LEVEL SWITCH

Uyari  Onay
Sembollerilsareti

()
m

www.ensim.com.tr
MADE IN TURKIYE

Uretici
Uyarl  Web Sitesi

Sembolleri
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Siparis Sekli: Kodlamada 6rnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

MODEL ELM

Diz Tip, @28 mm ,L=45mm ......ccociiiiiiine 31 Kablolu, Kilifli, (Sintine igin)..........cccooocveiniene 51s

Dik Tip, @28 mm ,L=72mMm ...c.ccceeruvereiienne 32 KabIOIU. ... 61

Diz Tip, @41 mm ,L=70mm ....cccccoevreiieiens 41 KabIOIU........cooiieeeeee e 61a

Dik Tip, @41 mm ,L=92mm ....cccooiniiiiiiaenns 42 SOKEl...ceeeeeee e 61s

Duz Tip, @52 mm ,L=80mm ......cccooeveirrerennne 51 Metal Muhafazall..........ccccooeiviiiiiiiiiiee, 61m

Dik Tip, @52 mm,L=120 MM ....ccccvvveeiienne 52 Plastik Muhafazall.............ccccccvveeeeiieiiiiiiiinnnes 81s

Dz Tip, @73 mm , L= 115mm ..o 71 igten Montajli........c.cceeveveveiieeeieeeeeeeeee 62

Dik Tip, @73 mm,L=125mm .....ccccoeveecienne 72 igten Montajlt OEM........ccoooiiiiieeeeeeeeee 63
Kablolu OEM........ccoovviiiiiiiie e, 64
Kablolu OEM.......c.oueiiiiiiieeeceeee e 64a
Soketli OEM.....coovviiiiiiiieee e 64s

SERTIFIKA

YOK. ettt 0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu............... 1

BAGLANTI

YOK ettt n 0000 R 378 et 0003

[ S £ SR 0001 [ 1 R US 0004

MALZEME

304 Pas. CeliK......coooviiieieieiciceeeeeeen 001 316 Pas. CeliK......ccoooveieeieieieeeeee 002

KABLO BOYU

00110 TS

KONTAK YAPISI

NA Reed ROIe.........oovvviiiiiiieeeiieiiiie, 06 NA/NK Reed ROle.........ccoeeeeeicieiieieeeee e 08

NKREEA RBIE......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 07 OZE et X

ELEKTRIK BAGLANTISI

KIEMENSIi....coeiiiiiieeee e 00 PVC Kablo (Maks.60°C).........ccocereeerereaienernenins 80

Polyamid Blyik Soket POT........ccccoviviieeiincne 50 PVC Kablo (Maks.105°C)........cccererreneneniienins 81

Polyamid Kiiglik Soket PO2............cccceevvviienrnene. 51 Silikon Kablo (Maks.200°C)........cccccvveeerinnnenn. 82

MUHAFAZA

D (o] SR 0 AlTmMIinyum , B22X......coiiiiiiiiiieiee e 750

Plastik , BOBP ....ocveveeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 002 (©7.4= ST X

OPSIYONEL

D o) SO S /0 E-GSM Cihazl......ccooveeeeeeeeceeeeeeeeeee e | E-GSM

Dalga Onleyici Kilif, ELM 31 ve ELM 32igin..... / D1 Seviye Kontrol Cihazi........cccccoeveieieenee. / SK-P2

Dalga Onleyici Kilif, ELM 41 ve ELM 42 icin....../ D2 Seviye Rolesi, 24VDC - 5A - .....ccovieeine /| ESR24

Dalga Onleyici Kilif, ELM 51 ve ELM 42 igin....../ D3 Seviye Rolesi, 220VAC - 8A - ................. / ESR220
OZEc e / x

ORNEK

o)‘:':-)

LOnCHAH

ELM 31-001-0001-001-300-0-80/0

ELM 31, Duz Tip, 304 Pas. Celik, 30 cm Kablolu, NA, R 1/8”

Ferhatpasa Mah. Gazipasa Cad. No:104A 34888 Atasehir - ISTANBUL / TURKIYE

MAK.SAN.TIiC.A.S.

Tel : +90 216 50 50 555 Pbx - +90 533 777 99 05 Faks : +90 216 515 45 84
E-Posta : lonca@ensim.com.tr

Web : www.ensim.com.tr



