Model : 11-2021-008

KULLANIM mode! : ECAM enSim

KI I.A““Z" KAPASITIF SEVIYE SENSOR(U Sensors

Bu kilavuzda bulunan bilgiler gézden gegirilmis ve tamamen glivenilirdir. Yazimdan kaynaklanan bir hatadan dolayi sorumluluk kabul edilmez.
Bu kilavuzda yer alan trinler sadece bilgi amaglidir ve bilgilendirilmeden degistirilebilir.

= =
.
Modeller : ]

ECAM 101

ECAM 203 C €
Onemli Notlar :

Kullanilan Semboller :
[g : Not Eﬂden Cikarma

IE- Lutfen kapasitif seviye sensdriinin kurulumun dan once bu kilavuzu dikkatle okuyunuz. Bu kilavuzdaki
uyarilara uyulmamasindan kaynaklanan kaza ve zararlarin sorumlulugu kullaniciya aittir.

IS Kapasitif seviye sensoriinin bozulmasi durumunda , bulundugu sistemde olusulabilecek kaza ve zararlari engellemek igin 6nlem aliniz.
IS" Bu kilavuz daha sonrada kullanilmak tizere kolay ulasilabilir bir yerde saklanmalidir.
Ticari amagla kullanilamaz, sadece Urlini devreye almak igin hazirlanmistir.
1= Cihazile ilgili montaj semasina uygun olarak montaj yapmadan sistemi galigtirmayn.
IS imalatgi yikimliligi yerel kanunlara gore cihazin satin alma degerini gegemez.
=" Cihaz izerinde degisiklik yapmayin ve tamir etmeye ¢alismayin. Tamirat yetkili servis elemanlari tarafindan yapiimalidir.
IS Etiket ve seri numarasi igermeyen Urlinler garanti kapsami disinda degerlendirilir.
i Cihazlarin Uzerinde sigorta ve devre kesici yoktur. Kullanici tarafindan sisteme eklenmig olmalidir.
1S Bakanlik tarafindan belirlenen stireye gore, cihazin elverigli kullanim stiresi 10 yildir.
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1. Genel Bilgiler :

1.1. Malzemenin Kabulii

Malzeme kabullinden hemen sonra nakliye esnasinda paketlerde higbir hasar olmadidini kontrol edin.
Eger paketler hasirli ise hemen paketleri agin ve driinlerin etkilenip etkilenmedigini kontrol edin , bir hasar
durumu s6z konusu ise sikayet raporunuzu nakliyeci firmaya ve bir fotokopisini firmamiz adresine gonderin

1.2. Kullanim Alanlari Konusunda Bilgi

ECAM seviye sensorii iletken sivilarda, dislk iletkenlikli sivilarda seviyenin kontrolii amaciyla kullanilan kapasitif seviye sensériidiir.
Uriin sensér {izerine gelince bir kapasite degisimi yaratmakta ve bu degisim ayar sinirini gegti§i zaman kontak ¢ikisi vermektedir.
Zor proses sartlari igin tasarlanmigtir. Yiiksek sicaklik ve basing ortamlari igin sogutuculu modelleri imal edilebilir.

Yatay veya dikey olarak baglanabilir.

Ortam Sartlar;  Bagil Nem:5-95 %RH Ortam sicakhigi: 50C (-5 C nin altinda kullaniimaz)

Uygulama Alanlari : Avantajlan :
Sivi tanklari, glikol tanklari, gida makinalar, sogutma sivi tanklari, » Opsiyonel olarak yliksek sicakliga
gemiler, salamura tanklari, atik su, sarap depolari, temiz su depolari... dayanikli dizayn.

* Kolay montaj edilebilir ve hassasiyet ayari
Yag tanklari, CO2 sivi tanklari, yiiksek sicaklikli tanklar, yapilabilir.
diistk iletkenlikii sivilar. *Koplk ,sivi sigramasi ve probun

kaplanmasindan etkilenmez.

1.3. Galigma Prensibi Titresimden etkilenmez.

Elektriksel kapasite tanimi, iki paralel iletken plaka kullanildigi varsayilarak;

€0.6p.S
d

C=

C: Kapasite , Farad
S: Ylzey Alani, mt2
d: Mesafe , mt

izolasyon

—Metal Tank

olmayacaktir.

Ancak pratikte bu ifadenin kullanilabilecegi sensor tipi yok
denecek kadar azdir. Ozellikle aralik (d) biiyiik oldugundan
(ki genel olarak béyledir.) Kagak alanlarin artmasi nedeniyle,
yukaridaki formulin dogruluguna giivenmek artik miimkin

O halde 6zellikle mesafe élglimlerinde artik kapasiteden ¢ok

empedans 6lgmek ¢ok daha dodru sonug vermektedir.

Kapasite Empedans
(Ozdireng) i

Uretimde olan tim modellerimizde uzunluga bagh olarak
10 KHz...250KHz araliginda uyarim uygulanmaktadir.

‘ (w=2 x p x ) lletkenlik bileseni (R) etkisinin dogrusallik hatasina
sebebiyet vermesi elektronik devre tasarimi ve mekanik
tasarim ile engellenmistir. 1ppm degerinden az ve sifir kabul
edilebilir bir degere dustrilmusgtr.

Mesafe Mesafe



P proses (bar
P (ban) Proses Basing / Sicaklik Grafigi
150
20 Sogutucu
16 Aparat ile
: : : Tproses (°C)
-30 -20 0 40 80 125 200
Tortam (°C) Ortam Basing / Sicaklik Grafigi
80 Sogutucu
Aparat ile
40
Tproses (°C)
-30 0 100 125 200

Tetikleme Noktasi

Algilama Mesafesi

1.4. Etiket Bilgisi :

Uretici Uriin Onay

Etiket :

Markasi Ismi Isareti

e LEVEL
EﬂS- m At MADE IN TURKIYE
sensors

Model Type
Range
Contact
Lenght

Seri No S.N.

: ECAM101-0-0-0005-0000-00-066-002-02/0

:-50..150°C Uyari
: PNP-NO T el Sembolleri

RELAY
: 50 mm ﬂ 24VDC
: IE18110223-0003 o j<
: + §

Uyari
Sembolleri

1

Role ¢alisma araligi
ayarlanabilir. (%50)



1.5. Ozellikler ve Malzeme Bilgisi :

Pargalar :

Teknik Ozellikleri :

Olgilecek Malzeme

Besleme

Cikis

Min.Di-Elektrik Sabiti
Hassasiyet

Baglanti Olgiisii
Baglanti Malzemesi
izolasyon Malzemesi
Calisma Basinci

iletken sivilar
Dustik iletkenlikli sivilar

10...30 VDC Maks.35 V

NPN veya PNP Agik Kollektér Transistor
NA veya NK (Lutfen sipariste belirtiniz)
(Réle calisma geriliminin besleme gerilimi
ile uyumlu olup olmadigina dikkat ediniz.)
16 &r

Fabrika ¢ikisinda standart

R 1/2” std. Erkek dis

316 Paslanmaz Gelik

PFA, PTFE, Ops. Peek, Seramik

Maks. 150 bar (Modele gore degisir)

Calisma Sicaklig (-)30°C/(+) 150°C
(Sogutucu aparat ile 200 °C’ ye kadar)
Ortam Sicaklig (-)20°C/(+)80°C
Gecikme 2 sn ( Standart)
Elektrik Baglantisi ISO 4400 e uygun soket
Koruma Sinifi IP 65
Gug Tiketimi Maks. 1 W
Hissetme Boyu 50 mm. (std)
Test EMC, Diistik Voltaj
Proba Gelebilecek Kuvvet Maks. 20 Nm
Agirlik 130 g.
Soket Vidasi
Kablo Girisi
Soket
Conta

Soket Bazasi

Elektronik Kart

Muhafaza

Ana Boru

Baglanti Rekoru

?‘

Komple Izoleli Prop




1.6. Hedef Grubu
Bu kullanim kilavuzu kalifiye teknik personel igin hazirlanmistir.

1.7. Giivenlik Notlari
AE = Asagidaki notlar operator ve gevresinde olusabilecek tehlikelerden kaginmak igin
dikkate alinmalidur.

Bu cihazin kurulumu, kullanimi ve bakimi yalnizca kullanim kilavuzunu okumus ve is giivenligi konusunda bilgili kisilerce yapiimalidir!
is giivenligi, kaza 6nleme yénetmelikleri ve ulusal kurulum standartlarina uyulmalidr.

Uriin yalnizca belirtilen spesifikasyonlar dahilinde kullaniimalidir!

Cihazi yalnizca basing olmadiginda monte edebilirsiniz!

1.8. Paketin igerigi

Lutfen asagida listelenmis tim igerigi teslim almis olup olmadiginiza bakiniz ve sipariginizdeki kriterlere uygunlugunu
kontrol ediniz.

* Kapasitif seviye salteri

* Bu kullanim kilavuzu

2.1. Genel Notlar

Cihazin kurulumu sadece yetkili personel tarafindan yapiimalidir.

Kurulum esnasinda cihaza kuvvet uygulamayiniz!

Kapasitif seviye salteri 6nerilenden daha biytk basing da kullanmayiniz.

Cihazin kontak ayarinin hassas oldugunu unutmayiniz, dikkatlice tasiyiniz ve hasar almasini 6nleyiniz.
Manyetik zerreciklerin olmadigi garanti edilmelidir.

2.2. Genel Kurulum Asamalari

* Kapasitif seviye salteri kutudan dikkatlice ¢ikariniz

* Contanin akiskana uygun olup olmadigini kontrol ediniz. E§er uygun degilse imalatg! ile temasa geginiz.
*Daha sonra tasarimin yapisina gére asagida verilen agiklamalari uygulayiniz.

2.3. Ozel Notlar

* Lutfen kurulum sonrasinda saftinda mekanik bir geriime olmadigindan emin olun. Béyle bir durum karakteristik egride
kaymaya yol agacaktir.

* Cihaz aclk havada monte edildiyse ve yildirm ya da asiri basing tehlikesi varsa, besleme kabini ile cihaz arasina
etkin sekilde boyutlandiriimis asiri basing korumasi yerlestirilmesini tavsiye ederiz.

* [sletme sartlarinda seviye salteri akiskanin durumuna gére sicak durumda olabilir, bu durumda saltere dokunmayiniz
teniniz zarar gorebilir.

2.4. Mekanik Baglantilar igin Kurulum
* Sizdirmazlik igin uygun O-Ring veya conta kullaniniz.
* Yiizeyinin temiz ve plrlizsiz oldugundan emin olunuz.
* Cihazi elle monte ediniz.

s

* Anahtar sekilde gosterildigi gibi sikiniz.
(Pas.Modeller igin var maks. 20 Nm )

%

T



2.5. Elektriksel Kurulum
Cihazin elektrik baglantisini etiketindeki verilere, bu kilavuzdaki tablo ve kablo sekillerine gore yapiniz.

2.1. ECAM11/12/13/ 14 ve ECAM 21/22/23 /24 igin;

Tetikleme seviyesi fabrika ¢ikis ayari, sensér tabanindan yaklasik 10 mm yukaridadir. Tetikleme seviyesini yeniden
belirlemek isterseniz,bir miktanis, baglanti kafasi arkasindaki “MANYETIK KALIBRASYON NOKTASI” ile belirtilmis
bolgeye en az 3 saniye yaklastirmalisiniz. Bu islemin manti§i sudur: Magnet kullanarak belirleyeceginiz seviye, sensériin
“bos” seviyesini belirler. Diger bir deyisle, ayarlanan seviyebos” seviye degerine eklenir.

Yeni tetikleme seviyesi, ayarlanan seviyenin 10 mm lizerindeki seviye olacaktir. Bu ayarin varliginin gergek sebebi,

prosesteki konteminantin zamanla sensor duvarinda “gokelmesi” ve buna bagh olarak tetikleme seviyesinin

yukari kaymasi, hatta artik “tetikleme”nin imkansiz hale gelmesidir.Eger tank bos olmasina ragmen alarm
cikisi aliyorsaniz, anlatilan sekilde yeniden seviye ayari yapilmasi, sorunu ortadan kaldiracaktir.

Onemli:

Ayarlamanin gerceklesmesi icin magnet, duyarli bélge Uizerinde en az 3 saniye tutulmalidir.

Miknatisin daha uzun siire tutulmasinin mahzuru yoktur.

Miknatis yavagca yaklastiriimali ve sallanmadan tutulmalidir.

Eger miktanis hizla yaklasirsa ve ya sallantili olarak tutulursa, olusan endiiktif gerilim nedeniyle sensor bozulabilir.

Siyagh —————— Siyah
24V=Relay
Kahverengi g\ﬁ Kahverengi %\ﬁ
+ +
24V=Relay i
Mavi Mavi 24V=Relay
KABLOLU KABLOLU o
NPN IKI TELLI PNP [IKI TELLI NPN IKI TELLI

ECAM 11R/21R/ 31R #1R igin;

Role Cikish igin:

PNP IKi TELLI

Roéle Cikish

JTRGSLTDIF U z cALS \

- Rly LED: Normal ¢alisma sirasinda “Réle aktif” ; Kalibrasyon sirasinda islemin devam ettigi anlamina gelir.
Normal galisma modunda —réle aktif ise— surekli, kalibrasyon modunda kesikli yanar. Kirmizi renklidir. [©]
Rly Pw
- Pwr LED: Normal ¢calisma sirasinda sensor arizasi olmadigi, kalibrasyon sirasinda ise “istenilen élgme degerinin, ) @
hafizaya yuklendigi” anlamina gelir. Flas yaparak galisir. Strekli yaniyor olmasi, ariza isaretidir. Yesil renklidir.
>
- 8 Butonu: Kalibrasyon sirasinda, “ Yiksek seviye-Span-" degerini almak i¢in kullanilir. ololololo %
x
- Z Butonu: Kalibrasyon sirasinda, “ Algak seviye-Sifir-“ dederini almak igin kullanilir.
N\ -
- TRG Potu: Role tetikleme noktasini, Sifir-Span degderleri arasinda ayarlar.
- DIF Potu: “TRG Potu” ile aktif edilmis olan rélenin, “Birakma” seviyesini ayarlar. Ayarlanabilecegi en NA
yuksek deger, “Z ve S” ile belirlenmis ¢alisma bélgesinin yarisi ( %50) kadardir. Yani, DIF Potu %100 iken,
eger role gekili ise , birakmasi igin seviye, toplam skalanin yarisi kadar azalmis olmalidir. NK
+ - Com
24VDC



2.6. Mekanik olgiiler

Ornek Modeller: ILETKEN SIVILAR

ECAM 101

L=50 mm (Std.)

Komple izoleli Prob

iletken Tank
(-) 1...(+) 150 bar

Ayrilabilir (-) 30 °C...(+)150 °C

Maks.115 mm

Elektronik Unite
27 AA
R 172"
| ="
4 ! | PFA
! 1
L=50 mm (Std.) L=50 mm (Std.)
DUSUK ILETKENLIKLI SIVILAR
ECAM 203
L=50 mm (Std.)
Koaksiyel Prob
iletken/Yalitkan Tank
o : (-) 1...(+) 100 bar
Ayrilabilir 5 (-) 30...(+) 150 °C
2
Elektronik Unite
; 27 AA
Q R1/2"

1 I 5

! Y X

L=50 mm (Std.) L=50 mm (Std.)



Uygulama Ornekleri :

PLEC

— T

lletken Sivi Dusuk lletkenlikli Sivi

Elektrik Baglant: :
Siyah —
Kahverengi 24VDC|
+
24V=Réle
Mavi
KABLOLU
NPN iKi TELLI

24VDC

+
24V=Role

SOKETLI
NPN iKi TELLI

AA

K01/ KO2 / KO3

PO1

[AC /DC R3le]
———4§ Isik

-—1))) Siren

SOKETLI
PNP iKi TELLI

Siparis Koruma AA
Kodu Malzeme Sinifi (mm) o
01 Metal PG7 14 22
02 Metal PG 9 17 22
03 Metal PG 11 20 25
24 Plastik PG 13.5 24 31
05 Metal-Ex 1/2” NPT | IP 66/68 22 25
CESI
03ATEX 305X
06 Metal R 1/2” 22 21
Siyah —
24V=Role
Kahverengi 24VDC|
+
+
Mavi
KABLOLU
PNP iKi TELLI




2.7. Muhafaza

Muhafaza :
MALZEME w SICAKLIK (°C) BOYUT axb xc (mm)
PO1 Polyamid IP 65 0...(+) 125 60 x 55 x 30
K01 Polyamid - PVC Kablo IP 68 (-) 20...(+) 120 60 x 55 x 30
K02 Polyamid - Silikon Kablo IP 68 (-) 20...(+) 150 60 x 55 x 30
K03 Metal - PTFE Kablo IP 68 () 40...(+) 230 60 x 55 x 30

2.8. Mekanik Baglant

Mekanik Baglant :
(1SO 228-1) (1SO 228-1)
Siparis  Olgii AA  Dis Boyu Siparig  Olgl AA  Dis Boyu
Digli Kodu (B) (mm) b (mm) Kodu (B) (mm) b (mm)
A4 0003 R 3/8" 27 14 0305 M 14 27 12
0004 R 1/2" 27 14 0306 M 16 27 14
I 8 0005 R3/4” 32 14 0307 M 18 27 14
0006 R171” 36 23 0203 1/2” NPT 27 16
’ 0008 R11/4” 51 23 0204 3/4” NPT 27 23
0009 R11/2” 60 23 0205 1" NPT 27 23
0012 RZ2 70 23
_—
\\_—//\/
S



2.9. Siparis Sekli

Siparis Sekli:  Kodlamada 6rnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

n MODEL ECAM

(letken SIVIIAL.............oeeeeieeeeerieeeesieeeesrccesrisisssins 1 Diisiik iletkenlikli SIVIIAF........oooooooeccceccccccreceeveeereeereeeeeen 2
E SERTIFiKA

YOK..oo vt 0
n PROB TiPi

Komple 1z0leli Prob ...........cccccooeeeeeemnmrrerrrrereceee 1

n DALMA BOYU
50 MM (Standart)........ccccceooecereeesesereeeeesneee 0 (07 X
B ProsEs sicAKLIG
Standart Maks. 150 °C.....ccccverrvivrssinnrnn 0 Kriyojenik Tanklar_igin (-) 196 °C............. SR 2
Sogutucu Aparat lle Maks.200 °C.................... 1 Sogutuculu Aparat lle Maks.200 °C (PEEK Izolasyon)....3
M OZEL..ooe X
n BAGLANTI
R8s 0003 2 NPTt ssssssssans 0203
RAIZ e 0004 BIA NPT oottt seesess s ssssssssesees 0204
R oo 0005 1 NPT oo 0205
2 OO 0006 M A4 X 1,51 et seess s eneeeens 0305
RAMA e 0008 MAB X 1,5, it seneens 0306
N OO 0011 MAB X 1,51 et eseess s seesssesssssnseeens 0308
. 0012 OZEl. oo X
cIKis
NPN - NAKONEK.....cccvevmeerinrceriereneresesnenneenns 00 PNP - NAKONEK ....oooovvircrrircrricreiereieseeessiessenns 03
NPN - NK KONtak ......ovveeerreernereesereeeseeeennnne 01 PNP - NKKONEK ...ooovcvvvrvvrrsnnnsscrsssnernsncnnnn 04
OZEl. oot X
n MUHAFAZA
YOK..oovvvvveeeeesesssnsssseeessssssssssssssesssssssssssssseesssns 0 (072 IS X
n iZOLASYON MALZEMESI
PTFE. ..o 066 SEIAMIK. ... 070
PFA...cooeee e 067 KAUGUK....ccvvoevereceicei s 081
PEEK ... oot essssssis 068 FRM. e ssssssssssesenns 084
POIYaMIC.......ooeevereeeeeeieeeeeeeieeeeesi s 069 OZEl.oeoe e X
m BAGLANTI MALZEMESi
304 Paslanmaz Celik ..........cocveeverrrerrrnrrnnnne, 001 POlPrOPIEN. ..o 062
316 Paslanmaz Celik ...........oovvoeoocccerrernen 002 PVDF ...ttt ssssseens 064
Kromajlt CeliK........oovveeeeeeeseeeeeess e 021 PTEE oo 066
Pifing........... .041 OZEl. et X
DEIMIN. oot 063
m ELEKTRIK BAGLANTISI
Klemensli (Muhafazall Modeller igin)................ 00 Askeri Soket ML-2 , 2 Pin.....coovvniinccneee 60
PVC Kablo (Maks.60 °C).......coccceerervemmerrrirennne 01 Askeri Soket ML-5 , 5 PiN.......ccoenvrinirininns 61
PVC Kablo (Maks.105 °C)......cooevreermereerrreeennane 02 M12 = 2 PN eeeeessesessssesesessssssseens 70
Silikon Kablo (Maks.200 °C)..........cc.ouevererenne. 03 M12 = 5 PN essssssssneas 71
PTFE Kablo (Maks.230 °C).......ccoevevreerrernns 04 M12 = 8 PN ssssseeens 72
Polyamid Bylk Soket PO1.........ccocovverevrreenn. 50 OZEI oo X
Polyamid Kiiglik Soket PO2..........c..cccorvrrmrnnee. 51
Polyamid Buyuk Isikli Soket P03...................... 52
EP oPsivoNEL
R (o OO OT /10 Kablolu Elektronik Unite.............coooocccerssscccceersssoe /S
x OZEl..ooorveieerieeei e /
ORNEK “ i

ECAM 101-0-0-0005-0-00-066-002-02/0

lletken sivilar igin , ECAM 101, L=50 mm, R 3/4”, NPN - NA, Soketli

10



UYARILAR !!!

2.10.
Seviye Salterinizin sorunsuz ¢aligmasi igin liitfen agsagidaki hususlara dikkat ediniz.

e~
o
CA’\

30cm

Demir levhalar gibi manyetik malzemelerden uzak
tutunuz, aksi takdirde karakteristikleri etkilenebilir.

Salteri birbirine 30 cm’'den

Salteri tanka baglarken
yakin baglamayiniz.

90 derece acl ile baglayiniz.

Manyetik alanlardan uzak tutunuz, aksi takdirde
salter calismayacak sekilde zarar gortr.

Plastik kismina anahtar takarak

Salteri dustirmeyiniz ve darbelere maruz
birakmayiniz, aksi takdirde karakteristikleri monte etmeyiniz, elektronik kartina
zarar verebilirsiniz.

degisebilir.

Motora direkt baglama sonucu gekilecek
fazla akim, salterin rélesini yakabilir.

Kablo baglanti noktalarini sivi seviyesi
altinda birakmayiniz, aksi takdirde yalitim

Vibrasyon kararsizliga sebep olabilir.
problemleri dogabilir.

Kablodan tutarak ¢ekmeyiniz,
aksi karakteristikleri degisebilir.

Salteri asagidan yukariya dogru baglamayiniz
Tank tabaninda birikmis yabanci maddeler

Enerjili iken elektrik
yanlis galismasina sebep olabilir.

soketini ¢cikarmayiniz.
1



3. Hata Tesipi :
Ariza Muhtemel sebep Hata tespiti/diizeltme
Kalibre olmuyor Miknatis zayif Kuvvetli miknatis kullaniimali
Dis darbe almig, switch kismi kirilmig Darbe alabilecek sartlari engelleyiniz
Yanlis baglanti yapilmig Yetkili servise bagvurunuz
Cikis vermiyor Besleme ters verilmis Beslemeyi kilavuza gore kontrol ediniz
uygun nitelikli malzeme segilmemis iletken veyz iletken olmayan sivi ve tank sartlarini

kontrol ediniz.

Réle cekmiyor Réle beslemesi yanlis Beslemeyi kontrol ediniz
Dogru ayar yapilmamis Kilavuzda tanimlandi§i sekilde yeniden
kalibrasyon yapiniz.

Eger bir hata bulursaniz bu tabloyu kullanarak elimine etmeye calisiniz ya da tamir igin servis adresimize génderiniz.

—
Sy

AJ=[={ Cihazin tamiri yalnizca yetkili serviste yaptiriimalidir !
Yetkili servise bagvuruda seri numarasinin bildirimesi gerekmektedir.

4. Cihazin Sokilmesi :

Cihaz akis ve basing yokken sokilmelidir!
5. Servis - Bakim :

Cihaz bakim gerektirmemektedir. Arzu edilirse cihaz yumusak temizleme solisyonlariyla temizlenebilir. Servis igin Ucretici adresine génderilmelidir.
6. Yeniden Kalibrasyon :

Bir seviye salterinin uzun streli kullanim émri sirasinda switch noktasinda kaymalar olabilir. Béyle bir durumunda, yeniden kalibrasyon

tavsiye edilir. Kalibrasyonu teknik elemaninizin yapabilecedi gibi , Uretici firma adresine de gonderebilirsiniz. IEC 60017’ gdre exproof aletlerin

en fazla 3 yilda bir detayli denetlenmesi kullanicinin sorumlulugundadir. (IEC:Uluslararasi Elektroteknik Komisyonu)

7. Tamir - Uretici Adresi
Eger ortadan kaldirlamayan arizalar ortaya ¢ikarsa cihaz tamir igin bize génderiimelidir. Tamir sadece imalatci tarafindan yapiimalidir.
Bundan once cihaz dikkatlice temizlenmeli ve kirilmayacak sekilde paketlenmelidir. Ayrica cihazi génderirken arizayi anlatan detayli bir agiklamayi da
eklemeniz gerekmektedir.EGer cihaziniz zararll maddelerle temas ettiyse ek olarak dekontaminasyon raporu da génderilmelidir.
Cihazin dekontaminasyon raporu olmamasi ya da servis departmanimizin cihaza dair stiphelerinin olusmasi halinde kabul edilebilir bir rapor gnderilene
kadar tamir islemine baglanmayacaktir.
—|=3 Eger cihaz tehlikeli maddelerle temasa gegtiyse, arindirmak igin gerekli onlemler alinmalicir!

Servis ve Uretici Adresi:

LONCA MAK. SAN. TiC. A.S. Ferhatpasa Mah. Gazipasa Cad. No: 104A Atasehir - ISTANBUL - TURKIYE
Tel:+90 216 50 50 555 Faks:+90 216 515 45 84 E-Mail: lonca@ensim.com.tr Web: www.ensim.com.tr

8. Elden Cikarma
Cihaz, Avrupa Talimatlari 2002/96/EC ve 2003/108/EC'e gore(atik elektrik ve elektronik aletler) E

elden gikariimalidir. Atik elektrik ve elektronik ekipman evsel atiklara karistirimamalidir!

—
Sy

A\l=I={| Cihaz zararli maddelerle temas ettiyse elden gikarmak igin 6zel dikkat g6sterilmelidir!

9. Garanti Sartlari :
Cihaz, teslim tarihinden sonra 24 ay boyunca yasal olarak garantilenmistir. Uygun olmayan kullanim, cihaza hasar verme ya da cihaz (izerinde
herhangi bir degisiklik yapma durumlarinda garanti talepleri kabul edilmemektedir.

10. lade Sartlar: :

Malzemelerin iadesinde kullanici iade edilecek malzemenin hasar veya problemi, kétl ¢alismasi veya farkli modifikasyonda ¢alismasi ile ilgili
aclk bir listeyi cihazla beraber gondermelidir. Tehlikeli,agindirici veya toksit akiskanda kullanilan malzeme iade edilmesi gerekiyorsa bu durumda
kullanilan kisim gok dikkatli bir sekilde temizlenmelidir. Yani personelin givenligi saglanmalidir.

Biituin iade edilecek Urlnler belirtmis oldugumuz firma adresimize génderilecektir.
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