Model: 27-2021-007

KULLANIM modet : [ELF

KILAVUZU MOTORLU SEIVE SALTER]

Bu kilavuzda bulunan bilgiler gézden gegirilmis ve tamamen glivenilirdir. Yazimdan kaynaklanan bir hatadan dolayi sorumluluk kabul edilmez.
Bu kilavuzda yer alan trinler sadece bilgi amaglidir ve bilgilendirilmeden degistirilebilir.
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Modeller :

ELF 101 , ELF 102, ELF 103

ELF 103p, ELF 104, ELF 105

ELF 106 , ELF 106m , ELF 108 c €
ELF 109

Onemli Notlar :

Kullanilan Semboller :
[g : Not Kﬂden Cikarma

IE- Lutfen seviye salterinin kurulumun dan 6nce bu kilavuzu dikkatle okuyunuz. Bu kilavuzdaki uyarilara uyulmamasindan
kaynaklanan kaza ve zararlarin sorumlulugu kullaniciya aittir.
I Seviye salterinin bozulmasi durumunda , bulundugu sistemde olugulabilecek kaza ve zararlari engellemek igin dnlem aliniz.
IS" Bu kilavuz daha sonrada kullanilmak Gizere kolay ulasilabilir bir yerde saklanmalidir.
Ticari amagla kullanilamaz, sadece Urlini devreye almak igin hazirlanmistir.
1" Cihazile ilgili montaj semasina uygun olarak montaj yapmadan sistemi galigtirmayin.
IS imalatgi yikimliligi yerel kanunlara gére cihazin satin alma degerini gegemez.
1" Cihaz izerinde degisiklik yapmayin ve tamir etmeye ¢alismayin. Tamirat yetkili servis elemanlari tarafindan yapiimalidir.
IS Etiket ve seri numarasi igermeyen Urlinler garanti kapsami disinda degerlendirilir.
i Cihazlarin zerinde sigorta ve devre kesici yoktur. Kullanici tarafindan sisteme eklenmig olmalidir.
§S° Bakanlik tarafindan belirlenen siireye gore, cihazin elverigli kullanim siresi 10 yildir.
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1. Genel Bilgiler :

1.1. Malzemenin Kabulii

Malzeme kabullinden hemen sonra nakliye esnasinda paketlerde higbir hasar olmadigini kontrol edin.Eger paketler hasarli ise hemen
paketleri agin ve Urinlerin etkilenip etkilenmedigini kontrol edin , bir hasar durumu séz konusu ise sikayet raporunuzu nakliyeci
firmaya ve bir fotokopisini firmamiz adresine gonderin

1.2. Kullanim Alanlan Konusunda Bilgi

Seviye $Salteri endiistriyel tesisler igin tasarlanmistir. Madenlerde kesinlikle kullaniimamalidir.
Aksi durumda iireticinin sorumlulugu ortadan kalkar.

Plastik Endiistrisi; PVC, PVDF, PP graniil vb..

Gida Endiistrisi; Tahil, Un, Tuz, Toz Seker, Kahve, Arpa, Aycicegi, Avantajlari :
Misir, Yer Fistigi, Pudra, Bugday, Kurubiber, Kaolin, Tahil, St Tozu, Kakao vb.. * Hizll teslim siiresi
Ingaat Endiistrisi; Kire¢, Kum, Kalsit, Maden Cevheri, Cimento,

Komilr, Algi, Silika Kumu, Kalsiyum Tozu, Kireg tasi Tozu, Ezilmis Kireg Tas!,
Demir Yongalari, Silis Kumu, Strafor Kopuk, Kalip Kumu vb.. * Hassasiyet ayarlanabilir
Adag Endiistrisi; Talagli Toz Filtresi, Ahsap Lifleri vb.. * Mitkemmel mekanik dayanim
Kimya Endiistrisi; llag Hammaddesi vb..

Diger; KémUr Topagi, KUlli Kdmdr vb..

* Ters yonde donme emniyeti

Ortam $Sartlar : Bagil Nem:0-95 %RH Ortam sicakligi: 60C (-20 C nin altinda kullaniimaz)

1.3. Calisma Prensibi

Tank duvarina monte edilebilen motorlu seviye salterinin probunun ucunda malzemeye gére segilmis palet bulunur. Prob, motorun devir
sayis ile bosta strekli olarak doner. Algilanacak malzeme paletin hizasina gelip gevresini kaplar donme kuvvetine gore bir karsi kuvvet
olusturur. Ilk 6nce seviye bilgisi alarm kontadr aktif olur. Daha sonra diger kontak devreye girerek motoru durdurur. Malzemenin 6zgul agirigina
gore yayin dort farkli tork degerinde ayarlanabilmesi kullanici tarafindan yapilabilir. Paletin ucundaki malzeme seviyesi dislnce
olusan kuvvet kalkarak motor yeniden dénmeye baslar ve alarm konumu degisir. Insan hayatini tehlikeye atacak bir kontrol noktasinda
yanlis uygulama sonucu olusan kaza ve zararlardan imalatgl sorumlu tutulamaz.

1.4. Teknik Ozellikler ve Malzeme Bilgisi |Calisma Sicakligi (Tp)! (-) 20 .....(+) 90 C
Ops. Maks.150°C Yuksek sicaklik modeli ile
(Plastik Muhazalr)
Maks.200°C Yiksek sicaklik modeli ile
(Aliminyum Muhafazali)
Maks.600°C Cok yiksek sicaklik modeli ile

Ortam Nemi 0-98 %Rh (Yogusmamis)
Ortam Sicakligi (Ta) | (-) 20 ... (+) 60°C
Calisma Basinci (-)0,6 ... (+) 0,6 bar

Malzeme Baglanti| Aliminyum (Std) Ops. 304 / 316 Pas. Celik, PTFE
Muhafaza ' Antistatik Plastik (Std)
Ops. Aliiminyum Enjeksiyon - AlSi12Fe (Std)
Govde : Siyah (RAL:9005) Kapak : Turuncu (RAL:2004)
Palet ve Rod | 304 Pas. Celik ( Std) Ops. 316 Pas.Celik
Uzatma Borusu | 304 Pas. Celik ( Std) Ops. 316 Pas.Celik
Topraklama Aparatlari | 304 Pas.Celik
Kapak O-Ringi | Elastomer Termoplastik 120°C (Std) Ops. FPM (Viton) 150°C
Rulman | Toz korumali ¢ift rulman (120°C) Ops. 280°C
Toz Kegesi' NBR (Std) Ops. FPM (Viton) 150°C, PTFE 200°C
Baglant R 1”7 (Std), Ops. R1 %2, R 1 1/2“ Erkek Dis
Gug Tuketimi Maks. 4W

5 d/d (Std) (Saat Yonunde - Palet tarafindan bakista)
Ops. 1,5-1,8 d/d

Besleme 24 VDC ,+/-10 24/110/220 VAC 50/60 Hz +/- %10
Kablo ve Tapa Girisi | PG13.5 (Std) Ops. M20x1,5

Réle Anahtarlama 2A/250 VAC 2xNANK (SPDT) 5E4

Kapasitesi Ops. 10A/250 VAC - 4A/30VDC

LED Besleme Led i yesil , alarm Led i kirmizi

Nem Atma Rekoru M10x1,5mm (Sadece plastik muhafaza igin)

Maks. Tanecik Yapisi | 50mm

Devir

Min.Yogunluk 0,04 gr/cm3 (Palet tipine gore)
Tork Degeri 4 kademe ayarlanabilir

Prob Gzerindeki Yiuk | Maks. 500 N (Uzatma Borusu)
Koruma Sinifi IP 66 (EN60529)

Sertifikasyon CE Deklarasyon , EMC , LVD
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1.5. Etiket Bilgisi 1.6. Kutu ve Kutu igerigi

Uretici Markast  Uriin ismi Liitfen asagida listelenmis tlim icerigi teslim almis olup
olmadiginiza bakiniz ve siparisinizdeki kriterlere uygunlugunu

Uriin — kontrol ediniz:
Etiketi EEE—",!?;E; C€ ‘Motorlu seviye salteri
Rotary Level Switch -Bu kullanim kilavuzu
Model Type . ELF 101-1-006-31-1-1-81-1-02-00/0
Power Supply : 24VDC+ %10
I Contact Output : 2A/250 VAC 2xNO-NC (SPDT)
Calisma Process Temp. / Press. : -20..+90°C /-0,6 ... +0,6 bar
Kosullari T (Ambient) © 20..+60°C _
Seri No Serial Number : IE18030011-0014  /\ K Uyar Sembolleri
MADE IN TURKIYE www.ensim.com.tr Uretici Web Sitesi
IE 18 03 0011 - 0014
Uretim No 260 xs160 x 125 mm
. td.Kutu
Sistem No
Ay
Yl
is Emri
1.7. Hedef Grubu $

Bu kullanim kilavuzu kalifiye teknik personel icin hazirlanmistir,
1.8. Sertifikalar ve Onaylar

Ce : CE Damgasi ile rdintin gerekli AB kriterini karsiladigini ve
kalite test asamalarindan gegerek sunuldugunu taahhtit eder.
LVD (2014 /35/AB) : TSENG61010-1 : 2012
TS 3033 EN 60529 : 1997
EMC (2014 /108 / AT) : TSEN61326-1 : 2013

1.9. Giivenlik Notlari

AE’:IEU Asagidaki notlar operatér ve gevresinde olugabilecek tehlikelerden kaginmak igin dikkate alinmalidir.

-Bu cihazin kurulumu, kullanimi ve bakimi yalnizca kullanim kilavuzunu okumus ve is givenligi konusunda bilgili kisilerce yapilmalidir!
-Is glivenligi, kaza énleme yoénetmelikleri ve ulusal kurulum standartlarina uyulmalidir.
-Uriin yalnizca belirtilen spesifikasyonlar dahilinde kullaniimalidir!

-Cihazi yalnizca basing olmadiginda monte edebilirsiniz!

Motor Mekanigi Uriin Etiketi
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2.1. Genel Notlar

Cihazin kurulumu sadece yetkili personel tarafindan yapiimalidir.

Kurulum esnasinda cihaza kuvvet uygulamayiniz!

Seviye salterini dnerilenden daha bliyiik basing da kullanmayiniz.

Cihazin kontak ayarinin hassas oldugunu unutmayiniz, dikkatlice taslyiniz ve hasar almasini énleyiniz.
Manyetik zerreciklerin olmadigi garanti edilmelidir.

Aksi sdylenmedikce maks. ¢alisma basinci agilmamalidir.

tinde

2.2. Genel Kurulum Asamalari

-Seviye Salterini kutudan dikkatlice gikariniz
-Contanin akiskana uygun olup olmadigini kontrol ediniz. Eger uygun imalatg! ile temasa geginiz. |
‘Daha sonra tasarimin yapisina gore asagida verilen agiklamalari uygulayiniz.

2.3. Ozel Notlar
- Lltfen kurulum sonrasinda saftinda mekanik bir gerilme olmadigindan emin olun. Bdyle bir durum karakteristik egride
kaymaya yol acacaktir.
-Seviye salteri hatta tam dik konumda yerlestirilmelidir.
-Cihazi buhar hatlarinda kullanirken sogutma hatti tahsis ediniz.
-Cihaz agik havada monte edildiyse ve yildirim ya da asiri basing tehlikesi varsa, besleme ya da salter kabini ile cihaz arasina
etkin sekilde boyutlandiriimis asiri basing korumasi yerlestiriimesini tavsiye ederiz.
-Isletme sartlarinda basing salteri akiskanin durumuna gére sicak durumda olabilir , bu durumda saltere dokunmayiniz teniniz zarar gérebilir.
‘Urliniin topraklamas! uygun sekilde yapiimalidir. (Disaridan veya muhafaza iginden yapilabilir.)

2.4. Mekanik Baglantilar igin Kurulum

-Sizdirmazlik icin uygun O-Ring veya conta kullaniniz.
‘Ylizeyinin temiz ve puriizsiiz oldugundan emin olunuz.
-Cihazi elle monte ediniz.

-Anahtar sekilde gésterildigi gibi sikiniz

G1"icin maks. 20 Nm, G 1 1/4”, G 1 1/2’igin maks. 30Nm)

Kilig palet montaiji igin =

Yayli katlanabilir palet

/{\ montaji igin y /“

i

\
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2.5. Ornek Montaj Sekilleri

Std. Rodlu 4 l

Dolu

Uzatmal [

Rod

|| Uzun Rodlu

Tank i¢i

Koruma H

Aparatli Bos

h: Palete gére monte

edilmelidir. Std. Rodlu
2.6. Kontak Mantigi o Sonik
Alarm
Klemensi ® ‘ @ ‘ @
N

Alarm ‘

Klemensi ® g e

%]\Ll Sonuk

Tork Ayarlama Mekanizmasi

Girig

Koseye
Baglanmamali
Giris Agzi
Hizasina
Baglanmamali

Uzun Rodlu
Koruma Borusuz
Baglanmamali
Tank igi
Koruma
Aparati Yok
Cikisa
Baglanmamali
>\O/ Yanik
TN
Alarm
o ‘ 9 ‘ @ Klemensi
O NC

Alarm
Klemensi

Tork yayi, fabrika ¢ikisinda en dusik zayif olarak ayarlanan saft ¢ikis torkunu ayarlamak igin kulaniimaktadir.

Tork yayinin ayari, misterinin belirttigi élgiilecek malzemenin 6zgil agirhigina gére ayarlanabilmektedir. Olgiilen malzemenin
6zgil agirligi yiksekse, litfen uyumu saglayana kadar daha gucli yay konumuna ayarlayiniz. Nemli ve yapisma egilimi olan
malzemelerde yiiksek tork ayari, kuru ve distk 6zgll agirlikh malzemelerde, disuk tork ayari segilmelidir.

Calisma Konumu Besleme Motor Konumu Cikis Konumu Alarm LED Konumu

Var Duruyor - Yaniyor
Normal Calisma

Var Duruyor Dolu Yaniyor

Var Duruyor Dolu Yaniyor
Alarm Sirasinda

Yok - Dolu Séndk




2.7. Elektriksel Kurulum

Cihazin elektrik baglantisini etiketindeki verilere, bu kilavuzdaki tablo ve kablo sekillerine gore yapiniz.

Alarm Motor Besleme Motor Motor Elektronik
Kontagi Tablosu Aparati Kontagi Kart

Harici

LED
................. Besleme
...................................... LED’i

Signal ELF Power
1

Klemensi

Alarm . O DG
R T Camrs

Topraklama Terminali (Maks.1,5 mm?)
................... Tavsiye edilen kablo (5x1,5 mm?)
Not: IPC A 600 sinif2 sartlarina uygun sekilde Uretilmis %100 E-test prosesi ile kontrol edilmistir.
HASL (Kursunsuz) ylzey islem uygulanmigtir.

2.8. Mekanik Pargalari ve Baglanti Aparatlari:
Kapak

O-Ring  Gévde  Uriin Etiketi

Rod Sabitleme Pimi Palet
Parcgalar:

Plastik Muhafaza

Kablo Rekoru
(Uygun kablo ¢api : & 6-12mm)

Kablo  Nem
Rekoru Ventili

Tp

Fabrika Sahas Proses Tarafi . |

A

Kablo
Rekoru

Aliminyum Muhafaza
Topraklama Terminali

(Maks.1,5 mm?)
Tavsiye edilen kablo (5x1,5 mm?)

Tapa

Tapa



2.10. Ornek Modeller

ELF 101

41AA R1”

-y

90°C Ops. 150°C
Yatay / Dikey Montaj
Agirlik 1.1 kg

ELF 102

41AA R1" @9

157 mm

90°C Ops. 150°C
Yatay / Dikey Montaj
Agirlik 1 kg

ELF 104

157 mm 150 mm**

92 mm

90°C Ops. 150°C
Yatay / Dikey Montaj
Agirlik 1 kg

129 mm

Doénus Yonu

ELF 103p
(EPS-XPS igin)

41AA R71”

129 mm

pe

c

S :

€
é” £
(-20)...+60°C
Yatay / Dikey Montaj
Agirhk 1.1 kg
157 mm 250 mm**
ELF 103
41AA R1” 29
157 mm Maks. 2 mt.**
T
90°C Ops. 150°C
Dikey Montaj
Agirlik 1.1 kg
ELF 105 RY”
41AA (Pas.Celik) @27 29
:g E l
;._
p) l
s I
8 f
Std.250 mm
157 mm Maks. 2 mt.**

Doénus Yonu

Doénus Yonu

90°C Ops. 150°C
Yatay / Dikey Montaj
Agirlik 1.5 kg

** Boy Olgulerinde -/+ 5 mm tolerans mevcuttur.

129 mm

Doénus Yoéna



Ornek Modeller :

ELF 106m ELF 106 ELF 107
102 mm
£ £ £
£ £ £
N N N
[s2] (a2} o
> k@38 —> [ 938
— 238
€ €
£ £
o o
=] =4 :
41AA 15
€| Hava Girigi
41AA § R 1/4” Disi
— I |
X4 R1” F L R11/4”
(Pas.Celik) | (Pas.Celik)
e 51AA
S| | o027/
3 =
z
2 = R11/14”
N P
: 29 T=T (Pas.Celik)
£
£
8 *
o b £
¢ g £
© . x re)
= g < S
© IS 2
= N a
g
[]
—>|f—— @9 =
)
—> @9
129 mm o
Doénus Yonu
150°C vl
(Ops.200°C Baglanti R1 1/4”) 129 mm ‘ 129 mm

Yatay / Dikey Montaj \_)

Agirlik 1.75 kg > Dénis Yonii

Dénis Yonu
150°C Maks. 600°C
(Ops.200°C Baglanti R1 1/4”) Yatay / Dikey Montaj
Agirlk 2.85 Kg

Yatay / Dikey Montaj

Agirlik 2.3 kg (Tasarim Asamasinda)

** Boy 6lgulerinde -/+ 5 mm tolerans mevcuttur.



Ornek Modeller :

ELF 108

157 mm

Maks. 2 mt.**

7§ J4 Halat

ELF 109

157 mm

Maks. 10 mt.**

@8 Halat

Déniis Yonu
90°C Ops. 150°C
Dikey Montaj
Agirlik 1.65 kg

** Boy 6lgulerinde -/+ 5 mm tolerans mevcuttur.

Doénus Yoni
90°C Ops. 150°C
Dikey Montaj
Agirlik 2.3 kg



2.9. Baglanti Aksesuarlari

Ex-proof modelleri i¢in firmamiza danigabilirsiniz.

Reduksiyon :
‘\\\ AA ! S}i;;zrlif R r mLm AA Malzeme
& »)))) § — R /R1 R1” | R11/4" | 21 44 | 304 Pas.Celik
= /' R2 R1” | R11/2” 19 50 304 Pas.Celik
I R7 R1” | R2” 25 60 304 Pas.Celik
/' R3 R1” | R11/4” 21 44 316 Pas.Celik
/ R4 R1” | R11/2” 19 50 316 Pas.Celik
/' R5 R1” | R11/4” 22 45 ST 37 Celik
/ R6 R1” | R11/2 22,5 50 ST 37 Celik
Manson :
Siparis R D L Malzeme
Kodu mm mm
/ M1 R1” Qg 37 41 304 Pas.Celik
R / M2 R11/4” d47,5 46,5 304 Pas.Celik
% b /M3 | R11/2° | @544 | 481 | 304 Pas.Celik
L / M4 R 1” 37 41 316 Pas.Celik
D / M5 R 11/4” 3475 46,5 316 Pas.Celik
/ M6 R 2” 54,4 48,1 316 Pas.Celik
/ M7 R 1” 37,6 40,2 ST 37 Celik
/ M8 R11/4” 47,8 47 ST 37 Celik
° /M9 R11/2” 52,6 46,5 ST 37 Celik
Flans : 9
Siparis D D1 d k | Delik Malzeme
Kodu Sayisi
/F1 110 | 90 8 2 4 304 Pas.Celik
/F2 110 | 90 8 2 4 316 Pas.Celik
/F3 200 | 180 8 2 6 304 Pas.Celik
| F4 200 | 180 8 2 6 316 Pas.Celik
Not : R1” Aliminyum somun ile birlikte
Koruma Kilifi :

Malzeme : 304 Pas. celik

Kaynakli imalat

Aclilip - Kapanir Menteseli

Dis sartlara karsi salteri korumak igin.
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2.12. Palet Sekilleri

Standart
Kilig Palet

Agirlik 105 g.

Palet 01 (304 Pas.Gelik)
Palet 02 (316 Pas.Gelik)

Capraz Kanat
Palet
(105 x 90 mm)

\@%/

Agirlik 185 g.
Palet 09 (304 Pas.Celik)
Palet 10 (316 Pas.Celik)

Mini
Kilig Palet
(138 mm)

Agirlik 75 g.

Palet 03(304 Pas.Celik)
Palet 04(316 Pas.Celik)

Capraz Kanatl
Palet
(148 x 98 mm)

Agirlik 515 g.

Yayli
Katlanabilir Palet
(265 mm)

Agirlik 235 g.

Palet 05(304 Pas.Celik)
Palet 06(316 Pas.Celik)

Tek Kanatl
Palet
(75 x 35 mm)

Yayl Katlanabilir

Pleksi Palet
(540 mm)

Agirlik 120 g.
Palet 11 (Plexiglass)

Tek Kanath
Palet
(80 x 65 mm)

e pm—

Palet 07 (304 Pas.Celik) Palet 12 (304 Pas.Celik) Palet 14
Palet 08 (316 Pas.Celik) Palet 13 (316 Pas.Gelik) Palet 15
2.13. Uygulanabilecek Ornek Malzemeler ve Yogunluklar :
Yogunluk Yogunluk
Malzeme (Kg/im3) Malzeme (Kg/m3)
Kiyilmis Misir 550 Metaller, Demir Yongalari | 2650
Kayalardan Ezilmis Kireg 1350-1510 Komdr Topag! 400-800
Talag 50-160 Kuru Malt Zemin 310
Kauguk Zemin 400-800 Kuru, Killenmis Kémdir 560-725
Cay Yapraklari 195 Tahil, Yulaf 400-560
Fistiklik Yer Kabugu 550-710 Sekerli Grandl 880
Toz Pudra (Talk Pudrasi) 730-990 Bugday 400-500
Akrilik Regine 330 Un 600-800
Bugday Unu 480-560 Sulu Kireg Tozu 400-500
Gimento Tozu - Portland 1370-1510 Toz PVC 300-600
Silika Kumu 1510 Granil PVC 300-600
Topakli Polipropilen 540-575 Aycicedi Misiri 300-500
Kavrulmus Kahve 350-480 Kirmizi Biber 800-1000

1"



2.13. Parga isimleri

Motor

Sabitleme Braketi

Govde
Uriin Etiketi <—i g .‘
—
e
Yay - B
Yay Aparati i
]
3
-_
Setiskur . J
—
=
—
o
—
Segman n
Palet

Kapak
Kapak Contasi

Elektronik Kart

Topraklama Vidasi
Topraklama g Braketi

Topraklama Dig Braketi

Tapa
Kablo Rekoru

Nem Tapasi

Topraklama Dis Braketi

Segman
O-Ring

Bilya

Rod

Rulman

Baglanti Rekoru

Rulman

Kecge

Kopilya



2.14. Siparig Sekli : Siparis Sekli: Kodlamada 6rnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

n MODEL ELF
Standart........oooveeeeeei e 1

E SERTIFIKA
YOK ottt ettt 0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu...................... 1

H ROD TiPi - (DALMA BOYU)

Standart Rod - L= 150 mMM.......ccccceveiiiiiiieeeeeiieee. 1 Uzatmali Sicaklik Rodu - L= 2 m’ye kadar(Yuksek Sicaklik igin).....6
Mini Rod - L= 75 MM.....oooiiiiiiiiie e 2 Mini-Sicaklik Rodu - L= 150 mm. Maks. 500 mm..........cccceevnniennnnn 6m
Uzun Rod - L= 500 mm’ye kadar..............ccccuvrernnen. 3 Uzatmali Yuksek Sicaklik Rodu - L= 2m.(Tasarim Asamasinda).....7
Standart Rod - L= 250 mm’ye kadar...................... 3p Halath Rod - L= 2000 mm’ye Kadar.........ccccccvviiiiiiiiiiiiii, 8
Cubuk Rod - L= 500 mm’ye kadar ..........c.ccccoeeennee. 4 Guglendirilmis Halat (28 KN) - L= Maks.10 M. .....cccceeiiiieeeiiiiieeee 9
Uzatmali Rod - L= 500 mm’ye kadar...................... 5 (0 7.2 OSSOSO X

n PALET TiPi

Paletsiz (184 MM) ...cueviiieee e 00 Capraz Kanatli Palet (148x98 mm)......304 Pas. Celik.......... 07
Standart Kili¢ Palet (258 mm)............... 304 Pas. Celik....01 Capraz Kanatli Palet (148x98 mm)......316 Pas. Celik.......... 08
Standart Kili¢ Palet (258 mm)............... 316 Pas. Celik....02 Capraz Kanatli Palet (105x90 mm)......304 Pas. Celik.......... 09
Mini Palet (138 mm)........ccccvvieiinininnns 304 Pas. Celik....03 Capraz Kanatli Palet (105x90 mm)......316 Pas. Celik.......... 10
Mini Palet (138 mm)...........ccoocvveeeennnes 316 Pas. Celik....04 Yayl Katlanabilir Palet (540 mm)......... Plexiglass................ 1
Yayli Katlanabilir Palet (265 mm).......... 304 Pas. Celik....05 Tek Kanatli Palet (75x35 mm)............. 304 Pas. Celik.......... 12
Yayl Katlanabilir Palet (265 mm).......... 316 Pas. Celik....06 Tek Kanatli Palet (75x35 mm)............. 316 Pas. Celik.......... 13

Tek Kanath Palet (80x65 mm)............ 304 Pas. Celik.......... 14

Tek Kanath Palet (80x65 mm)............ 304 Pas. Celik.......... 15

OZEL. e X

H BAGLANTI

% R 1" Erkek Dig (Std).......ccoooiiiiiiiii 0006 R11/2"ErkeK Dig ..o 0010
R 1 1/4" Erkek Di§ ......oovceiiiiiiiiiicieeec 0008 OZEliiiieeee e X

% Sadece galigma sicakligi 90 °C olan iiriinlerde segilebilir.

n BAGLANTI MALZEMESI

304 Paslanmaz Celik...........c.ccoooviiiiiniinn. 001 PVC (MaKS.60 °C)...eeveeiiieeeiiiee e 061
316 Paslanmaz Celik...........ccooeieiiiiiiiiiicce 002 Delrin (Maks.60 °C)........cccccoiviiiiiiiiiiiiiiccece 063
AlTMINYUM (Std).....oveeiiiiiciieeeee e 031 PTFE (Maks.200 °C)....ceveriiiiiiiiiie e 066

OZEL. i X

BESLEME

24 VDC 50/60 HZ £ %10 ..cceeiiiiiiiciieieeeeee e 1 220 VAC 50/60 HZ £ %10....ccciiiiiiiieieiieeee e 4
24 VAC 50/60 Hz £ %10 ..cooiiiiiiiiiiiiiieeeceee, 2 48 VAC 50/60 HZ £ %10......ccoiiieiieiiiieeieecceee e 5
110 VAC 50/60 Hz + %10.....ccovviiieiiiiiiiieeienne, 3 OZ L.t X
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DEVIR SAYISI

5d/d (Std) oo 1 OZl.eeeeeeeeeeeeeeeeee e X

1,5 d/d oo 2

TOZ KECESi MALZEMESI

PTFE Maks. 200 °C......c.cceoevveeeeiieeenne. 066 Grafit Maks. 600 °C (Tasarim Asamasinda)........... 086

NBR (Std) Maks.90 °C........c.cccvvuene. 081 OZEl. e X

FPM Maks. 150 °C...cccvvviiieiiiieieee, 085

RULMAN

Metal Bilyali  (Std) 120 °C........cccveevuenne. 1 Metal Bilyall 280 °C........cccoiiiiiiiiiieieeeeceeee e 3

Seramik Bilyall.........cocoeieeeeeeeeeeen 2 Metal Bilyali 200 °C..........cooiiiiiiiccs 4
Metal Bilyall 300 °C.......coooviiiiieiiiniieie e 5
OZEl. e X

MUHAFAZA MALZEMESI

Plastik (PBT) B20p.....ccccccceeiveeniens 5001 OZEl.ooeeeeeeeeeeee e, X

AlGminyum B20X........cceeeiiiiiiieeeiineee. 5240

ELEKTRIK BAGLANTISI

KIEMENSIi......cvoveivieiiiciiieicieeeieeeieeiea 00 OZEl.. ot X

OPSIiYONEL

YOK e /0 Manson R 17 304 Pas. Celik........ocovvviiinnnin. /M1

Rediksiyon R 17 - R 1 1/4" 304 Pas. Celik................. / R1 Manson R 1 1/4” 304 Pas. Gelik............. M2

Rediksiyon R 1”7 - R 1 1/2" 304 Pas. Celik................. / R2 Manson R 1 1/2” 304 Pas. Celik..........ccvvvreeennee /M3

Rediksiyon R 1" - R 1 1/4" 316 Pas. Celik................. / R3 Manson R 17 316 Pas. Gelik........cccceeeriiiiiennns /M4

Rediksiyon R 17 - R 1 1/2" 316 Pas. Celik................. / R4 Manson R 1 1/4” 316 Pas. Gelik............. IM5

Reduksiyon R 17 - R 1 1/4" ST 37 Celik................. / R5 Manson R 1 1/2” 316 Pas. Celik..........ccccevvineene /M6

Rediksiyon R 1”7 - R 1 1/2" ST 37 Celik................. /| R6 Manson R 17 St 37 CeliK.......cceveiiiiiiiiieeeiee, M7

Reduksiyon R 1”7 - R 2" 304 Pas.Celik................ /| R7 Manson R 1 1/4” ST 37 Celik....cocevveennnnn.. /M8

Flans - Mangonlu 110 mm 304 Pas. Celik........... ! F1 Manson R 1 1/2” ST 37 Celik......cooveveiiiiiiiiiinen, /M9

Flans - Mansonlu 110 mm 316 Pas. Celik........... / F2 M12 x 5 pin soket (Maks. 60 V).........ccceeerviiineennn. / S1

Flans - Mansonlu 200 mm 304 Pas. Celik........... / F3 Harici LED ReKOru........ccoovieiiiiiiiieee e /L1

Flans - Mansonlu 200 mm 316 Pas. Celik........... | F4 Kapak - Gévde ZinCiri.......ccccuvvviiiiiiiiiiiiiiiiis ! Z1

Koruma Plakasi 304 Pas. CeliK.............oeuvvevrinnnnnns / K1 OZEleieieeeeeeeeeee e Ix

Koruma Kilifi - Tank disi igin 304 Pas. Celik............. / K2

|(")nemli Not : Yiiksek sicaklik uygulamalarinda kece ve muhafaza malzemesi uygun olarak segilmelidir.l

ORNEK

ELF 101-01-0006-031-1-1-081-1-5001-00/0
Motorlu Seviye Salteri , ELF 101, Standart Paletli, L=150mm , R 17, 24VDC
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2.15.
A — =

Pedalin izerine malzeme gelmemelidir.
Ust kismina koruma plakasi koymalisiniz.

Kablonun buhar ile temasi
yalitim problemini dogurabilir.

Vibrasyon kararsizliga sebep olabilir.

Enerijili iken salterin kapagini ¢ikarmayiniz.

UYARILAR !!!

Seviye $Salterinizin sorunsuz ¢aligmasi igin liitfen agsagidaki hususlara dikkat ediniz.

pJeoq uoli

N

Kablodan tutarak gekmeyiniz.Aksi Demir levhalar gibi manyetik
takdirde karakteristikleri degisebilir. malzemelerden uzak tutunuz.Aksi
takdirde karakteristikleri etkilenebilir.

Manyetik alanlardan uzak tutunuz, Salteri diislirmeyiniz ve darbelere
aksi takdirde salter galismayacak maruz birakmayiniz. Aksi
sekilde zarar gorebilir. takdirde karakteristikleri degisebilir.

=0

=)
Kablo baglanti noktalarini sivi seviyesi Motora direkt baglama sonucu
altinda baglamayiniz, aksi takdirde cekilecek fazla akim, salterin
yalitim problemleri dogabilir. rolesini yakabilir.

Malzemeye zarar verebilecek Salteri ters sekilde baglamayiniz.
malzemelrde kullanmayiniz. Karakteristikleri degisebilir.
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Ariza Muhtemel sebep Hata tespiti/diizeltme

Muhafaza kiriimis. -Uriin diiserek veya disaridan darbe almas -Yetkili servise bildiriniz.

Uriinden ses geliyor. -Rulman kirilmis olabilir. -Yetkili servise bildiriniz.
-Rulman yaglama 6zelligi azalmis olabilir. -Vidalar kontrol edip sikiniz.

-Yay kirilmis olabilir.
-Kege yirtilmis olabilir.
-Kart vidalari gevsek olabilir.

Kontak vermiyor veya -Kontak yanmis olabilir. -Yetkili servise bildiriniz.

Sirekli kontak veriyor -Baglanti agisi yanlis olabilir. -Baglanti agisini dogru konuma getiriniz.
-Soket zarar gérmus olabilir. -Soket baglantilarini kontrol ediniz.
-Ortamda GirGinlin manyetik alana maruz kalmistir. -Elektrik baglantisinin asagi yonde oldugunu
-Uygulama akimindan ve/veya gerilimden yiiksek kontrol ediniz.
degerler uygulanmis. -Contalarini kontrol ediniz.

-Muhafaza igine su girmistir.

Kontakta kararsiz calisma |  -Uriiniin diiserek veya disaridan darbe almasi. -Yetkili servise bildiriniz.

var -Dogru yay konumu segilmemistir. -Malzemeye uygun palet igin Uretici ile temasa
-Dogru palet segilmemistir. geginiz.

Motor calisiyor, sinyal -Pedal yerinden ¢ikmis olabilir. -Pedali kontrol edip yerine takiniz.

alinmiyor. -Malzeme salter hizasina gelmemis olabilir. -Salterin dogru konuma monte edildigini
-Malzemenin yogunluguna gére palet segilmemistir. kontrol ediniz.

Eger bir hata bulursaniz bu tabloyu kullanarak elimine etmeye ¢alisiniz ya da tamir igin servis adresimize génderiniz.

—
Sy

A== Cihazin tamiri yalnizca yetkili serviste yaptirimalidir !
Yetkili servise bagvuruda seri numarasinin bildirimesi gerekmektedir.
4. Cihazin Sokulmesi :
Cihaz akis ve basing yokken sokilmelidir!
5. Servis - Bakim :
Cihaz bakim gerektirmemektedir. Arzu edilirse cihaz yumugak temizleme solisyonlariyla temizlenebilir. Servis igin Ucretici adresine génderilmelidir.
6. Yeniden Kalibrasyon :
Bir seviye salterinin uzun sdreli kullanim émri sirasinda switch noktasinda kaymalar olabilir. Béyle bir durumunda, yeniden kalibrasyon
tavsiye edilir. Kalibrasyonu teknik elemaninizin yapabilecegi gibi , Uretici firma adresine de génderebilirsiniz. [IEC 60017’e gére exproof aletlerin
en fazla 3 yilda bir detayli denetlenmesi kullanicinin sorumlulugundadir. (IEC:Uluslararasi Elektronik Komisyonu)

7. Tamir - Uretici Adresi

Eger ortadan kaldirlamayan arizalar ortaya ¢ikarsa cihaz tamir igin bize génderiimelidir. Tamir sadece imalatci tarafindan yapiimalidir.

Bundan once cihaz dikkatlice temizlenmeli ve kirlmayacak sekilde paketlenmelidir. Ayrica cihazi génderirken arizayi anlatan detayli bir agiklamayi da
eklemeniz gerekmektedir.EGer cihaziniz zararli maddelerle temas ettiyse ek olarak dekontaminasyon raporu da génderilmelidir.

Cihazin dekontaminasyon raporu olmamasi ya da servis departmanimizin cihaza dair siiphelerinin olusmasi halinde kabul edilebilir bir rapor gdnderilene
kadar tamir islemine baglanmayacaktir.

—

AEE| Servis ve Uretici Adresi:
Eger cihaz tehlikeli maddelerle temasa gegtiyse, arindirmak igin gerekli dnlemler alinmalidir!

LONCA MAK. SAN. TiC. A.S.Ferhatpasa Mahallesi Gazipasa Caddesi No:104 A 34888 Atasehir / ISTANBUL - TURKIYE
Tel:+90 216 505 05 55 Faks:+90 216 515 45 84 E-Mail: lonca@ensim.com.tr Web: www.ensim.com.tr
8. Elden Cikarma

Cihaz, Avrupa Talimatlari 2002/96/EC ve 2003/108/EC'e gore(atik elektrik ve elektronik aletler) E

elden cikariimalidir. Atik elektrik ve elektronik ekipman evsel atiklara karistirimamalidir!

—

A== Cihaz zararl maddelerle temas ettiyse elden gikarmak igin 6zel dikkat gdsterilmelidir!

9. Garanti Sartlari :
Cihaz, teslim tarihinden sonra 24 ay boyunca yasal olarak garantilenmistir. Uygun olmayan kullanim, cihaza hasar verme ya da cihaz iizerinde
herhangi bir degisiklik yapma durumlarinda garanti talepleri kabul edilmemektedir.

10. lade Sartlari :

Malzemelerin iadesinde kullanici iade edilecek malzemenin hasar veya problemi, kétli galismasi veya farkli modifikasyonda galismasi ile ilgili
aclk bir listeyi cihazla beraber gondermelidir. Tehlikeli,agindirici veya toksit akiskanda kullanilan malzeme iade edilmesi gerekiyorsa bu durumda
kullanilan kisim gok dikkatli bir sekilde temizlenmelidir. Yani personelin givenligi saglanmalidir.

Bitin iade edilecek Urlnler belirtmis oldugumuz firma adresimize génderilecektir.
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