Model : 33-2021-007

KULLANIM modet - ELT

KI I.A““Z“ DIYAFRAMLI SEVIYE SALTERI

Bu kilavuzda bulunan bilgiler gézden gegirilmis ve tamamen glvenilirdir. Yazimdan kaynaklanan bir hatadan dolayi sorumluluk kabul edilmez.
Bu kilavuzda yer alan trinler sadece bilgi amaglidir ve bilgilendirilmeden degistirilebilir.

Modeller :
ELZ 11, ELZ 21, ELZ 31 C €

Onemli Notlar :

Kullanilan Semboller :

lg : Not Xﬂden Cikarma

IE- Lutfen seviye salterinin kurulumun dan 6nce bu kilavuzu dikkatle okuyunuz. Bu kilavuzdaki
uyarilara uyulmamasindan kaynaklanan kaza ve zararlarin sorumlulugu kullaniciya aittir.
I Seviye salterinin bozulmasi durumunda , bulundugu sistemde olusulabilecek kaza ve zararlari engellemek igin énlem aliniz.
IE" Bu kilavuz daha sonrada kullanilmak izere kolay ulagilabilir bir yerde saklanmalidir.
Ticari amagla kullanilamaz, sadece Uriini devreye almak i¢in hazirlanmigtir.
1" Cihaz ile ilgili montaj semasina uygun olarak montaj yapmadan sistemi galigtirmayin.
IS imalatgi yikimliligi yerel kanunlara gére cihazin satin alma degerini gegemez.
1S Cihaz lzerinde degisiklik yapmayin ve tamir etmeye galigmayin. Tamirat yetkili servis elemanlari tarafindan yapiimalidir.
IS Etiket ve seri numarasi igermeyen Urlinler garanti kapsami disinda degerlendirilir.
iz Cihazlarin Gzerinde sigorta ve devre kesici yoktur. Kullanici tarafindan sisteme eklenmig olmalidir.
§S~ Bakanlik tarafindan belirlenen sireye gore, cihazin elverigli kullanim siresi 10 yildir.

igindekiler :

TS € =T 1= I =71 o T T-Y 2
D (11117 TP 4
B T & T T -] 1 T 7
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1. Genel Bilgiler :

1.1. Malzemenin Kabulii

Malzeme kabullinden hemen sonra nakliye esnasinda paketlerde hicbir hasar olmadigini kontrol edin.Eger paketler hasirli ise hemen
paketleri agin ve drlnlerin etkilenip etkilenmedigini kontrol edin , bir hasar durumu s6z konusu ise sikayet raporunuzu nakliyeci
firmaya ve bir fotokopisini firmamiz adresine génderin

1.2. Kullanim Alanlar Konusunda Bilgi

ELZ Diyaframli seviye salteri, depodaki dokme malzemenin seviyesinin dl¢ilmesinde en ekonomik yontemdir. Agik ve basingsiz tanklarda kullanilabilir.
ELZ tozlu, pudrali, tanecikli, grandll, taneli dokme malzemelerin silodaki dolu, bos ve yiikli durumlari kontrol edilebilir.

0,3 ile 2,5 t/m® ve max. 30 mm'ye kadar olan partikiillerde kullanima uygundur. Membran, kontrolii yapilan malzemeye mutlaka temas etmelidir.

Uygulama Alanlar :
Seker, Findik, Kil, Cekirdek, Kahve, Cesitli Grandiller, Bugday, Boksit, Seramik, Baklagiller, Tahil, Balik Yemi, Kum, Cakil, Yalitim Malzemeleri,
Misir, Piring

Ortam Sartlar : Bagil Nem : 0-98 %RH Ortam sicakhgi : 60C  (-20 C nin altinda kullaniimaz)

1.3. Calisma Prensibi
Siloya dékilen malzeme yigildikga membrana baski yapar. Olusan baskiyla malzeme diyaframi geri iter ve mekanizma kontak konum degistirir.
Malzeme azaldiginda kontak eski konuma doner. Hassasiyet ayari mekanizmanin kaydiriimasi ile montaj sirasinda yapilir.

1.4. Teknik Ozellikler Uygulama Ornegi:
Montaj Sekli Dikey
Malzeme Fiberle guglendirilmis plastik.
Ops. Aliminyum Dékim
Diyafram Neopren , Viton , Pas. Celik
Calisma Sicakhg (-) 20...(+) 80 °C NBR diyafram ile ELZ 11

(-) 20...(+) 150 °C Viton diyafram ile ELZ 21
(-) 20...(+) 200 °C Pas. diyaframi ile ELZ 31
Koruma Sinffi IP 40

Maks. Calisma Basinci | 3 bar, NBR , Viton Diyafram icin

1 bar Paslanmaz Diyafram icin

Agirlik 525 gr. Plastik Gévde
Karton kutu icinde 990 gr. Aliminyum Gévde
Hassasiyet 200 gr. .... 600 gr. ayarlanabilir
Elektrik Girisi PG 13,5 Plastik , PG 11 Metal (ELZ31)
Kontak Cikisl 1 x SPDT 15A /250 VAC
1.5. Elektriksel Kurulum 1.5.1 Diyafram Sertlik Ayar
Cihazin elektrik badlantisini etiketindeki verilere, Fabrika ¢ikisi standart ayarlanan bu ayar diyafram ylizeyine
bu kilavuzdaki tablo ve kablo sekillerine gore yapiniz. uygulanan baskinin sert veya daha yumusak olma durumunun
ayarlanmasidir.
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1.6. Etiket Bilgisi :

Uretici Markasi Uriin ismi Onay Isareti
T ¢ \
en\im € Kalte
sensors LEVEL SWITCH Etiketi
Model<|—Type :ELZ-21-0-65-82-15-24/0 L Yyan
Supply :250 VAC / 15A S sembolen )
Output :1xNO /NC Uriin
SeriNo<\—S.N.  :IE20040174-0001 Kf% Uyan Etiketi
MADE IN TURKIYE  www.ensim.com.tr Sembolleri
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1.6.1 Kutu ve Kutu igerigi
Liitfen asagida listelenmis tim icerigi teslim almis olup olmadiginiza bakiniz ve
siparisinizdeki kriterlere uygunlugunu kontrol ediniz.

-Seviye salteri

‘Bu kullanim kilavuzu

Kutu
Etiketi




1.7. Olgiiler :

@127
@125

.8

Montaj Sekli

154

1.8. Hedef Grubu
Bu kullanim kilavuzu kalifiye teknik personel igin hazirlanmistir.

1.9. Giivenlik Notlari
A:Q Asagidaki notlar operator ve gevresinde olusabilecek tehlikelerden kaginmak igin

dikkate alinmalidir.
Bu cihazin kurulumu, kullanimi ve bakimi yalnizca kullanim kilavuzunu okumus ve is giivenligi konusunda bilgili kisilerce yapilmalidir!

is giivenligi, kaza 6nleme yénetmelikleri ve ulusal kurulum standartlarina uyulmalidr.
Uriin yalnizca belirtilen spesifikasyonlar dahilinde kullaniimalidir!
Cihazi yalnizca basing olmadiginda monte edebilirsiniz!

2.1. Genel Notlar

Cihazin kurulumu sadece yetkili personel tarafindan yapilmalidir.

Kurulum esnasinda cihaza kuvvet uygulamayiniz!

Seviye salterini énerilenden daha biiyik basing da kullanmayiniz.

Cihazin kontak ayarinin hassas oldugunu unutmayiniz, dikkatlice tasiyiniz ve hasar almasini 6nleyiniz.
Manyetik zerreciklerin olmadigi garanti edilmelidir.

Aksi soylenmedikge maks. galisma basinci asiimamalidir.

2.2. Genel Kurulum Agsamalari

-Seviye Salterini kutudan dikkatlice gikariniz
-Diyaframin uygulanan malzemeye uygun olup olmadigini kontrol ediniz. Eger uygun degilse imalatg! ile temasa geginiz.

-Daha sonra tasarimin yapisina gore asagida verilen agiklamalari uygulayiniz.

2.3. Ozel Notlar
- Litfen kurulum sonrasinda saftinda mekanik bir gerilme olmadigindan emin olun. Béyle bir durum karakteristik egride

kaymaya yol agacaktir.
-Seviye salteri tank cidarina dik olacak sekilde montaji yapiimalidir.
-Cihaz agik havada monte edildiyse ve yildirim tehlikesi varsa, besleme ya da salter kabini ile cihaz arasina

etkin sekilde boyutlandiriimis asiri basing korumasi yerlestirilimesini tavsiye ederiz.

2.4. Mekanik Baglantilar igin Kurulum

-Sizdirmazlik i¢in uygun conta kullaniniz.

-Ylizeyinin temiz ve pUriizsiiz oldugundan emin olunuz.
-Cihazi elle monte ediniz.



2.5, Siparig Sekli :

Siparis Sekli : Kodlamada 6rnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.
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OPSIYONEL
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ORNEK
ELZ11-0-065-081-15/0 , Seviye Salteri, ELZ 11, NBR Diyaframli , NAINK
ELZ21-0-085-082-15/0 Seviye Salteri, ELZ 21, Viton Diyaframli , NA/NK
ELZ31-0-027-15-05/0 Seviye Salteri, ELZ 31, Pas. Celik Diyaframli , NA/NK



2.6.
A — =

Kablonun buhar ile temasi
yalitim problemini dogurabilir.

UYARILAR !!!

Seviye Salterinizin sorunsuz ¢aligmasi igin liitfen agsagidaki hususlara dikkat ediniz.

Manyetik alanlardan uzak tutunuz, Salteri diislirmeyiniz ve darbelere
aksi takdirde salter ¢alismayacak maruz birakmayiniz. Aksi
sekilde zarar gorebilir. takdirde karakteristikleri degisebilir.

Vibrasyon kararsizliga sebep olabilir.

Enerjili iken salterin kapagini gikarmayiniz.

Kablo baglanti noktalarini sivi seviyesi Motora direkt baglama sonucu
altinda baglamayiniz, aksi takdirde cekilecek fazla akim, salterin
yalitim problemleri dogabilir. rolesini yakabilir.

Malzemeye zarar verebilecek Salteri ters sekilde baglamayiniz.
malzemelerde kullanmayiniz. Karakteristikleri degisebilir.

Kablodan tutarak gekmeyiniz.Aksi
takdirde karakteristikleri degisebilir.



3. Hata Tesipi :

Ariza Muhtemel sebep Hata tespiti/diizeltme

Kontak vermiyor veya -Kontak yanmis olabilir. -Yetkili servise bild.irin. o

Sirekli kontak veriyor -Baglanti agisi dik baglanmamistir. -Baglgntl aglsmlld[k.ey konuma getiriniz.
-Uygulama akimindan ve/veya gerilimden yiiksek -Yetkili servise bildirin.
degerlere uygulanmis. . o
-Swich baski ayarl dogru yap||mam|§t|r_ -Swich baski ayarini kontrol ediniz.

Kontakta kararsiz -Urliniin diiserek veya disaridan darbe almasi -Yetkili servise bildiriniz.

calisma var -Swich baski ayari dogru yapilmamistir. -Swich baski ayarini kontrol ediniz.
-Urlinlin vibrasyona maruz kalmasi. -Urlind etkileyecek sekilde vibrasyon engellenmeli

veya vibrasyon olmayacak bir yere baglanmali.

Diyafram yirtik -Olgiimii yapilan riiniin sivri ve keskin nitelikte -Keskin ve sivri nitelikli Grtinler kullaniimamali
olmasi Baska model secimi igin Uretici firma ile temasa geginiz.
-Diyaframa zarar verebilecek nitelikde kimyasal -Uygun diyafram malzemesi seginiz.
etkisi olmasi

Muhafaza kirik veya erimis -Calisma sahasinda darbeye maruz kalmasi -Urliniin korunmasi saglanmali , gerekirse yer
-Muhafazaya zarar verebilecek nitelikde kimyasal degistirilmeli.
etki altinda kalmasi -Sartlar kontrol edilerek , dis muhafazanin

dayanikli bir malzemeden segimi igin Uretici
ile temasa geginiz.

Eger bir hata bulursaniz bu tabloyu kullanarak elimine etmeye ¢alisiniz ya da tamir igin servis adresimize génderiniz.
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AJ=I=] Cihazin tamiri yalnizca yetkili serviste yaptirimalidir !

4. Cihazin Sékilmesi :
Cihaz akis ve basing yokken sokilmelidir!

5. Servis :
Cihaz bakim gerektirmemektedir. Arzu edilirse cihaz yumugak temizleme solisyonlariyla temizlenebilir.

6. Yeniden Kalibrasyon :

Bir seviye salterinin uzun sdreli kullanim émri sirasinda switch noktasinda kaymalar olabilir. Byle bir durumunda, yeniden kalibrasyon
tavsiye edilir. Kalibrasyonu teknik elemaninizin yapabilecegi gibi , bize de génderebilirsiniz.

7. Tamir - imalatci Adresi
Eger ortadan kaldirlamayan arizalar ortaya ¢ikarsa cihaz tamir igin bize génderiimelidir. Bundan once cihaz dikkatlice temizlenmeli ve kirilmayacak
sekilde paketlenmelidir. Ayrica cihazi gonderirken arizayi anlatan detayli bir agiklamayi da eklemeniz gerekmektedir.
Eger cihaziniz zararll maddelerle temas ettiyse ek olarak dekontaminasyon raporu da génderilmelidir.Cihazin dekontaminasyon raporu olmamasi
ya da servis departmanimizin cihaza dair stiphelerinin olusmasi halinde kabul edilebilir bir rapor génderilene kadar tamir islemine baglanmayacaktir.

_ Servis ve imalatgi Adresi:
A==l Eger cihaz tehlikeli maddelerle temasa gegtiyse, arindirmak igin gerekli dnlemler alinmalidir!

LONCA MAK. SAN. TIC. A.S.Ferhatpasa Mahallesi Gazipasa Caddesi No:104 A 34888 Atasehir / ISTANBUL - TURKIYE
Tel:+90 216 505 05 55 Faks:+90 216 515 45 84 E-Mail: lonca@ensim.com.tr Web: www.ensim.com.tr

8. Elden Cikarma

Cihaz, Avrupa Talimatlar 2002/96/EC ve 2003/108/EC'e gore(atik elektrik ve elektronik aletler)
elden gikariimalidir. Atik elektrik ve elektronik ekipman evsel atiklara karistiriimamalidir! E
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A\l=I=l| Cihaz zararli maddelerle temas ettiyse elden ¢ikarmak i¢in 6zel dikkat gosterilmelidir!

9. Garanti Sartlar :

Cihaz, teslim tarihinden sonra 24 ay boyunca yasal olarak garantilenmistir. Uygun olmayan kullanim, cihaza hasar verme ya da cihaz tizerinde
herhangi bir degisiklik yapma durumlarinda garanti talepleri kabul edilmemektedir.

10. lade Sartlari :

Malzemelerin iadesinde kullanici iade edilecek malzemenin hasar veya problemi, kétli galismasi veya farkli modifikasyonda galismasi ile ilgili
aclk bir listeyi cihazla beraber gondermelidir. Tehlikeli,asindirici veya toksit akiskanda kullanilan malzeme iade edilmesi gerekiyorsa bu durumda
kullanilan kisim ¢ok dikkatli bir sekilde temizlenmelidir. Yani personelin givenligi saglanmalidir.
Biitlin iade edilecek Urtinler belirtmis oldugumuz firma adresimize gdnderilecekdir.
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