
KULLANIM

KILAVUZU RADAR  TÝP SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ

ELWModel  :

Model : 50-2021-004

Bu kýlavuzda bulunan bilgiler  gözden geçirilmiþ ve tamamen güvenilirdir. Yazýmdan  kaynaklanan bir hatadan dolayý sorumluluk kabul edilmez.
Bu kýlavuzda yer alan ürünler sadece bilgi amaçlýdýr ve bilgilendirilmeden deðiþtirilebilir.
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Modeller :
ELW 101 , ELW 102

Önemli Notlar :

Kullanýlan Semboller :

Lütfen radar tip seviye transmitterinin kurulumundan önce bu kýlavuzu dikkatle okuyunuz. Bu kýlavuzdaki uyarýlara

uyulmamasýndan kaynaklanan kaza ve zararlarýn sorumluluðu kullanýcýya aittir.

Radar tip seviye transmitterinin bozulmasý durumunda, bulunduðu sistemde oluþulabilecek kaza ve zararlarý

engellemek için önlem alýnýz.

Bu kýlavuz daha sonrada kullanýlmak üzere kolay ulaþýlabilir bir yerde saklanmalýdýr.

Ticari amaçla kullanýlamaz, sadece ürünü devreye almak için hazýrlanmýþtýr.

Cihaz ile ilgili montaj þemasýna uygun olarak montaj yapmadan sistemi çalýþtýrmayýn.

Ýmalatçý yükümlülüðü yerel kanunlara göre cihazýn satýn alma deðerini geçemez.

Cihaz üzerinde deðiþiklik yapmayýn ve tamir etmeye çalýþmayýn. Tamirat yetkili servis elemanlarý tarafýndan yapýlmalýdýr.

Etiket ve seri numarasý içermeyen ürünler garanti kapsamý dýþýnda deðerlendirilir.

Cihazlarýn üzerinde sigorta ve devre kesici yoktur. Kullanýcý tarafýndan sisteme eklenmiþ olmalýdýr.

Bakanlýk tarafýndan belirlenen süreye göre, cihazýn elveriþli kullaným süresi 10 yýldýr.
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1. Genel Bilgiler :

1.1.  Malzemenin Kabulü
Malzeme kabulünden hemen sonra nakliye esnasýnda paketlerde hiçbir hasar olmadýðýný kontrol edin. Eðer paketler hasýrlý ise hemen
paketleri açýn  ve ürünlerin etkilenip etkilenmediðini kontrol edin , bir hasar durumu söz konusu ise  þikayet raporunuzu nakliyeci firmaya
ve bir fotokopisini firmamýz adresine  gönderin

1.2.  Kullaným Alanlarý Konusunda Bilgi
ELW Radar seviye transmitteri sývý ve katýnýn temassýz sürekli seviye ölçüm yöntemidir. Her model için uygulama alaný hakkýnda detaylý bilgileri ürün
açýklamasýnda ve radarýn ürün etiketinde bulabilirsiniz. Talimatlarý izleyin ve temel koþullara uyun. Uygun olduðundan emin olun.
Ancak bu þekilde cihazýn güvenilirliði saðlanabilir.

Yanlýþ Kullaným :

Hatalý veya uygunsuz kullaným, cihazýn performansýný zayýflatabilir veya örneðin yanlýþ montaj veya ayarlama yüzünden cihazýn veya personelin
hasar görmesine neden olabilir, aþýndýrýcý ortam için pas önleyici olmayan cihaz takýlmasý, saha koþulu cihazýn teknik özellik sýnýr deðerine uymaz.
Üretici, uygunsuz veya yanlýþ kullanýmdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu deðildir.

Cihaz yanlýþ çalýþtýrýldýðýnda veya özel montaj koþullarýndan kaynaklanan yankýyý yanlýþ deðerlendirdiðinde, bu cihazý kullanmanýzý önermiyoruz.
Kullanýcýnýn uyarýyý ihlal etmesi durumunda ilgili hasardan üretici sorumlu deðildir.

Cihaz Aþaðýdaki Yönergenin Gereklerini Yerine Getirir.
� Low Voltage Directive 2006/35/EC
� EMC Directive 2004/30/EC
� EN 61010-1
� EMC specification acc. to EN 61326/1

Uygulama Alanlarý :
Kolay çalýþma koþullarýnda sývýlarda ve katýlarda, özellikle aþýndýrýcý agresif akýþkanlarda seviye ölçümü. Kimya, ilaç ve eczacýlýk,
gýda plastik endüsterilerinde, enerji santrallerinde, yað ve çimento fabrikalarýnda. Küçük proses baðlantýsý, küçük tanklarda veya dar montaj
alanlarýnda özel avantajlar sunar. Çok iyi sinyal odaklamasý, karýþtýrýcýlar ve ýsýtma spiralleri gibi birçok kurulumun bulunduðu kaplarda kullanýmý
garanti eder. Saklama kaplarýnda, reaktörlerde ve proses kaplarýnda seviye ölçümü için uygundur. Geniþ sýcaklýk ve basýnç aralýðý,
 proje planlamasýný kolaylaþtýrýr.

Ortam Þartlarý;       Baðýl Nem:5-98 %RH         Ortam sýcaklýðý: 60°C      (-40 °C nin altýnda kullanýlmaz)

1.3. Çalýþma Prensibi
Radarýn anteni tarafýndan yayýlan mikrodalga darbeleri, ölçülecek ortamýn yüzeyi tarafýndan yansýtýlan ýþýk hýzýnda ve enerjisinin bir parçasý
olarak hareket eder, ayný anten tarafýndan alýnýr.
Emisyon ve darbelerin geliþi arasýndaki süre (uçuþ süresi), anten ile ölçülecek ortamýn yüzeyi arasýndaki mevcut mesafe  ile orantýlýdýr

Elektromanyetik dalga çok yüksek bir hýzda (nanosaniye) hareket eder, bu yüzden onu tanýmlamak zordur.  Ensim Sensors 26 GHz
Radar Tip Seviye Transmitterleri, entegre yönetim sistemleri sayesinde, aralarýndaki süreyi tespit etmelerini saðlayan uygun bir demodülasyon teknolojisi
ile darbelerin emisyonu ve düzeltilmiþ alýmlarý ve sonuç olarak seviye ölçümünü belirler. Alfanümerik ekran kullanýcýnýn sadece seviye ölçümü
için veri girmesini deðil, ayný zamanda yanlýþ ekolarý ayýrýr.
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Avantajlarý :
Kompakt yapýdadýr
Devreye almasý kolaydýr
Dayanýklý mekanik yapý
Yüksek sýcaklýk modelleri mevcuttur

1.4. Etiket Bilgisi :

:
:
:
:
:

Type :   ELW  - 102 - 10 - 0010 - 002 - 19 - 1 - 2 - 702 / 0
Power Supply
Output
Process Temp.
T (Ambient)
Serial Number

RADAR LEVEL TRANSMITTER

24VDC +/- %10
4-20mA Two Wire
-40 /  +150 °C
-20...+60 °C
IE18040002-0001

www.ensim.com.trMADE IN TURKIYE

Model

Seri No

Onaylanmýþ
Kuruluþ ÝþaretiÜrün Ýsmi

Uyarý Sembolleri

Ortam  Koþullarý

Üretici Markasý

Topraklama Etiketi

Besleme
Çýkýþ

Çalýþma Sýcaklýðý

Üretici Web Sitesi

Ürün

Etiketi



1.5. Özellikler ve Malzeme Bilgisi :
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Kapak

Gösterge

Elektronik Ünite

Alüminyum Gövde

Proses Baðlantýsý

Sensör Kýsmý

Tapa

Alüminyum Muhafaza

Topraklama Terminali

(Maks.1,5 mm2)

Tavsiye edilen kablo (5x1,5 mm2)

Kablo Rekoru
(Uygun kablo çapý : Ø 6-12mm)

ENERJÝ VARKEN KAPAÐI AÇMAYINIZ

ÇALIÞIRKEN KAPALI TUTUNUZ

M3

Rutubetli ve nemli alanlarda kablo rakorlarý
tamamen sýkýlý olmalý, belli aralýklarla
deðiþtirilmeli ayrýca zamanla oluþabilecek
deformasyonlar karþýsýnda sensör gövdesi
içine su sýzýntýsýný önlemek amacýyla rakor
giriþinde kablo aþaðý doðru eðilimli pozisyonda
býrakýlmalýdýr.

Rutubet Geçirmez

1.6. Muhafaza :

B21x

a

b

Kapak Contasý

Anten

Topraklama
Etiketi

Ürün
Etiketi

Teknik Özellikleri: ELW 101 ELW 102

15...36 VDC  2 Telli Versiyon

< 0,5 W

4-20 mA  2 Telli + HART (Çözünüklük 1,6 mikro A)

20.5 mA; 22 mA ; 3,9 mA (Ayarlanabilir)

0... 20 s., Programlanabilir

~  2 ... 4 kg

IP 66 (EN60529)

Ölçülecek Malzeme

Ölçü Sahasý

Doðruluk

Ayar Menüsü Dili

Hassassiyet

Tekrarlanabilirlik

Çözünürlük

Frekans

Dielektrik Sabiti (e)

Yanýtlama Süresi

Örnekleme Frekansý

Gösterge ve Ayarlama

Kablo Giriþi

Elektrik Baðlantý

Proses Baðlantýsý

Anten Tipi

Anten Malzemesi

Muhafaza Malzemesi

Baðlantý Malzemesi

Çalýþma Sýcaklýðý

Ortam Sýcaklýðý

Baðýl Nem

Çalýþma Basýncý

Dalga Açýsý

Besleme Voltajý

Güç Tüketimi

Çýkýþ Sinyali

Hata Sinyali

Entegrasyon Süresi

Aðýrlýk

Koruma Sýnýfý

Sývý , Katý Partiküllü Malzemeler, Aðresif Sývýlar

0� 30 m 0� 10 m / 20 m / 30 m / 70 m

<± 2 mm <± 3 mm         <± 5 mm

Ýngilizce

± 3 mm
± 1,5 mm

1 mm

(-) 20 °C� 60 °C

26 GHz

Min. 1,4 (5 Farklý aralýkta seçilebilir.)

< 2 sn

54 GHz

LCD Gösterge

M20x1,5mm

Klemens

G 1½� (Std.) , G 3�

Çubuk Tip Boynuz Tip

PTFE, 316L Paslanmaz Çelik

Alüminyum Enjeksiyon AISi2Fe Siyah (RAL9005) (Std) / Plastik PP

304 /316 Paslanmaz Çelik

(-) 40 °C� 85 °C   (-) 40 °C� (+) 150 °C

Ops. 250 °C

< % 95

(-) 0,8 bar... (+) 3 bar (-) 1 bar... (+) 40 bar

20 ° 18 ° / 12 ° /  8° /  6°

MALZEME KORUMA
SINIFI

SICAKLIK
(°C)

TÝP

B21x Alüminyum IP 66 (-) 40...(+) 200

BOYUT
a x b  (mm)

140 x 104

SÝPARÝÞ
KODU

702

B20p Plastik (PP) IP 66 (-) 40...(+) 150 132 x 104103



2.1.  Genel Notlar
Cihazýn kurulumu sadece yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr.
Kurulum esnasýnda cihaza kuvvet uygulamayýnýz!

Radar Tip Seviye Transmitterini önerilenden daha büyük basýnç da kullanmayýnýz.
Cihazýn kontak ayarýnýn hassas olduðunu unutmayýnýz, dikkatlice taþýyýnýz ve hasar almasýný önleyiniz.
Manyetik zerreciklerin olmadýðý garanti edilmelidir.

2.2. Genel Kurulum Aþamalarý

* Radar Tip Seviye Transmitterini kutudan dikkatlice çýkarýnýz
* Contanýn akýþkana uygun olup olmadýðýný kontrol ediniz. Eðer uygun deðilse imalatçý ile temasa geçiniz.
* Daha  sonra  tasarýmýn yapýsýna göre aþaðýda verilen açýklamalarý uygulayýnýz.

2.3. Özel Notlar
* Lütfen kurulum sonrasýnda þaftýnda mekanik bir gerilme olmadýðýndan emin olun. Böyle bir durum karakteristik eðride kaymaya yol açacaktýr.

* Radar Tip Seviye Transmitteri hatta tam dikey konumda  yerleþtirilmelidir.
* Cihaz  açýk havada monte edildiyse ve yýldýrým ya da aþýrý basýnç tehlikesi varsa, besleme kabini ile cihaz arasýna
   etkin þekilde boyutlandýrýlmýþ aþýrý basýnç korumasý yerleþtirilmesini tavsiye ederiz.

* Ýþletme þartlarýnda Seviye Transmitteri akýþkanýn durumuna göre sýcak durumda olabilir ,
   bu durumda transmittere dokunmayýnýz teniniz zarar görebilir.
2.4. Mekanik  Baðlantýlar Ýçin Kurulum
* Sýzdýrmazlýk için  uygun O-Ring veya conta kullanýnýz.
* Yüzeyinin temiz ve pürüzsüz olduðundan emin olunuz.
* Cihazý elle  monte  ediniz.
* Anahtar þekilde gösterildiði  gibi sýkýnýz.
  (Pas.Modeller için. Maks. 20 Nm )
  (Plastik modeller için maks. 10 Nm.)
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1.7. Hedef Grubu
Bu kullaným kýlavuzu kalifiye teknik personel için hazýrlanmýþtýr.

1.8. Güvenlik Notlarý
                    Aþaðýdaki notlar operatör ve çevresinde oluþabilecek tehlikelerden kaçýnmak için
                    dikkate alýnmalýdýr.

Bu cihazýn kurulumu, kullanýmý ve bakýmý yalnýzca kullaným kýlavuzunu okumuþ ve  iþ güvenliði konusunda bilgili kiþilerce  yapýlmalýdýr!
Ýþ güvenliði, kaza önleme yönetmelikleri ve ulusal kurulum standartlarýna uyulmalýdýr.
Ürün yalnýzca belirtilen spesifikasyonlar dahilinde kullanýlmalýdýr!
Cihazý yalnýzca basýnç  olmadýðýnda monte edebilirsiniz!

1.9. Paketin Ýçeriði
Lütfen aþaðýda listelenmiþ tüm içeriði teslim almýþ olup olmadýðýnýza bakýnýz ve sipariþinizdeki kriterlere uygunluðunu
kontrol ediniz.

* Radar Tip Seviye Transmitteri
* Bu kullaným kýlavuzu

2. Kurulum :

Koruma Kýlýfý :

Malzeme : 304 Pas. çelik
Kaynaklý imalat
Açýlýp - Kapanýr Menteþeli
Dýþ þartlara karþý þalteri korumak için.

Soðutucu :

Malzeme : 304 Pas. Çelik
Kaynaklý imalat
Tüm modellere uygulanabilir.
Proses sýcaklýðý maks. 250 °C için

1
0
5

2.5. Aparatlar



a

2.6. Montaj Gereksinimleri

Radar sensörlerde anteninin yüzeye gönderdiði mikrodalga darbelerinin izlediði bir sinyal açýsý vardýr.Dolayýsýyla anten ile
ölçülecek yüzey arasýnda bu sinyallerin çarparak yansýyacaðý baþka yüzeyler, merdiven, karýþtýrýcý kanatlarý, yatay kiriþler,
ýsýtýcýlar vb. hatalý ekolar oluþturabilecek elemanlarýn bulunmamasýna dikkat edilmelidir. Böyle durumlarda sensörün
gerçek ürün yüzeyini görebilecek þekilde yerleþtirilmesi, yapýlamýyorsa hatalý eko oluþturabilecek dik yüzeylere 45 derece
açý ile yansýtýcýlar konulmasý önerilir.

Kurulum esnasýnda tank boþken hatalý eko tespiti yapýlmalý ve hatalý eko oluþturan yüzeyler sensör tarafýndan kayýt
altýna alýnmalýdýr. Bu sayede sensör bu noktalarý seviye olarak algýlamaz ve ölçüm saðlýklý olarak devam eder.Silo veya
tank üzerinden yapýlan dolumlarda tanka giren ürünün, sensörün sinyal hattý üzerinden geçmemesine özen
gösterilmelidir.

Sensörlerin ölçemediði ve antenin hemen altýnda ölü bölge olarak bilinen ve sensörüne göre 50cm�yi geçmeyen kör alan
bulunur. Dolum esnasýnda ürünün, sensörün ölü bölgesinin üzerine geçmemesi önemlidir. bu durumda sensör hata verir
veya ölçüm deðerleri sabit kalabilir.

Ölçüm tavan seviyesi, diþ sýzdýrmazlýk seviyesi veya alt flanþ uç yüzeyidir.
� Sývý (katý) seviyesi dolduðunda, ölü bölgeyi doðru þekilde girin aksi takdirde cihaz seviyeyi etkili bir þekilde ölçemez.

a  >200 mm

b= R / 4  (Tavsiye edilen)

A

B

C

D

E

:

:

:

:

:

Min. Ölü Bölge

Maks.Ölü Bölge

Maks. Seviye - Min. Ölçüm Mesafesi

Min. Seviye - Maks. Ölçüm Mesafesi

Referans Düzlem

Siren

RS 485

4...20 mA / 0...10 V / 1 - 5 V /..

R1 / R2 / R3 / R4

A B C

%100

D

%0

E

L
=

 Ö
lç

ü
m

 S
a

h
a

sý

b

Tank duvarýndan montaj aðzýnýn dýþ kenarýna kadar tavsiye edilen mesafe:
Tankýn yaklaþýk çapýnýn ¼ ü kadar olmalýdýr.
Sensör, kap duvarýna 200 mm'den daha yakýn monte edilmemelidir.
Ortaya monte edilmemelidir. Parazit, sinyal kaybýna neden olabilir.
Dolum noktasýnýn üzerine monte edilmemelidir.
Aleti güneþten veya yaðmurdan korumak için hava þartlarýna karþý koruyucu bir
kýlýf kullanýlmasý tavsiye edilir.
Radarýn anteni, ölçülen ortam yüzeyine dik olmalýdýr.

X X
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Montaj Yeri Seçimi
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Optimizasyon seçenekleri

Anten boyu : Ne kadar büyükse, ýþýn açýsý o kadar küçük, ve parazit yankýsý o kadar azdýr.

Eðimli monte edilmiþ metal ekranlar : Radar sinyalini yansýtmak için kullanýlýr ve
parazit yankýlarý azaltabilir.

Yayýlým açýsý

Dw = 2 L. Tan (µ/ 2)

Radar dalgalarýnýn enerji yoðunluðunun maksimum enerji yoðunluðu
deðerinin yarýsýna ulaþtýðý açý µ olarak tanýmlanan ýþýn açýsýdýr.
Mikrodalgalar da sinyal ýþýnýnýn dýþýna yayýlýr ve parazit oluþturan
montajlardan yansýtýlabilir. Iþýn çapý Dw, ýþýn açýsý µ ve ölçüm mesafesi
D'nin bir fonksiyonudur.

Ölçüm koþullarý

-Yüzeyde kaynama, kabarcýklanma veya köpüklenme eðilimi olmasý
durumunda PTFE anten ve metal anten kullanýlýr. Kývamýna baðlý olarak
köpük, mikrodalgayý emebilir veya bunlarý köpük yüzeyinden yansýtabilir.
6G radar ýþýn açýsý 26G radardan daha büyük olduðundan, ölçüm sonucu,
kaynayan yüzey veya kabarcýklanma ve köpük sývýsý veya sývý çimento
seviye ölçümünde 26G radardan daha iyidir.

-Yoðun buhar geliþimi veya yoðunlaþmasý olan koþullar için, özel metal
 anten uygulanabilir.

-Emici gazlarýn veya bazý florokarbonlarýn ölçümü için, dalga kýlavuzu
 tüpü ile monte edin.

-Çanak tabanlý veya konik çýkýþlý kap için sensör en alt noktayý algýlayamaz.

-Dalga kýlavuzu montajý için elektromanyetik dalgalar tüpün dýþýnda yayýlmaz,
 bu nedenle tüpün dýþýndaki alanda doðruluk azalabilir.

-Düþük dielektrik sabiti (     = 1...5) olan ortam için, tankýn tabaný düþük
 seviyede ortamdan görülebilir. Doðruluk azaltýlabilir, böylece alan genellikle
daha düþük ölü bölge olarak ayarlanýr.

-Prensipte antenin ucuna kadar ölçüm yapmak mümkündür, ancak korozyon
veya birikme nedeniyle A alaný ölçüm aralýðý için dikkate alýnmaz.
Genellikle üst ölü bölgeye kurulur.

Montaj Yeri Seçimi

 Doðru : Sensör tankýn yarýçapýnýn yarýsýnda bir noktaya
monte edilmiþ ve sensörün sinyal alaný içerisinde, sensör
sinyallerini etkileyecek herhangi bir fiziksel etken bulunmamaktadýr.

Yanlýþ : Sensör yaklaþýk olarak tankýn tam yarýçapýna denk gelen
bir noktaya monte edilmiþ. Bu durumda sensörün göndermiþ olduðu
sinyaller ürün yüzeyinden yansýyýp yeterli güçte dönmeyebilir ve
sensörün almýþ olduðu sinyal gücü yeterli olmadýðý için E013 Düþük
Sinyal Hatasý verebilir.

YanlýþDoðru

Anten Çapý
Ø (mm)

PTFE Anten
ELW101

Metal Anten
ELW102

Yayýlým Açýsýµ

48 78 98 123 198 246 45 75

18� 12� 8� 6� 5� 4� 20� 15�

Açý Çapý Dw (m)
Ölçüm Boyu

 L (m)

3m

6m

9m

12m

15m

20m

25m

30m

35m

40m

45m

0.95

1.90

2.85

3.80

4.75

6.33

--

--

--

--

--

0.63

1.26

1.89

2.52

3.15

4.20

5.25

--

--

--

--

0.42

0.84

1.26

1.68

2.10

2.80

3.50

4.20

--

--

--

0.31

0.62

0.93

1.24

1.55

2.07

2.58

3.10

3.62

--

--

0.26

0.52

0.79

1.25

1.31

1.75

2.18

2.62

3.06

--

--

0.21

0.42

0.63

0.84

1.05

1.40

1.75

2.10

2.14

2.79

3.14

1.06

2.12

3.18

4.24

5.30

7.07

--

--

--

--

--

0.79

1.58

2.37

3.16

3.95

5.27

--

--

--

--

--

w

ØDw

ØD

L

µ

µ = ; 18°6° ; 8° ; 12°
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Doðru

Sensörün seviye ölçümü yapacaðý tank içerisinde karýþtýrýcý bulunmasý
durumunda, sensör dolum hattýnýn uzaðýnda ve sinyallerini engelleyen
karýþtýrýcýdan mümkün olduðunca uzak bir noktaya montajý yapýlmalýdýr.

Tank içerisindeki karýþtýrýcýnýn pervanelerinden yansýyan yanlýþ sinyaller
sensöre ulaþabilir ve sensörün yanlýþ deðerlendirme yapmasýna neden
olabilir. Bu gibi durumlarda tank boþ iken hatalý sinyaller tespit edilmeli
ve hatalý sinyal bastýrma iþlemi uygulanmalýdýr. Böylece sensörün
hatalý sinyallerde yanlýþ ölçüm yapmasý engellenmiþ olur.

Doðru Yanlýþ

Reflektör

Kurulum yapýlacak tank, silo veta açýk kanallar üzerinde sahte ekolar
üreterek sensörü yanlýþ yönlendirebilecek yapýlar var ise bu yüzeylerden
yansýyabilecek hatalý ekolarý baþka yönlere yansýtmak için reflektör
kullanmak gerekir. Herhangi bir metal plakanýn açýlý yerleþtirilmesi sonucu
sensör sinyalleri baþka alanlara yönlenerek zayýflayacak ve sensör
okumasý gereken yüzeyden gerçek seviye bilgisini verecektir.
Gerektiðinde silo boþken hatalý eko bastýrma iþlemi yapýlmalýdýr.

Karýþým yankýlarýnýn azaltýlmasý;

Montaj Yeri Seçimi

Doðru : Sensörü mümkün olduðunca dolum noktasýnýn uzaðýna
monte ediniz. Kullaným ömrü açýsýndan gerektiðinde kar, yaðmur,
güneþ ve benzeri etkenlerden uzak tutmak amaçlý koruyucu kullanýnýz.

Yanlýþ : Sensörü dolum hattý üzerine yerleþtirmeyin.
Sinyal hattý ölçülecek yüzeyi görmelidir.

DoðruYanlýþ

By-Pass Uygulamasý

Sensörün ölçüm yapacaðý tank içerisinde karýþtýrýcý, merdiven,
tank güçlendirme metalleri gibi zorlu fiziksel etmenlerin bulunmasý
durumunda By-Pass uygulamasý  yapý lmasý  gereki r.
Bu þekilde doðru ve güvenilir ölçüm yapýlmasý saðlanýr.

Doðru
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Anteni medya yüzeyine dik tutun.

Düz uç yüzey, büyük çap ve küçük
montaj nozülü yüksekliði ölçüm için
avantajlýdýr.

Anten boyutu ve maksimum nozül
yüksekliði için aþaðýdaki verilere
baþvurabilirsiniz.

Dalga kýlavuzu tüpüne montaj

Tekne kurulumu ve türbülans etkisi olan koþullar için sensörü dalga kýlavuzu tüpü ile monte edebilirsiniz.
En iyi ölçüm için, antenin çapý dalga kýlavuzu  tüpünün çapýna yakýn olmalýdýr.

Dalga kýlavuzu nasýl olmalýdýr ?

-Malzeme metal olmalýdýr.

-Çap sabit olmalýdýr.

-Sensör üzerinde kutuplaþmayý iþaretlenmelidir.

-Dalga kýlavuzu tüp çapý anten çapýndan daha büyük olmalýdýr.

- Radar anten dýþ çapý ile dalga kýlavuzu tüpünün iç çapý arasýndaki çap farký olabildiðince küçük olmalýdýr.

-Kaynak noktasý olabilidiðince pürüzsüz ve ayný eksen üzerinde olmalýdýr.

-Kanal geniþliði veya 5 mm'ye eþit veya daha küçük delik çapý, çapaksýz. Uzunluk ve sayýnýn ölçüm
 üzerinde etkisi yoktur.

-Sensörün anten çapý borunun iç çapýna uygun olmalýdýr.

-Kýlavuz dalga tüpünün iç duvarý düz olmalý ve kaynak dikiþi olmamalýdýr.

-Kýlavuz tüp uzunluðu, sensor anten uzunluðundan daha fazla olmamalýdýr.

>15mm

Metal anten
En iyi ölçüm için, antenin ucu kabýn en az 50 mm dýþýna çýkmalýdýr.

Montaj Nozülü Çapý h

h

<90mm
<165mm
<230mm
<570mm

 46mm
  76mm
96mm

126mm
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2.7. Elektrik Baðlantýsý

Güç kaynaðý olarak 14...36V arasýnda DC enerjiye ihtiyaç vardýr. Enerjiyi getiren kablonun dýþ çapý 5...9mm arasýnda,
en az iki telli ve gerektiðinde elektromanyetik alanlardan korumak için blendajlý tip olmalýdýr. Ayný kablo üzerinden
4...20mA analog çýkýþ sinyali de alýnýr.

Ýki telli 4...20mA HART protokolü

24 VDC Besleme

4-20 mA

1 2

Yükleme direnci diyagramý (Ýki Telli versiyonu)

14 19 22

250

800

1100

24 26 28 30 32 34 36
Besleme Voltajý

HART
Yükü

Yük Kablo Direnci + HART Direnci + Yükleme Direnci

Voltaj Limiti

W

15 18

HART Ýletiþim, El Terminali ile

Güç Kaynaðý
24VDC

Anten

HART
El Kalibratörü

Direnç250 W
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2.8. Gösterge ve Ayar Modülü

Gösterge ve ayar modülünün montajý için;

1 Muhafaza kapaðýný sökün.

2 Gösterge ve ayar modülünü hedef konuma yerleþtirin.

3 Muhafaza kapaðýný vidalayýn.

2.9. Ayarlama  Seçenekleri
Radar Seviye Transmitter Göstergesi aþaðýdaki ayarlama
medyasý ile ayarlanabilir:
a) Yerel gösterge ve ayar modülü ile
b) Tank tarafý monitörü
c) Üst monitörde ayarlama yazýlýmý
d) HART iletiþim
e) ROSEMOUNT 375 / 475 (sadece hart ortak konumu için)

- Menüler arasýnda geçiþ yap
- Deðeri deðiþtir, deðerler arasý geçiþ yap
- Dalga kenarýný büyüt logosunu sola hareket ettirin.
- Sayýlarý / Deðerleri deðiþtir.

- Menüler arasýnda geçiþ yap
- Deðerler arasý geçiþ yap
- Dalga kenarýný büyüt logosunu saða hareket ettirin.
- Basamaklar arasý geçiþ yap

ESC
- Bir sonraki üst menüye geri dön
- Ana menüye geri dön
- Grafik ekranýna geç

OK
- Ana menüye giriþ yap
- Seçili menüye giriþ yap
- Deðerleri kaydet
- Parametreyi Düzenle

2.10. Mekanik Ölçüler

ELW 102

L

R

L
1

D

2
2

ELW 101

L

R

L
1

D

ELW 102

ELW 101 Plastik

Baðlantý
R (mm)

L
(mm)

L1
(mm)

R 1 1/2�

R 3�

R 1 1/2�

R 1 1/2�

R 1 1/2�

R 1 1/2�

78.5

138

126

228

288

621

155

155

180

120

80

60

Ölçüler : D
(mm)

Açý
(°)

Ø45

Ø75

Ø 48

Ø 78

Ø 98

Ø 126

20°

15°

18°

12°

8°

6°
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Cihaz, parametre ayarlamasý yoluyla uygulama koþullarýna uyarlanýr. Parametreleme, bir ayar menüsü ile gerçekleþtirilir.

Ana menü, aþaðýdaki iþlevlerle on bölüme ayrýlmýþtýr:

Quick Setup

Basic Setup

Display

System

Linearization

Security

Communication

Diagnosis

Information

Frecord Curve

Radar sensörü, hýzlý kurulum ile saha koþullarýnýn çoðu için seviyeyi doðru þekilde ölçebilir.
Maksimum seviye, minimum seviye ve seviye onaylamayý ayarlayabilirsiniz.
Ayarlar, ör. Sönümleme süresi, Dielektrik sabiti, Maks. Ölü bölge, Min. Ölü bölge, Hýz deðiþtirme,
Büyütme süreleri.
Ayarlar, ör. Gösterge deðeri, Birim, LCD kontrastý, Dil.

Ayarlar, ör. Yanký kararý, Mevcut kalibre, Mesafe kalibresi, Mesafe katsayýsý, Haritalama ayarý.

Ayarlar, ör. Mesafe doðrusallýk seçimi, Mesafe doðrusallýk düzenleme, Oran doðrusallýk seçimi,
Oran doðrusallýðý düzenleme.
Ayarlar, ör. Yanký kayýp ayarý, Atlama iþlemi, Akým çýkýþý, Parametre korumasý.

Ayarlar, ör. Adres Tipi

Bilgi, ör. Mesafe kaydý, Yeniden baþlatma sayýsý.

Bilgi, ör. Üretim tarihi, Seri numarasý, Parça numarasý, Versiyon numarasý.

Bilgi, ör. Yanký eðrisi, Ölçüm eðrisi.

A - HIZLI KURULUM  (Quick Setup):

A - HIZLI KURULUM  (Quick Setup):

B - TEMEL KURULUM  (Basic Setup) :

C - EKRAN (Display):

D -SÝSTEM (System):

E - DOÐRUSALLAÞTIRMA (Linearization):

F - GÜVENLÝK (Security):

G - ÝLETÝÞÝM (Communication):

H - TANI (Diagnosis):

I - SÝSTEM BÝLGÝSÝ (Information):

J - YANKI EÐRÝSÝ KAYITLARI (Record Curve):

2 -        iþareti ile Maks. Seyive ayarý menüsüne geçin.

       "Max. % 100,00� Mesafe deðerini deðiþtirmek için �OK� tuþuna basýn,

       deðerleri deðiþtirmek için yön tuþlarýný             kullanýn.

       Belirlenen deðeri  �OK�   ile onaylayýn.
       Dolu tank için m cinsinden uygun mesafe deðerini girin.
       Maks. Seviye anten kýsmýnýn en uç noktasýndan tank max seviyesine
       kadar olan mesafedir. Min seviye mesafesinden daha fazla olamaz.

1 - "Hýzlý kurulum" menü öðesini seçin ve �OK� ile onaylayýn.

       "Min. % 0,00� Mesafe deðerini deðiþtirmek için �OK� tuþuna basýn,

       deðerleri deðiþtirmek için yön tuþlarýný             kullanýn.

       Boþ tank için uygun mesafe deðerini m cinsinden girin.
       (örn. Sensörden tank tabanýna olan mesafe)

       Belirlenen deðeri  �OK�   ile onaylayýn.

Min.    0.00%

20.000 m

Min.    0.00%

25.000m

Max.    100%

0.0000 m

Max.    100.00%

0.5000m

Min. ve Maks. Seviye Ayarý

A - HIZLI KURULUM  (Quick Setup): Seviye Onayý

Level Confirm

3.3

2.2

1.1

0.00
0.00 6.00 12.00

V1.05 16.67 6.500

1 -         tuþu ile �Seviye Onayý� (Level Confirm) menüsüne geçiþ yapýn

       �OK� ile onaylayýn. Yanký eðilimi aþaðýdaki gibi görüntülenecektir:

2.11. Çalýþtýrma Menü Yapýsý ve Ýþlevi
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1- �Temel Kurulum� menü öðesini seçin ve �OK� ile onaylayýn

5-         ile �Min. Ölü Bölge� menüsüne geçiþ yapýn �OK� ile onaylayýn.

Uygun deðeri ayarlayýn.

6-         ile �Hýz Deðiþtir� menüsüne geçiþ yapýn �OK� ile onaylayýn.

Uygulamaya göre uygun deðeri ayarlayýn. �OK� ile onaylayýn.

Seviye dolum hýzýna göre uygun deðeri girin.  �OK� ile kaydedin.

Level Speed :

0.4000m/s

B - TEMEL KURULUM  (Basic Setup) :

2- �Sönüm Süresi� menüsü gösterilir. Ýmleçten deðere atlamak için �OK� tuþuna

basýn. 0 ~ 99S arasýnda uygun deðeri ayarlayabilirsiniz. Deðeri �OK� ile kaydedin.

Ölçüm deðerlerinin deðiþkenlik aralýðýný belirlemek için kullanýlýr.

Dalgalanma olan tanklarda süre yüksek tutulabilir.

3-        ile �Dielektrik Sabiti,� menüsüne geçiþ yapýn �OK� ile onaylayýn.

Ölçülen sývý veya katýya uygun olarak "Dielektrik Sabiti" için uygun deðer

aralýðýný seçin.  �OK� ile kaydedin.

Altý seçenek vardýr: >7, 4 ~ 7, 2.5 ~ 4, 1.9 ~ 2.5, 1.6 ~ 1.9, 1.4 ~ 1.6.

4-       ile �Maks. Ölü Bölge� menüsüne geçiþ yapýn �OK�

ile onaylayýn. Uygulamaya göre uygun deðeri girin.

�OK� ile onaylayýn.

Max Dead Zone:

0.0000m

Quick setup

Basic Setup

Display

System

Damping Time :

0.5S

Dielectric Constant:

2.5-4

Max Dead Zone:

0.0000m

New

7-        ile �Yanlýþ Yanký� menüsüne geçiþ yapýn �OK� ile onaylayýn.
False Echo Inc :

2-  �OK� ile yeni referans mesafe belirleyebilirsiniz. Yön tuþu ile mesafeyi arttýrýp azaltýn. �OK� ile onaylayýn.

3-   �ECS� tuþuna basarak ana menüye dönün.

       *Bu menüde ki deðiþikliklerin ölçüme etkisi yoktur. Grafik ekranýndan referans mesafe çizgisi belirlemek içindir.
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1- �Gösterge� menüsünü seçin ve OK ile onaylayýn.

2-  �Gösterge Ýçeriði�(Display Content) içerisinden ekranda görülecek

     deðerleri seçebilirsiniz. �OK� ile giriþ yapýn.

     Seviye(Level),Akým(Current),Mesafe(Distance),Yüzde(Percent)

     ve Haritalama(Mapping) seçeneklerinden birini seçerek �OK� ile onaylayýn.

3-        tuþu ile �Gösterge Birimi�(Display Unit) menüsünü seçin ve �OK�

     ile giriþ yapýn. Bu alanda �Seviye� ve �Mesafe� için birim seçimi yapýlmaktadýr.

                  yön tuþlarý ile seçim yapýn �OK� ile onaylayýn.

4-        tuþu ile �Ekran Parlaklýðý�(LCD Contrast) menüsünü seçin ve

    �OK� ile giriþ yapýn.              tuþlarý ile ayarlamayý yapýn. �OK� ile onaylayýn.

5-        tuþu ile �Dil�(Language) menüsünü seçin ve �OK� ile onaylayýn.

     Sadece �Ýngilizce� olarak mevcuttur.

1-       tuþu ile �Sistem� (System) menüsünü seçin ve

    �OK� ile onaylayýn. Alt menüye girin ve

    �Yanký Seçimi�(Wave Logic) menüsünü seçin ve

    �OK�ile onaylayýn.

2.  En büyük deðeri okumak için � Büyük� (Largest (Std.)  seçeniðini seçin.

     Ortamda oluþan yanlýþ yankýlarý görmemek için bu seçilmelidir.

     Ýlk okunan yanký deðerini görmek için �Ön� (First) seçeneðini seçin.

     �OK� ile onaylayýn.

     *Diðer seçenekler sadece üretici içindir.

C - EKRAN (Display):

D -SÝSTEM (System):

4-       ile �Üstünlük�e girin,  �OK� ile onaylayýn. Ýki yanký arasýnda ki mesafeyi

     arttýrmak veya azaltmak için deðeri -3 ~ +3 arasýnda ayarlayýn.
     �OK� ile deðeri kaydedin.

5-       ile �Zaman Onaylama�ya girin, �OK� ile onaylayýn. Deðeri 0~90,000

     arasýnda ayarlayýn. �OK� ile deðeri kaydedin. Sensörün ölçtüðü veriyi

     kararlaþtýrma süresini etkilemektedir.

Quick setup

Basic Setup

Display

System

Display Value :

Level

Display Unit :

Meter

LCD Contrast:

Do you adjust?

Language:

English

6-      ile �Min. Çözünürlük�e girin, �OK� ile onaylayýn. Deðeri 0~2 arasýnda ayarlayýn.

     �OK� ile deðeri kaydedin.

Yanký Seçimi (Wave Logic)

Largest
First
Sucession
Resolution

Superiority

0.0300V

Comfirm Time

10,000

Wave Logic

Current Calibr

Distance Calibr

Distance Coeff

Mapping Adjust

Extendet Setup

Quick setup

Basic Setup

Display

System

Logic Selection

Resolution

0,1500

Following

0,0000 V

7-        ile Following menüsüne geçiþ yapýn. 0,0000 V (Std.) olarak ayarlayýn.

     �OK� ile deðeri kaydedin.
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Sistem - Akým Kalibrasyonu

Aþaðýdaki gibi ilerleyin:

1- �Mevcut Kalibrasyon�u seçin ve OK�a basýn. Alt menü aþaðýdaki gibidir:

2-  Uygun akýmý seçin ve deðeri saha durumuna göre ayarlayýn.

      Seçimi �OK� ile kaydedin.

3-       ile �Kalibrasyon Onayý�na girin, �OK� ile onaylayýn. Yukarýdaki ayar kaydedilecektir.

1 - �Mesafe Katsayýsý�ný seçin ve �OK� a basýn, alt menü aþaðýdaki gibidir.

2-  Uygun mesafeyi seçin ve deðeri saha durumuna göre ayarlayýn.

      Seçimi �OK� ile kaydedin.

1- �Haritalama Ayarý�ný seçin ve �OK� a basýn, alt menü aþaðýdaki gibidir.

2-  Uygun deðeri seçin ve deðeri saha durumuna göre ayarlayýn. Seçimi �OK� ile kaydedin.

1-  �OK� ile �Doðrusallaþtýrma�ya girin. Alan durumuna göre evet

      veya hayýrý seçebilirsiniz.

Setup out: 0.0000mA

4mA         4.0000mA

18mA        18.0000mA

Calibration Comfirm

D -SÝSTEM (System): Akým  Kalibrasyonu

D -SÝSTEM (System): Mesafe Kat Sayýsý

D -SÝSTEM (System): Haritalama Kat Sayýsý

E - DOÐRUSALLAÞTIRMA (Linearization):

1- �Mesafe Kalibrasyonu�nu seçin ve �OK� tuþuna basýn alt menüsü aþaðýdaki gibidir.

2-   Uygun mesafeyi seçin ve deðeri saha durumuna göre ayarlayýn.

      Deðeri �OK� ile kaydedin

3-       ile "Kalibre Mesafesini" girin, �OK� ile onaylayýn. düzenleme kaydedilecektir.

D -SÝSTEM (System): Mesafe Kalibrasyonu

Setup out: 0.0000mA

4mA         4.0000mA

18mA        18.0000mA

Calibration Comfirm

Setup out: 0.0000mA

4mA         4.0000mA

18mA        18.0000mA

Calibration Comfirm

Zero Cor : 0.0000m

rect         : 1.0000

Zero Cor : 0.0000m

rect         : 1.0000

Reality         Measure

1:0.0000m       0.0000m

2:0.0000m       0.0000m

Calibr Distance

Reality         Measure

1:0.0000m       0.0000m

2:0.0000m       0.0000m

Calibr Distance

Dist linearization?

Yes

Dist linearization?

No

Linearization

Securty

Communication

Diagnosis

Dist linearization?

Yes

Max. Scale : 0.0000m

Min Scale   : 0.0000m

Max. Scale : 0.0000m

Min Scale   : 0.0000m

2-  �Mesafe linerite kalibrasyonu�nu aktif etmek için �Evet�olarak seçilmelidir.
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3-       ile �Mesafe Doðrusallýk Düzenleme�sine girin, �OK� ile onaylayýn.

4-  Deðeri ayarlayýn ve ardýndan �OK� ile kaydedin.

5-      ile �Mesafe Doðrusallýðý Seç-Deðiþtir�e (Modify) girin, �OK� ile onaylayýn.

     Deðeri deðiþtirin ve OK ile kaydedin. Ayrýca doðrusal seçimi silebilirsiniz.

1 - �OK� ile �Güvenlik� menüsüne girin, alt menü aþaðýdaki gibidir.

2-  �OK� ile �Yanký Kayýp Ayarý�na girin.

    �Yanký Kayýp Ayarý� için

    �Bekle, Alarm� seçebilirsiniz.

     Diðer seçenekler üretici içindir.

Echo lost settings

Jump operate

Current output

Parameter protect

Hold

Alarm

Trend

Assign

Echo lost operate :

Hold

Echo lost operate :

Hold

2- �Atlama Modu� için �Bekle, Yönlendir,

     Yönel, Hýz�ý seçebilirsiniz.

Delay

Direct

Trend

With Speed

Method of Jump :

Delay

Method of Jump :

Delay

Echo Lost Settings

Jump setting

Current output

Parameter

F - GÜVENLÝK (Security): Yanký Kaybý Çalýþtýrma

F - GÜVENLÝK (Security): Atlama Ayarlarý

1-  �OK� ile �Atlama Ayar� menüsüne girin.

�Ekle� ile yeni parametre eklenebilir.

Dist linearity select ?

Add

Dist linearity edit ?

Add

Dist linearity select ?

Delete

00 :

    0.0000%          0.0000%

Dist linearity select ?

Modify

Reality   Measure

01 : 1.0000m         0.0000mA

Reality   Measure

01 : 1.0000m         0.0000mA

Percent linearity select ?

Add

Percent linearity edit ?

Add

Percent linearization?

No

Percent linearization?

Yes6-  �OK� ile �Yüzde Doðrusallaþtýrma�ya girin. Saha þartýna göre evet

      veya hayýrý seçebilirsiniz.

7-       ile �Yüzde Doðrusallaþtýrma Düzenleme�sine girin, �OK� ile onaylayýn.

�Ekle� ile yeni parametre eklenebilir.

           ile �Mesafe Doðrusallýðý Seç-Deðiþtir�e (Modify) girin, �OK� ile onaylayýn.

     Deðeri deðiþtirin ve OK ile kaydedin. Ayrýca doðrusal seçimi silebilirsiniz.
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2- �Mevcut Yön� için �4-20mA or 20-4mA�

      seçebilirsiniz.

1-   OK ile �Akým Çýkýþý�na girin.

3-       ile �Alarm Çýkýþý�na girin, OK ile onaylayýn.

        Dört seçenek vardýr. �Tut, 22mA, 20.5mA, 3.5mA

      Saha koþullarýna göre uygun olaný seçebilirsiniz.

1-       ile �Parametre� ye girin, �OK� ile onaylayýn.

      Yönetici þifresi ile giriþ yapýn.  �OK� ile onaylayýn.

3-       ile �Parametre Yaz� a ve �Fabrika parametrelerine

      dönüþ�e girebilirsiniz.

Echo Lost Settings

Jump operate

Current output

Parameter

Password Set

00000

Write to Instrument

00000

Restore factory para:

Restore?

Echo Lost Settings

Jump operate

Current output

Parameter

4-20mA

20-4mA

Current Direction

4-20mA

Current Direction

4-20mA

Unchange

22mA

20.5mA

3.5mA

Alarm Output:

Unchange

Alarm Output:

Unchange

1-  �OK� ile �Ýletiþim�e girin. Yönetici þifresini girin.

     �Adres� deðerini

      00~99 arasýnda deðiþtirin.

2-     ile �Tür�e girin. Ýletiþim tipini �Standart�

      veya �Tarama� (Polling)olarak seçebilirsiniz.

Address         : 00

Method          : Standard

485 Com.      : No

HART Com.  : Yes

Address         : 00

Method          : Polling

485 Com.      : No

HART Com.  : Yes

Linearization

Securty

Communication

Diagnosis

Address        : 00

Method         : Standard

485 Com.      : No

HART Com.  : Yes

Address        : 00

Method         : Standard

485 Com.      : No

HART Com.  : Yes

F - GÜVENLÝK (Security): Akým  Çýkýþý

F - GÜVENLÝK (Security): Parametre Korumasý

G - ÝLETÝÞÝM (Communication):

Gap Distance

0,3000m

Waiting Time

60,000s

Speed

0,5000m/s

2-   �Þifre belirleme� ekranýnda yeni þifre belirleyebilirsiniz.

       Girdikten sonra  �OK� ile onaylayýn.



17

1-  OK ile �Taný�ya girin, Maks. Ve Min. deðerleri ayarlayabilirsiniz.

1 - OK ile �Eðriyi Kaydet�e girin,

    �Yanký Eðrisi�ni seçin ,

    �Yanký Atlama�ya girin, eðri gösterilecektir.

2 -      ile �Kaydý Sil� öðesini seçin. Yanký atlamayý silebilirsiniz.

3 - OK ile �Tüm Yanký�ya girin. Tüm yankýyý kontrol edebilir veya silebilirsiniz.

1-  OK ile �Ölçüm Eðrisi�ne girin ve

    �Aralýk�ý seçin, deðeri ayarlayabilir ve OK

     ile kaydedebilirsiniz.

2 - OK ile Atlama Mesafesi� öðesini seçin.

     Deðeri ayarlayabilir ve OK ile kaydedebilirsiniz.

           Ile �Kaydý Sil� veya �Eðriyi Göster� yoluyla kaydý silebilir

     veya ölçüm eðrisini görüntüleyebilirsiniz.

1 - OK ile �Sistem Bilgisi�ne girin, cihaz hakkýndaki

     bilgiler görüntülenecektir. �Üreticinin tarihi,

     Seri numarasý, Parça numarasý,

     Sürüm numarasý�ný  kontrol edebilirsiniz.

I - SÝSTEM BÝLGÝSÝ (Information):

Interval  : 0.0000s

Jump dist  : 0.0000m

Del record

Del curve

Echo Curve

Measurement Curve

Interval  : 0.0000s

Jump dist  : 0.0000m

Del record

Del curve

Interval  : 0.0000s

Jump dist  : 0.0000m

Del record

Del curve

Interval  : 0.0000s

Jump dist  : 0.0000m

Del record

Del curve

Information

Record Curve

Event Manage

Echo Curve

Measurement Value

Jump echo

Delete record

Full echo

Delete record

Jump echo

Delete record

Whole echo

Delete record

Jump echo

Del record

Whole echo

Delete record OK

Date of manufature :

00000000

Seraial number :

0000000000

System info

Record Curve

Event Manage

Instrument type:

000000000000000

Software version:

307.204

Distance record

Maximum : 0.140 m

Minimum  : 0.139 m

Linearization

Securty

Communication

Diagnosis

H - TANI (Diagnosis):

J - YANKI EÐRÝSÝ KAYITLARI (Record Curve):

J - YANKI EÐRÝSÝ KAYITLARI (Record Curve):

Yanký Eðri Kaydý

Ölçüm Eðrisi
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Programlamaya baþlamadan önce kullanýcýnýn, uygulamanýn aþaðýdaki örnekteki gibi belirli parametre deðerlerinesahip olmasý gerekir.

-Maksimum Tank Yüksekliði A (m)

Bu deðer referans çizgisi ile tankýn en alt noktasý arasýndaki mesafedir, bu örnekte 5.00 m�dir.

-Montaj Boðaz Yüksekliði B (m)

Bu deðer referans çizgisi ile tank iç tavaný arasýndaki mesafedir, bu örnekte 0.1 m�dir.

-Maksimum Doluluk C ( 20 mA )

Bu deðer referans çizgisi ile maks. sývý yüksekliðindeki mesafedir. Bu örnekte 0.2 m�dir. Diðer bir deyiþle 20 mA�in alýnacaðý %100 noktasýdýr.
Bu nokta sensörün ölü bölgesi içinde kalmamalýdýr. Eðer sensörün ölü bölgesi 0.3 m ise bu deðeri 0.2 m olarak ayarlamayýnýz.

-Minimum Doluluk D ( 4 mA )

Bu deðer referans çizgisi ile min. sývý yüksekliðindeki mesafedir. Bu örnekte 0.4 m�dir. Diðer bir deyiþle 4 mA�in alýnacaðý % 0 noktasýdýr.
Tankýn içindeki min. ve maks. noktalarýný kullanýcý ve operasyonun þekli belirler. Tankýn en alt noktasý % 0 seçilebileceði gibi tankýn altýnda
bir emniyet doluluðu býrakýlabilir. Böylece tam boþalmaya son 1 m. kala da % 0 ayarlanabilir. Bu nokta 4 mA� in alýnacaðý tank boþ noktasýdýr.

Basit bir hesaplama maks. ölçüm aralýðý hesaplanabilir.

Boþ tank yüksekliði = gerçek yükseklik = 5 m
Boþ deðer = % 0 =  4 mA = Sývý yüzeyinden referans çizgisine 4m kala
Dolu deðer =  % 100 = 20 mA = Sývý yüzeyinden referans çizgisine 0.2m kala

Bu deðerlere göre 4 m - 0.2 m = 3.8 m olarak belirlenir. Yani hareketli ölçüm alaný bu örnek için 3.8 m�dir. Sensör referans çizgisinden aþaðýya
4 m boþluk gördüðünde 4.00 mA (% 0), 3.8 m sývý yüksekliðinde ve referans cizgisine 0.2 m kaldýðýnda 20.00 mA (%100) çýkýþ verecektir.

Temel prensip her zaman sensör ile ürün yüzeyi arasýndaki boþ mesafenin ölçülmesidir. Sinyal gönderim ve geri alma zamanýný esas alan
tüm radar ultrasonik ve mikrodalga sensörler sadece sensörden yüzeye olan boþluðu ölçer. Seviye, hacim, aðýrlýk, yükseklik ve benzeri
diðer ölçüm birimleri, mesafe ölçümleri ve sensörün programlanmasý esnasýnda kaydedilen deðerler üzerinden hesaplama yapýlarek elde
edilir.

-
-
-

2.13. Programlama Örneði

Sensörün menülerde ve alt menülerde mevcut olan tüm özelliklerini kontrol etmeden önce , 5 m. yükseklikteki bir tank üzerinde yapýlan
seviye ölçümünün basit ama tam bir ayarýný yapalým.

Bu örnek, sensörü programlamada dikkate alýnmasý gereken
kurulumun özelliklerini gösterir.

Montaj boðaz yüksekliði (0,1 m)
Toplam boþ yükseklik (5 m)
Maks. ayar (0,2 m) (Genelde ölü bölge)
Min. ayar (4 m)

B
A
C
D

Belirtildiði gibi, tankýn yüksekliði (toplam) 5m�dir, fakat resimde de
görüldiði gibi 3 nolu ölü bölgeden dolayý kullanýlabilir yüksekliði
tamamýyla ölçmek mümkün deðildir. Ancak istenirse kolay
hesaplama açýsýndan tankýn tam yüksekliði maks. doluluk olarak
sensöre girilebilir. Bu durumda hiç bir zaman
%100 deðer alýnamayacaktýr, ölü bölge aþýlýrsa sensör hata verecektir.

BACD

100 %

0 %

0.1 m

5 m

0.2 m

(20mA)

(4mA)

4 m

9.
8 

m

Referans Çizgisi

> 200 mm

2.12. Sorun Giderme

E

Hata Kodu Muhtemel Neden

E040       Hardware error  ( Elektronik Kart Hatasý )

E013      No echo curve    ( Yanký algýlanamadý )

E022      Storage error     ( Depolama Hatasý )

E031      Ultra high            ( Çok Yüksek Seviye)

E032      Ultra low              ( Çok Düþük Seviye )

E0027    Active code wrong more than 1 time       ( Yanlýþ kod )

E001      Ultra range         ( Çok yüksek ölçüm aralýðý )



19

2.14. Sipariþ Þekli

Sipariþ Þekli : Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

11 OPSÝYONEL
Yok......................................................................./ 0

Koruma Kýlýfý - Tank Dýþý için 304 Pas. Çelik .../ K6

Soðutma Aparatý....................................................../ H

Özel.........................................................................../ x

8 MUHAFAZA

Alüminyum Muhafaza , B21x  IP 66..................702 Plastik Muhafaza , B20p.........................................103

Özel.............................................................................x

9 BAÐLANTI ve ANTEN

316 Pas. Çelik ................................................0002 PTFE.....................................................................0066

Özel.............................................................................x

6 BAÐLANTI ÖLÇÜSÜ

R 1 1/2� (Std.)..................................................0010

R 2�..................................................................0012

DN 50 - PN 16  (Std.)...........................................0505

DN 80 - PN 16......................................................0507

DN 100 - PN 16....................................................0508

Özel............................................................................x

5 ÇALIÞMA SICAKLIÐI

(-) 40°C...(+) 150 °C (Std.) ....................................1

(-) 40°C...(+) 85 °C (Std.) ......................................2

*1 (-) 40°C...(+) 250 °C (Std.) ......................................3

Özel.............................................................................x

7 ÇIKIÞ
4-20mA  Ýki Telli HART  (Std.)..............................19 4-20mA  Ýki Telli ........................................................20

Özel.............................................................................x

1 MODEL

Std. Tip...................................................................1

3 BAÐLANTI TÝPÝ

PTFE Anten............................................................1

ELW
*1 Yüksek Sýcaklýk Tipi................................................2

4 ÖLÇÜ SAHASI
10 m. ................................................................10

20 m. ...................................................................20

30 m. ........................................................................30

70 m. ........................................................................70

Özel............................................................................x

2 SERTÝFÝKA

Yok........................................................................ 0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.........................1

Metal Anten.................................................................2

10 ELEKTRÝK BAÐLANTISI

Klemensli ............................................................00 Özel.............................................................................x

EXAMPLE ELW  - 102 - 10 - 0010 - 002 - 19 - 1 - 2 - 702 / 0

Radar Seviye Transmitteri, Model ELW 102 ,  10 m. , 4-20 mA  Ýki Telli, R 1 1/2�

*1  �Soðutucu Aparat� kodu  �/ H� ile birlikte kullanýlýr.



2.15. UYARILAR !!!

Seviye tranmitterinin sorunsuz çalýþmasý için lütfen aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz.

20

Kablodan tutarak çekmeyiniz,
Aksi takdirde karakteristikleri

etkilenebilir.

Manyetik alanlardan uzak tutunuz.
Aksi takdirde karakteristikleri

etkilenebilir.

Vibrasyon kararsýzlýða sebep olabilir. Enerjili iken muhafaza kapaðýný
çýkarmayýnýz.

Transmitterleri düþürmeyiniz ve
darbelere maruz býrakmayýnýz.
Aksi takdirde karakteristikleri

etkilenebilir.

Kablonun buhar ile temasý yalýtým
problemini doðurabilir.

Kablo baðlantý noktalarýný sývý seviyesi
altýnda býrakmayýnýz, aksi takdirde yalýtým
problemleri doðabilir.

Demir levhalar gibi manyetik malzemelerden
uzak tutunuz. Aksi takdirde karakteristikleri

etkilenebilir.
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Arýza

3. Hata Tesipi :

Muhtemel sebep Hata tespiti/düzeltme
Merkezi kontrol
odasýnda  normal
görüntüleme, cihazda
deðer yok.

1.Ekran fiþi doðru baðlanmamýþ 1.Fiþi doðru þekilde

2.Ekran arýzalý. 2.Ekraný deðiþtirin.

Merkezi kontrol odasý
0�ý gösterir ve cihazda
deðer yoktur.

1.Besleme gerilimi, ürün etiketinde belirtilen deðerle
  eþleþmiyor.

1. Kabloyu terminale tekrar baðlayýn.

2.Kablo terminale doðru þekilde temas etmiyor.

3.Besleme geriliminin kutbu yanlýþ.

2.Kutbu düzeltin.

3.Fiþi doðru þekilde baðlayýn.

Yanký yok
(Sinyal çýkýþý yok)

1.Yanlýþ yanký uygunsuz þekilde ayarlanmýþ ve gerçek
   yankýyý kapatýyor.

1. Ortamýn gerçek seviyesini kontrol edin ve
    yanlýþ yankýyý uygun ayarlayýn.

2.Orta seviye Maks. Ölü Bölgenin altýndadýr. 2.Ortam seviyesinde net bir yanký varsa Maks. Ölü
   deðerini uygun bir þekilde azaltabilirsiniz.
  Ortam seviyesinin yankýsý net bir þekilde görünmü-
   yorsa cihazý braket ile yükseltebilir veya ortamýn
   akýþ seviyesini sýnýrlayabilirsiniz. Yanký kaybý ayarýný
   zorlama çýkýþý olarak da ayarlayabilirsiniz.

3.Ortam seviyesi Min. Ölü Bölge üst seviyesinden
  daha düþük

3.Min. Ölü Bölgeyi arttýrýn.

4.Tanký boþaltýn,  tank koni þeklindedir. 4. Yanký kaybýný min. % 0 ve çýkýþý 4mA olarak kurun

5. Ortamýn Dielektik sabiti çok düþük. 5. Cihazý yüksek enerjili model ile deðiþtirin.

6. Katý ortam ölçülürken, anten ortam yüzeyine
    dik deðildir.

6. Anteni ortalama dik yapmak için montaj açýsýný ayarlayýn.

7. Antende birikme oluyor. 7. Anteni temizleyin.

Çýkýþ deðeri
anlýk yükselme ve
düþüþler görülmektedir.

1.Yanlýþ yanký ile kapsanmayan gürültü yankýsý var 1.Yeni bir yanlýþ yanký ayarlayýn ve antende birikme veya
    düþme olup olmadýðýný kontrol edin ve anteni temizleyin.

Çýkýþ deðeri düþük seviye
gösterir ve kýsa sürede
otomatik olarak geri çýkar.

1.Ýkinci yanký uygunsuz montaj konumu nedeniyle
   gerçek ortam yankýsýndan daha yüksektir.

1.Üstünlüðü ayarlayýn veya montaj konumunu tank tepesinin
   dairesel kemerinin merkezinden uzak tutmak için ayarlayýn.

HART iletiþim çalýþmýyor. 1.Ýletiþim direnci eksik veya yanlýþ takýlmýþ. 1.Ýletiþim direncini doðru þekilde kurun.

2.Ýletiþim kutusu HART moduna geçmedi. 2.Ýletiþim kutusunun seçim anahtarýný HART konumuna getirin.

3.Ýletiþim kutusu yanlýþ baðlanmýþ. 3.Ýletiþim kutusunu doðru bir þekilde baðlayýn.

Cihaz yanlýþ ölçüm
yapýyor.

Parametre yanlýþ ayarlanmýþ. Parametreyi doðru ayarlayýn.

Doldurma veya boþaltma
sýrasýnda ölçülen deðer
aþaðýya atlar.

Çoklu yankýlar mevcut. Mümkünse dalga kýlavuz tüpü kullanýn. Montaj konumunu
deðiþtirin. Tankýn ortasýna monte etmeyin.
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Eðer bir hata bulursanýz bu tabloyu kullanarak elimine etmeye çalýþýnýz ya da tamir için servis adresimize gönderiniz.

Cihazýn tamiri yalnýzca yetkili serviste yaptýrýlmalýdýr !

4. Cihazýn Sökülmesi :
Cihaz akýþ ve basýnç yokken sökülmelidir!

5. Servis :

6. Yeniden Kalibrasyon :
Bu Radar Seviye Transmitterinin uzun süreli kullaným ömrü sýrasýnda ölçüm sahasýnda  kaymalar olabilir. Böyle bir durumunda,  yeniden kalibrasyon
tavsiye edilir. Kalibrasyonu teknik elemanýnýzýn yapabileceði gibi  , bize de gönderebilirsiniz.

7. Tamir - Ýmalatçý Adresi
Eðer ortadan kaldýrýlamayan arýzalar ortaya çýkarsa cihaz tamir için bize gönderilmelidir. Bundan once cihaz dikkatlice temizlenmeli ve kýrýlmayacak
þekilde paketlenmelidir. Ayrýca cihazý gönderirken arýzayý anlatan detaylý bir açýklamayý da eklemeniz gerekmektedir.
Eðer cihazýnýz zararlý maddelerle temas ettiyse ek olarak dekontaminasyon raporu da gönderilmelidir.Cihazýn dekontaminasyon raporu olmamasý
ya da servis departmanýmýzýn cihaza dair þüphelerinin oluþmasý halinde kabul edilebilir bir rapor gönderilene kadar tamir iþlemine baþlanmayacaktýr.

Eðer cihaz tehlikeli maddelerle temasa geçtiyse, arýndýrmak için  gerekli önlemler alýnmalýdýr!

8. Elden Çýkarma
Cihaz, Avrupa Talimatlarý 2002/96/EC ve 2003/108/EC'e göre(atýk elektrik ve elektronik aletler)
elden çýkarýlmalýdýr. Atýk elektrik  ve elektronik ekipman evsel atýklara karýþtýrýlmamalýdýr!

Cihaz zararlý maddelerle temas ettiyse elden çýkarmak için özel dikkat gösterilmelidir!

9. Garanti Þartlarý :
Cihaz, teslim tarihinden sonra 24 ay boyunca yasal olarak garantilenmiþtir. Uygun olmayan kullaným, cihaza hasar verme ya da cihaz üzerinde
herhangi bir deðiþiklik yapma durumlarýnda garanti talepleri kabul edilmemektedir.

10. Ýade Þartlarý :

Malzemelerin iadesinde kullanýcý iade edilecek malzemenin hasar veya problemi, kötü çalýþmasý veya farklý modifikasyonda  çalýþmasý ile ilgili
açýk bir listeyi cihazla beraber göndermelidir.Tehlikeli,aþýndýrýcý veya toksit akýþkanda kullanýlan malzeme iade edilmesi gerekiyorsa bu durumda
kullanýlan kýsým çok dikkatli bir þekilde temizlenmelidir. Yani personelin güvenliði saðlanmalýdýr.
Bütün iade edilecek ürünler belirtmiþ olduðumuz firma adresimize gönderilecektir.

Cihaz bakým gerektirmemektedir. Arzu edilirse cihaz yumuþak temizleme solüsyonlarýyla temizlenebilir.

Ýmalatçý firma ünvaný ve adresi:

LONCA MAK. SAN. TÝC. A.Þ.  Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No: 104A   Ataþehir - ÝSTANBUL - TÜRKÝYE
Tel:+90 216 50 50 555  Faks:+90 216 515 45 84  E-Mail: lonca@ensim.com.tr Web: www.ensim.com.tr


