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KILAVUZU SEVÝYE KONTROL CÝHAZI

SK-RModel  :

Model: 42-2022-002
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Modeller :

Bu kýlavuzda bulunan bilgiler  gözden geçirilmiþ ve tamamen güvenilirdir. Yazýmdan  kaynaklanan bir hatadan dolayý sorumluluk kabul edilmez.
Bu kýlavuzda yer alan ürünler sadece bilgi amaçlýdýr ve bilgilendirilmeden deðiþtirilebilir.

Önemli Notlar :

Kullanýlan Semboller :

Lütfen seviye kontrol cihazý�nýn kurulumun dan önce bu kýlavuzu dikkatle okuyunuz. Bu kýlavuzdaki uyarýlara uyulmamasýndan

kaynaklanan kaza ve zararlarýn sorumluluðu kullanýcýya aittir.

Seviye kontrol cihazý�nýn bozulmasý durumunda , bulunduðu sistemde oluþulabilecek kaza ve zararlarý engellemek için önlem alýnýz.

Bu kýlavuz daha sonrada kullanýlmak üzere kolay ulaþýlabilir bir yerde saklanmalýdýr.

Ticari amaçla kullanýlamaz, sadece ürünü devreye almak için hazýrlanmýþtýr.

Cihaz ile ilgili montaj þemasýna uygun olarak montaj yapmadan sistemi çalýþtýrmayýn.

Ýmalatçý yükümlülüðü yerel kanunlara göre cihazýn satýn alma deðerini geçemez.

Cihaz üzerinde deðiþiklik yapmayýn ve tamir etmeye çalýþmayýn. Tamirat yetkili servis elemanlarý tarafýndan yapýlmalýdýr.

Etiket ve seri numarasý içermeyen ürünler garanti kapsamý dýþýnda deðerlendirilir.

Cihazlarýn üzerinde sigorta ve devre kesici yoktur. Kullanýcý tarafýndan sisteme eklenmiþ olmalýdýr.

Bakanlýk tarafýndan belirlenen süreye göre, cihazýn elveriþli kullaným süresi 10 yýldýr.
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1.4. Teknik Özellikler ve Resimler :

Kullanýlabilecek Sensör Modelleri :

Özellikleri :

220 VAC (50 Hz)

Maks 2.8 VAC

Seviye konumlarýndan gelen kontak bilgisi ,

Giriþ Çýkýþlar opto izoleli

4 Ad.  5 Amp. Baðýmsýz Röle SK-R

2 Ad.  5 Amp. Start-Stop Rölesi

+

2 Ad.  5 Amp. Min. Maks. Rölesi

Çýkýþ bilgilerini hafýzasýnda saklama.

Enerjinin kesilmesi ve gelmesi halinde kaldýðý

konumda çalýþmaya devam eder.

0 - 50°C

(-)20°C...(+)70°C

72 x 72 mm

Besleme

Güç Sarfiyatý

Giriþ

Çýkýþ

Çalýþma Sýcaklýðý

Depolama Sýcaklýðý

Pano Ölçüsü

)SK-Pi

SK-Ps

ELC , ECAS , ELSy , ELY

ELS , ELM , ELP , ELB , ECAM

ELF , ELZ

ELG-K1 , ELG-K2 , ELG-K3

SK-R
ELC
SK-Pi SK-Ps

ECAS , ELSy , ELY

ELS , ELM , ELP , ELB , ECAM

ELF , ELZ

ELG-K1 , ELG-K2 , ELG-K3

-

1. Genel Bilgiler :

1.1.  Malzemenin Kabulü
Malzeme kabulünden hemen sonra nakliye esnasýnda paketlerde hiçbir hasar olmadýðýný kontrol edin.Eðer paketler hasýrlý ise hemen
paketleri açýn  ve ürünlerin etkilenip etkilenmediðini kontrol edin , bir hasar durumu söz konusu ise  þikayet raporunuzu nakliyeci
firmaya ve bir fotokopisini firmamýz adresine  gönderin

1.2.  Kullaným Alanlarý Konusunda Bilgi

Tank içindeki sývýlarýn kontrolünü saðlayan (pompa , hidrofor ve solenoid vana gibi..) ekipmanlarýn otomatik olarak sürülmesini saðlar.
Ýzin verilen kullaným ortamý ve uygulama alanlarýnda kullanýlmalýdýr!
Asýndýrýcý ortamlar , patlayýcý ve yanýcý madde bulunan ortamlarda kullanýlmaz.
Ölçülecek ortamla uygunluk da göz önüne alýnmalýdýr.
Uygun olmayan kullaným, modifikasyon ve hasar verme durumlarýnda sorumluluk kabul edilmez ve bu durumlar garanti kapsamýna alýnmaz.

Ortam Þartlarý  :              Baðýl Nem: 7-70 %RH         Ortam sýcaklýðý: 70°C      (-10°C nin altýnda kullanýlmaz)

1.3. Çalýþma Prensibi

SK-P Seviye kontrol cihazý seviye sensörleri ile birlikte kullanýlýr. Sývý seviyesine göre tüp boyunca hareket eden þamandýra içindeki

mýknatýsýn manyetik alaný, reed sensörün hizasýna geldiðinde elektrik devresini açar veya  kapatýr.Reed sensörlerin bu deðiþimleri ile alarm veya

seviye bilgisi SK-P kontrol cihazý ile deðerlendirilebilir.

Röle çýkýþý ile solenoid vana bobinine veya motorun kontaktörüne sinyal göndererek otomatik kontrol saðlanmýþ olur. Ayrýca alarm amaçlý bir röle ile

sinyal veya ýþýklý uyarý almak mümkündür.Ýlave bir butonla bu devreye manuel olarak kumanda edilebilir.



2.1.  General Notes :

Cihaz kurulumu atmosferin ve insanlarýn patlamalara karþý güvenliðini saðlamak için 2014 / 34 / AB kriterlerinde olup,
sadece yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr.
Kurulum esnasýnda cihaza kuvvet uygulamayýnýz!
Cihazýn kontak ayarýnýn hassas oldugunu unutmayýnýz, dikkatlice tasýyýnýz ve hasar almasýný önleyiniz.
Manyetik zerreciklerin olmadýgý garanti edilmelidir.Sývý metal parçacýklarýn cihazýn içerisine girmesi mutlaka engellenmelidir.
Aksi söylenmedikçe maks. besleme voltajý asýlmamalýdýr.

2.2. General Installation Stages

·Seviye kontrol rölesini kutudan dikkatlice çýkarýnýz
·Pano aparatlarýnýn olup olmadýgýný kontrol ediniz. Eger yoksa imalatçý ile temasa geçiniz.
·Daha sonra tasarýmýn yapýsýna göre asagýda verilen açýklamalarý uygulayýnýz.

2.3. Özel Notlar

· Lütfen kurulum sonrasýnda panoya tam olarak oturdugundan emin olun. Böyle bir durum sýzdýrmazlýk problemlerine sebep olabilir.

·Panoya tam dik konumda yerleþtirilmelidir. Týrnaklarýn yuvaya tam olarak yerleþtirildigini kontrol ediniz.

·Cihaz sallanmayacak þekilde vidalarýn sýkýlmasý yeterli olacaktýr. Aksi durumda cihaz veya panoya zarar verebilirsiniz.

.Çalýþma koþullarýnda Seviye kontrol cihazý duruma göre sýcak olabilir. Sývý durumuna göre bu durumda göstergeye dokunmayýn

aksi halde cildiniz zarar görür.
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1.5. Hedef Grubu
Bu kullaným kýlavuzu kalifiye teknik personel için hazýrlanmýþtýr.

1.6. Güvenlik Notlarý
                   Aþaðýdaki notlar operatör ve çevresinde oluþabilecek tehlikelerden kaçýnmak için dikkate alýnmalýdýr.

Bu cihazýn kurulumu, kullanýmý ve bakýmý yalnýzca kullaným kýlavuzunu okumuþ ve  iþ güvenliði konusunda bilgili kiþilerce yapýlmalýdýr!
Ýþ güvenliði, kaza önleme yönetmelikleri ve ulusal kurulum standartlarýna uyulmalýdýr.
Ürün yalnýzca belirtilen spesifikasyonlar dahilinde kullanýlmalýdýr!
Cihazý yalnýzca basýnç  olmadýðýnda monte edebilirsiniz!

1.7. Paketin Ýçeriði
Lütfen aþaðýda listelenmiþ tüm içeriði teslim almýþ olup olmadýðýnýza bakýnýz ve sipariþinizdeki kriterlere uygunluðunu
 kontrol ediniz:
·Seviye Kontrol Cihazý
.Pano Aparatlarý
·Bu kullaným kýlavuzu

2. Kurulum :
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2.4. Elektriksel Kurulum

Seviye kontrol rölenizin sorunsuz çalýþmasý için lütfen aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz.

Seviye Þalterlerinden Röle Çýkýþý Almak (SK-R)
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Ýletkenlik Problarýndan Röle Çýkýþý Almak (SK-R)
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Ýletkenlik Problarýndan Röle Çýkýþý Almak (SK-R)
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Boþaltma Devresi (SK-Ps)

Boþaltma Devresi (SK-Pi)
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Doldurma Devresi (SK-Ps)

Doldurma

Doldurma Devresi (SK-Pi)
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Arýza

3. Hata Tesipi :

Muhtemel sebep Hata tespiti/düzeltme

Bir koku geliyor
cihaz ve çalýþmýyor

-Yetkili servise bildiriniz.

Kontak çýkýþ vermiyor
-Lütfen çýkýþ klemenslerini kontrol ediniz.
-Lütfen giriþ klemenslerini kontrol edin.
-Yetkili servise bildiriniz.

-Besleme devresindeki kararsýzlýk cihazýn sigortasýný atmýþtýr. -Lütfen besleme klemenslerini kontrol edin.Cihaz ýþýðý yanmýyor

-Çýkýþ Temassýzdýr.

-Giriþ Temassýzdýr.

-Giriþ sigortasý kapatýlmýþtýr.

-Sývý temasýna veya aþýrý neme maruz kalmýþ ve
  Elektronik malzeme arýzalý.

Eðer bir hata bulursanýz bu tabloyu kullanarak elimine etmeye çalýþýnýz ya da tamir için servis adresimize gönderiniz.

Cihazýn tamiri yalnýzca yetkili serviste yaptýrýlmalýdýr !

4. Cihazýn Sökülmesi :
Cihaz akýþ ve basýnç yokken sökülmelidir!

5. Servis :

6. Yeniden Kalibrasyon :

Seviye þalterinin uzun süreli kullanýmýnda ölçümlerde sapmalar olabilir. Bu durumlarda, yeniden kalibrasyon önerilir.
Yeniden kalibrasyon sizin tarafýnýzdan yapýlabilir, teknik personel veya üretici firmaya gönderebilirsiniz. IEC 60017'ye göre, ex-proof cihazlar,
satýn alma tarihinden itibaren her 3 yýlda bir ayrýntýlý incelemeden geçmelidir.
Kontrollerin sorumluluðu kullanýcýya aittir ( IEC: Uluslararasý Elektroteknik Komisyonu )

7. Tamir - Ýmalatçý Adresi

Eðer ortadan kaldýrýlamayan arýzalar ortaya çýkarsa cihaz tamir için bize gönderilmelidir. Bundan once cihaz dikkatlice temizlenmeli ve kýrýlmayacak
þekilde paketlenmelidir. Ayrýca cihazý gönderirken arýzayý anlatan detaylý bir açýklamayý da eklemeniz gerekmektedir.
Eðer cihazýnýz zararlý maddelerle temas ettiyse ek olarak dekontaminasyon raporu da gönderilmelidir.Cihazýn dekontaminasyon raporu olmamasý
ya da servis departmanýmýzýn cihaza dair þüphelerinin oluþmasý halinde kabul edilebilir bir rapor gönderilene kadar tamir iþlemine baþlanmayacaktýr.

8. Elden Çýkarma
Cihaz, Avrupa Talimatlarý 2002/96/EC ve 2003/108/EC'e göre(atýk elektrik ve elektronik aletler)
elden çýkarýlmalýdýr. Atýk elektrik  ve elektronik ekipman evsel atýklara karýþtýrýlmamalýdýr!

Cihaz zararlý maddelerle temas ettiyse elden çýkarmak için özel dikkat gösterilmelidir!

9. Garanti Þartlarý :

Cihaz, teslim tarihinden sonra 24 ay boyunca yasal olarak garantilenmiþtir. Uygun olmayan kullaným, cihaza hasar verme ya da cihaz üzerinde
herhangi bir deðiþiklik yapma durumlarýnda garanti talepleri kabul edilmemektedir.

10. Ýade Þartlarý :

Malzemelerin iadesinde kullanýcý iade edilecek malzemenin hasar veya problemi, kötü çalýþmasý veya farklý modifikasyonda  çalýþmasý ile ilgili
açýk bir listeyi cihazla beraber göndermelidir.Tehlikeli,aþýndýrýcý veya toksik akýþkanda kullanýlan malzeme iade edilmesi gerekiyorsa bu durumda
kullanýlan kýsým çok dikkatli bir þekilde temizlenmelidir. Yani personelin güvenliði saðlanmalýdýr.
Bütün iade edilecek ürünler belirtmiþ olduðumuz firma adresimize gönderilecektir.

Cihaz bakým gerektirmemektedir. Arzu edilirse cihaz yumuþak temizleme solüsyonlarýyla temizlenebilir.

Eðer cihaz tehlikeli maddelerle temasa geçtiyse, arýndýrmak için  gerekli önlemler alýnmalýdýr!

LONCA MAK. SAN. TÝC. A.Þ.Ferhatpaþa Mahallesi Gazipaþa Caddesi No:104 A 34888 Ataþehir / ÝSTANBUL - TÜRKÝYE

Tel:+90 216 505 05 55  Faks:+90 216 515 45 84  E-Mail: lonca@ensim.com.tr Web: www.ensim.com.tr


