
1 DX-EFS

DX-EFS Akýþ þalteri borulardaki akýþýn hissedilmesi için kullanýlmaktadýr.

Boru içindeki sývýlarýn hareketini algýlayarak akýþýn olup olmadýðýný

güvenli bir þekilde kontrol etmek maksadýyla

kullanýlýr. Þofben, kombi, ýsýtýcý gibi cihazlarda, soðutma suyu veya

yaðlama yaðý devrelerinde enerji harcamadan yüksek güvenirlikte

akýþ bilgisi verir. Dikey olarak monte edilmelidir.

Fabrika ayarý olarak akýþ olduðu zaman kontak kapalý, akýþ

kesildiðinde kontak açýk þekildedir. Muhafaza içindeki rölenin konumu

deðiþtirilerek bu durumun tam tersi kullanýcý tarafýndan ayarlanabilir.

DX-EFS

   Avantajlarý :

* Yüksek hassasiyetlidir.

* Akýþkanla röle devresi temassýzdýr.

* Kolay ayarlanabilir ve monte edilir.

* Basýnç kaybý düþüktür.

DX-EFS 05s / 06s

DX-EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s
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AKIÞ ÞALTERÝ

Teknik Özellikleri :

MALZEME

Viton

304 Pas.Çelik

316 Pas.Çelik

304 Pas.Çelik (Ops.316 Pas.Çelik)

MAKS. ÇALIÞMA BASINCI

MAKS. ÇALIÞMA SICAKLIÐI

ELEKTRÝK BAÐLANTISI

KORUMA SINIFI  (EN60529)

25 bar

Kablo Giriþi   M20 x 1,5 mm²

Gövde+Rekor

Palet

Civata

Conta

IP 66 / 68

PolipropilenRöle Muhafazasý

AKIÞKAN

TOLERANS

Su
(Ýsteðe baðlý yað, gaz, agresif medya)

+/- % 15 Tam Skalanýn

(+) 145 °C

ORTAM SICAKLIÐI (-) 20 °C / (+) 60 °C

T Gövde 304 Pas.Çelik (Ops.316 Pas.Çelik)

DX-EFS....s

Muhafaza Alüminyum Enj. ALSi12Fe (Std) Siyah (RAL 9005)

KONTAK Reed Kontak 1 x NA , 10W / VA , 200 VDC 140 VAC

Röle Konum Ayarlarý :

Röle Konumu

15 35

NKNA

Siyah

Mavi
NA

NK

Reed Röle

ll 1/2G Ex db llC TX¹ Ga/Gb   Gaz için

ll 2D Ex tb  lllC TX² Db   Toz için

-20°C <Tamb < +60°C) , IP 66/68 (2 Metre / 2 Meters)

*Sýcaklýk sýnýfý tablosuna bakýnýz.

Sertifikasyon



2 DX-EFS

Gövde üzerinde bir noktadan sabitlenen palet akýþ ile hareket ederek, diðer ucuna takýlý mýknatýs, akýþkanla temas

etmeyen gövde dýþýna yerleþtirilen reed röleyi tetikleyerek akýþ bilgisi elde edilir. Akýþ kesildiði zaman pedalýn ilk

konumuna gelmesini, gövde üzerine takýlan pedaldaki mýknatýsýn ters kutuplu olaný ile itilerek saðlanýr.

Bu sayede yaylý mekanizmalara göre daha uzun ömürlü ve daha yüksek basýnca dayaným saðlanmýþ olur.

Yüksek hassasiyetli ve uzun ömürlü olan reed röle kullanýlýr.

Reed Röle

Mýknatýs

Mýknatýs

Palet

Mýknatýs

Çalýþma Prensibi:

Akýþ þalterinizin sorunsuz çalýþmasý

için lütfen aþaðýdaki hususlara

dikkat ediniz.

UYARILAR !*

-

-

-

Voltaj, akým ve güç deðerleri aþýlmamalýdýr.

Yük, anahtarlama ünitesine seri baðlý olmalýdýr.

Verilen elektriksel deðerler, rezistif yükler için geçerlidir.

(Kapasitif veya endüktif yükler ilave koruma gerektirir.)

Þalterin kapaðýný kaldýrýnýz.

NA veya NK üçgenleri boyunca switch

plastiðinin konumunu deðiþtiriniz.

Switch plastiðini vidasýný sýkarak sabitleyiniz.

Kapaðý doðru olarak kapatýnýz.

-
-

-

-

Ayarlamak için :

Sýcaklýk Sýnýfý Tablosu

STD.
MODEL

DX-EFS
(Metal)

20 dk.

(-) 20 °C... (+) 145 °C

Kapaðý açmadan bekleme süresi

Çalýþma Sýcaklýðý

Termik Koruma Sigortasý 105°C�dir.

DX-EFS05s / 06s / DX-EFS 08s...50s (Metal)

T6

T5
T4

T3

<80°C

<95°C
<125°C

<145°C

60°C

60°C
60°C

60°C

T ortam
MAKS. ORTAM SICAKLIÐI

ZONE 21 / 1

T proses
MAKS. PROSES SICAKLIÐI

ZONE 20 / 0

SICAKLIK SINIFI

(-) 20°C < T ortam < (+) 30°C...(+) 60°C Çalýþma Sýcaklýðý :(-) 20...(+) 145°C

DX-EFS05s / 06s / DX-EFS 08s...50s (Metal)

T ortam
MAKS. ORTAM SICAKLIÐI

ZONE 21 / 1

T proses
MAKS. PROSES SICAKLIÐI

ZONE 20 / 0

SICAKLIK SINIFI

(-) 20°C < T ortam < (+) 30°C...(+) 60°C Çalýþma Sýcaklýðý :(-) 20...(+) 60°C

GRUP ll

GRUP lll

T60°C<60°C60°C
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ATEX Sertifikalý ürünlerde ürün etiketinin zarar görmesi durumunda
gövde üzerinde bulunan metal etiketteki seri numarasý ile üreticiye
baþvurulabilir.

Not :

Metal

Etiket

IE  21  03  0095 - 0014

Ürün
No
Sistem
No

Ay

Yýl

Ýþ Emri

LONCA  A.Þ. Ferhatpaþa Mah.Gazipaþa Cad. No:104A
34888 Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

TSE  22ATEX0181X
II 1/2G Ex db IIC TX¹  Ga/Gb
ll 2D Ex tb  lllC TX² Db
-20 °C <Tamb< + 60°C), IP 66 / IP 68 (2meters)

Type B22 x

www.ensim.com.tr

16A     240 VAC     50 / 60 Hz IE21030095-0014S.No:

Üretici Ýsmi Üretici Adresi

Model Muhafaza
Seri No

Muhafaza Özellikleri
Patlayýcý Ortam

Korumasý
ATEX Sýnýflarý

ENERJÝ VARKEN KAPAÐI AÇMAYINIZ

ÇALIÞIRKEN KAPALI TUTUNUZ

M3

Zincir

Kablo Rekoru
(Uygun kablo çapý : Ø 6-12mm)

Topraklama Terminali

(Maks.1,5 mm2)

Tavsiye edilen kablo

(5x1,5 mm2)

Ürün Ýsmi

Onaylanmýþ
Kuruluþ Ýþareti

Üretici Web Sitesi

Uyarý
Sembolleri

FLOW SWITCH

1783

MADE IN TURKIYE
www.ensim.com.tr

:
:
:
:

       Output
Process Temp. / Press.

T (Ambient)
             Serial Number

1 x 1A-200 VDC / 140 VAC
Max. 150°C / Max. 25 bar
-20...+60°C
IE20060082-0015

Type : DX-EFS  05s - 0 - 750 - 002 - 81 - 004 - 06 / 0

Ürün Seri No

Patlayýcý
Ortam Korumasý

Uyarý
Sembolleri

Model

Çalýþma Koþullarý

Üretici MarkasýÜrün

Etiketi

T-Rekor

Ürün

Etiketi

Topraklama

Etiketi
Kapak

Gövde

MALZEME KORUMA
SINIFI

SICAKLIK
(oC)

TÝP

B22x Alüminyum IP 66 / 68 -40...+200

SÝPARÝÞ
KODU

Alüminyum

BOYUT
a x b  (mm)

Muhafaza :

B22x

a

b

750 117 x 102

Muhafaza AB Tip Ýnceleme Belge Numarasý : TSE 22ATEX 0175U
Muhafaza Ýþaretlemesi : II 2G Ex d IIC Gb

II 2D Ex tb IIIC

Kapak Contasý:  NBR Nitril Kauçuk 120 °C, Ops. FPM (Viton) 200 °C)



MODEL

DN 50

BORU
ÖLÇÜSÜ

DN 80

DN 100

BAÐLANTI
ÖLÇÜSÜ

D

R 1/2 �

R 1/2 �

R 1/2 �

MAX. AKIÞ
(m³ / Saat)

SU

28

75

140

ARTAN AKIÞDA
(m³ / Saat)

SU

1,5 / 2,5

4 / 7,5

6 / 10,5

AZALAN AKIÞDA
(m³ / Saat)

SU

1,4 / 2,2

3,8 / 7

5,5 / 10

AA
(mm)

L
(mm)

PALET
bxc

(mm)

27

27

27

50

50

50

12 x 20

12 x 20

12 x 20

DN 100

DN 150

DN 200

R 1/2 �

R 1/2 �

R 1/2 �

100

200

140

5,5 / 6,1

9,5 / 12,5

22,5 / 26

5,3 / 6

9 / 12

22 / 25

110

110

110

12 x 80

12 x 80

12 x 80

DX-EFS 05s

DX-EFS 06s

4 DX-EFS

DX-EFS 05s , DX-EFS 06s

DX-EFS 08s , DX-EFS 10s
DX-EFS 15s , DX-EFS 20s
DX-EFS 25s , DX-EFS 32s
DX-EFS 40s , DX-EFS 50s

MODEL

DX-EFS 08s DN   8

BORU
ÖLÇÜSÜ

DN 10

DN 15

DN 20

BAÐLANTI
ÖLÇÜSÜ

D

R 1/4 �

R 3/8 �

R 1/2 �

R 3/4 �

MAX. AKIÞ
(L / dk)

SU

40

50

60

80

ARTAN AKIÞDA
(L / dk)

SU

2 / 3

2,7

3,1

5.7

AZALAN AKIÞDA
(L / dk)

SU

1,8 / 2,8

2,4

2,5

4,7

AA
(mm)

L
(mm)

50

50

50

50

12 x 20

12 x 20

12 x 20

DX-EFS 32s DN 32

DN 40

DN 50

R 1 1/4 �

R 1 ½ �

R 2 �

200

300

300

16 / 19,5

24,2 / 38

35 / 48

15,7 / 19,1

24 / 37,5

34 / 47

50

50

65

DX-EFS 10s

DX-EFS 15s

DX-EFS 20s

DX-EFS 40s

DX-EFS 50s

12 x 20DX-EFS 25s DN 25 R 1� 150 12 /15 11,6 /14,8 50

27

32

27

27

50

60

70

41

PALET
d Ø
b-c

(mm)

Ø 10

Ø 10

Ø 10

Ø 13

PALET

AA

AKIÞ

140

120

L
b

c

27

27

27

PALET

AA

AKIÞ

140

112

L
b

c

Ø d



4 BAÐLANTI MALZEMESÝ
304 Paslanmaz Çelik...................................001 316 Paslanmaz Çelik.............................................002

Özel...........................................................................x

Sipariþ Þekli: Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

1 MODEL
DX-EFS 05s

2 SERTÝFÝKA
Yok.......................................................................0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.......................1

3 MUHAFAZA
Alüminyum , B22x , IP66 / 68..........................750

5 ELEKTRÝK BAÐLANTISI
PVC Kablo (Maks. 105 °C) ...............................81 Özel............................................................................x

8 OPSÝYONEL
Yok...................................................................../ 0

6 BAÐLANTI

Rekor  R 1/4 � Diþi......................................0101

Rekor  R 3/8 � Diþi.....................................0102

Rekor  R 1/2 � Diþi.....................................0103

Rekor  R 3/4 � Diþi.....................................0104

Rekor R 1 � Diþi.........................................0105

Rekor R 1 1/4 � Diþi...................................0106

Rekor R 1 1/2 � Diþi...................................0107

Rekor R 2 � Diþi.........................................0108

Rekor R 1/2 � Erkek Diþ  (Std.)............................0004

Rekor R 3/4 � Erkek Diþ.......................................0005

Rekor R    1� Erkek Diþ........................................0006

Özel............................................................................x

7 KONTAK YAPISI
NA Reed Röle (Std.) .....................................06

NK Reed Röle...............................................07

NA / NK Reed Röle................................................08

Özel........................................................................... x

ÖRNEK
DX-EFS 05s - 0 - 750 - 002 - 81 - 004 - 06 / 0

DX-EFS 05s Akýþ Þalteri , 316 Pas. Çelik, R 1/2� Erkek Diþ ,  NA Kontak

DX-EFS 06s DX-EFS 08s

DX-EFS 10s

DX-EFS 15s

DX-EFS 20s

DX-EFS 25s

DX-EFS 32s

DX-EFS 40s

DX-EFS 50s

Koruma Kýlýfý - Tank Dýþý Ýçin 304 Pas. Çelik......./ K2

Özel........................................................................../ x

Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No:104A 34888 Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

Tel :+90 216 50 50 555 Pbx - +90 533 777 99 05 Faks : +90 216 515 45 84

E-Posta : lonca@ensim.com.tr     Web :  www.ensim.com.tr


