
Uygulamalar :

DX-EMT

EMT

DX-EMT

Teknik Özellikleri :

MAGNETOSTRÝKTÝF

SEVÝYE  TRANSMÝTTERÝ

Yüksek doðruluk / Hassasiyet (16 bit)

Uzun ömürlü kullaným

Kýsa tepki süresi

Çoklu çýkýþ sinyali seçeneði

Kolay kurulum

IP66 / 68 koruma sýnýfý

M
od
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 : 
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-2
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2-

00
3

Yakýt Sanayisi : Benzin, mazot ve sývý doðalgaz uygulamalarý

Kimyasal Sývý Tesisleri: Ýlaç sanayi, biyolojik mühendislik tesisleri ve

benzer kontrollü kimyasal sývý karýþým tanklarý

Su Yönetim Tesisleri: Baraj, atýk su ve benzeri gerçek zamanlý seviye

takip sistemleri

Gýda ve Ýçecek Tesisleri : Akýþkan içerikli tanklarda hasas seviye izleme

DX-EMT Magnetostriktif Seviye Transmitteri sývýlarda seviyenin ölçülmesi

için kullanýlan þamandýralý seviye sensörüdür. Zor proses þartlarý için

tasarlanmýþtýr ve dikey olarak monte edilir. Ýki farklý doðrultudaki manyetik

alan kuvvetine gönderilen sinyal sayesinde tam orta noktanýn tespit

edilmesi prensibi ile çalýþýr. Bu nedenle elektrik gücünün kesilmesi ve

yeniden baðlantý ihtiyacý söz konusu olsa bile yeniden ayarlanma ihtiyacý

yoktur. Ayrýca ölçüm elemaný gövde içinde bulunup ortam ile temas

etmediðinden tekrar kullaným kaynaklý aþýnma ve yýpranma zararý oluþmaz

ve uzun ömürlü bir kullaným imkaný saðlar.

Ölçülecek Malzeme

Güç Kaynaðý

Çýkýþ

Çözünürlük

Tekrarlanabilirlik

Ölçme Boyu (L)

Hýz

Örnekleme

Maks. Tüketim

Maks. Çýkýþ Gürültüsü

Maks. Çýkýþ Deðeri

Güncelleme Zamaný

Ters Voltaj Koruma

Aþýrý Voltaj Korumasý

Baðlantý (R)

Muhafaza Malzemesi

Baðlantý Malzemesi

Boru Malzemesi

Elektrik Baðlantýsý

Koruma Sýnýfý (EN 60529)

Test

Proba Gelebilecek Kuvevt

Çalýþma Sýcaklýðý

Çalýþma Basýncý

Ortam Sýcaklýðý

Sývý

24 VDC ±10%

0...10V,  4...20mA (Std.), 0...20mA,

10...0V,  20...4mA, 20...0mA

16 bit DAC çýkýþ

±0,02% Tam ölçüm (Min. 100 µm)

±0,005% tam ölçüm

100...2000mm

< 10m/s

2 kHz (Boya göre deðer deðiþebilir.)

50mA -90mA (Boya göre deðer deðiþebilir.)

< 5 mVpp

10.5 V

0,5 ms...1000 m / 0,8 ms...2000 m

Var (-30 VDC�e kadar)

Var  (40 VDC�e kadar)

R2� Std.

Alüminyum , B21x

304 Paslanmaz Çelik Std.

304 Paslanmaz Çelik Std.

Kablolu, M12-5Pin Soketli

IP 66 / 68

EMC , Düþük Voltaj

Maks. 40 Nm

Maks. 125 °C

Maks. 30 bar

(-)20°C / (+) 60°C

Sertifikasyon

ll 1/2G Ex db llC TX¹ Ga/Gb   Gaz için

ll 1/2D Ex (ta/tb)*³ lllC TX² Da/Db   Toz için
-20°C <Tamb < +60°C) , IP 66/68 (2 Metre / 2 Meters)

Sýcaklýk sýnýfý tablosuna bakýnýz.*
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Örnek Uygulamalar:

Muhafaza :

MALZEME KORUMA
SINIFI

SICAKLIK
(oC)

TÝP

B21x Alüminyum IP 66 / 68 (-) 40...(+) 200

BOYUT
a x b x c  (mm)

132 x 104

SÝPARÝÞ
KODU

704

Alüminyum

Malzeme : 304 Pas. çelik
Kaynaklý imalat
Açýlýp - Kapanýr Menteþeli
Dýþ þartlara karþý þalteri korumak için.

Koruma Kýlýfý :

Dijital Gösterge Analog Gösterge

DX-EMT

B21x

a

b

Muhafaza AB Tip Ýnceleme Belge Numarasý : TSE 22ATEX 0175U
Muhafaza Ýþaretlemesi : II 2G Ex d IIC Gb

II 2D Ex tb IIIC

Kapak Contasý:  NBR Nitril Kauçuk 120 °C, Ops. FPM (Viton) 200 °C)
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Etiket Bilgisi:

Kapak

Elektronik Ünite

Kablo Rekoru

Muhafaza

Baðlantý Rekoru

Þamandýra

Yüksük

Þamandýra

Yüksük

Prob

Zincir

Topraklama Vidasý

Ürün Etiketi

DX-EMT

Parçalar :

ATEX Sertifikalý ürünlerde ürün etiketinin zarar görmesi durumunda
gövde üzerinde bulunan metal etiketteki seri numarasý ile üreticiye
baþvurulabilir.

Not :

Topraklama
Etiketi

IE  18  03  0095 - 0014

Ürün
No
Sistem
No

Ay

Yýl

Ýþ Emri

LONCA  A.Þ. Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No:104A
34888 Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

TSE 18ATEX 0099

ll 1/2G Ex db llC TX*¹ Ga/Gb

ll 1/2D Ex (ta/tb)*³ lllC TX*² Da/Db

-20 °C <Tamb< + 60°C), IP 66 / IP 68 (2 meters)

Type B21x

www.ensim.com.tr

16A     240 VAC     50 / 60 Hz IE18030095-0014S.No:

Üretici Ýsmi Üretici Adresi

Model Muhafaza
Seri No

Muhafaza Özellikleri
Patlayýcý Ortam

Korumasý
ATEX Sýnýflarý

Metal
Etiket

:
:
:
:

:
:

Model

Ürün Seri No

Onay
Ýþareti

Ürün Ýsmi

Üretici Web Sitesi

Uyarý Sembolleri
Çalýþma Koþullarý

Üretici Markasý

Type :
Power Supply
Output
Lenght
Process Temp. / Press.
T (Ambient)
Serial Number

Level Transmitter

DX-EMT-0704-81-009-01-13-01-1000-113-2-19/0
24VDC +/- %10
4-20mA Two Wire
1000mm
        : Max. 125°C / Max. 30 bar
-20...+60°C
IE21030050-0008

www.ensim.com.trMADE IN TURKIYE

Patlayýcý Ortam Korumasý

Ürün
Etiketi
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Þamandýra :

Tüm ölçüler mm olarak verilmiþtir.

Z

X

Y

G

S5A / S6A
S40A / S41A / S53A

X

Y

Z

G

S42A / S52A

X

G

Y

Z

S1Y / S1A / S7A / S17A
S10Y / S11A / S54A

X

Y

Z

G

P6 / P7 P9

Minimum
Mesafeler

A
B

C
A

B
C

DX-EMT

Tip Malzeme X Y Z A B
Boru
Çapý

Maks.
Basýnç
(bar)

C
Maks.

Sýcaklýk
(°C)

S5A

S6A

S7A

S17A

S40A

S41A

S42A

S52A

S53A

S54A

P6

P7

P9

316 Pas.Çelik

316 Pas.Çelik

316 Pas.Çelik

316 Pas.Çelik

316 Pas.Çelik

316 Pas.Çelik

316 Pas.Çelik

316 Pas.Çelik

316L Pas.Çelik

316L Pas.Çelik

PU

PU

PP

73

73

43

52

55

55

55

73

52,5

51

35

44

46

73

73

52

35

55

55

30

40

50,2

61,2

42

50

44

20

17

15

15

15

15

15

20

15,5

15,5

15

18

17

16

15

13

13

13

13

13

16

14

14

13

15

15

30

30

30

30

30

30

20

20

10

10

1

1

5

150

150

150

150

150

150

150

150

200

200

80

80

80

0.65

0.65

0.88

0.85

0.80

0,9

1,2

 0,9

0,6

0,47

0.65

0.40

0.65

50

50

34

39

42

42

42

50

42

50

35

38

38

99

99

68

78

82

82

55

65

82

90

65

70

76

50

50

34

39

42

42

42

50

42

50

40

50

38

0104

0105

0106

0111

0113

0114

0115

0118

0119

0120

0203

0204

0213

Sipariþ
Kodu

Yoðunluk
(g/cm³)
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Mekanik Baðlantý :

Flanþlý  (Baðlantý, sensör ile kaynaklý yapýdadýr)

b

D1
D

PN 16 D (mm)

DN 25
DN 32
DN 50
DN 80
DN 100

165
140
165
200
220

85
100
125
160
180

D1 (mm) b (mm)

16
16
18
20
20

(ISO1092-1)Sipariþ

Kodu

0502
0503
0505
0507
0508

AA

B
b

Diþli  (Baðlantý, sensör ile kaynaklý yapýdadýr)
Ölçü

B

AA

(mm)

Diþ Boyu

b (mm)

R 1�
R 1 1/4�
R 1 1/2�
R 2�
M18x1,5
M20x1,5

41
51
60
70
46
46

23
23
23
23
25
25

(ISO228-1)

0006
0008
0010
0012
0307
0308

Sipariþ

Kodu

PN 40 D (mm)

DN 25
DN 32
DN 50
DN 80
DN 100

115
140
165
200
235

85
100
125
160
190

(ISO1092-1)

D1 (mm) b (mm)

18
20
20
20
24

Sipariþ

Kodu

0702
0703
0705
0707
0708

150 LBS D (mm)

DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

152,4
177,8
190,5
228,6

121
139,7
152,4
157,2

(ANSI B16.5)

D1 (mm) b (mm)

19
22,2
23,8
23,8

Sipariþ

Kodu

1005
1006
1007
1008

Clamp   (Baðlantý, sensör ile kaynaklý yapýdadýr)

b

D

Dairy   (Baðlantý, sensör ile kaynaklý yapýdadýr)

d

d1

D

A

Ölçü b

(mm)

DN 32
DN 50
DN 65

50,5
64
91

15
17
17

(ISO2852)

D (mm)

1501
1502
1503

Sipariþ

Kodu

D (mm)

DN 40
DN 50
DN 100

56
68

121

48
61
114

d1 (mm) A (mm)

13
14
20

Ölçü

DN 40
DN 50
DN 100

Ölçü

1600
1601
1602

Sipariþ

Kodu

DX-EMT



Örnek Modeller:
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Çýkýþ
Boyu

Ölçüm
Boyu

R

L

...20 mA / 20 mA / 4 mA / 10 V / 0 V

...0 mA / 4 mA / 20 mA / 0 V / 10 V

DN

M
ak

s.
 L

1
M
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s.
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Ö
lç

ü
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 S
a

h
a

sý

L

d

Çýkýþ
Boyu

Ölçüm
Boyu

d

...20 mA / 20 mA / 4 mA / 10 V / 0 V

...0 mA / 4 mA / 20 mA / 0 V / 10 V

DX-EMT
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Elektrik Baðlantýsý :

V+ Kahverengi

GND Yeþil

Out1 Beyaz Çýkýþ1

Out2 Sarý Çýkýþ2

Earth Toprak

1

2

3

4
5

1

4

3

2

V(+)

5

V(-)

COM

NC

NO

Sýcaklýk Sýnýfý Tablosu

STD.
MODEL

DX-EMT
(Metal)

Kapaðý açmadan
bekleme süresi 30 dk.

Çalýþma Sýcaklýðý (-) 40 °C... (+)  130 °C)

Termik Koruma Sigortasý 105°C�dir.

T ortam
MAKS. ORTAM SICAKLIÐI

ZONE 21 / 1

T proses
MAKS. PROSES SICAKLIÐI

ZONE 20 / 0
SICAKLIK SINIFI

60°C

60°C

60°C

(-) 20°C < T ortam < (+) 60°C

DX-EMT (Metal)

T6

T5

T4

T ortam
MAKS. ORTAM SICAKLIÐI

ZONE 21 / 1

T proses
MAKS. PROSES SICAKLIÐI

ZONE 20 / 0
SICAKLIK SINIFI

60°C

(-) 20°C < T  ortam < (+) 30°C...(+) 60°C

DX-EMT (Metal)

T60°C

Çalýþma Sýcaklýðý :(-) 20...(+) 130°C

Çalýþma Sýcaklýðý :(-) 50...(+) 60°C

GRUP ll

GRUP lll

<80°C

<95°C

<130°C

<60°C



: Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

Standart Versiyon...........................................DX-EMT

SERTÝFÝKA

Yok .............................................................................0

MUHAFAZA

Alüminyum Muhafaza, B21x , IP 66 / 68...............704

MODEL

ELEKTRÝK BAÐLANTISI4

BAÐLANTI  (Baðlantý, sensör ile kaynaklý yapýdadýr)5

Rekor R 1�...........................0006
Rekor R 1 1/4�.....................0008
Rekor R 1 1/2�.....................0010
Rekor R 2�...........................0012
Rekor  M18 X 1,5 mm.........0307
Rekor  M20 X 1,5 mm.........0308

DN 25   - PN 40 ... 0702
DN 32   - PN 40 ... 0703
DN 50   - PN 40 ... 0705
DN 80   - PN 40 ... 0707
DN 100 - PN 16 ... 0708

Rekor (ISO 228-1) Clamp (ISO 2852) ISO Flanþ (1092-1) ASA Flanþ (B16.5)

DN 25 - PN 16 ... 1501
DN 32 - PN 16 ... 1502
DN 50 - PN 16 ... 1503

DN 50   - 150 lb ...  1005
DN 65   - 150 lb ...  1006
DN 80   - 150 lb ... 1007
DN 100 - 150 lb ... 1008

M12-5 Pin...............................................................71
PVC Kablo (Maks. 60 °C).......................................80
PVC Kablo (Maks. 105 °C).....................................81
Silikon Kablo (Maks. 200 °C)..................................82

PTFE Kablo (Maks. 230 °C)..........................................83
Özel Kablo........................................................................x
Özel Soket............................................................x

6 BAÐLANTI MALZEMESÝ

304 Paslanmaz Çelik.......................................001
316 Paslanmaz Çelik.........................................002

Özel.............................................................................x

12 ÇIKIÞ  (Her Ýkisi Ýçinde)
0-10 V  Üç Telli..........................................................21
0-20 mA Üç Telli........................................................22

Özel..........................................................................x

4-20 mA  Ýki Telli..................................................19
4-20 mA  Üç Telli.................................................20

7 BORU ÇAPI (d)
12.7 mm / 13 mm.................................................13 Özel.............................................................................x

8 BORU MALZEMESÝ
304 Paslanmaz Çelik.......................................001
316 Paslanmaz Çelik.........................................002

Özel.............................................................................x

10 ÞAMANDIRA MODELÝ

Tablodan Seçiniz Not : Baðlantýya ve yarý çapýna uygun seçilmelidir.

DALMA BOYU (L)
.... mm

9
Not : Baðlantýdan itibaren, diþ dahil.

(EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.......................1

11 ÞAMANDIRA SAYISI

Tablodan Seçiniz Not : Baðlantýya ve boru çapýna uygun seçilmelidir.

13 OPSÝYONEL

Yok......................................................................./ 0

Koruma Kýlýfý - Tank dýþý için 304 Pas. Çelik......./ K

Özel.........................................................................../ x

ÖRNEK
DX-EMT - 0704 - 81 - 009 - 01 - 13 - 01 - 1000mm - 113 - 2 - 19/0

Magnetostriktif Seviye Transmitteri , R2� , L=1000mm , Ýki Adet Ø52 Þamandýralý / 4-20mA

Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No:104A  34888 Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

Tel :+90 216 50 50 555 Pbx - +90 533 777 99 05 Faks : +90 216 515 45 84

E-Posta : lonca@ensim.com.tr     Web :  www.ensim.com.tr


