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EGW

Çalýþma Prensibi :

   Avantajlarý :

* Kompakt yapýdadýr.

* Devreye almasý kolaydýr.

* Dayanýklý mekanik yapý.

* Yüksek sýcaklýk modelleri mevcuttur.
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KILAVUZLU RADAR (TDR)

SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ

EGW 204, EGW 205

EGW 202, EGW 203

EGW 201, EGW 207

EGW 20S

Yüksek frekanslý mikro dalga darbeleri çelik bir halat veya çubuk

boyunca yönlendirlir. Ürün yüzeyine ulaþtýðýnda yansýyan dalgalar

elektronik tarafýndan algýlanýr. Sinyalin uçuþ süresi (gönderilmesi ile

algýlanma süresi arasý) seviye ile doðru orantýlýdýr.

Kýlavuzlu Radar Seviye Transmitteri sývý ve katýlarýn sürekli seviye

ölçümü için kullanýlýr. Zor kullaným þartlarýnda kullanýlabilen modelleri

mevcuttur. Toz ve gürültü durumunda, birikme ve yoðuþmadan

etkilenmeden güvenilir ve doðru ölçüm yapar. Ortamýn özgül aðýrlýðý,

yoðuþmadan, dalgalanmadan ve dielektrik sabitinin (ayar aralýðýnda)

deðiþmesinden etkilenmez. Kolay ve basit kullanýma sahiptir.

4 Tuþ ile LCD elektronik ile yapýlandýrýlýr.

Uygulama Alaný :

Uçucu sývýlar, köpüklü sývýlar, yapýþkan sývýlar,

kaynayan ve köpüren sývýlar, ham petrol tanklarý.

Teknik Özellikleri:

Sývý, Katý Partiküllü Malzeme, Agresif Sývýlar

32 mt. Halatlý Prob

  6 mt. Çubuklu Prob

  4 mt. Koaksiyel Prob

Ýngilizce

± 3 mm

± 1,5 mm

1 mm

(-)1...(+)40bar , Ops. Maks. 100bar

(-)40...(+)200°C , Ops. Maks. 450°C

(-)20...(+)60°C

106 MHz - 1,8 GHz

Min. 1,4  (5 farklý aralýkta seçilebilir)

<2 sn

16 Hz

<0,5 W

15...36 VDC Ýki telli versiyon (Çözünürlük 1,6 mikron A)

4-20mA Ýki telli +  HART

20,5 mA , 22mA , 3,9 mA (Ayarlanabilir)

500 W

0...90 sn.

Alüminyum Enjeksiyon AISi2Fe Siyah (RAL9005)

304 Pas. Çelik (Std.) , Ops. 316 Pas. Çelik

PTFE (Std.) , Ops. PEEK , Seramik

LCD Gösterge

M20 x 1,5 mm

Klemens

IP66 (EN60529)

EGW 205, (L=1000mm için) ... kg

Ölçülecek Malzeme

Ölçü Sahasý

Ayar Menüsü Dili

Hassasiyet

Tekrarlanabilirlik

Çözünürlük

Çalýþma Basýncý

Çalýþma Sýcaklýðý

Ortam Sýcaklýðý

Frekans

Dielektrik Sabiti (   )

Yanýtlama Süresi

Örnekleme Frekansý

Güç Tüketimi

Besleme Voltajý

Çýkýþ Sinyali

Hata Sinyali

Maks. Yük Direnci

Sönümleme Zamaný

Muhafaza Malzemesi

Baðlantý ve Prob

Malzemesi

Ýzolasyon Malzemesi

Gösterge ve Ayarlama

Kablo Giriþi

Elektrik Baðlantýsý

Koruma Sýnýfý

Aðýrlýk
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Gösterge : LED Ekran

Ayar Tuþlarý

Elektrik Baðlantýsý :

14 22

250

750

1000

24
Besleme Voltajý

HART
Yükü

Yük

Voltaj Limiti

W

500

16 18 20 26 28 30 32 34 36

Geri Tuþu

Geriye GÝdiþ Tuþu

Ýleri Gidiþ Tuþu

Giriþ / Kabul Tuþu

+ -

4-20mA
Ýki Telli

+
-

A

B

C

D

E

:

:

:

:

:

Min. Ölü Bölge

Maks.Ölü Bölge

Maks. Seviye - Min. Ölçüm Mesafesi

Min. Seviye - Maks. Ölçüm Mesafesi

Referans Düzlem

K1

Siren

RS 485

4...20 mA / 0...10 V / 1 - 5 V /..

R1 / R2 / R3 / R4

A B C D

Min 50mm

K3

E

K2

K1 (mm) için;

Düz metal duvar > 60mm

Plastik duvar > 320mm

Düz beton duvar > 530mm

K2 (mm) için;

Halat Prob > 175 mm

Çubuk Prob > 15 mm

Koaksiyel Prob > 15 mm

K3 (mm) için;

Manþon ise min. 100mm

L=3mt�den fazla ise

destek gerekebilir.
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Parçalar :

Muhafaza :

Tapa

Topraklama Terminali

(Maks.1,5 mm2)

Kablo Rekoru
(Uygun kablo çapý : Ø 6-12mm)

ENERJÝ VARKEN KAPAÐI AÇMAYINIZ

ÇALIÞIRKEN KAPALI TUTUNUZ

M3

B21x

a

b

Kapak Setiskuru

Kapak

Kapak Contasý

Gövde

Ürün
Etiketi

Topraklama
Etiketi

Baðlantý
Rekoru

Prob

Elektronik

Gösterge

Kablo Rekoru

Tapa

Topraklama
Klemensi

:
:
:
:
:

Type :   EGW 204-500-0-0010-19-702-066-001-00/0

Power Supply
Output
Process Temp.
T (Ambient)
Serial Number

TDR RADAR LEVEL TRANSMITTER

24VDC +/- %10

4-20mA Two Wire

-40 /  +200 °C

-20...+60 °C

IE18040002-0001

www.ensim.com.trMADE IN TURKIYE

Model

Seri No

Onaylanmýþ
Kuruluþ ÝþaretiÜrün Ýsmi

Uyarý Sembolleri

Ortam  Koþullarý

Üretici Markasý

Topraklama

Etiketi

Besleme

Çýkýþ

Çalýþma Sýcaklýðý

Ürün Etiketi :

Üretici Web Sitesi

Üst Görünüþ

MALZEME KORUMA
SINIFI

SICAKLIK
(°C)

TÝP

B21x Alüminyum IP 66 (-) 40...(+) 200

BOYUT
a x b  (mm)

140 x 104

SÝPARÝÞ
KODU

702

B20p Plastik (PP) IP 66 (-) 40...(+) 150 132 x 104103
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Örnek Modeller :
2
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R
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EGW 204

EGW 205

EGW 202

EGW 203

R 1 1/2�

R 1 1/2�

R 1 1/2�

R 1 1/2�

Ø4 , Ø8

Ø8

 Ø21

Ø38

Maks. 32 mt.

Maks. 6 mt.

Maks. 2 mt.

Maks. 4 mt.

155

155

155

155

MODEL BAÐLANTI
R (mm)

Ød
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

Koruma Kýlýfý:

Malzeme : 304 Pas. çelik
Kaynaklý imalat
Açýlýp - Kapanýr Menteþeli
Dýþ þartlara karþý þalteri
korumak için.

By-Pass Tüpü

Malzeme : 304 / 316 Pas. çelik
Kaynaklý imalat
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Örnek Modeller :

Soðutucu : Malzeme : 304 Pas. Çelik
Kaynaklý imalat
EGW 20S hariç tüm modellere uygulanabilir.
Proses sýcaklýðý maks. 250 °C için

1
0

5

EGW 20S

EGW 201

EGW 207

R 2�

R 1 1/2�

R 1 1/2�

Ø38

Ø10

Ø6 , Ø10

Maks. 4 mt.

Maks. 6 mt.

Maks. 32 mt.

155

155

155

MODEL BAÐLANTI
R (mm)

Ød
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

Ød

Ød

EGW 201 EGW 207

R

L
1

L

Ød

Ød

L

EGW 20S

L
1

R

2
0

62
2

PFA / PTFE

Kaplý

PFA

Kaplý

Aðresif Ortam Ýçin

(Maks. 450 °C)
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AA

Bb

Diþli

Flanþlý

PN 16 D (mm)

DN 50
DN 80
DN100

165
200
220

125
160
180

D1 (mm) b (mm)

18
20
20

(ISO1092-1)Sipariþ

Kodu

0505
0507
0508

Ölçü

B

AA

(mm)

Diþ Boyu

b (mm)

(ISO228-1)

R 1 1/2�
R 2�

60
70

23
23

0009
0012

Sipariþ

Kodu

PN 40 D (mm)

DN 50
DN 80
DN 100

165
200
235

125
160
190

(ISO1092-1)

D1 (mm) b (mm)

20
20
24

Sipariþ

Kodu

0705
0707
0708

150 LBS D (mm)

DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

152,4
177,8
190,5
228,6

121
139,7
152,4
157,2

(ANSI B16.5)

D1 (mm) b (mm)

19
22,2
23,8
23,8

Sipariþ

Kodu

1005
1006
1007
1008

Clamp
b

(mm)

DN 50
DN 65

64
91

17
17

(ISO2852)

Ölçü D

(mm)

1502
1503

Sipariþ

Kodu

b

D

b

D1
D

Dairy
d

d1

D

A

D (mm)

56
68

121

48
61
114

d1 (mm) A (mm)

13
14
20

DN 40
DN 50
DN 100

Ölçü

1600
1601
1602

Sipariþ

Kodu

Mekanik Baðlantý :



Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No:104A  34888 Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

Tel : +90 216 50 50 555 Pbx - +90 533 777 99 05 Faks : +90 216 515 45 84

E-Posta : lonca@ensim.com.tr     Web :  www.ensim.com.tr

: Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

OPSÝYONEL
Yok......................................................................./ 0
By - Pass Tüp.......................................................... / T
Koruma Kýlýfý - Tank Dýþý Ýçin 304 Pas. Çelik......./ K6

Soðutucu Aparat................................................................/ H
Özel..................................................................................../ x

13

PROB TÝPÝ  (MAKSÝMUM BOY)
Tek Prob - Koaksiyelli (Maks. 4 m.) Ø 38.....2
Tek Prob  - Ýnce Koaksiyelli  (Maks. 1 m.) , Ø 21.....3
Halat - Ýzolesiz (Maks. 32 m.)....................................4
Tek Prob - Ýzolesiz (Maks. 6 m.)...............................5

Tek Prob - Yüksek Sýcaklýk (Maks. 4 m.)..................6
Halat - Ýzoleli  (0...32 m)............................................7
Seramik Ýzoleli Prob (Maks. 4 m.).......................................S
Özel......................................................................................x

ÝZOLASYON MALZEMESÝ9
PTFE................................................................066
PEEK......................................................................068

Seramik............................................................................070
Özel.......................................................................................x

ELEKTRÝK BAÐLANTISI
Klemensli..................................................................00

12
Özel.......................................................................................x

EGW 204 - 500 - 0 - 0010 - 19 - 702 - 066 - 001 - 00/0
Kýlavuzlu Radar , L=500 mm , R 1 1/2� , 4-20 mA + HART , PTFE Ýzolasyon

ÖRNEK

MUHAFAZA8

Alüminyum Muhafaza , B21x (Std.) ...............................702
Özel.......................................................................................x

Plastik Muhafaza , B20p .......................................103

DALMA BOYU (L)
................................................................................mm

4

SERTÝFÝKA
Yok ..............................................................................0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.............................1

Özel.......................................................................................x4-20 mA iki telli  (Std.) + HART................................19

7 ÇIKIÞ

Standart Tip................................................................2

EGWMODEL

PROSES SICAKLIÐI
(Peek Ýzolasyon ile) 230 °C .................................................1
(Seramik Ýzolasyon ile) 450 °C ............................................2

5
(PTFE Ýzolasyon ile) 200 °C......................................0

6 BAÐLANTI
Rekor (ISO 228-1) Clamp (ISO 2852) ISO Flanþ (1092-1) ASA Flanþ (B16.5)

R 1 1/2� (Std.)...0010
R 2�(Std.).......0012

DN 50 - PN 16...0504
DN 65 - PN 16...0505
DAIRY

DN 50   - PN 16...0505
DN 80   - PN 16...0507
DN 100 - PN 16...0508

DN 50   - 150lb...1005
DN 65   - 150lb...1006
DN 80   - 150lb...1007
DN 100 - 150lb...1008

ISO Flanþ (1092-1)

DN 50   - PN 40...0705
DN 80   - PN 40...0707
DN 100 - PN 40...0708

BAÐLANTI MALZEMESÝ11
304 Paslanmaz Çelik.............................................001
316 Paslanmaz Çelik.............................................002

Özel.......................................................................................x

ELEKTROD ÝZOLASYON MALZEMESÝ10
Yok (Std.)....................................................................0 PTFE................................................................................066

PFA.................................................................................087


