
EFS Akýþ þalteri borulardaki akýþýn hissedilmesi için kullanýlmaktadýr.

Boru içinde sývýlarýn hareketini algýlayarak akýþýn olup olmadýðýnýn

bilgisini verir. Þofben, ýsýtýcý gibi cihazlarda enerji harcamadan yüksek

güvenirlikte akýþ bilgisi verir. Yatay veya dikey  montaj edilebilir.

EFS
EFS 11

EFS 11x

EFS 13

AKIÞ ÞALTERÝ

Artan akýþda set deðeri : 0,6...1,2 lt/dk

veya 1,5...2.5 lt/dk, su için

Set grubu fabrika çýkýþý ayarlanýr.

Set deðeri kullanýcý tarafýndan belirlenen

aralýkda gövde içindeki pulu çevirerek yapýlabilir.

   Avantajlarý :

* Pratik þekilde monte edilir.

* Ekonomik.

* Akýþkanla röle devresi temassýzdýr.

Akýþkan

Çalýþma Sýcaklýðý

Çalýþma Basýncý

Çýkýþ

Kablo

Gövde Malzeme

Baðlantý

Sývý

(-) 20 °C / (+) 100 °C

Maks. 20 bar

NA Tek Kontak (Reed Röle)

R 1/2� Erkek Diþ

0.5 mt. PVC

PP

Paslanmaz ÇelikYay ve Pul Malzemesi

Hassasiyet

Kontak 0.7 A 10 W 150VDC / 120VAC

Ayarlanabilir

Gövde Rengi Mavi
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Akýþkan

Çalýþma Sýcaklýðý

Çalýþma Basýncý

Çýkýþ

Kablo

Gövde Malzeme

Baðlantý

Sývý

0 / (+)60 C

Maks. 10 bar

NA Tek Kontak (Reed Röle)

R 1/2� Erkek Diþ

0.5 mt. PVC

PVC

Paslanmaz ÇelikYay ve Pul Malzemesi

Hassasiyet

Kontak 0.7 A 10 W 150VDC / 120VAC

Ayarlanabilir

Gövde Rengi Gri

EFS 11x

R 1/2�

24 AA

R 1/2�

AKIÞ

8
6

Sipariþ Þekli: Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

ÖRNEK
EFS 11x - 0 - 06 - 0004 / 0

EFS 11x  Akýþ Þalteri , PVC Gövdeli , R 1/2� - R 1/2� , NA Kontak

1 MODEL
PP Gövdeli , Mavi.....,............................EFS 11

PVC Gövdeli , Gri................................EFS 11x

2 SERTÝFÝKA

Yok........................................................................0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.......................1

4 BAÐLANTI

Rekor R 1/2� .............................................0004 Özel.............................................................................x

Pas.Çelik Gövdeli ............................................EFS 13

3 ÇIKIÞ
NA Reed Röle....................................................06 Özel.............................................................................x

5 OPSÝYONEL
Yok...................................................................../ 0 Özel.........................................................................../ x

Akýþkan

Çalýþma Sýcaklýðý

Çalýþma Basýncý

Çýkýþ

Kablo

Gövde Malzeme

Baðlantý

Sývý

(-)30 / (+)125 C

Maks. 20  bar

NA Tek Kontak (Reed Röle)

R 1/2� Erkek Diþ

0.5 mt. PVC

Paslanmaz Çelik

Paslanmaz ÇelikYay ve Pul Malzemesi

Hassasiyet

Kontak 0.7 A 10 W 150VDC / 120VAC

Ayarlanabilir

Gövde Rengi Metal

EFS 13

R 1/2�

24 AA

R 1/2�

AKIÞ
8

6
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