
ELT
ELT 101 , ELT 102 , ELT 103 , ELT 104

ELT 201 , ELT 202 , ELT 204

M
o

d
e

l :
51

-2
02

2-
00

6

ELT

ELT titreþimli seviye þalteri , diðer titreþimli seviye þalteri türlerinden biridir.

Diðer sensörlerin aksine materyallerin prob üzerine yapýþmasýndan,

darbelerden etkilenmez. Sýkýþma problemi yoktur ve yüksek hassasiyetlidir.

ELT serisi sensörler �resonans� prensibini kullanarak piezoelektrik

elemetler sayesinde titreþim üretir. Sadece prob çevresini katý partiküllü

materyaller veya sývýlar kapladýðýnda titreþim frekansý büyük derecede

düþer ve bu da çýkýþ sinyalinin oluþmasýný saðlar.

Uygulamalar :

Konteynerlerde, haznelerde, silolarda boþ ve talep

alarmý serbest akýþlý tozlar ve granüller ve çeþitli

tiplerde yýðýnlar ve tozlar içeren tipik uygulamalar,

tahýllar, fasulye, yemeklik yað,  þeker, hayvan yemi,

pirinç bitkileri, deterjanlar, boya toz, tebeþir,

alçý taþý, uçucu kül, çimento, kum, plastik granüller,

baharatlar,  süt tozu vb.

Avantajlarý :

Yan montaj ve üst montaj için uygundur

Minimum ve maksimum emniyetli

alan seçilebilir

Ýþletme basýncý maks. 40 bar

Proses sýcaklýðý maks. 200 °C 'dir

Düþük güç tüketimi

Kalibrasyon gerekmez

Ayarlanabilir anahtarlama gecikmesi

Dayanýklý yapý

Dýþ Titreþimlere Baðýþýklýk

TÝTREÞÝMLÝ TÝP
SEVÝYE ÞALTERÝ

Teknik Özellikleri:

(((
(((

Akýþkan

Islak Kýsýmlar

Çatal Malzemesi

Muhafaza Malzemesi

Maks. Katý Partikül Ölçüsü

Maks. Sývý Viskositesi

Ölçüm Yoðunluðu

Vibrasyon Frekansý

Gecikme

Süresi

Çýkýþ

Besleme

Güç Tüketimi

Baðlantý

Çalýþma Basýncý

Çalýþma Sýcaklýðý

Ortam Sýcaklýðý

Ortam Nemi

Koruma Sýnýfý (EN60529)

Sývý , Katý , Toz

316 Paslanmaz Çelik

316 Paslanmaz Çelik

Alüminyum , Pas. Çelik (ELT103 Ýçin)

< 10 mm

< 1000 mm² / sn

Katý Ýçin > 0,1 gr / cm³

Sývý Ýçin > 0,7 gr / cm³

280 KHz (ELT102,104, 202, 204 Ýçin)

300 ± 50KHz (ELT101, 201 Ýçin)

0.5 sn (Titreþim Duruþu)

1-2 sn (Titreþim Baþlangýcý)

1-60 sn arasý ayarlanabilir.

2 x 5ANA / NK Röle 30 VDC / 220 VAC

1 x 5A  NA / NK Röle 30 VDC / 220 VAC

2 x 8A  NA / NK Röle 24 VDC / 220 VAC

15-80 VDC , 15-260 VAC

2,5 W , 1 W (ELT103 Ýçin)

R 1� (Std.) Erkek Diþ

Ops.  Flanþlý

Maks. 20 bar (ELT101, 201 Ýçin)

Maks. 40 bar (ELT102,104, 202, 204 Ýçin)

Maks. 30 bar (ELT103 Ýçin)

(-) 20 °C...(+) 150 °C (Std.)

Ops. 200 °C

(-) 20 °C...(+) 80 °C

% 95 RH

IP 66 , IP 67 (ELT103 Ýçin)

(ELT101, 201 Ýçin)
(ELT103 Ýçin)
(ELT102,104, 202, 204 Ýçin)
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Ayrýlabilir

Muhafaza

Etiket :

Seri No
Type :
Seri No : 21070816
DC  10-35V
<0.1mA/max.250mA

VIBRATING LEVEL SWITCH

!

IP67

OFF
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3 2

3 2

3 2

3 2
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1 2 3 4 1 2 3

Max.
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ELT103-045-0002-002-11-1-0-71/0
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Üretici
Web Sitesi

Ölçüler :

ELT 101

ELT 201

ELT 102

ELT 202

ELT 103

ELT 103

ELT 104

ELT 204

Baðlantý
R (mm)

L
(mm)

L1
(mm)

R 1�

R 1�

R 1�

R 1�

R 1�

R 1/2�

R 1�

R 1�
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125
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ELT3

Tapa

Alüminyum Muhafaza

Topraklama Terminali

(Maks.1,5 mm2)

Tavsiye edilen kablo (5x1,5 mm2)

Kablo Rekoru
(Uygun kablo çapý : Ø 6-12mm)

ENERJÝ VARKEN KAPAÐI AÇMAYINIZ

ÇALIÞIRKEN KAPALI TUTUNUZ

Alüminyum
Muhafaza :

B20x

a

b

Malzeme : 304 Pas. çelik
Kaynaklý imalat
Açýlýp - Kapanýr Menteþeli
Dýþ þartlara karþý þalteri korumak için.

Koruma Kýlýfý :

ELT 103 Ýçin

MALZEME KORUMA
SINIFI

SICAKLIK
(oC)

TÝP

B20x Alüminyum IP 66 -40...+200

SÝPARÝÞ
KODU

600

BOYUT
a x b  (mm)

132 x 104

B20p Plastik (PBT) IP 65 -40...+150103 132 x 104
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12-36
VDC

N
C

NO

C
O

M

H
L

AC 220V
L N

DC 24V H

L

H

L+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sensitive Delay Reset
Location
selection
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Elektrik Baðlantýsý :

ELT 101 / 201 Ýçin ELT 102 / 202 Ýçin

L N +
_

NC NO NC NO

Konum Ayarý
(Min. veya Maks.)
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Fabrika Ayarý

Hassasiyet

Güç L EDi

Durum L EDi
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(Min. Konumunda)L

L NC COM NON PE NC COM NO
+ - 94682G_Y562-220220

24VDC
220VAC
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Durum L EDi
Kalibrasyon



Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No:104A 34888 Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

Tel :+90 216 50 50 555 Pbx - +90 533 777 99 05 Faks : +90 216 515 45 84

E-Posta : lonca@ensim.com.tr     Web :  www.ensim.com.tr

Sipariþ Þekli: Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

ÖRNEK ELT 101 - 200 - 0006 - 002 - 43 - 1 - 5240 / 0

1 MODEL ELT

Std. Tip..................................................................1

3 BAÐLANTI TÝPÝ

Diþli Rod Tipi.........................................................1 Diþli Çatal Tip..............................................................2
Mini Çatal Tip..............................................................3
Uzun Çatal Tip............................................................4

Özel.............................................................................x

Titreþimli Tip Seviye Þalteri , Model ELT101 ,  L=200 mm , R 1� Erkek Diþ , Tek Kontaklý

Yüksek Sýcaklýk Tipi...................................................2

4 DALMA BOYU (mm) L

6 ISLAK KISIM MALZEMESÝ

9 MUHAFAZA

8 ÇALIÞMA SICAKLIÐI

5 BAÐLANTI ÖLÇÜSÜ

10 ELEKTRÝK BAÐLANTISI

Std. (ELT103 için)................................................45

Std. ...................................................................100

Std. .................................................................200

316 Pas. Çelik ..................................................002

(-) 20 °C...(+) 150 °C............................................1

Alüminyum Muhafaza , B20x  IP 66................5240

Klemensli (Muhafazalý Modeller için)..................00

Polyamid Büyük Soket P01.................................50

M12  5 Pin...........................................................71

Özel............................................................................ x

Özel.............................................................................x

Özel.............................................................................x

R 1/2� (Std.)  ELT 103 için..............................0002

R 1� (Std.) ......................................................0006

DN 50 - PN 16 (Std.).............................................0505

DN 80 - PN 16.......................................................0507

DN 100 - PN 16.....................................................0508

Özel.............................................................................x

(-) 20 °C...(+) 200 °C..................................................2

Özel............................................................................x

7 ÇIKIÞ
1 x 5A  NA / NK PNP (ELT103 Ýçin)..(Ops.).........05

1 x 5A  NA / NK Röle (ELT103 Ýçin).....................11

2 x 8A  NA / NK Röle (ELT102, 202 Ýçin)............12

1 x 3A  NA / NK Röle (ELT101, 201 Ýçin)..................43

Özel.............................................................................x

Std. .............................................................1000

Özel.............................................................................x

2 SERTÝFÝKA

Yok...............................................................................0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.......................1

11 OPSÝYONEL
Yok................................................................/ 0

Koruma Kýlýfý - Tank dýþý için 304 Pas. Çelik..../ K2

Ayrýlabilir Muhafaza................................................../ S

Özel......................................................................... / x


