ISS 04 Seviye sensoéri iletken sivilarda iletkenlik dlgim prensibine
gore seviye kontroll amaciyla kullanilir.Dért farkh dlgiim probu ve
elektronik kontrol Unitesi ile kompakt yapidadir baska bir tertibata
gerek olmadan kontrol imkani saglar.

Kullanici tarafindan segilebilir iki ayri asgari iletkenlik seviyesi ve
dért ayri kontrol fonksiyonuna sahiptir. Min.1 [LS/cm nin Ustundeki
sivilarda kullanilabilir.

Teknik Ozellikler :

Montaj pozisyonu

I S S Proses Baglantisi
04 SEVIYE SENSORU Caligma Basinci
Muhafaza
Baglanti Malzemesi
Elektrod Izolasyonu
Elektrot Malzemesi

Ara Parga Malzemesi

Avantajlari : ;
Ara Boru Malzemesi

* Kompakt yapidadir.
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Dusey (Kazan icine veya by-pass tlipiine)
G1

Maks. 32 bar , Maks. 238 °C

Aliiminyum Dokim (Elektrostatik boyali)
1.4571 316 Paslanmaz Celik

PTFE

1.4571 316 Paslanmaz Celik

PTFE

304 Paslanmaz Celik

Elektrot boyu 500 mm, 1000 mm, 1500 mm
* Cok fonksiyonlu kontrol yapilabilir. Elektrot capi 4 mm
* Islak kisimlari 316 pas. geliktir. Kablo 5 x 0.75 mm? Silikon izolasyonlu
* Dtk iletkenlikli sivilarda calisabilir. Ll Eed e e o IR
Besleme 220-240 VAC (Std.) veya 24 VDC(Ops.) ,2 VA
Elektrod Uyarimi Maks 6 V
Duyarlik 1 uS/cm min. veya 30 uS/cm min. segilebilir
Uygulama Alanlari : Cikis Kontak
Buhar Kazanlari , Degazoérler , K?ntak A.klml . 4 x8A/250 VAC
=3 Kondens Tanklari , iletken Sivi L geC|kmeVS| 3 ST
8 Depolari... Cevre sicakhg 70 °C
b Koruma Sinifi IP 65
& Agirlik 2,9 kg ( L:1000 mm igin)
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Uriin Etiketi :
Uretici Markasi Uriin ismi Onay Igareti
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sensors LEVEL SENSORS

Model < Type : 1SS 04 -0 - 002 - 57 - 00 - 066 - 1000 - 11 - 4/0

X

SeriNo<——S.N. : 18040263-0006

MADE IN TURKIYE www.ensim.com.tr

Uretici
Web Sitesi

Kontrol Fonksiyonlari : Dip switch ile muhafaza iginden kullanici tarafindan yapilabilir.

F1.Seviye Rolesi
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F3.Dolum Kontroll + 2 adet Dustk Seviye Alarmi
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F2.Dolum Kontroli + Diisuk Seviye Alarmi + Yiiksek Seviye Alarm

™ ™ \J [\

- Lled - Seviye 4 T Lled e Yiksek Seviye Alarmi
al [ le3_— e Seviye 3 s L le3 — m Pompa Stop

ez — == Seviye 2 He2 = Pompa Start
et m Seviye1 et = Dislik Seviye Alarmi

F4.Bosaltma Kontrolu
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— le4 —mm Pompa Stop T Lle4 —mm Dolu Alarmi
— Lle3 — w= Pompa Start L Lle3 — w= Pompa Start

He2 = Disiik Seviye Alarmi He2 = Pompa Stop
et = Diisiik Seviye Alarmi et = BosAlarmi

1,2,3 ile buhar kazanlarinda ; 1, 4 ile depolama tanklarinda seviye kontrolii yapilabilir.
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Siparis Sekli: Kodlamada 6rnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

YOK- e 0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu....................... 1
GOVDE VE ELEKTROD MALZEMESi
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DALMA BOYU

500 MM (StA.)...oveoreeeeeereeeeeeeeeeeeeeees 500 1500 MM (StA.)...rvoeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 1500

1000 MM (Std.).evveceeeeeeeeceeeeeeeee e 1000 OZB. o X
n CIKIS

4X5AI250 VAC.....omeeeeeeeeeeereeeeeeereres 11 OZEl.oeoeoeeeeeeeeeeeeee e X
n ELEKTROD SAYISI

4 (SHA.) et 4 (@2 R X
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YOK ettt /0 OZE1. e, / x

ORNEK

ISS 04 - 0-002 - 255 - 00 - 066 - 1000 - 11 - 4/0

ISS 04 Seviye Sensori , 4 Elektrodlu , Dalma Boyu : 1000mm , PC Gri kutulu
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