
KULLANIM

KILAVUZU MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGELERÝ

DX-ELGModel  :

Model : 36-1-2023-001

Bu kýlavuzda bulunan bilgiler  gözden geçirilmiþ ve tamamen güvenilirdir. Yazýmdan  kaynaklanan bir hatadan dolayý sorumluluk kabul edilmez.
Bu kýlavuzda yer alan ürünler sadece bilgi amaçlýdýr ve bilgilendirilmeden deðiþtirilebilir.
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Model :

ELG , ELGs , ELGk , ELGy , ELGu , ELGh

Önemli Notlar :

Kullanýlan Semboller :

Lütfen seviye göstergesinin kurulumun dan önce bu kýlavuzu dikkatle okuyunuz. Bu kýlavuzdaki uyarýlara uyulmamasýndan

kaynaklanan kaza ve zararlarýn sorumluluðu kullanýcýya aittir.

Seviye göstergesinin bozulmasý durumunda , bulunduðu sistemde oluþulabilecek kaza ve zararlarý engellemek için önlem alýnýz.

Bu kýlavuz daha sonrada kullanýlmak üzere kolay ulaþýlabilir bir yerde saklanmalýdýr.

Ticari amaçla kullanýlamaz, sadece ürünü devreye almak için hazýrlanmýþtýr.

Cihaz ile ilgili montaj þemasýna uygun olarak montaj yapmadan sistemi çalýþtýrmayýn.

Ýmalatçý yükümlülüðü yerel kanunlara göre cihazýn satýn alma deðerini geçemez.

Cihaz üzerinde deðiþiklik yapmayýn ve tamir etmeye çalýþmayýn. Tamirat yetkili servis elemanlarý tarafýndan yapýlmalýdýr.

Etiket ve seri numarasý içermeyen ürünler garanti kapsamý dýþýnda deðerlendirilir.

Bakanlýk tarafýndan belirlenen süreye göre, cihazýn elveriþli kullaným süresi 10 yýldýr.
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1. General Information :

1.1.  Malzemenin Kabulü
Malzeme kabulünden hemen sonra nakliye esnasýnda paketlerde hiçbir hasar olmadýðýný kontrol edin.Eðer paketler hasýrlý ise hemen
paketleri açýn  ve ürünlerin etkilenip etkilenmediðini kontrol edin , bir hasar durumu söz konusu ise  þikayet raporunuzu nakliyeci
firmaya ve bir fotokopisini firmamýz adresine  gönderin
1.2.  Kullaným Alanlarý Konusunda Bilgi
DX-ELG serisi Ex-proof manyetik by-pass seviye göstergeleri tank,  kazan ve depolarýndýþ veya üst yüzeylerine monte edilir.
Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine göre daha ekonomik olup,
bakým kolaylýðý ile birlikte deðiþik montaj þekilleriyle kullanýcýya avantajlar saðlar.
Ortam Þartlarý  ;             Baðýl Nem:5-98 %RH         Ortam sýcaklýðý:80°C      (-40 C nin altýnda kullanýlmaz)
1.3. Çalýþma Prensibi
Birleþik kaplar prensibi gereði, tank ve seviye göstergesinin ana gövdesi içindeki sývý seviyeleri ayný olmaktadýr.Gövde içinde bulunan ve
sývýlarýn kaldýrma kuvveti dikkate alýnarak dizayn edilen þamandýra, ana gövdenin dýþ yüzeyine monte edilmiþ olan flaplarý etkiler ve dönmesini
saðlar. Flaplarýn farklý renklerde olan iki yüzü sayesinde sývý seviyesi dýþarýdan kolayca izlenebilir. Her gösterge, nimalat sonrasýnda basýnç,
sýzdýrmazlýk ve son kontrol testlerinden geçirildikten sonra müþteriye teslim edilir.
   Avantajlarý :
* Görsel izleme ve kontrol için
* Farklý baðlantý seçenekleri
* Akýþkana uygun malzeme seçenekleri
* Lokal dijital gösterge
* Özel þamandýra seçenekleri

1.4. Teknik Özellikler :

1.5.Etiket Bilgisi

FlapMýknatýs

Mýknatýs

Disk

By-Pass Tüp

Üretici
Web Sitesi

Çalýþma
Koþullarý

Üretici
Markasý

MADE IN TURKIYE www.ensim.com.tr

Onay
Ýþareti

Model

Max. Temp.
Max. Press.
Test Press.
Lenght
Density
Flange
S.N.

:

:
:
:
:
:
:
:

DX-ELG101-001-087-G-P1-
0503-1140-Y2/0501-A1-U2/0
60°C
16 bar
25 bar
1140 mm
0,80 g/cm³
DN20 PN16
IE22010072-0001

Uyarý
Sembolleri

Uyarý
Sembolleri

Model

Seri
Numarasý

BY-PASS MAGNETIC LEVEL LAUGE

Baðlantý
Ölçüsü

LONCA MAKÝNA SAN.TÝC.A.Þ.

Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No:104A
34888 Ataþehir / Ýstanbul TÜRKÝYE

IEP 23 ATEX 1186X

ll ½ G Ex h IIC Tx...T1 Ga/Gb

ll 2D Ex h IIlC Tx Db
(-)20°C <Tamb < (+)60°C...(+)80°C

Patlayýcý
Ortam

Korumasý

ATEX
Sýnýflarý
Üretici
Firma
Adres

Teknik Özellikleri :

16 bar, 25 bar, 40 bar, 100 bar

(-)40...(+) 180 °C , (-)40...(+) 360 °C

Min.0,50 gr/cm³ ... Maks.2,00 gr/cm³

Min.200 mm....Maks.6000 mm (Tek Parçalý)

Maks. 12 mt. Parçalý olarak imal edilebilir.

Ø 38 x 1,5 mm PN 16

Ø 60,3 x1,5 mm PN 16 / 25

Ø 60,3 x2 mm PN 40

Ø 63,5 x3 mm PN 100  Özel ölçü yapýlabilir.

Ø 70x2 mm PN 25 Isýtma ceketi

Ø115 (Std) , Ø140, Ø150, Ø165 mm PN 16 / 25 , 150/300 LBS

Ø115 (Std) , Ø140, Ø150, Ø165 mm PN 40,1600 LBS

Ø140, Ø170 (Std) , Ø195 PN 100, 900/1500 LBS

Diþli...R1/2� (Std.)  , R 3/4� , R 1�

Flanþlý, EN 1092-1...DN 20...DN 100  PN 16 / 25 / 40 / 100 bar

            ANSI B16.5...3/4�...4� 150/300/600/900/1500 LBS

            JIS (RTJ)...3/4�...4� 150/300/600/900/1500 LBS

R 3/4� (Std.)

R1/2� (Std.)  , R 3/4� , R 1�

M12 , M16 Ops. Ölçü yapýlabilir.

304 Pas. Çelik (Std.) Ops. 316 Pas. Çelik , Titanyum

304 Pas. Çelik (Std.) Ops. 316 Pas. Çelik , Titanyum

304 Pas. Çelik (Std.) Ops. 316 Pas. Çelik , Titanyum

304 Pas. Çelik (Std.) Ops. 316 Pas. Çelik , Titanyum

304 Pas. Çelik (Std.) Ops. 316 Pas. Çelik , Titanyum

304 Pas. Çelik (Std.) Ops. 316 Pas. Çelik , Titanyum

Plastik ( Maks.180 °C) , Seramik (Maks. 360 °C) Cam (180°C)

304 Pas. Çelik (Std.)

Pleksiglas , Cam

304 Pas. Çelik

Klingrid, PTFE, Grafit, Silikon,Viton

Skala , Boþaltma Vanasý

Özel Dizayn , Çift Gövdeli Dizayn

Çalýþma Basýncý

Çalýþma Sýcaklýðý

Çalýþma  Yoðunluðu

Ýki Flanþ Arasý(CC)mm

Gövde

Alt-Üst Boru Flanþý

Proses Baðlantýsý

Yan Boru

Tahliye Rekoru

Civata / Somun / Pul

Malzeme

Opsiyonel

Gövde

Yan Boru

Baðlantý

Þamandýra

Tahliye Rekoru

Civata-+Somun+Pul

Flap

Flap Muhafazasý

Flap Korumasý

Skala

Conta

Sertifikasyon

Gaz Ýçin  Zone 0,1,2  ll ½ G Ex h IIC Tx...T1 Ga/Gb
Toz Ýçin Zone 21,22   ll 2D Ex h IIlC Tx Db
(-)20°C <Tamb < (+)60°C...(+)80°C



1.6. Paketin Ýçeriði
Lütfen aþaðýda listelenmiþ tüm içeriði teslim almýþ olup olmadýðýnýza bakýnýz ve sipariþinizdeki kriterlere uygunluðunu
 kontrol ediniz:
·Seviye Göstergesi
·Bu kullaným kýlavuzu
·Malzeme Sertifikasý (10204-3.1) Ops.
·Test Sertifikasý (10204-2.2) Ops.
1.7. Hedef Grubu
Bu kullaným kýlavuzu kalifiye teknik personel için hazýrlanmýþtýr.
1.8. Güvenlik Notlarý
                   Aþaðýdaki notlar operatör ve çevresinde oluþabilecek tehlikelerden kaçýnmak için dikkate alýnmalýdýr.

Bu cihazýn kurulumu, kullanýmý ve bakýmý yalnýzca kullaným kýlavuzunu okumuþ ve  iþ güvenliði konusunda bilgili kiþilerce yapýlmalýdýr!
Ýþ güvenliði, kaza önleme yönetmelikleri ve ulusal kurulum standartlarýna uyulmalýdýr.
Ürün yalnýzca belirtilen spesifikasyonlar dahilinde kullanýlmalýdýr!
Cihazý yalnýzca basýnç  olmadýðýnda monte edebilirsiniz!
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Not : Üretici LONCA A.Þ. bu dökümanda belirtilen bütün özellikler ve yapýlan testleri, DX-ELG modeli olarak imal edilen tüm ürünlerde uygulamýþtýr.

: CE Damgasý ile ürünün gerekli AB kriterini karþýladýðýný ve
kalite test aþamalarýndan geçerek sunulduðunu taahhüt eder.

TS EN ISO 80079 - 36 :  2016ATEX (2014 / 34 / AB) :

PED (2014 / 68 / AB) :

1.10.  ATEX Ýþaretleme Örnek Açýklamasý

TS EN ISO 80079 - 37 :  2016

1.9. Serfifika ve Onaylar

II 1/2 G Ex h IIC T6...T1Gaz

Patlayýcý
Ortam Korumasý

Patlayýcý Atmosfer Ortamý

Koruma Tipi

Sýcaklýk Sýnýfý (Maks.Yüzey Sýcaklýðý)

Ekipman Grubu

Ekipman Kategorisi

Patlayýcý Korumasý

Gaz Tipi

Ga/Gb

Ekipman Koruma Seviyesi

Toz

Patlayýcý
Ortam Korumasý

Ekipman Grubu

Ekipman Kategorisi

Patlayýcý Atmosfer Ortamý

Patlayýcý Korumasý

Koruma Tipi

Toz Tipi

Sýcaklýk Sýnýfý (Maks.Yüzey Sýcaklýðý)

II -/2 D Ex h IIIC T68 °C...T360°C -/Db

Ekipman Koruma Seviyesi

TS EN  13480-1            : 2017
TS EN  13480-5            : 2017



2. Kurulum

2.1.  Genel Notlar
 Cihazýn kurulumu sadece yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr.
 Kurulum esnasýnda cihaza kuvvet uygulamayýnýz!
 Seviye sensörünü önerilenden daha büyük basýnç da kullanmayýnýz.
Cihazýn kontak ayarýnýn hassas olduðunu unutmayýnýz, dikkatlice taþýyýnýz ve hasar almasýný önleyiniz.
 Manyetik zerreciklerin olmadýðý garanti edilmelidir.

2.2. Genel Kurulum Aþamalarý
·Seviye göstergesini kutudan dikkatlice çýkarýnýz
·Contanýn akýþkana uygun olup olmadýðýný kontrol ediniz. Eðer uygun deðil ise imalatçý ile temasa geçiniz.
·Daha  sonra  tasarýmýn yapýsýna göre aþaðýda verilen açýklamalarý uygulayýnýz.

Kapalý

Kapalý

2.3 . Özel Notlar
· Lütfen kurulum sonrasýnda þaftýnda mekanik bir gerilme olmadýðýndan emin olun. Böyle bir durum karakteristik
  eðride kaymaya yol açacaktýr.
·Seviye göstergesi hatta tam dik konumda yerleþtirilmelidir.
·Cihaz açýk havada monte edildiyse ve yýldýrým ya da aþýrý basýnç tehlikesi varsa, gereken tedbirleri alarak
 önleyici tedbirleri alýnýz.
·Ýþletme þartlarýnda seviye göstergesi akýþkanýn durumuna göre sýcak durumda olabilir , bu durumda göstergeye
 dokunmayýnýz teniniz zarar görebilir.
·5 mm�den büyük toz birikintileri uygun önlemler alýnarak düzenli temizlenmelidir.
·Gövde içinde biriken tortu ve çamur için düzenli bakým yapýlmalýdýr.

2.4 . Mekanik Baðlantýlar Ýçin Kurulum
·Sýzdýrmazlýk için uygun O-Ring veya conta kullanýnýz.
·Yüzeyinin temiz ve pürüzsüz olduðundan emin olunuz.
·Cihazý elle monte ediniz.
·Þamandýrayý ok yukarý gelecek þekilde takýnýz.
·Anahtar þekilde gösterildiði gibi civatalarý uygun tork deðerinde sýkýnýz.
·Kontaklarý þekilde gösterildiði þekilde baðlayýnýz.
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·Montaj ve bakým kolaylýðý dolasýyla tank ve seviye
 göstergesi arasýna vana baðlanmalýdýr.
·Tahliye tapasý yerinede vana kullanýlmasý önerilir.
·Gövde monte edildikten sonraalt flanþ sökülür
 ve þamandýra mýknatýs ok yönünde tüpe
 yerleþtirilmelidir. Flaþ contasý koyularak yerine
 monte edilir.
·Sistem devreye alýndýðýnda alt ve üst tapa veya
 vanalardan tüpün içindeki hava alýnmalýdýr.
·Gösterge tüp üzerinden çýkarýlmamalýdýr.
 Eðer çýkarýlýrsa renkleri ayný olacak þekilde
 þamandýra gösterge üzerinden yukarý aþaðý
 gezdirilmelidir.
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2.5. Aksesuarlar :

Havalandýrma Tapasý

Ana boru

Yan flanþ

Yan boru

Flap

Manyetik Gösterge

Þamandýra

Yay3

Alt flanþ

14 Tahliye Tapasý

C
C

(m
m

)

C
C

+
6
8
m

m

Yay3

Gösterge Civatasý21

Conta18

Civata13

Pul17

Yaylý Rondela19

Somun16

Etiket

Gösterge Braketi24

Üst Tapa

Üst Flanþ

14

30

14

30

Havalandýrma Tapasý

Ana boru

Yan flanþ

Yan boru

Flap

Manyetik Gösterge

Þamandýra

Yay3

Alt flanþ

14 Tahliye Tapasý

C
C

(m
m

)

C
C

+
6
8
m

m

Yay3

Gösterge Civatasý21

Conta18

Civata13

Pul17

Yaylý Rondela19

Somun16

Etiket

Gösterge Braketi24

Üst Tapa

Üst Flanþ

Havalandýrma Tapasý

Þamandýra

Þamandýra Rodu15

Üst Þamandýra20

Gösterge Braketi24

Ana boru

Flap

Manyetik Gösterge

Yay3

Gösterge Civatasý21

Etiket

Ara Baðlantý

Üst Flanþ

Plaka25

Civata13

DX-ELGu
Üst Tapa

14

Baðlantý Flanþý

Alt Flanþ22-1

22-2

22-3

DX-ELGk

DX-ELGy

30

Ana Boru

Yan Flanþ

Yan Boru

Flap

Manyetik Gösterge

Þamandýra

Yay3

Alt flanþ

14 Tahliye Tapasý

C
C

(m
m

)

C
C

+
6
8
m

m

Yay3

Gösterge Civatasý21

Conta18

Civata13

Pul17

Yaylý Rondela19

Somun16

Etiket

Gösterge Braketi24

Üst Tapa

14 Havalandýrma Tapasý

Üst Flanþ

Yan Dýþ Boru

DX-ELGh

32

Dýþ Boru31
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C
C

(m
m

)

C
C

(m
m

)

C
C

(m
m

)

Tüm ölçüler mm olarak verilmiþtir.

ELG - HELG - G ELG - F

2.6. Seviye Göstergeleri ve Aksesuarlarý

GÖSTERGE

304 Paslanmaz Çelik

Plastik

Kýrmýzý / Beyaz

(-) 40 °C...(+) 180 °C

50 mm

Her 100 mm de bir farklý renk

kullanarak uzaktan kolay izlenmesi

saðlanmýþtýr.

Plexiglass

Muhafaza Malz.

Flap Malz.

Flap Rengi

Maks. Sýcaklýk

Min. Uzunluk

Flap Korumasý

ELG - G ELG - H

304 Paslanmaz Çelik

Seramik

Kýrmýzý / Beyaz

(-) 40 °C...(+) 360 °C

50 mm

Her 100 mm de bir farklý renk

kullanarak uzaktan kolay izlenmesi

saðlanmýþtýr.

Cam

304 Paslanmaz Çelik

Alüminyum

Kýrmýzý

(-) 40 °C...(+) 180 °C

Min.200 mm

Cam

ELG - F

Havalandýrma Tapasý

Ana boru

Yan flanþ

Yan boru

Flap

Manyetik Gösterge

Þamandýra

Yay3

Alt flanþ

14 Tahliye Tapasý

C
C

(m
m

)

C
C

+
6

8
m

m

Yay3

Gösterge Civatasý21

Conta18

Civata13

Pul17

Yaylý Rondela19

Somun16

Etiket

Gösterge Braketi24

Üst Tapa

Üst Flanþ

DX-ELG

30

14

Gösterge Civatasý21

Manyetik Gösterge

Flap

Ana boru

Gösterge Braketi24

14 Tahliye Tapasý

Conta18

Yan boru

Kep

Rekor

Somun16

Þamandýra8

Alt Rekor

Conta18

Gösterge Vidasý

Etiket

DX-ELGs 27

26

21

9

29
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ÖRNEK MODELLER :2.7.

2.8. Gösterge Yeri :

P1

Proses

Giriþ - Çýkýþ

Bakýþ Yönü

P2 P3

Proses

Giriþ - Çýkýþ
Std.

Bakýþ Yönü

Bakýþ Yönü

Proses

Giriþ - Çýkýþ

DX-ELG
DX-ELGs

DX-ELGu

C
C

(m
m

)

C
C

(m
m

)
C

C
 +

 2
9
0
 m

m

C
C

+
6

8
m

m

Ø120

1
0

0
C

C
(m

m
)

L
+

C
C

+
1

0
0

L

6
5

C
C

(m
m

)
L

C
C

+
6

8
m

m

L
+

C
C

+
6

5

Þamandýra

Montaj Mesafesi

Þamandýra

Montaj Mesafesi

DX-ELGk

C
C

+
6

8
m

m

Ø140

1
0

0
C

C
(m

m
)

L
+

C
C

+
1

0
0

L

Þamandýra

Montaj Mesafesi

DX-ELGy

Ø195

C
C

 +
 6

8
m

m

L
+

C
C

+
1
0
0

L
C

C
(m

m
)

1
0

0

Þamandýra

Montaj Mesafesi

DX-ELGh

C
C

+
6

8
m

m

Ø140

1
0

0
C

C
(m

m
)

L
+

C
C

+
1

0
0

L

Þamandýra

Montaj Mesafesi
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ÞAMANDIRA

Not 1: Tüm þamandýralarýn test emniyet katsayýsý x1.5 dur.

                      Örnek ; M51H'ýn test basýncý : 60 bar * 1.5 = 100 bar'dýr.

Not 2 : Prosesin ve akýþkanýn yoðunluðuna göre sac kalýnlýðýný deðiþtirerek özel þamandýra imalatý yapýlabilmektedir.

Tüm ölçüler mm olarak verilmiþtir.

1.20  g/cm³

1.00 g/cm³

0.90 g/cm³

0.80 g/cm³

0.75 g/cm³

0.60 g/cm³

1.35 g/cm³

1.10 g/cm³

1.00 g/cm³

0.95 g/cm³

0.90 g/cm³

0.85 g/cm³

1.20 g/cm³

1.10 g/cm³

1.00 g/cm³

0.95 g/cm³

0.92 g/cm³

1.10 g/cm³

1.00 g/cm³

0.80 g/cm³

0.75 g/cm³

0.65 g/cm³

0.60 g/cm³

0.55 g/cm³

0.80 g/cm³

0.70 g/cm³

0.60 g/cm³

0.50 g/cm³

Ø 52*150

Ø 52*200

Ø 52*250

Ø 52*300

Ø 52*350

Ø 52*400

Ø 52*150

Ø 52*200

Ø 52*250

Ø 52*300

Ø 52*350

Ø 52*400

Ø 52*250

Ø 52*300

Ø 52*350

Ø 52*400

Ø 52*450

Ø 52*150

Ø 52*200

Ø 52*250

Ø 52*300

Ø 52*350

Ø 52*400

Ø 52*450

Ø 50*150

Ø 50*200

Ø 50*250

Ø 50*300

60 bar

60 bar

60 bar

60 bar

60 bar

60 bar

100 bar

100 bar

100 bar

100 bar

100 bar

100 bar

150 bar

150 bar

150 bar

150 bar

150 bar

150 bar

150 bar

150 bar

150 bar

150 bar

150 bar

150 bar

40 bar

40 bar

40 bar

40 bar

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

Titanyum - Grade2

Titanyum - Grade2

Titanyum - Grade2

Titanyum - Grade2

Titanyum - Grade2

Titanyum - Grade2

Titanyum - Grade2

Titanyum - Grade2

Titanyum - Grade2

Titanyum - Grade2

Titanyum - Grade2

Model
Özgül
Aðýrlýk

Boyut (Ø*L)
(mm)

Test
Basýncý

Çalýþma
Basýncý

Sýcaklýk
Top

Sayýsý
Malzeme

Sipariþ
Kodu

0500

0501

0502

0503

0504

0505

0530

0531

0532

0533

0534

0535

0560

0561

0562

0563

0564

0600

0601

0602

0603

0604

0605

0606

0650

0651

0652

0653

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

40 bar

40 bar

40 bar

40 bar

40 bar

40 bar

60 bar

60 bar

60 bar

60 bar

60 bar

60 bar

100 bar

100 bar

100 bar

100 bar

100 bar

100 bar

100 bar

100 bar

100 bar

100 bar

100 bar

100 bar

25 bar

25 bar

25 bar

25 bar

M50

M51

M52

M53

M54

M55

M50H

M51H

M52H

M53H

M54H

M55H

M51H-100bar

M52H-100bar

M53H-100bar

M54H-100bar

M55H-100bar

M50Ti

M51Ti

M52Ti

M53Ti

M54Ti

M55Ti

M56Ti

M60Ti

M61Ti

M62Ti

M63Ti

2.9.

IE22010072-0001

Seri
Numarasý

Þamandýra
Yönü

M50 M50TÝ M60TÝ
ØD

L

Ø

L

Ø

L

M50H
Ø

L

Aðýrlýk
Merkezi
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Tüm ölçüler mm olarak verilmiþtir.

Not 1: Tüm þamandýralarýn test emniyet katsayýsý x1.5 dur.

                      Örnek ; M51H'ýn test basýncý : 60 bar * 1.5 = 100 bar'dýr.

Not 2 : Prosesin ve akýþkanýn yoðunluðuna göre sac kalýnlýðýný deðiþtirerek özel þamandýra imalatý yapýlabilmektedir.

1.40  g/cm³

1.15 g/cm³

1.00 g/cm³

0.90 g/cm³

0.80 g/cm³

0.70 g/cm³

1.35 g/cm³

1.10 g/cm³

1.00 g/cm³

0.95 g/cm³

0.90 g/cm³

0.85 g/cm³

1.20 g/cm³

1.10 g/cm³

1.00 g/cm³

0.95 g/cm³

0.92 g/cm³

1.15 g/cm³

1.10 g/cm³

0.85 g/cm³

0.80 g/cm³

0.70 g/cm³

0.65 g/cm³

0.60 g/cm³

0.85 g/cm³

0.75 g/cm³

0.65 g/cm³

0.55 g/cm³

Ø 52*150

Ø 52*200

Ø 52*250

Ø 52*300

Ø 52*350

Ø 52*400

Ø 52*150

Ø 52*200

Ø 52*250

Ø 52*300

Ø 52*350

Ø 52*400

Ø 52*250

Ø 52*300

Ø 52*350

Ø 52*400

Ø 52*450

Ø 52*150

Ø 52*200

Ø 52*250

Ø 52*300

Ø 52*350

Ø 52*400

Ø 52*450

Ø 50*150

Ø 50*200

Ø 50*250

Ø 50*300

60 bar

60 bar

60 bar

60 bar

60 bar

60 bar

100 bar

100 bar

100 bar

100 bar

100 bar

100 bar

150 bar

150 bar

150 bar

150 bar

150 bar

150 bar

150 bar

150 bar

150 bar

150 bar

150 bar

150 bar

40 bar

40 bar

40 bar

40 bar

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

440 °C

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

Titanyum - Grade2

Titanyum - Grade2

Titanyum - Grade2

Titanyum - Grade2

Titanyum - Grade2

Titanyum - Grade2

Titanyum - Grade2

Titanyum - Grade2

Titanyum - Grade2

Titanyum - Grade2

Titanyum - Grade2

Model
Özgül
Aðýrlýk

Boyut (Ø*L)
(mm)

Test
Basýncý

Çalýþma
Basýncý

Sýcaklýk
Top

Sayýsý
Malzeme

Sipariþ
Kodu
1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

40 bar

40 bar

40 bar

40 bar

40 bar

40 bar

60 bar

60 bar

60 bar

60 bar

60 bar

60 bar

100 bar

100 bar

100 bar

100 bar

100 bar

100 bar

100 bar

100 bar

100 bar

100 bar

100 bar

100 bar

25 bar

25 bar

25 bar

25 bar

M50-ht

M51-ht

M52-ht

M53-ht

M54-ht

M55-ht

M50H-ht

M51H-ht

M52H-ht

M53H-ht

M54H-ht

M55H-ht

M51H-100bar-ht

M52H-100bar-ht

M53H-100bar-ht

M54H-100bar-ht

M55H-100bar-ht

M50Ti-ht

M51Ti-ht

M52Ti-ht

M53Ti-ht

M54Ti-ht

M55Ti-ht

M56Ti-ht

M60Ti-ht

M61Ti-ht

M62Ti-ht

M63Ti-ht

ÞAMANDIRA

M50-ht M50TÝ-ht M60TÝ-ht
ØD

L

Ø

L

Ø

M50H-ht
Ø

L

IE22010072-0001

Seri
Numarasý

Þamandýra
Yönü

Aðýrlýk
Merkezi
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ÞAMANDIRA

Tüm ölçüler mm olarak verilmiþtir.

0.98 g/cm³ Ø 112*148 25 bar 200 °C 1 AISI 316 Pas. Çelik16 barM0A

Model
Özgül
Aðýrlýk

Boyut (Ø*L)
(mm)

Test
Basýncý

Çalýþma
Basýncý

Sýcaklýk
Top

Sayýsý
Malzeme

Sipariþ
Kodu

0670

1.20 g/cm³

1.00 g/cm³

0.90 g/cm³

0.80 g/cm³

Ø 32*150

Ø 32*200

Ø 32*250

Ø 32*300

25 bar

25 bar

25 bar

25 bar

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

AISI 316 Pas. Çelik

Model
Özgül
Aðýrlýk

Boyut (Ø*L)
(mm)

Test
Basýncý

Çalýþma
Basýncý

Sýcaklýk
Top

Sayýsý
Malzeme

Sipariþ
Kodu
0680

0681

0682

0683

1

1

1

1

16 bar

16 bar

16 bar

16 bar

M10A

M11A

M12A

M13A

2.10. Maksimum Yüzey Sýcaklýðý

M10
Ø

L

Aðýrlýk
Merkezi

Seri
Numarasý

Þamandýra
Yönü

M0A
Ø

L

Seri
Numarasý

Þamandýra
Yönü

Sýcaklýk Sýnýfý Tablosu

(-) 20° C < Ta Ortam < (+) 30° C...(+) 60°C

DX-ELG , DX-ELGs ,  DX-ELGk ,  DX-ELGy ,  DX-ELGu , DX-ELGh

Çalýþma Sýcaklýðý: (-) 40°C � (+) 180°C   ,    (-)40�(+)360°C

30 dk     (-)40�(+)180°C

MAKS. PROSES SICAKLIÐI

T 65°C

T 80°C

T 100°C

T 160°C

T 240°C

T 360°C

MODEL

Kapaðý açmadan
bekleme süresi

SICAKLIK SINIFI

T6

T5

T4

T3

T2

T1

MAKS. YÜZEY SICAKLIÐI

T 85°C

T 100°C

T 135°C

T 200°C

T 300°C

T 450°C

60 dk     (-)40�(+)360°C
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2.11.

AA

Bb

Diþli

Malzeme

Boyut (CC)

Çalýþma Sýcaklýðý

304 Pas. Çelik

40 mm x 1.5 mm

(-) 20 °C...(+) 400 °C

SKALA
ELG - SK

ELG-SK

C
C

 (
m

m
)

40

ÖlçüSipariþ

Kodu

0005

0006

0008

0009

0204

0205

0207

0208

R 3/4�

R 1�

R 1 1/2�

R 2�

3/4� NPT

1� NPT

1 1/2� NPT

2� NPT

ISO228-1

MEKANÝK BAÐLANTILAR

Flanþlý

b

D1
D

4 Delikli 8 Delikli

2.11.

2.12.

Ölçü

EN1092-1

Sipariþ

Kodu

Basýnç

Sýnýfý

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 150

DN 200

Ops.

PN 25

PN 40

PN 100

PN 160501

0502

0503

0504

0505

0506

0507

0508

0510

0510

ÖlçüSipariþ

Kodu

Basýnç

Sýnýfý

2501

2502

2504

2505

2506

2507

2508

2510

2511

JIS  B 2220

3/4�

1�

1 1/2�

2�

2 1/2�

3�

4�

6�

8�

5K

10K

16K

30K

40K

63K

ANSI B 16.5

ÖlçüSipariþ

Kodu

Basýnç

Sýnýfý

1001

1002

1004

1005

1006

1007

1008

1010

1011

3/4�

1�

1 1/2�

2�

2 1/2�

3�

4�

6�

8�

Ops.

300 LBS

600 LBS

900 LBS

1500 LBS

150 LBS



2.13. Baðlantý Þekilleri

12

Üst Gövde Baðlantýsý :

Proses Baðlantýsý :

Alt Gövde Baðlantýsý :

A1 (Std.) A2
A3 A4

U2 (Std.)

U1 U3 U4 U5 U6

Y2 Y3 Y4

Y5 Y6
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2.14 . Sipariþ Þekli :

2212 ÜST BAÐLANTI TÝPÝ
Yuvarlak tip................................................................ U1
Düz tip (Std). ..............................................................U2
Üst Flanþlý........................................................U3

Flanþlý..............................................................U4
Dik flanþlý........................................................ U5
Ara flanþlý........................................................ U6
Özel...................................................................x

3 MODEL  DX-ELG

Standart versiyon DX-ELG............................................1
Mini versiyon  DX-ELGs................................................2
40 bar basýnçlý versiyon DX-ELGk................................4

100 bar basýnçlý versiyon DX-ELGy..................5
Üstten montajlý versiyon  DX-ELGu...................6
25 bar basýnçlý ceketli versiyon DX-ELGh...7

8 ÞAMANDIRA

Uygun þamandýra sipariþ kodu yazýlmalý......................?

9 EKSEN ÖLÇÜSÜ
Eksenler arasý tanýmlama ölçüsü (mm) CC ................?

11 ALT BAÐLANTI TÝPÝ
Flanþlý (Std). .............................................................. A1
Flanþlý boyunlu........................................................... A2

Dik flanþlý........................................................ A3
Üstten flanþlý................................................... A4
Özel...................................................................x

6

SMS tip baðlantý............................................ Y4/
Diþi rekorlu baðlantý.......................................Y5/
Rekor baðlantý............................................... Y6/
Özel..............................................................x

10a PROSES BAÐLANTI TÝPÝ
Flanþlý baðlantý..........................................................Y2/
Diþli baðlantý............................................................. Y3/

7 GÖSTERGE YERÝ
Sol tarafa montajlý versiyon.........................................P1
Ortaya montajlý versiyon (standart)........................... P2

Sað tarafa montajlý versiyon........................... P3
Özel..............................................................x

226 GÖSTERGE
Plastik flaplý versiyon (180 °C) (Std.) .......................... G
Yüksek sýcaklýklý seramik flaplý versiyon (360 °C)........H

Camlý Þamandýralý Versiyon (180 °C)................F
Özel..............................................................x

1 GÖVDE TÝPÝ
Tek Gövdeli  (Std)..........................................................1 Çift Gövdeli (Transmitter ayrýca seçilmelidir).....2

Özel....................................................................x222 SERTÝFÝKA
Yok................................................................................0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu...............1

(EN10204-2-2) Test Sertifikasyonu.......................2

224 MALZEME  (ISLAK ALANLAR)
304 Paslanmaz Çelik (Std.) ......................................001 316 Paslanmaz Çelik.....................................002

Titanyum.........................................................051
Özel..............................................................x

13 OPSÝYONEL
Yok............................................................................../ 0
Skala........................................................................./ SK

Çift Gövdeli Dizayn......................................../ DP
Özel................................................................./ x

610b PROSES BAÐLANTI ÖLÇÜSÜ

Tablodan sipariþ kodu yazýlmalý....................................?

ÖRNEK

5 CONTA MALZEMESÝ
PTFE.........................................................................066
Kauçuk NBR..................................................081
Viton...........................................................082

Silikon............................................................083
Grafit............................................................086
Klingrid (Std.).................................................087
Özel..............................................................x

DX-ELG 101   -   001   -   087   -  G   -  P1  -  0501  -  500  -   Y2  / 0501  -   A1  - U2  - /0

Özel...................................................................x



Demir levhalar gibi manyetik
malzemelerden uzak tutunuz,
aksi takdirde karakteristikleri etkilenebilir.

Göstergeyi dýþ etkiler
altýnda çalýþtýrmayýnýz.

Tank da sývý dolu iken
vanayý kapatmadan
þamandýrayý deðiþtirmeyiniz.Vibrasyon kararsýzlýða sebep olabilir.

Tanka baðlarken mutlaka
vana kullanýnýz.

Göstergeyi etiketinde belirtilenden
daha yüksek sýcaklýkda kullanmayýnýz.

14

2.15. UYARILAR !!!

Seviye göstergenizin sorunsuz çalýþmasý için lütfen aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz.
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Arýza

3. Hata Tespiti

Muhtemel sebep

-Gövde de delik vardýr.
-Conta konulmamýþtýr.
-Darbe ile flapler yuvalarýndan çýkmýþ.

-Þamandýra ters yerleþtirilmiþtir.
-Ürünün yüksek sýcaklýða maruz kalmasý
-Þamandýra konulmamýþtýr.

-Þamandýra yukarý çýkmamýþtýr.
-Yoðunluk uygun deðildir.
-Gövde eðik olabilir.

-Darbe sonucu kýrýlmýþ.

Hata tespiti/düzeltme

-Uygun þartlarda çalýþýldýðýný kontrol edip ,
üretici firma ile temasa geçiniz.
-Flapleri çýkarýp yeniden raylarýna diziniz.
-Yetkili servise bildirin.

-Þamandýrayý ok yönünde takýnýz
-Uygun çalýþma sýcaklýðýnda kullanýnýz.
-Yetkili servise bildiriniz.

-Pislik sebebiyle takýlmaktadýr , periyodik temizleyiniz.
-Doðru þamandýra olduðunu kontrol ediniz.
-Paralel ve dik baðlandýðýndan emin olunuz.
-Yetkili servise bildiriniz.

-Yetkili servise bildiriniz.

Eðer bir hata bulursanýz bu tabloyu kullanarak elimine etmeye çalýþýnýz ya da tamir için servis adresimize gönderiniz.

Cihazýn tamiri yalnýzca yetkili serviste yaptýrýlmalýdýr !

4. Cihazýn Sökülmesi :
Cihaz akýþ ve basýnç yokken sökülmelidir!

5. Servis :

6. Yeniden Kalibrasyon :
Bir seviye göstergesinin uzun süreli kullaným ömrü sýrasýnda flaplerde  kaymalar olabilir. Böyle bir durumunda,  yeniden dizilmesi
tavsiye edilir. Dizgiyi teknik elemanýnýzýn yapabileceði gibi  , bize de gönderebilirsiniz.

7. Tamir - Ýmalatçý Adresi
Eðer ortadan kaldýrýlamayan arýzalar ortaya çýkarsa cihaz tamir için bize gönderilmelidir. Bundan once cihaz dikkatlice temizlenmeli ve kýrýlmayacak
þekilde paketlenmelidir. Ayrýca cihazý gönderirken arýzayý anlatan detaylý bir açýklamayý da eklemeniz gerekmektedir.
Eðer cihazýnýz zararlý maddelerle temas ettiyse ek olarak dekontaminasyon raporu da gönderilmelidir.Cihazýn dekontaminasyon raporu olmamasý
ya da servis departmanýmýzýn cihaza dair þüphelerinin oluþmasý halinde kabul edilebilir bir rapor gönderilene kadar tamir iþlemine baþlanmayacaktýr.

Eðer cihaz tehlikeli maddelerle temasa geçtiyse, arýndýrmak için  gerekli önlemler alýnmalýdýr!

8. Elden Çýkarma
Cihaz, Avrupa Talimatlarý 2002/96/EC ve 2003/108/EC'e göre(atýk elektrik ve elektronik aletler)
elden çýkarýlmalýdýr. Atýk elektrik  ve elektronik ekipman evsel atýklara karýþtýrýlmamalýdýr!

Cihaz zararlý maddelerle temas ettiyse elden çýkarmak için özel dikkat gösterilmelidir!

9. Garanti Þartlarý :

Cihaz, teslim tarihinden sonra 24 ay boyunca yasal olarak garantilenmiþtir. Uygun olmayan kullaným, cihaza hasar verme ya da cihaz üzerinde
herhangi bir deðiþiklik yapma durumlarýnda garanti talepleri kabul edilmemektedir.

10. Ýade Þartlarý :

Malzemelerin iadesinde kullanýcý iade edilecek malzemenin hasar veya problemi, kötü çalýþmasý veya farklý modifikasyonda  çalýþmasý ile ilgili
açýk bir listeyi cihazla beraber göndermelidir.Tehlikeli,aþýndýrýcý veya toksik akýþkanda kullanýlan malzeme iade edilmesi gerekiyorsa bu durumda
kullanýlan kýsým çok dikkatli bir þekilde temizlenmelidir. Yani personelin güvenliði saðlanmalýdýr.
Bütün iade edilecek ürünler belirtmiþ olduðumuz firma adresimize gönderilecektir.

Cihaz bakým gerektirmemektedir. Arzu edilirse uzun süreli kullanýmda bakým tedbirleri alýnarak cihaz yumuþak temizleme solüsyonlarýyla temizlenebilir.

LONCA MAK. SAN. TÝC. A.Þ.Ferhatpaþa Mahallesi Gazipaþa Caddesi No:104 A 34888 Ataþehir / ÝSTANBUL - TÜRKÝYE
Tel:+90 216 505 05 55  Faks:+90 216 515 45 84  E-Mail: lonca@ensim.com.tr Web: www.ensim.com.tr

Akýþkan sýzýyor

Flapler karýþmýþ

Gösterge camý kýrýlmýþ

Gösterge flapleri çalýþmýyor

Sývý mevcut ama seviye
göstermiyor


