
ELX
SOÐUTMA APARATI

BASINÇ SÝFONU

TERMOVEL

KAPÝLER SOÐUTUCU

NUMUNE ALMA KABI

ELX

   Avantajlarý :

* Farklý malzeme seçenekleri

  (316, 316L, 316T, 321, Titanyum, Hastelloy gibi)

* Farklý baðlantý seçenekleri

* Çabuk teslim

* Ýmalatçý test sertifikasý

Sýcaklýk ve basýnç sensörlerinin prosese baðlanmasý için kullanýlan montaj

ekipmanýdýr. Basýnç sifonu ve soðutma aparatý basýnç sensörlerinin

sýcaktan zarar görmemesi için kullanýlabilir. Sensör deðiþiminde prosesin

durmamasý ve sensörün direk proses ile temas ederek zarar görmemesi

için kullanýlabilir.

Kaynaklý (standart) veya dolu malzemeden imal edilebilir.

Tüm ürünler hidrolik sýzdýrmazlýk testinden geçirilmektedir.

Ayrýca penetrasyon testide opsiyonel olarak yapýlabilir.

Malzeme sertifikalý ve imalatçý test belgeli olarak da sipariþ edilebilir.

ELX 11 , 12 , 13 , 21 , 22 , 23

ELX 31 , 32 , 33 , 34 , 35

ELX 51 , 52 , 53 , 54 , 54 , 55

ELX 61 , 62 , 63

ELX 71 , 72

ELX 81 , 82

Uygulama Alanlarý :

Kimya endüstrisi, proses teknolojisi, sýcaklýk göstergeleri ile...
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Model ELX 11

Malzeme

Maks. Çalýþma Basýncý

Maks.Çalýþma Sýcaklýðý

Toplam Boy (L)

Diþ Boyu

Proses Baðlantýsý (R)

Sensör Baðlantýsý (r)

316 Pas. Çelik

80 bar

180 °C

87 mm

16 mm

R 1/2�

R 1/2�

316 Pas. Çelik

80 bar

250 °C

107 mm

16 mm

R 1/2�

R 1/2�

ELX 21ELX 12 ELX 22

R 1/4�

ELX 13

R 1/4�

ELX 23

Soðutma Aparatý :

r

L

Proses

Sensör Giriþi

AA 27

AA 27

R

ELX 21 , 22 , 33
Uzun Tip

ELX 11 , 12 , 13
Kýsa Tip

r

L

Proses

Sensör Giriþi

AA 27

AA 27

R

84 mm 104 mm

13 mm 13 mm

L
1

L
1



Model

Malzeme

Maks. Çalýþma Basýncý

Maks.Çalýþma Sýcaklýðý

Toplam Boy (L)

Proses Baðlantýsý (R)

Sensör Baðlantýsý (r)

304 Pas. Çelik

30 bar

250 °C

180 mm

R 1/4� Erkek

R 1/4� Erkek

304 Pas. Çelik

30 bar

250 °C

290 mm

R 1/2� Erkek

R 1/2� Erkek

ELX 31

ST37 Çelik

16 bar

250 °C

240 mm

R 1/2� Diþi

R 1/2� Diþi

ELX 32 ELX 33

Basýnç Sifonu :

2 ELX

ELX 63

L

Sensör Giriþi

L

ELX 33

D

d

R

Proses

r

Sensör Giriþi

L

ELX 31

D

d

Proses

R

R

r

ELX 61

L

R

r

Sensör Giriþi

L

D

d

Proses

r

ELX 32

R

1200 °C
200 mm

ELX 62

r

L

R

Model

Malzeme

Maks. Çalýþma Basýncý

Maks.Çalýþma Sýcaklýðý

Toplam Boy (L)

Sensör Baðlantýsý (r)

Proses Baðlantýsý (R)

ELX 61 ELX 62

304 Pas. Çelik Ops. 316 Pas. Çelik

30 bar

800 °C

150 mm

R 1/4� / R 1/2� Diþi

R 1/4� / R 1/2� Diþi

1200 °C

200 mm

400 °C

100 mm

ELX 63

Kapiler Soðutucu :

316Pas. Çelik

30 bar

250 °C

240 mm

R 1/4� Erkek

R 1/4� Diþi

ELX 34

316 Pas. Çelik

30 bar

250 °C

240 mm

R 1/2� Erkek

R 1/2� Diþi (Oynar Rekor)

ELX 35

Sensör Giriþi

L

ELX 34

D

d

R

Proses

r

Sensör Giriþi

L

ELX 35

D

d

R

Proses

r



1�

1 1/2�

2�

DN

50,4

50,4

63,9

ØD
(mm)

6,5

6,5

6,5

h
(mm)

24

24

27

36

R 1/2�

R 1/2�

R 3/4�

R 3/4�

AA
(mm)

R r L1
(mm)

R 1/2�

R 1/4�

R 1/2�

R 1/2�

20

20

22

24

1�

2�

3�

18

26

32

DN (PN16) Ød
(mm)

115

165

200

ØD
(mm)

ELX3

Model

Malzeme

Maks. Çalýþma Basýncý

Maks.Çalýþma Sýcaklýðý

Toplam Boy

Proses Baðlantýsý (R)

Sensör Baðlantýsý (r)

ELX 51 , 52 , 53 , 54 , 55

304 Pas. Çelik Ops. 316 Pas. Çelik

16 bar (Std.) Ops. 30 bar

250 °C (Std.) 600 °C

Sipariþe göre

Tablodan seçilir.

Tablodan seçilir.

Termovel : ELX 51
Diþli Tip

Sensör Giriþi

Proses

min. 3mm.

L
1

L

r

R

Ø D

ELX 55
Dairy Tip

Sensör Giriþi

min. 3 mm

Proses

ØD

L

d1

DN

A
ELX 54

Sanitary Tip
Sensör Giriþi

DN

min. 3 mm

Proses

ØD

L

r

Sensör Giriþi

ELX 53
Flanþlý Tip

r

Ø DN

min. 3 mm

Proses

ØD

L

r

ELX 52
Düz Tip

Sensör Giriþi

L

min. 3mm.

Proses

r

Ø D

18

26

32

R 1/4�

R 1/2�

R 3/4�

Ød
(mm)

r



ELX4

Yoðuþma Kabý :
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Ø 89,9
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Boþaltma

Ø 35

ELX - 71

Büyük Tip

ELX - 71

Büyük

Karbon Çelik (A106.B)

125 bar

3 x R 1/2�

Tip

Malzeme

Test Basýncý

Baðlantý

MODEL

Yoðunlaþma kaplarý yüksek yoðunluktaki ve korozif sývýlarýn ölçüm hatlarýnda enstrüman ile proses arasýnda tampon olarak kullanýlýr.

En yaygýn kullaným yeri buhar hatlarý ve yüksek sýcaklýktaki (>150 °) sývý hatlarýdýr.

Ölçüm yapýlacak akýþkaný soðutur ve yoðunlaþtýrýr. Bu sayede akýþan enstrümanýn ölçüm yapabileceði sýcaklýða indirlir.
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D

R
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ELX - 72

Küçük Tip

ELX - 72

Küçük

316 Pas. Çelik

155 bar

3 x 1/2�

Tip

Malzeme

Test Basýncý

Baðlantý

MODEL

Boþaltma



ELX5

Sýcak proses sývýlarý, buhar kazaný suyu vb. gibi yüksek sýcaklýk / basýnç ihtiva eden uygulamalarda �sývý örneði�

almak için kullanýlýr. Proses sývýsý ve soðutma suyu giriþ - çýkýþ baðlantýlarý için opsiyon mümkündür.

Giriþ ve çýkýþ numune suyuna vana takýlarak kontrol saðlanýr.

Maks. Çalýþma Basýncý

Maks. Çalýþma Sýcaklýðý

Gövde Malzemesi

Serpantin Malzemesi

Soðutucu Akýþkan Giriþ-Çýkýþ Baðlantýsý

Maks. Gövde Basýncý

Dirsek Malzemesi

Numune Alýnacak Akýþkan Çýkýþý

Hacim

25 bar  Ops. 50 bar

238 °C  Ops.300 °C

304 Pas.Çelik

Ops. 316 Pas.Çelik

Bakýr boru

Ops. 316 Pas.Çelik

R 1/4�

10 bar  Ops. 50 bar

304 Pas.Çelik

Ops. 316 Pas.Çelik

6 mm

2 Litre

Numune Akýþkan
Giriþ

R 1/4� Pas. Ýðne Vana (Ops.)

R 1/2�

Soðutucu Akýþkan
Çýkýþ

3
0

0

R 1/2�

Soðutucu Akýþkan
Giriþ

R 1/4�

Numune Akýþkan
Çýkýþ

Ø 6

Numune Alma Kabý  :

Uygulama Alanlarý :

Su, buhar ve numune kondens ölçümlerinde..

ELX - 81 ELX - 82

Ø 88,2



2 SERTÝFÝKA
Yok..............................................................................0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.......................1

Sipariþ Þekli: Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

1 MODEL  ELX
Kýsa Tip Soðutucu, R1/2� Erkek / R1/2� Diþi........11

Kýsa Tip Soðutucu, R1/2� Erkek / R1/4� Diþi........12

Kýsa Tip Soðutucu, R1/4� Erkek / R1/4� Diþi........13

Uzun Tip Soðutucu, R1/2� Erkek / R1/2� Diþi.......21

Uzun Tip Soðutucu, R1/2� Erkek / R1/4� Diþi.......22

Uzun Tip Soðutucu, R1/4� Erkek / R1/4� Diþi.......23

Diþli Tip Termovel..........................................................51

Düz Tip Termovel..............................................52

Flanþlý Tip Termovel......................................................53

Sanitary Tip Termovel................................................54

Dairy Tip Termovel......................................................55

Kapiler Soðutucu Uzun Tip..........................................61

Kapiler Soðutucu Orta Tip..........................................62

Kapiler Soðutucu Kýsa Tip..........................................63

Yoðuþma Kabý  Büyük.................................................71

Yoðuþma Kabý  Küçük.................................................72

Numune Alma Kabý - Bakýr Borulu...............................81

Numune Alma Kabý - Paslanmaz Borulu....................82

3

R 1/4� Erkek Diþ...................................................0002

R 1/2� Erkek Diþ...................................................0004

R 1/4� (Std.) Diþi Diþ.................................................0101

R 1/2� (Std.) Diþi Diþ.................................................0103

Özel..........................................................................x

SENSÖR BAÐLANTISI

PROSES BAÐLANTISI4

R 1/4� (Std.) Erkek Diþ........................................0002

R 1/2� (Std.) Erkek Diþ.........................................0004

R 1/4� Diþi Diþ......................................................0101

R 1/2� Diþi Diþ......................................................0103

Clamp , DN 32.................................................1501

Clamp , DN 50................................................1502

Clamp , DN 65.................................................1503

Dairy , DN 40.......................................................1600

Dairy , DN 50.......................................................1601

Dairy , DN 100.....................................................1602

Flanþlý , DN 25 , PN 16........................................0502

Flanþlý , DN 32 , PN 16........................................0503

Flanþlý , DN 50 , PN 16........................................0505

Flanþlý , DN 80 , PN 16.......................................0507

Flanþlý , DN 100 , PN 16.....................................0508

Özel...........................................................................x

5 GÖVDE MALZEMESÝ

304 Pas. Çelik (Std.) ............................................001

316 Pas. Çelik (Std.) .............................................002

Karbon Çelik ST37.....................................................021

Özel..........................................................................x

6 ÇALIÞMA BASINCI

16 bar......................................................................16

30 bar.......................................................................30

25 bar............................................................................25

80 bar............................................................................80

Özel...........................................................................x

ÖRNEK
ELX 11 - 0 - 0002 - 0002 - 01 - 16 - 000 / 0
ELX 31 - 0 - 0004 - 0004 - 02 - 30 - 000 / 0
ELX 51 - 0 - 0004 - 0004 - 02 - 30 - 100 / 0

7 DALMA BOYU (Termovel Ýçin)
....mm.............

8 OPSÝYONEL

Yok............................................................................/ 0

Basýnç Sifonu, R1/2� Diþi / R1/2� Diþi..................31

Basýnç Sifonu, R1/4� Erkek / R1/4� Erkek...........32

Basýnç Sifonu, R1/2� Erkek / R1/2� Erkek...........33

Basýnç Sifonu, R1/4� Erkek / R1/4� Diþi...........34

Basýnç Sifonu, R1/2� Erkek / R1/2� Diþi...........35

Özel........................................................................./ x

Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No:104A  34888 Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

Tel :+90 216 50 50 555 Pbx - +90 533 777 99 05 Faks : +90 216 515 45 84

E-Posta : lonca@ensim.com.tr     Web :  www.ensim.com.tr


