Model : 71-2021-000

KULLANIM wode - DN-ELC

KI I.A““Z“ ILETKENLIK TiP SEVIYE SENSOR(

Bu kilavuzda bulunan bilgiler gézden gegirilmis ve tamamen glivenilirdir. Yazimdan kaynaklanan bir hatadan dolayi sorumluluk kabul edilmez.
Bu kilavuzda yer alan trinler sadece bilgi amaglidir ve bilgilendirilmeden degistirilebilir.

Modeller :
DX-ELC 14 C € @ T
1783

DX-ELC 21, DX-ELC 31, DX-ELC 41

Onemli Notlar :

Kullanilan Semboller :

: Dikkat [g : Not Kﬂden Cikarma

IE- Litfen seviye sensdriinin kurulumun dan 6nce bu kilavuzu dikkatle okuyunuz. Bu kilavuzdaki uyarilara uyulmamasindan
kaynaklanan kaza ve zararlarin sorumlulugu kullaniciya aittir.
I Seviye sensoriinlin bozulmas durumunda , bulundugu sistemde olugulabilecek kaza ve zararlari engellemek igin 6nlem aliniz.
I Bu kilavuz daha sonrada kullaniimak Gizere kolay ulagilabilir bir yerde saklanmalidir.
Ticari amagla kullanilamaz, sadece Uriinii devreye almak i¢in hazirlanmigtir.
1" Cihazile ilgili montaj semasina uygun olarak montaj yapmadan sistemi galigtirmayin.
IS imalatgi yikimliligi yerel kanunlara gére cihazin satin alma degerini gecemez.
iz Cihaz Uzerinde degisiklik yapmayin ve tamir etmeye galismayin. Tamirat yetkili servis elemanlari tarafindan yapilmalidir.
IS Etiket ve seri numarasi igermeyen Urlinler garanti kapsami disinda degerlendirilir.
1" Cihazlarin zerinde sigorta ve devre kesici yoktur. Kullanici tarafindan sisteme eklenmig olmalidir.
ES° Bakanlik tarafindan belirlenen sireye gore, cihazin elverisli kullanim stiresi 10 yildir.
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1. Genel Bilgiler :

1.1. Malzemenin Kabulii

Malzeme kabuliinden hemen sonra nakliye esnasinda paketlerde higbir hasar olmadigini kontrol edin.

Eger paketler hasirli ise hemen paketleri agin ve Urtinlerin etkilenip etkilenmedigini kontrol edin , bir hasar
durumu s6z konusu ise sikayet raporunuzu nakliyeci firmaya ve bir fotokopisini firmamiz adresine gdnderin

1.2. Kullanim Alanlan Konusunda Bilgi

DX-ELC Seviye salterleri tank ve kazanlarin sivi seviye kontroliinde kullaniimaktadir. Oynar par¢asi olmadigindan kritik ortamlarda,
kati partikilli diistik yogunluklu ve ylksek viskoziteli iletken sivilarda kullanilabilir.

Ortam Sartlar;;  Bagil Nem:5-98 %RH Ortam sicakligi: 60C  (-20 C nin altinda kullaniimaz)

1.3. Calisma Prensibi

Sivi seviyesi, izole edilmis elektrodun seviyesine geldiginde elektrod ile sivi arasinda akim gegidi bagslar
veya durur. Giglendirilen bu AC akimi bir réle devresi ile degerlendirilebilir.

Uygulama Alanlar :

Hidrofor uygulamalari, buhar kazanlari su seviye kontrolli ve muhtelif iletken sivi tanklari igin ekonomik ve givenli bir ¢dzimdur.

1.4. Ozellikler ve Malzeme Bilgisi :

Sertifikasyon

[11/2 GExdIIC Tx*1 Ga/Gb Gazigin
[11/2 D Ex (ta/tb)*3 IIIC Tx*2 Toz igin

«Sicaklik sinifi tablosuna bakiniz.

Galisma Sicakligi (Tp) Maks. 238 °C
Ortam Nemi 0-98 % Rh (Yogusmamis)
Calisma Basincl Maks. 32 bar g
Ortam Sicakligi (Ta) ()20°C..(+)60°C
Malzeme Baglanti 304 Pas. Celik (Std.) Ops. 316 Pas. Celik
Muhafaza Altiminyum Enjeksiyon - AISi12Fe (Std)
Siyah (RAL:9005)
Elektrod 304 Pas. Celik (Std.) Ops. 316 Pas. Celik
Ara Boru 304 Pas. Celik
izolasyon PTFE
Baglanti R1/2"R 2" (Std.) Ops. Tablodan Segilebilir.
Elektrod Sayisi 1 ( Std.) 4’e kadar segilebilir.
Dalma Boyu 150 mm (Std.) DX-ELC 14 igin
500 mm /1000 mm / 1500 mm (Dis Dahil)
Elektrik Baglantis Klemens
Kablo ve Tapa Girisi M20 x 1,5 (Std.)
Koruma Sinffi IP 66, IP 68 (EN60529)
Sertifikalar ve Onaylar CE Deklarasyon, EMC, LVD, ATEX

Avantajlan :
* Ekonomiktir
* Pratik ve kolay montaj edilebilir

*Yiksek sicakliklarda kullanilir



1.5. Etiket Bilgisi :

Uriin Uretici Markasi
Etiketi

—
[ ]
(171

—

sensors

LEVEL SWITCH

Type : DX-ELC 14-0- 004 - 001 - 001 - 750 - 99/ 0

& @

T (Ambient)  : -20...+60°C
Serial Number : 1E21030050-0008

en'y

Onaylanmis
Patlayic Kurulus Isareti

Ortam Korumasi

Seri No Caligma Kosullari

Uyar

Uyari
Sembolleri

Sembolleri
Uretici Web Sitesi

www.ensim.com.tr
MADE IN TURKIYE

Metal  Uretici ismi Uretici Adresi
Etiket ! !

1 1
LONCA A.S. Ferhatpasa Mah.Gazipasa Cad. No:104A
www.ensim.com.tr 34888 Atasehir - ISTANBUL / TURKIYE

Patlayic Q TSE 18ATEX?7?? o
Ortam 11/2 G Exd IC Tx*1 GalGb
Korumasi 111/2 D Ex (ta/tb)*3 IIC Tx*2 @TEX- Siniflan
Ozellikler

Metal
Etiket

Uriin
Etiketi

Kapak  Topraklama

Govd Etiketi
Rekor = @
\'1\@; i
Tp Ta
Proses Tarafi Fabrika Sahasi
(Patlayici Ortam) (Giivenli)
ZONE20/0
veya
ZONE 21/1 ZONE 21/1
veya veya
ZONE 22/2 ZONE 22/2

Model<—t Type [B22x|16A 240VAC 50/60Hz| S.No:[IE21030095-0014 -{—> Seri— IE 18 03 0095 - 0014

No

Not: ATEX Sertifikali iiriinlerde iiriin etiketinin zarar gérmesi durumunda
govde iizerinde bulunan metal etiketteki seri numarasi ile ireticiye
basvurulabilir.

ENERJi VARKEN KAPAGI AGMAYINIZ
CALISIRKEN KAPALI TUTUNUZ

Topraklama Terminali
(Maks.1,5 mm?)
Tavsiye edilen kablo
(5x1,5 mm?)

Kablo Rekoru
(Uygun kablo gapi : @ 6-12mm)

1.6. Kutu ve Kutu igerigi

Liitfen asagida listelenmis tlim icerigi teslim almis olup
olmadiginiza bakiniz ve siparisinizdeki kriterlere uygunlugunu
kontrol ediniz:

. - e
-Seviye Sensorii

-Bu kullanim kilavuzu

Urun
Slstem

com

/ Std.Kutu

i§ Emri



1.7. Hedef Grubu
Bu kullanim kilavuzu kalifiye teknik personel igin hazirlanmistir.

1.8. Giivenlik Notlar
Asagidaki notlar operatér ve gevresinde olusabilecek tehlikelerden kaginmak icin

A —|= dikkate alinmalidir.

Bu cihazin kurulumu, kullanimi ve bakimi yalnizca kullanim kilavuzunu okumus ve is givenligi konusunda bilgili kisilerce yapilimalidir!
is giivenligi, kaza 6nleme yénetmelikleri ve ulusal kurulum standartlarina uyulmalidr.

Uriin yalnizca belirtilen spesifikasyonlar dahilinde kullaniimalidir!

Cihazi yalnizca basing olmadiginda monte edebilirsiniz!
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\ 28 — LS m— Seviye 3
1 - L2 = Seviye 2
- = Seviye1
L= 150 mm (Std.) Y
Muhafaza : Aliiminyum

SIPARIS i MALZEME KORUMA SICAKLIK

KODU SINIFI (°C)
750 | B22x | Aliminyum | 1Pe6/68 | -40.+200 |  117x102

B22x

Koruma Kilifi : Malzeme : 304 Pas. gelik

Kaynakli imalat
Agllip - Kapanir Menteseli
Dis sartlara kars! salteri korumak icin.




1.9. Sertifikalar ve Onaylar C€ : CE Damgasi ile Griintin gerekli AB kriterini karsiladigini ve
kalite test asamalarindan gegerek sunuldugunu taahhut eder.

ATEX (2014 / 34/ AB) : TSENG60079-0 : 2013
TSENG0079-1 : 2014
TSEN 60079 -31 : 2014

LVD (2014 /35/AB) : TSENG1335-1 : 2012
TS 3033 EN 60529 : 1997

Not : Uretici LONCA A.S. bu dokiimanda belirtilen biitiin 6zellikler ve yapilan testleri, DX-ELC modeli olarak imal edilen tiim iiriinlerde uygulamistr.

1.10. Giivenlik Talimatlari (ATEX)

A== Giivenlik talimatlari sonuna kadar okunmali ve uygulanmalidir.

-Asagidaki notlar operatdr ve g¢evresinde olusabilecek tehlikelerden kaginmak igin dikkate alinmalidir.
-Bu cihazin kurulumu, kullanimi ve bakimi yalnizca kullanim kilavuzunu okumus ve is giivenligi konusunda bilgili kisilerce yapilmalidir!
-Uriinlerin kulanildigi zone haritalarina uygun takildigi kullanici tarafindan kontrol edilmelidir.
-Is giivenligi, kaza énleme yonetmelikleri ve ulusal kurulum standartlarina uyulmalidr.
-Uriin yalnizca belirtilen spesifikasyonlar dahilinde kullaniimalidir!
-Cihazi yalnizca basing olmadiginda monte edebilirsiniz!
- Bu giivenlik talimatlari 1/2 D ve 1/2 G kategorisinde patlama tehlikesi agisindan korunmus DX-ELC kodlu Uriin serisi i¢indir
ve TSE 18ATEX??? ile CE sertifikasl ile uyumludur.
- Etiket Uzerindeki dzelliklere uygun ortamlarda kullaniimalidir.
- Ortam sicakligi maks. 60°C oldugu icin kullanilacak kablo uygun segilmelidir.
- Kablo rekorunu IP koruma sinifini etkilememek igin fazla sikmayiniz. (Maks. 5 Nm)
- Kablo girigi ve tapanin dogru sikildigindan emin olunuz.
- Toprak baglantisi uygun sekilde yapiimalidir ve enerji verilmeden kontrolli yapiimalidir.
- Kullanima baslarken enerji verilmeden kapagin tamamen kapali ve setiskurun sikildigi kontrol edilmelidir.
- DX-ELC modelleri metal muhafazalidir. Katalogda belirtilen farkli besleme voltajli motorlara uyumludur.
- Metal muhafaza 2D veya 2G bélgesinde olmalidir. Prob kismi 1D ve 1G bdlgesinde bulunmalidir.
- Maks. calisma sicakli§i ; maks. yizey sicakiigi modele gére degisebilir, dékimani kullanimdan 6nce dikkatlice okuyunuz.
- Montaj isleminde tankin duvarinda olan mekanik gerilme veya deformasyon olmadigi kontrol edilmelidir.
Bdyle bir durum yasandiginda gereken diizeltme tedbirlerini almadan sensére eneriji verilmemelidir.
- Tank igindeki basincin katalogda belirtilen maks. ¢alisma basincini asmadigi kontrol edilmelidir.
- Sensoriin montaji tank dolum sistemine uygun bir sekilde monte edilmelidir. Uygun olmadigi kosullarda tank i¢i koruma aparatlari ile
sensor koruma altina alinmalidir.
- Sensor bu kilavuzda belirtilen uygun ortamdaki malzemelerin kimyasal etkilerine karsi dayanacak sekilde tasarlanmistir.
Farkli malzemelerin uygunlugu kontrol edilmelidir.
- Sensor uygun depolama sartlarinda ve nem ile toza kargi korunmalidir.
- Cihaz onarimi sadece (retici frma LONCA A.$. ‘de yapilmalidir.
- Cihaz surtinmeden korunmali ve temizligi susuz yapilmalidir.
- Uygunsuz devre durumlarinda sicaklik devre kesiciyi yedegi ile degistirmeden ana enerjinin tamamen kesilmesi ve giivenlik tedbirleri

alinmalidir.Degisim emniyetli bdlgede yapilmalidir.



1.11. ATEX isaretleme Ornek Agiklamasi

Toz @ ] 1/2 D Ex ta/tb ][ T4 IP66/68

Patlayici
Ortam Korumasi

Ekipman Gurubu «<———

Ekipman Kategorisi

Patlayici Atmosfer Ortami <

Patlayici Korumas <

Koruma Tipi <

Toz Tipi <

Sicaklik Sinifi (Maks.Yuzey Sicaklil) <

Muhafaza Koruma Sinifi <

Gaz &0 I 1/2 G Ex d IC T4  1P66/68

Patlayici
Ortam Korumasi

Ekipman Guruby «—

Ekipman Kategorisi <

Patlayici Atmosfer Ortami <

Patlayici Korumas! <

Koruma Tipi <

Gaz Tipi <

Sicaklik Sinifi (Maks.Ylizey Sicakli§l) <

Muhafaza Koruma Sinifi



2.1. Genel Notlar
Cihazin kurulumu sadece yetkili personel tarafindan yapiimalidir.
Kurulum esnasinda cihaza kuvvet uygulamayiniz!

Seviye Sensorii 6nerilenden daha biylk basing da kullanmayiniz.

Cihazin kontak ayarinin hassas oldugunu unutmayiniz, dikkatlice tasiyiniz ve hasar almasini énleyiniz.
Manyetik zerreciklerin olmadi§i garanti edilmelidir.

2.2. Genel Kurulum Asamalari

* Seviye Sensariini kutudan dikkatlice gikariniz

* Contanin akiskana uygun olup olmadigini kontrol ediniz. Eger uygun degilse imalatgi ile temasa geginiz.
*Daha sonra tasarimin yapisina gére asagida verilen agiklamalari uygulayiniz.

2.3. Ozel Notlar

* Litfen kurulum sonrasinda saftinda mekanik bir gerilme olmadigindan emin olun. Béyle bir durum karakteristik egride
kaymaya yol acacaktir.

* Seviye Sensoril hatta tam yatay konumda yerlestirilmelidir.
* Cihaz aclk havada monte edildiyse ve yildirm ya da asiri basing tehlikesi varsa, besleme kabini ile cihaz arasina
etkin sekilde boyutlandiriimis agiri basing korumasi yerlestirilmesini tavsiye ederiz.

* Isletme sartlarinda seviye salteri akiskanin durumuna gore sicak durumda olabilir, bu durumda saltere dokunmayiniz
teniniz zarar gorebilir.

2.4. Mekanik Baglantilar igin Kurulum

-Sizdirmazlik icin uygun O-Ring veya conta kullaniniz.
‘Ylizeyinin temiz ve puriizsiiz oldugundan emin olunuz.
-Cihazi elle monte ediniz.

-Anahtar sekilde gésterildigi gibi sikiniz

(G1"igin maks. 20 Nm, G 1 1/4”, G” 1 1/2” igin maks. 30Nm)

2.6. Elektriksel Kurulum
Cihazin elektrik baglantisini etiketindeki verilere, bu kilavuzdaki tablo ve kablo sekillerine gére yapiniz.




2.9. Maksimum Yiizey Sicakligi

Sicaklik Sinifi Tablosu

STD.
MODEL

DX-ELC-14
(Metal)

Calisma Sicakhg:

(-) 20 °C... (+) 238 °C

Kapagi agmadan
bekleme siiresi

30dk.

Termik Koruma Sigortasi 105°C’dir.

(-) 20° C < T ortam < +) 60° C

Calisma Sicakhigi : 20 °C... (+) 238 °C

DX-ELC (Metal)
T ortam . T proses 5 ]’yﬁzey . SICAKLIK SINIFI
MAKS. ORTAM SICAKLIGI MAKS. PROSES SICAKLIGI MAKS. YUZEY SICAKLIGI
ZONE 21/1 ZONE 20/0
30°C 125°C 70 T6
40°C 125°C 82 T6
50°C 125°C 13 T5
60°C 125°C 122 T4A
Sicaklik Sinifi Tablosu
STD. DX-ELC-21
MODEL (Metal)
Caligma Sicakhgi ()20 °C... (+) 238 °C
bekleme siros: 30 d
Termik Koruma Sigortasi 105°C’dir.
(-) 20° C< T ortam< +) 60° C Galisma Sicakhg : 20 °C... (+) 100 °C
DX-ELC-31 (Metal)
T ortam ) T proses i T ylizey ) SICAKLIK SINIFI
MAKS. ORTAM SICAKLIGI MAKS. PROSES SICAKLIGI MAKS. YUZEY SICAKLIGI
ZONE 21/1 ZONE 20/0
30°C 180°C 54 T6
40°C 180°C 54 T6
50°C 180°C 65 T6
60°C 180°C 74 T6
(-)20°C < Tortam< +) 60° C Galisma Sicakhg : 50 °C... (+) 238 °C
DX-ELC-41 (Metal)
T ortam ) T proses ) T ylizey ) SICAKLIK SINIFI
MAKS. ORTAM SICAKLIGI MAKS. PROSES SICAKLIGI MAKS. YUZEY SICAKLIGI
ZONE 21/1 ZONE 20/0
30°C 238°C 50 T6
40°C 238°C 60 T6
50°C 238°C 70 T6
60°C 238°C 80 T6




2.10. Parga isimleri

(rin Etketi <t Kart
/ Zincir
.. / Pergin
1 %Me:m Etiket
Kapak Contasi '

Topraklama Ig Braketi

Kapak

Gévde /Topraklama Vidasi
[ ((( ﬁff((
Baglanti %’
PR
Rekoru 4 Kapak Kablo Rekoru
& | Setiskur 0-Ring Tapa
Topraklama
Ara _ Etiketi
Boru Govde
Setiskuru

"'|- ———> Izolasyon
i -
Proses Baglanti =
Rekoru
=
Prob
Hortum




2.11. Siparig Sekli Kodlamada 6rnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

g
1

1

n MODEL DX-ELC

1 .

1 Aluminyum MuhafazaliYUksek Sicaklik Tipi..14 i Elektrodu.........ccovviernciicccncen, 21

. UG EIEKIOAIU. ..cvvvveveeeeeeeeeeeeeeeee s eeeeeereneeen 31

X DOrt ElektrodIU.......co.ceveveieeisniscrencene, 41

YOK. vttt 0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu................... 1
n BAGLANTI

RAJA" oo 0002 R ..o 0005

R3/B". . 0003 (072 S X

RA2" s 0004

n BAGLANTI MALZEMESi

304 Pas. Celik .......cooovveerrrereereesenresseriens 001 (072 X
316 Pas. Celik ....oovvvoecererrereeecccssseeerreeeene 002

D ELextroD MALZEMES

304 Pas. Gelik ..., 001 THANYUM. e, 009

316 Pas. Celik ..oo..eeovveeeeeeeccseeeeecceee 002 OZEl...oooi X
n MUHAFAZA

Aliminyum Muhafaza B22x............ccccoouu.e.. 750

ELEKTRIK BAGLANTISI

KIEBMENS......cviiiiiiissse s 00 Silikon Kablo (Maks. 200 °C)........ovvvvrrvvvevnins 82
PVC Kablo (Maks. 105 °C).......oovveeccrrere 81 OZ€l..eeee s X
KabIolU. ..o 99

B} opsivoneL

DX-ELC 14-0-004-001-001-750-99/0
Model: DX-ELC 14 - R 1/2” Baglanti ve Elektrod - 304 Pas.Celik - Aliminyum Muhafaza

10



2.12. A= Kapasitif seviye transmitterlerinin sorunsuz ¢aligmasi igin liitfen agagidaki hususlara dikkat ediniz.

UYARILAR!!!

pJeoq Uol|

N

Probun tizerine malzeme gelmemelidir. Kablodan tutarak gekmeyiniz.Aksi Demir levhalar gibi manyetik
Ust kismina koruma plakasi koymalisiniz. takdirde karakteristikleri degisebilir. malzemelerden uzak tutunuz.Aksi
takdirde karakteristikleri etkilenebilir.

Kablonun buhar ile temasi Manyetik alanlardan uzak tutunuz, Salteri duglrmeyiniz ve darbelere
yalitim problemini dogurabilir. aksi takdirde salter calismayacak maruz birakmayiniz. Aksi
sekilde zarar gorebilir. takdirde karakteristikleri degisebilir.

.

=

Vibrasyon kararsizliga sebep olabilir. Kablo baglanti noktalarini sivi seviyesi Motora direkt baglama sonucu
altinda baglamayiniz, aksi takdirde cekilecek fazla akim, salterin
yalitim problemleri dogabilir. rolesini yakabilir.

Eneriili iken salterin kapagini ¢ikarmayiniz. Malzemeye zarar verebilecek Salteri ters sekilde baglamayiniz.
malzemelerde kullanmayiniz. Karakteristikleri degisebilir.

1"



3. Hata Tespiti :

—
Sy

A== Cihazin tamiri yalnizca yetkili serviste yaptirimalidir !

Ariza Muhtemel sebep Hata tespiti/diizeltme
Muhafaza kirilmis. -Uriin diiserek veya disaridan darbe almasi -Yetkili servise bildiriniz.
Iginden akiskan geliyor -Degerinin Gistiinde basing uygulanmistir. -Yetkili servise bildiriniz.
-Ani basinca maruz kalmistir. -Basinca uygun bir model segin.
Cikis direnci yiiksek -Problar arasi kisa devre olmus -Kafa igerisindeki prob rekor baglanti somunu
fazla sikilmistir. Uretici firma ile temasa geginiz.
-Hat baglantisinda kullanilan kablo niteligi uygun degil -Uygun baglanti kablosu kullaniimalidir.
-Peryodik temizligi yapiimadigindan prob (izerinde
tortu birikmistir. -Kullanilan sivinin durumuna gére bakim periyotu
belirlenmeli ve temizligi yapiimali
Prob direng ¢ikisi vermiyor | -Sivi ile temas olmayabilir. -Sivi temasi olup olmadigi kontrol edilmeli
-Prob figleri gevsemis olabilir. -Prob figleri kontrol edilmeli
-Hat kablosunda kopukluk olabilir. -Hat kablosu kontrol edilmeli
-Urlin niteligini bozacak kimyasal etki ile prob erimis -Uretici firma ile irtibata gegilmeli
olabilir.

Eger bir hata bulursaniz bu tabloyu kullanarak elimine etmeye calisiniz ya da tamir igin servis adresimize génderiniz.

—
Sy

AJ=[={ Cihazin tamiri yalnizca yetkili serviste yaptiriimalidir !
Yetkili servise bagvuruda seri numarasinin bildirimesi gerekmektedir.

4. Cihazin Sokilmesi :

Cihaz akig ve basing yokken sokiimelidir!

5. Servis - Bakim :
Cihaz bakim gerektirmemektedir. Arzu edilirse cihaz yumusak temizleme solisyonlariyla temizlenebilir. Servis igin Ucretici adresine génderilmelidir.

6. Yeniden Kalibrasyon :
Bir seviye salterinin uzun streli kullanim émri sirasinda switch noktasinda kaymalar olabilir. Béyle bir durumunda, yeniden kalibrasyon
tavsiye edilir. Kalibrasyonu teknik elemaninizin yapabilecegi gibi , Uretici firma adresine de génderebilirsiniz. IEC 60017’e gbre exproof aletlerin
en fazla 3 yilda bir detayli denetlenmesi kullanicinin sorumlulugundadir. (IEC:Uluslararasi Elektroteknik Komisyonu)

7. Tamir - Uretici Adresi
Eger ortadan kaldirlamayan arizalar ortaya ¢ikarsa cihaz tamir igin bize génderiimelidir. Tamir sadece imalatci tarafindan yapiimalidir.

Bundan once cihaz dikkatlice temizlenmeli ve kirilmayacak sekilde paketlenmelidir. Ayrica cihazi génderirken arizayi anlatan detayli bir agiklamayi da
eklemeniz gerekmektedir.EGer cihaziniz zararli maddelerle temas ettiyse ek olarak dekontaminasyon raporu da génderilmelidir.

Cihazin dekontaminasyon raporu olmamasi ya da servis departmanimizin cihaza dair stiphelerinin olusmasi halinde kabul edilebilir bir rapor génderilene
kadar tamir islemine baglanmayacaktir.

AE —| Eger cihaz tehlikeli maddelerle temasa gegtiyse, anndirmak iin gerekli 5nlemler alinmalidir!

Servis ve Uretici Adresi:

LONCA MAK. SAN. TiC. A.S. Ferhatpaga Mah. Gazipaga Cad. No: 104A Atasehir - ISTANBUL - TURKIYE

Tel:+90 216 50 50 555 Faks:+90 216 515 45 84 E-Mail: lonca@ensim.com.tr Web: www.ensim.com.tr

8. Elden Cikarma

Cihaz, Avrupa Talimatlari 2002/96/EC ve 2003/108/EC'e gore(atik elektrik ve elektronik aletler)
elden gikariimalidir. Atik elektrik ve elektronik ekipman evsel atiklara karistiriimamaldir!

—
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A\l=I=l| Cihaz zararli maddelerle temas ettiyse elden ¢ikarmak i¢in 6zel dikkat gdsterilmelidir!

9. Garanti Sartlar :
Cihaz, teslim tarihinden sonra 24 ay boyunca yasal olarak garantilenmistir. Uygun olmayan kullanim, cihaza hasar verme ya da cihaz iizerinde
herhangi bir degisiklik yapma durumlarinda garanti talepleri kabul edilmemektedir.

10. lade Sartlari :

Malzemelerin iadesinde kullanici iade edilecek malzemenin hasar veya problemi, kotli calismasi veya farkli modifikasyonda calismasi ile ilgili
aclk bir listeyi cihazla beraber géndermelidir. Tehlikeli,asindirici veya toksit akiskanda kullanilan malzeme iade edilmesi gerekiyorsa bu durumda
kullanilan kisim cok dikkatli bir sekilde temizlenmelidir. Yani personelin givenligi saglanmalidir.

Biitiin iade edilecek trlnler belirtmis oldugumuz firma adresimize génderilecekdir.
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