
DX-EFS Akýþ þalteri borulardaki akýþýn hissedilmesi için kullanýlmaktadýr.

Borudaki akýþ durduðu veya baþladýðý zaman elektrikli ekipmanlarý

korumak için akýþ þalterinin verdiði açýk veya kapalý kontaklardan

istifade edilir. Korozyona sebep vermeyen her türlü sývý akýþkan da

kullanýlabilir.

DX-EFS
AKIÞ ÞALTERÝ

DX-EFS 32

DX-EFS 41

DX-EFS 61

   Avantajlarý :

* Sýcak ve soðuk akýþkanlarda kullanýlabilir.

* Tamamen hava geçirmez dizayn.

* Ekonomiktir.

Montaj :

* Akýþ yönü kapak veya etikette gösterilen yönde olmalýdýr.

* Dönüþ borusu üzerine montaj edilmelidir.

* Köþe,dirsek,pompalar gibi türbülans kaynaklarýndan

  uygun mesafelerde uzaða monte edilmelidir.

Debi ayarý bir vida mekanizmasýyla yapýlmaktadýr.

Ayar civatasý fabrikadan çýkmadan önce ayarlanmýþtýr.

Kullanýcýlar uygulamaya göre deðiþtirebilir
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Palet (2 1/2 �, 3 � ve 4 � için)

Palet (5 �, 6 � ve 8 � için)

DX-EFS

28,5

Sertifikasyon

ll 1/2G Ex db llC TX¹ Ga/Gb   Gaz için

ll 2D Ex tb  lllC TX² Db   Toz için
-20°C <Tamb < +60°C) , IP 66/68 (2 Metre / 2 Meters)

*Sýcaklýk sýnýfý tablosuna bakýnýz.



Teknik Özellikleri :

2 DX-EFS

DX-EFS 32

Akýþkan

Çalýþma Sýcaklýðý

Çalýþma Basýncý

Palet Malzemesi

Switch Braketi

Baðlantý Malzemesi

Palet Çubuðu

Muhafaza Malzemesi

Koruma Sýnýfý

Baðlantý

Kontak

Boru Çapý

Elektrik Baðlantýsý

Körük Malzemesi

Sývý, Hava , Gaz

(-) 20 oC / (+) 85 oC

Maks. 5 bar

304 Paslanmaz Çelik
Ops. 316 Paslanmaz Çelik

304 Paslanmaz Çelik

304 Paslanmaz Çelik

Ops. 316 Paslanmaz Çelik

304 Paslanmaz Çelik

Ops. 316 Paslanmaz Çelik

Alüminyum

IP 66 / 68

1 '' NPT  Erkek diþ

15 A 250 VAC , NA / NK

300 cm³�den büyük kanallar

M 20 x 1,5 mm²

316 Paslanmaz Çelik

DX-EFS 41

Sývý, Hava , Gaz

(-) 40 oC / (+) 145 oC

Maks. 20 bar

304 Paslanmaz Çelik
Ops. 316 Paslanmaz Çelik

304 Paslanmaz Çelik

304 Paslanmaz Çelik

Ops. 316 Paslanmaz Çelik

304 Paslanmaz Çelik

Ops. 316 Paslanmaz Çelik

Alüminyum

IP 66 / 68

1 '' NPT  Erkek diþ

15 A 250 VAC , NA / NK

1 ''...8 '' boruya kadar

M 20 x 1,5 mm²

316 Paslanmaz Çelik

Ortam Sýcaklýðý (-) 20 oC / (+) 60 oC (-) 20 oC / (+) 60 oC

1
5

5

103

M
a

ks
.1

8
5

1�NPT

DX-EFS 32 / 41 DX-EFS 61

2
0

5
103

M
a

ks
.1

8
5

1�NPT

DX-EFS 61

Sývý, Hava , Gaz

(-) 40 oC / (+) 175 oC

Maks. 20 bar

304 Paslanmaz Çelik
Ops. 316 Paslanmaz Çelik

304 Paslanmaz Çelik

304 Paslanmaz Çelik

Ops. 316 Paslanmaz Çelik

304 Paslanmaz Çelik

Ops. 316 Paslanmaz Çelik

Alüminyum

IP 66 / 68

1 '' NPT  Erkek diþ

15 A 250 VAC , NA / NK

1 ''...8 '' boruya kadar

M 20 x 1,5 mm²

316 Paslanmaz Çelik

(-) 20 oC / (+) 60 oC
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Ayarlamak için :

Þalterin kapaðýný kaldýrýnýz.

Yüksek debi ayarý için vidayý saat yönünün

 tersine çeviriniz.

Alçak debi ayarý için  vidayý saat yönünde çeviriniz.

Kapaðý doðru olarak kapatýnýz.

Set Ayar Vidasý

Klemens

Topraklama

NA NK

1 2 3 4

COM Boþ

Elektrik Baðlantýsý :

ÇAP

(inch)

PALET
UZUNLUÐU

(mm)

Q maks

(m³ / h)

MÝNÝMUM AYAR
(m³ / h)

SWITCH
ACTION

SWITCH
RETURN

MAKSÝMUM AYAR
(m³ / h)

SWITCH
ACTION

SWITCH
RETURN

1 35 0.8 0.5 1.9 1.63,6

1.2 0.6 2.71 1/4 2.235 6

60 1.8 1.0 3.8 3.41 1/2 9

3.0 2.3 6.4 5.52 60 15

4.2 3.8 7.5 6.52 1/2 90 24

6.2 4.4 11.8 10.03 90 36

27 22 55 535 150 94

11.5 28 27.14 90 60 14.0

406 150 120 35 84 80

8 150 240 80 70 170 160

DX-EFS 41 Ýçin

DX-EFS

Kesiti

300 cm² den büyük

kanal için (m/sn)

Kesiti

300 cm² den küçük

kanal için (m/sn)

Kesiti

300 cm² den büyük

kanal için (m/sn)

Kesiti

300 cm² den küçük

kanal için (m/sn)

ARTALAN
AKIÞDA

AZALAN
AKIÞDA

1 / 2,5

7,9 / 9

0,5 / 1,2

3,5 / 4,5

2 / 3,5

8 / 9

1 / 2

4 / 6

KESÝT

MONTAJ
ÞEKLÝ YATAY DÝKEY

DX-EFS 32 için

DX-EFS 32, 41, 61 için

Termal Sigorta
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Ürün

Etiketi

ATEX Sertifikalý ürünlerde ürün etiketinin zarar görmesi durumunda
gövde üzerinde bulunan metal etiketteki seri numarasý ile üreticiye
baþvurulabilir.

Not :

Metal

Etiket

Topraklama

Etiketi

IE  21  03  0095 - 0014

Ürün
No
Sistem
No

Ay

Yýl
Ýþ Emri

LONCA  A.Þ. Ferhatpaþa Mah.Gazipaþa Cad. No:104A
34888 Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

TSE  22ATEX0181X
II 1/2G Ex db IIC TX¹  Ga/Gb
ll 2D Ex tb  lllC TX² Db
-20 °C <Tamb< + 60°C), IP 66 / IP 68 (2meters)

Type B21x

www.ensim.com.tr

16A     240 VAC     50 / 60 Hz IE21030095-0014S.No:

Üretici Ýsmi Üretici Adresi

Model Seri No

Özellikler
Patlayýcý Ortam

Korumasý
ATEX Sýnýflarý

ENERJÝ VARKEN KAPAÐI AÇMAYINIZ

ÇALIÞIRKEN KAPALI TUTUNUZ

M3

:
:
:

:

Model

Seri No

Onaylanmýþ
Kuruluþ Ýþareti

Patlayýcý Ortam KorumasýÜrün Ýsmi

Üretici Web Sitesi

Uyarý Sembolleri

Çalýþma Koþullarý

Üretici Markasý

Type :                       DX-EFS 41-0-704-00-056-01-0015/0
Output
Process Temp. / Press.
T (Ambient)
Serial Number

Flow Switch

15A 250 VAC, NO/NC
         : Max. 200°C / Max. 20 bar
-20...+60°C
IE21030050-0008

www.ensim.com.trMADE IN TURKIYE

1783

Alüminyum
MALZEME KORUMA

SINIFI
SICAKLIK

(oC)
TÝP

B21x Alüminyum IP 66 / 68 -40...+200

SÝPARÝÞ
KODU

704

BOYUT
a x b  (mm)

132 x 104

Muhafaza :

B21x

a

b
Muhafaza AB Tip Ýnceleme Belge Numarasý : TSE 22ATEX 0175U
Muhafaza Ýþaretlemesi : II 2G Ex d IIC Gb

II 2D Ex tb IIIC

Kapak Contasý:  NBR Nitril Kauçuk 120 °C, Ops. FPM (Viton) 200 °C)



5 DX-EFS

Sýcaklýk Sýnýfý Tablosu

STD.
MODEL

DX-EFS
(Metal)

Kapaðý açmadan
bekleme süresi 20 dk.

Çalýþma Sýcaklýðý (-) 20 °C... (+) 145 °C / 175 °C

Termik Koruma Sigortasý 105°C�dir.

T ortam
MAKS. ORTAM SICAKLIÐI

ZONE 21 / 1

T proses
MAKS. PROSES SICAKLIÐI

ZONE 20 / 0

SICAKLIK SINIFI

60°C

(-) 20°C < T ortam < (+) 30°C...(+) 60°C

DX-EFS 32 (Metal)

T60°C

Çalýþma Sýcaklýðý :(-) 20...(+) 60°C

T ortam
MAKS. ORTAM SICAKLIÐI

ZONE 21 / 1

60°C

T proses
MAKS. PROSES SICAKLIÐI

ZONE 20 / 0

SICAKLIK SINIFI

60°C

60°C

60°C

<80°C

<95°C

<125°C

<145°C

(-) 20°C < T ortam < (+) 30°C...(+) 60°C

DX-EFS 32 (Metal)

T6

T5

T4

T3

Çalýþma Sýcaklýðý :(-) 20...(+) 145°C GRUP ll

T ortam
MAKS. ORTAM SICAKLIÐI

ZONE 21 / 1

T proses
MAKS. PROSES SICAKLIÐI

ZONE 20 / 0

SICAKLIK SINIFI

60°C

60°C

60°C

<95°C

<125°C

<145°C

(-) 20°C < T ortam < (+) 30°C...(+) 60°C

DX-EFS 41, 61 (Metal)

T5

T4

T3

Çalýþma Sýcaklýðý :(-) 20...(+) 175°C GRUP ll

GRUP lll

<60°C

T ortam
MAKS. ORTAM SICAKLIÐI

ZONE 21 / 1

T proses
MAKS. PROSES SICAKLIÐI

ZONE 20 / 0

SICAKLIK SINIFI

(-) 20°C < T ortam < (+) 30°C...(+) 60°C

DX-EFS 41, 61 (Metal)

Çalýþma Sýcaklýðý :(-) 20...(+) 60°C GRUP lll

60°C T60°C<60°C

60°C

60°C T6

T2

<80°C

<175°C



Sipariþ Þekli: Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

2 SERTÝFÝKA
Yok.........................................................................0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.......................1

3 MUHAFAZA
Alüminyum , B21x , IP66 / 68.......................704

4 ELEKTRÝK BAÐLANTISI
Klemensli (Muhafazalý Modeller için).................00 Özel............................................................................x

5 BAÐLANTI
Rekor R1� Erkek Diþ  (Std.)...........................0006 Özel.............................................................................x

6 BAÐLANTI MALZEMESÝ
304 Pas. Çelik.............................................001
316 Pas. Çelik..............................................002

Özel............................................................................x

PEDAL ÖLÇÜSÜ7

(35-60-90-150mm) Dört Pedal (Std.)..............00
(80-175mm) Hava Pedalý (Std.)....................01

Özel.............................................................................x

ÖRNEK
DX-EFS 41 - 0 - 704 - 00 - 056 - 01 - 00 - 15 / 0

ATEX  Sertifikalý Akýþ Þalteri ,  DX-EFS 41 , Pas.Çelik , NPT Erkek Diþ , Dört Pedallý , NA / NK Röle Çýkýþlý

8 ÇIKIÞ

Röle NA / NK (15A).............................................15 Özel.............................................................................x

9 OPSÝYONEL

Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No:104A  34888 Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

Tel :+90 216 50 50 555 Pbx - +90 533 777 99 05 Faks : +90 216 515 45 84

E-Posta : lonca@ensim.com.tr     Web :  www.ensim.com.tr

1 MODEL   DX-EFS
Yüksek Sýcaklýk Tipi..................................................61Paslanmaz Tip (Hava için)..............................32

Paslanmaz Tip.................................................41

Yok............................................................................/ 0
Redüksiyon R 1� - R 1 1/4" 304 Pas. Çelik................./ R1
Redüksiyon R 1� - R 1 1/2" 304 Pas. Çelik................./ R2
Redüksiyon R 1� - R 1 1/4" 316 Pas. Çelik................./ R3
Redüksiyon R 1� - R 1 1/2" 316 Pas. Çelik................./ R4
Redüksiyon R 1� - R 1 1/4" ST 37 Çelik................./ R5
Redüksiyon R 1� - R 1 1/2" ST 37 Çelik................./ R6
Redüksiyon R 1� - R 2" 304 Pas.Çelik................/ R7
Koruma Plakasý 304 Pas. Çelik............................../ K1
Koruma Kýlýfý - Tank dýþý için 304 Pas. Çelik............./ K2

Manþon R 1� 304 Pas. Çelik........................../M1
Manþon R 1 1/4� 304 Pas. Çelik............./M2
Manþon R 1 1/2� 304 Pas. Çelik........................../M3
Manþon R 1� 316 Pas. Çelik.............................../M4
Manþon R 1 1/4� 316 Pas. Çelik............./M5
Manþon R 1 1/2� 316 Pas. Çelik........................../M6
Manþon R 1� St 37 Çelik......................................./M7
Manþon R 1 1/4� ST 37 Çelik..................../M8
Manþon R 1 1/2� ST 37 Çelik................................./M9
M12 x 5 pin soket (Maks. 60 V)............................./ S1
Harici LED Rekoru................................................./ L1
Kapak - Gövde Zinciri........................................./ Z1
Özel........................................................................../x


