
E-TILT Eðim sensöründe civasýz sensör kullanýlýr.

Civasýz sensörler hassasiyet ve stabilite açýsýndan yüksek performans

saðlar.  Sensör kýlýf içinde epoksi reçine ile dýþ þartlara karþý korumalýdýr.

Normal olarak dikey pozisyonda çalýþýr. Saða ve sola dik pozisyondan

açý deðerinin üzerine çýkýlan bir eðimle karþýlaþýnca kontak verir.

Bu kontak bilgisi örnek olarak konveyörün durumu veya silonun seviye

bilgisi olarak bir elektronik ünitede deðerlendirilebilir.

Zaman rölesi ile röle gecikmesi verilebilir.

E-TILT EÐÝM
SENSÖRÜ

E-TILT

   Avantajlarý :

Kolay montaj

Ekonomik

Aþýnmaya karþý dayanýklýdýr.

E-TILT 02 - Mini model

E-TILT 05 - Standart model

E-TILT 06 - Aðýr þart modeli

Pilli ve-veya Beslemeli

2 Adet lityum pil , 12 V adaptor dahil

Hatlý veya kontörlü telefon kartý hariçtir.

E-GSM Alarm Cihazý - 2 Giriþli
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Maks.Switch

Kapasitesi

Boru Malzemesi

Çalýþma Sýcaklýðý

Kablo Boyu

Kablo Malzemesi

Koruma Sýnýfý

Teknik Özellikler :

Kullaným Yerleri :

Konveyör bantlarý, silolar, gemi yükleme teleskobik kollarýnda...

Not: Asma zincirleri dahil deðildir.

Eðim Açýsý

(Dik olarak sað ve sola)

100 - 200 VA

304 Paslanmaz Çelik

Ops. 316 Paslanmaz Çelik , PVC

(-) 40 °C / (+) 100 °C

2 m. (Std)

Ýstek halinde eklenebilir.

PVC (Maks. 60 °C)

 Ops: Silikon, Kauçuk

IP 67

Maks. Kontak Akýmý /  Voltajý

15° ±   3° (Std.)

25° ±  10°

35° ±  10°

45° ±  10°

1,5 A / 120 VAC NK

0.6 A / 240 VAC

1,5 A / 120 VAC

0.6 A / 240 VAC

12,5A / 120 VAC

        7A /  240 VAC

1 A / 120 VAC

0.4 A / 240 VAC

Ops.

Ops.

Ops.



E-TILT 05

E-TILT 06

Teknik Resim :

E-TILT 02

ØD ØD ØD

E-TILT 02

E-TILT 05

E-TILT 06

ÖLÇÜLER

L (mm)

100

200

175

D (mm)

21

21

40

MODEL

L

L

L
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Çalýþma Açýlarý :

Elektrik Baðlantýsý :

A1 15

18 16 A2

NA NK COM

220 VAC

veya

24 VAC / DC

Zaman
Rölesi

NK Kontak

Kapalý

15°

3

15°

3

Açýk

25°

10

25°

10

NK Kontak

Açýk Kapalý Açýk

45°

10

45°

10

NK Kontak

Açýk Kapalý Açýk

± ± ± ± ± ±

Açýk

E-TILT

Ürün Etiketi :

Üretici Markasý

Model

Seri No

Onay Ýþareti

:

:

Type
S.N.

E-TILT 05-0-06-001-01-5/0

IE18060121-0001 Uyarý
Sembolleri

Uyarý
Sembolleri

(Nokta Vuruþlu)



Sipariþ Þekli: Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

5 KABLO MALZEMESÝ

PVC Kablo (Maks. 60 °C)........................................................01

PVC Kablo (Maks. 105 °C)......................................................02

7 OPSÝYONEL

ÖRNEK

6 KABLO BOYU

2 m. (Std)................................................................................... 2

Yok.........................................................................../ 0

Omron Zaman Rölesi (0,1s-1200h/24-240 VAC/DC)...../ R3

E-TILT 05 - 0 - 06 - 001 - 01 - 5 / 0

E-TILT 05 , 5 m. PVC kablolu , 15 ° Açýlý , 1,5 A / 120 VAC - 0,6 A / 240 VAC

1 MODEL  E-TILT

Mini Tip ....................................................................................02
Std. Tip .....................................................................................05
Aðýr Tip .....................................................................................06

2 SERTÝFÝKA
Yok...............................................................................................0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu......................1

3

15 ° ±  3 ° (Std) (1,5 A / 120 VAC - 0,6 A / 240 VAC)...............05

25 ° ± 10 ° (1,5 A / 120 VAC - 0,6 A / 240 VAC).......................06

35 ° ± 10 ° (12,5 A / 120 VAC - 0,7 A / 240 VAC).....................08

EÐÝM AÇISI  (KONTAK AKIMI)
45 ° ±  10 ° (1,5 A / 120 VAC - 0,6 A / 240 VAC).........10

45 °  ± 10 ° (1 A / 120 VAC - 0,4 A / 240 VAC).............11

Özel...........................................................................x

Silikon Kablo (Maks. 200 °C).......................................03

Kalýn Silikon Kablo .....................................................M1

Özel...........................................................................x

E-GSM Cihazý............................................./ E-GSM

Asma Zinciri................................................................./ A

Özel........................................................................./ x

GÖVDE MALZEMESÝ4

304 Pas.Çelik ........................................................................001

316 Pas.Çelik ......................................................................002

PVC.......................................................................061

Özel...........................................................................x

Özel...........................................................................x
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