
SK-P Seviye kontrol cihazý seviye sensörleri ile birlikte

kullanýlýr. Sývý seviyesine göre tüp boyunca hareket eden þamandýra içindeki

mýknatýsýn manyetik alaný, reed sensörün hizasýna geldiðinde elektrik

devresini açar veya  kapatýr.Reed sensörlerin bu deðiþimleri ile alarm veya

seviye bilgisi SK-P kontrol cihazý ile deðerlendirilebilir.

Röle çýkýþý ile solenoid vana bobinine veya motorun kontaktörüne sinyal

göndererek otomatik kontrol saðlanmýþ olur. Ayrýca alarm amaçlý bir röle ile

sinyal veya ýþýklý uyarý almak mümkündür.Ýlave bir butonla bu devreye

manuel olarak

kumanda edilebilir.
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   Avantajlarý :

* Çýkýþ bilgilerini hafýzasýnda saklama özelliði.

* Mikro iþlemci tabanlýdýr.

SEVÝYE KONTROL CÝHAZI

Çalýþma Prensibi :

Kullanýlabilecek Sensör Modelleri :
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Özellikleri :

220 VAC (50 Hz)

Maks 2.8 VAC

Seviye konumlarýndan gelen kontak bilgisi ,

Giriþ Çýkýþlar opto izoleli

4 Ad.  5 Amp. Baðýmsýz Röle SK-R

2 Ad.  5 Amp. Start-Stop Rölesi

+

2 Ad.  5 Amp. Min. Maks. Rölesi

Çýkýþ bilgilerini hafýzasýnda saklama.

Enerjinin kesilmesi ve gelmesi halinde kaldýðý

konumda çalýþmaya devam eder.

0 - 50°C

(-)20°C...(+)70°C

72 x 72 mm

Besleme

Güç Sarfiyatý

Giriþ

Çýkýþ

Çalýþma Sýcaklýðý

Depolama Sýcaklýðý

Pano Ölçüsü

)SK-Pi

SK-Ps

ELC , ECAS , ELSy , ELY

ELS , ELM , ELP , ELB , ECAM

ELF , ELZ

ELG-K1 , ELG-K2 , ELG-K3

SK-R

ELC

SK-Pi SK-Ps

ECAS , ELSy , ELY

ELS , ELM , ELP , ELB , ECAM

ELF , ELZ

ELG-K1 , ELG-K2 , ELG-K3

(Ýletkenlik Tip Pompa Kontrol)

(Switch Tip Pompa Kontrol)

(Dört Baðýmsýz Röle)



SK2

Seviye Þalterlerinden Röle Çýkýþý Almak (SK-R)
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Ýletkenlik Problarýndan Röle Çýkýþý Almak (SK-R)
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Ýletkenlik Problarýndan Röle Çýkýþý Almak (SK-R)
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Boþaltma Devresi (SK-Ps)

Boþaltma Devresi (SK-Pi)
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Doldurma Devresi (SK-Ps)

Doldurma

Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No:104A 34888 Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

Tel :+90 216 50 50 555 Pbx - +90 533 777 99 05 Faks : +90 216 515 45 84

E-Posta : lonca@ensim.com.tr     Web :  www.ensim.com.tr

Doldurma Devresi (SK-Pi)
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