
DX-ELG

DX-ELG

Çalýþma Prensibi :

   Avantajlarý :

* Ekonomiktir.

* Kýsa teslim süresi.

* Kolay montaj edilebilir.
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AKSESUARLAR

DX-ELG-K4  (Þalter)

DX-ELG-T9  (Transmitter)

Sertifikasyon

Seviye Þalteri

Seviye
Transmitteri

Kelepçe

Manyetik
Seviye Göstergesi

DX-ELG serisi ex-proof manyetik kontak ve transmitter,

içerisinde bulunan reed röle ve elektronik devreden dolayý,

manyetik seviye göstergelerinin içerisinde bulunan þamandýranýn

oluþturduðu manyetik alan ile çalýþýrlar.

Bu sebeple, manyetik seviye göstergelerinin gövdelerinde monte edilirler.

DX-ELG serisi ex-proof manyetik kontak ve transmitteri,

manyetik seviye göstergesi ile birlikte kullanýlýr.

Sývýya temas etmemelerinden dolayý korozyona sebep olan

veya yüksek sýcaklýk olan ortamlarda rahatlýk ile kullanýlabilir.

ll 2G Ex db llC TX¹ Gb   Gaz için

ll 2D Ex tb lllC TX² Db   Toz için
-20°C <Tamb < +60°C) , IP 66/68 (2 Metre / 2 Meters)

*Sýcaklýk sýnýfý tablosuna bakýnýz.



DX-ELG2

MANYETÝK KONTAK
DX-ELG-K4

Reed Sensör

SPST-NA

Çekili Tip

1,5 A

20 W / VA

Reed Sensör

SPDT-NK

150 VDC / 140 VAC

1 A

20 W / VA

200 VDC / 250 VAC

Alüminyum , ALSi2Fe Siyah (RAL 9005)

Klemens

304 Paslanmaz Çelik

(-) 20 °C...(+) 145 °C

(-)40 °C...(+)60 °C

IP 66 / 68

Gövdeye kelepçe ile tutturulur.

Kontak Elemaný

*Kontak Akýmý

*Maks. Kontak Gücü

*Maks. Besleme Voltajý

Muhafaza Malz.

Elektrik Baðlantýsý

Kelepçe Malzemesi

Operasyon Sýcaklýðý

Çalýþma Sýcaklýðý

Koruma Sýnýfý (EN60529)

Reed Sensör

SPDT-NA/NK

(Std.)

1 A

20 W / VA

Reed Sensör

SPDT-NA

1 A

20 W / VA

Açýk / KapalýAçýk

NA/NK Kontak (Std.)

(NA)

(NK)

(Com)

(NA)

(Com)

NA Çekili Kontak

1

3

1

2

3

NK Kontak

(NK)

(Com)

(NA)

(Com)

NA Kontak

1

3

2

3

KapalýAçýk

Kelepçe

Kontak Noktasý

126

110

DX-ELG-K4

1 2 3

Zone1



DX-ELG3

Alüminyum

304 Pas. Çelik

15 mm veya 10 mm veya 5 mm

10...36 VDC

2 telli 4-20 mA,

         3-180, 10-180, 240-33 Ohm

        Ops.HART

3 telli 4-20 mA, 0-20 mA,

         20-4 mA, 20-0 mA,

         0-10 V, 10-0 V, 1-5 V, 5-1 V, 0-5 V, 5-0 V

304 Pas. Çelik

Klemens

(-) 20 °C...(+) 145 °C

IP 66 / 68

(-) 40 °C...(+) 40 °C

Muhafaza

Boru Malzemesi

Okuma Aralýðý

Besleme

Çýkýþ

Kelepçe Malzemesi

Elektrik Baðlantýsý

Operasyon Sýcaklýðý

Koruma Sýnýfý

Çalýþma Sýcaklýðý

TRANSMÝTTER
DX-ELG-T9

DX-ELG-T9

Elektrik Baðlantýsý :

Not: IPC A 600 sýnýf 2 þartlarýna uygun þekilde üretilmiþ %100 E-test prosesi ile kontrol edilmiþtir.

        HASL (Kurþunsuz) yüzey iþlem uygulanmýþtýr.

Reed RöleDirenç

TX

Min.Okuma
Aralýðý

100

Ölçüm
Boyu

Kelepçe

20

126

Gövdeye kelepçe ile tutturulur.

pt100 veya pt1000

Output (V)

(-)Kýrmýzý

(-)Kýrmýzý

(+)Beyaz

Sensör

4-20mA Ýki telli

16

5

4 3

2

RTD

4-20mA Üç telli

16

5

4 3

2

RTD

V(-) Out V(+)

(-) (+)
Load

0-5V, 1-5V, 0-10V Üç telli

16

5

4 3

2

RTD

V(-) V(+)

Seramik

Klemens

(-) (+) (-)

Load
(+)

Zone1



DX-ELG4

Alüminyum

B22x

a

b

MALZEME KORUMA
SINIFI

SICAKLIK
(oC)

TÝP

B22x Alüminyum IP 66/68 -40...+200

SÝPARÝÞ
KODU

BOYUT
a x b  (mm)

Muhafaza :

750 117 x 102

ENERJÝ VARKEN KAPAÐI AÇMAYINIZ

ÇALIÞIRKEN KAPALI TUTUNUZ

M3

Zincir

Kablo Rekoru
(Uygun kablo çapý : Ø 6-12mm)

Topraklama Terminali

(Maks.1,5 mm2)

Tavsiye edilen kablo

(5x1,5 mm2)

Ürün Ýsmi

Onaylanmýþ
Kuruluþ Ýþareti

Üretici Web Sitesi

Uyarý
Sembolleri

LEVEL TRANSMITTER

1783

MADE IN TURKIYE
www.ensim.com.tr

Type : DX-ELG-T8-750-0-500-10-19/-0

Ürün Seri No

Patlayýcý
Ortam Korumasý

Uyarý
Sembolleri

Model

Çalýþma Koþullarý

Üretici Markasý

Power Supply
Output
Process Temp. / Press.
T (Ambient)
Serial Number

10-36 VDC
4-20mA Two Wire
Max. 150°
(-) 40...(+) 80°C
IE21030050-0008

:
:
:
:
:

Ürün

Etiketi

ATEX Sertifikalý ürünlerde ürün etiketinin zarar görmesi durumunda
gövde üzerinde bulunan metal etiketteki seri numarasý ile üreticiye
baþvurulabilir.

Not :

Metal

Etiket

Topraklama

Etiketi

IE  21  03  0095 - 0014

Ürün
No
Sistem
No

Ay

Yýl

Ýþ Emri

LONCA  A.Þ. Ferhatpaþa Mah.Gazipaþa Cad. No:104A
34888 Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

TSE  22ATEX 0180X

ll 2G Ex db llC TX¹ Gb
ll 2D Ex tb lllC TX² Db
-20 °C <Tamb < + 60°C), IP 66 / IP 68 (2meters)

Type B22 x

www.ensim.com.tr

16A     240 VAC     50 / 60 Hz IE21030095-0014S.No:

Üretici Ýsmi Üretici Adresi

Model Muhafaza
Seri No

Muhafaza Özellikleri
Patlayýcý Ortam

Korumasý
ATEX Sýnýflarý

Kapak

Gövde

Ölçüm
Borusu

120 °C

Muhafaza AB Tip Ýnceleme Belge Numarasý : TSE 22ATEX 0175U
Muhafaza Ýþaretlemesi : II 2G Ex d IIC Gb

II 2D Ex tb IIIC

Kapak Contasý:  NBR Nitril Kauçuk 120 °C, Ops. FPM (Viton) 200 °C)



DX-ELG5

Sýcaklýk Sýnýfý Tablosu

STD. MODEL

Kapaðý açmadan bekleme süresi

Çalýþma Sýcaklýðý

DX-ELG-K4 (Metal)

30 dk.

(-) 20 °C... (+) 145 °C

Termik Koruma Sigortasý 105°C�dir.

T ortam
MAKS. ORTAM SICAKLIÐI

ZONE 21 / 1

T proses
MAKS. PROSES SICAKLIÐI

ZONE 20 / 0

SICAKLIK SINIFI

(-) 20° C < T ortam < (+) 60° C  Çalýþma Sýcaklýðý : (-) 40 °C... (+) 145 °C

DX-ELG (Metal)

60°C
60°C
60°C

60°C

T ortam
MAKS. ORTAM SICAKLIÐI

ZONE 21 / 1

T proses
MAKS. PROSES SICAKLIÐI

ZONE 20 / 0

SICAKLIK SINIFI

(-) 20° C < T ortam < (+) 60° C  Çalýþma Sýcaklýðý : (-) 40 °C... (+) 60 °C

DX-ELG (Metal)

60°C

STD. MODEL

Kapaðý açmadan bekleme süresi 30 dk.

Çalýþma Sýcaklýðý

Termik Koruma Sigortasý 105°C�dir.

DX-ELG-T9 (Metal)

(-) 20 °C... (+) 145 °C

T ortam
MAKS. ORTAM SICAKLIÐI

ZONE 21 / 1

T proses
MAKS. PROSES SICAKLIÐI

ZONE 20 / 0

SICAKLIK SINIFI

DX-ELG (Metal)

60°C
60°C

60°C
60°C

T ortam
MAKS. ORTAM SICAKLIÐI

ZONE 21 / 1

T proses
MAKS. PROSES SICAKLIÐI

ZONE 20 / 0

SICAKLIK SINIFI

DX-ELG (Metal)

60°C

(-) 20° C < T ortam < (+) 60° C  Çalýþma Sýcaklýðý : (-) 40 °C... (+) 145 °C

(-) 20° C < T ortam < (+) 60° C  Çalýþma Sýcaklýðý : (-) 40 °C... (+) 60 °C

T60°C

T6
T5
T4

T3

T60°C

T6
T5

T4
T3

GRUP ll

GRUP lll

GRUP ll

GRUP lll

<60°C

<80°C
<95°C

<125°C

<145°C

<60°C

<80°C
<95°C

<125°C
<145°C



Sipariþ Þekli: Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

Alüminyum muhafazalý, B22x , IP66 / 68...................750

1 TRANSMÝTTER    DX-ELG-T9

2 SERTÝFÝKA

Alüminyum B22x.........................................................750

1 KONTAK   DX-ELG-K4

4 ELEKTRÝK BAÐLANTISI
Klemens........................................................................00

3 KONTAK YAPISI
NA Reed Röle..............................................................6
NK Reed Röle.................................................................7

NA / NK Reed Röle (Std).................................8
NA Çekili Tip Reed Röle...................................9
Özel...................................................................x

6 OPSÝYONEL

Yok................................................................................/ 0

5 OPSÝYONEL

Yok................................................................................/ 0

ÖRNEK

4 HASSASÝYET ARALIÐI
1 mm...............................................................01
5 mm...............................................................05
Özel...................................................................x

15 mm (Std)..................................................................15
10 mm........................................................................10

5 ÇIKIÞ

3-180 Ohm.......................................................23
10-180 Ohm.....................................................24
240-33 Ohm.....................................................25
Özel...................................................................x

4-20mA Ýki Telli   (Std)..................................................19
4-20mA Üç Telli............................................................20
0-10V Üç Telli...............................................................21
0-20mA Üç Telli............................................................22

Özel................................................................./ x

3 BOY
....mm

Yok..................................................................................0

ÖRNEK

DX-ELG-T9 - 750 - 0 - 500 - 10 - 19 / 0  Seviye Transmitteri , 4-20mA Ýki Telli ,  500 mm , 10 mm Aralýklý

2 SERTÝFÝKA

Yok..................................................................................0

Özel................................................................./ x

(EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu..............1

(EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu..............1

DX-ELG-K4 -750 - 0 - 8 - 00 / 0  Seviye Þalteri NA/NK Kontak , Klemens Baðlantýlý

Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No:104A  34888 Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

Tel : +90 216 50 50 555 Pbx - +90 533 777 99 05 Faks : +90 216 515 45 84

E-Posta : lonca@ensim.com.tr     Web :  www.ensim.com.tr


