
DX-ELB seviye þalterleri tank seviye ölçüm ve kontrolü için kullanýlýr.

Yüksek sýcaklýða dayaným, her yönde çalýþabilen uzun ömürlü

kontak yapýsý, ýslak kýsýmlarýnýn paslanmaz çelik olmasý,

dikey veya yatay baðlantý avantajlarý ile tercih edilmektedir.

DX-ELB
DX-ELB 11 , DX-ELB 12

DX-ELB 21 , DX-ELB 22

DX-ELB 31

DX-ELB 61

SEVÝYE ÞALTERÝ
YANDAN MONTAJLI

DX-ELB

   Avantajlarý:

* Maks. 25 bar iþletme basýncý

* Maks. 250 C iþletme sýcaklýðý

* Aparat çeþitliliði

Uygulama Alanlarý :

Gýda, gemi, makina, kazan, ve depolama tanklarý.

Çalýþma Prensibi:

Sývý seviyesinin deðiþmesiyle hareket eden þamandýra kolu

 içindeki mýknatýsýn, gövdenin içindeki mýknatýsý manyetik

olarak etkilemesiyle oluþan hareket ile mikroswitch

yön deðiþtirir. Elde edilen kontak bilgisi pompa,

solenoid vana vb. uygulamalara aktarýlarak deðerlendirilir.
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Teknik Özellikleri :

Çalýþma Sýcaklýðý (Tp)

Ortam Nemi

Ortam Sýcaklýðý (Ta)

Malzeme          Baðlantý

                      Muhafaza

                    Þamandýra

               Islak Kýsýmlar

Baðlantý

Min. Yoðunluk

Þamandýra Sayýsý

Çalýþma Basýncý

Elektrik Baðlantýsý

Kablo ve Tapa Giriþi

Çýkýþ

Koruma Sýnýfý
Sertifikalar ve Onaylar

Maks. 125 °C / 200 °C / 250 °C

0-98 % Rh (Yoðuþmamýþ)

(-) 20 °C ... (+) 60 °C

Pas. Çelik 1.4408 (CF=8M)

Alüminyum Enjeksiyon - AlSi12Fe (Std)

Siyah (RAL: 9005)

Pas. Çelik 1.4436 (316)

Pas. Çelik 1.4436 (316)

92x92 mm Flanþlý (Std.)  Ops. Özel flanþ yapýlabilir.

0,70 gr / cm³

1 ( Std.)

Maks. 25 bar

Klemens

M20 x 1,5 (Std)

250V AC12 10A

250V DC13 0,6A

IP 66/68 (EN60529)

CE Deklarasyon , EMC , LVD ,  ATEX

DX- ELB11 / ELB12 / 21 / 22 / 31 / 61

ll 2G Ex db llC Tx Gb           Gaz için
ll 1/2 G Ex h llC Tx Ga/Gb   Gaz için
ll 2D Ex tb lIlC Tx Db           Toz için
ll 1/2 D Ex h IllC Tx Da/Db   Toz için
Sýcaklýk sýnýfý tablosuna bakýnýz.

Sertifikasyon

*

2284



2 DX-ELB
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Örnek MOdeller:
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3 DX-ELB

DX-ELB 21
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A

B

A+B

T

S

L

Y

X

H

h

d

Min.50

Min.120

Maks.1000

110

57.5

142

140

64

127

4

10

Min.50

Min.120

Maks.1000

110

57.5

142

140

64

127

4

10

A

B
T

S

L

d

HX

h
Y

A

BT

S

d

L

HX

h

Y

DX-ELB 22



4 DX-ELB

Ürün

Etiketi

ATEX Sertifikalý ürünlerde ürün etiketinin zarar görmesi durumunda
gövde üzerinde bulunan metal etiketteki seri numarasý ile üreticiye
baþvurulabilir.

Üretici Ýsmi Üretici Adresi

Model Muhafaza
Seri No

Muhafaza Özellikler

Patlayýcý Ortam
Korumasý

Not :

ATEX Sýnýflarý

Metal

Etiket

Topraklama

Etiketi

Ta
Fabrika Sahasý

(Güvenli)

ZONE 21 / 1
veya

ZONE 22 / 2

Tp
Proses Tarafý

(Patlayýcý Ortam)

ZONE 20 / 0
veya

ZONE 21 / 1
veya

ZONE 22 / 2

Kapak

Gövde

FlanþConta

Kablo Rekoru
(Uygun kablo çapý : Ø 6-12mm)

Tapa

Alüminyum Muhafaza

Topraklama Terminali

(Maks.1,5 mm2)

Tavsiye edilen kablo (5x1,5 mm2)

DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED

(ENERJÝ VARKEN KAPAÐI AÇMAYINIZ)

KEEP TIGHT WHEN CIRCUIT ALIVE

(ÇALIÞIRKEN KAPALI TUTUNUZ)

M3

IE  23  03  0095 - 0014

Ürün
No

Sistem
No
Ay

Yýl

Ýþ Emri

Ürün

Etiketi

Model

Ürün Seri No

Onaylanmýþ
Kuruluþ Ýþareti

Patlayýcý Ortam KorumasýÜrün Ýsmi

Üretici Web Sitesi

Uyarý Sembolleri

Çalýþma Koþullarý

Üretici Markasý

Çýkýþ

Ortam Koþullarý

:
:

:
:
:

Type
Output

Process Temp. / Press.
T (Ambient)
S.N.

Level Switch

DX-ELB11-0-25-14-92-0/0
250 VAC 12 10A
250 VDC 13 0,6A
Max. 250 °C  / Max. 25 bar
(-)20 °C�(+)60 °C
IE23040052-0115

www.ensim.com.trMADE IN TURKIYE

2284

LONCA  A.Þ. Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No:104A
34888 Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

Type B21x

www.ensim.com.tr

16A     240 VAC     50 / 60 Hz IE23030095-0014S.No:

TSE  22ATEX 0175U

II 2G Ex d IIC T  Gb

II 2D Ex tb IIIC

-20 °C <Tamb< + 40°C), IP 66 / IP 68 (2meters)
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Elektrik Baðlantýsý :

ELB seviye þalteri gövdesi içine yerleþtirilen bir elektronik kart

ile dört adet  baðýmsýz kontak alýnabilir. Kontaklar sipariþte

NA veya NK olarak imal edilebilir.

Besleme : 24 VDC

Çýkýþ : 2 x NA + 2 x NK Röle

Ürün Çalýþma Sýcaklýðý: Maks. 100 C

Kontak Aparatý

Metal Kýsým: Pas. Çelik 1.4571

Lastik Kýsým: Viton 200 °C

Ýçinde partikül içeren sývýlarda seviye

þalterinin görevini yapmasýný saðlamak

Körük Aparatý

DX-ELB 11 / 12 / 21 / 22 / 31 / 61 Ýçin

250V  AC12  10A

220V  DC13  0.6A

NA

NK

1NK 2NK

1NA 2NA

DX-ELB

Muhafaza :

MALZEME KORUMA
SINIFI

SICAKLIK
(oC)

TÝP

B21x Alüminyum IP 66/68 (-) 40...(-) 200

BOYUT
a x b  (mm)

132 x 104

SÝPARÝÞ
KODU

704

B21x

Alüminyum

a

b

Koruma Kýlýfý : Malzeme : 304 Pas. çelik
Kaynaklý imalat
Açýlýp - Kapanýr Menteþeli
Dýþ þartlara karþý þalteri korumak için.

2NA 2NA

1NK 2NK

Topraklama

Terminali

(Maks. 1,5 mm2

NO

NC

NC

NO

Pas.Çelik
Viton

Ø
7

6

37 38 8.5

Ø
1

5

Com

24VDC

SW4
NA

Topraklama Terminali
(Maks. 1,5 mm²

SW3
NK

SW2
NA

SW1
NK

Not : IPC A 600 sýnýf 2 þartlarýna uygun þekilde üretilmiþ %100 E-test prosesi ile kontrol edilmiþtir.
HASL (Kurþunsuz) yüzey iþlem uygulanmýþtýr.

Muhafaza AB Tip Ýnceleme Belge Numarasý : IEP23ATEX1197X
Muhafaza Ýþaretlemesi : II 2G Ex d IIC Gb

II 2D Ex tb IIIC

Kapak Contasý:  NBR Nitril Kauçuk 120 °C, Ops. FPM (Viton) 200 °C)
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Malzeme: Pas. Çelik 1.4571

11 Delikli

Ayar Aparatý

Malzeme: Pas. Çelik 1.4408

Maks.Çalýþma Sýcaklýðý: 80 °C

Cývata: M12 x 1.5, 4 Adet

Seviye þalterinin iþlevini yapýp yapmadýðýný,

tanký boþaltmadan anlamak amacýyla

kullanýlýri

Test Aparatý

Malzeme: Pas. Çelik 1.4571

Baðlantý: 92 x 92 mm. Kare Flanþ

Proses Baðlantýsý: R 1" Ops. Flanþ

Aðýrlýðý: 2.6 kg

Taðdiye cihazý olarak kullanýlabilir.

Civata, somun ve pullarý ile birlikte

Harici Tank
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Malzeme: Pas. Çelik 1.4408

Civata: M12 x 1.5 mm 4 adet

Karþý Flanþ

Malzeme: Pas. Çelik 1.4408

Ölçü: 92 x 92 mm Kare Tip

Delik Çapý: Ø 13 mm 4 Delik

Ops: DN150, PN100'e kadar özel flanþlý

Flanþ

M12

Ø
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18 26.510
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92

DX-ELB



7 DX-ELB

Uygulama Örnekleri:

Min. veya Maks. Kontrol Harici Tank ile

Vana ve Pompa Kontrol Pompa Kontrol



8 DX-ELB

Maks. Yüzey Sýcaklýðý :

Sýcaklýk Sýnýfý Tablosu

(-) 20° C < Ta Ortam < (+) 30° C...(+) 60°C

DX-ELB

Çalýþma Sýcaklýðý: (-) 20°C � (+) 80°C / 90°C / 125°C / 190°C / 250°C                    Grup II

20dk.

Tp PROSES SICAKLIÐI

< 80°C

< 90°C

< 125°C

< 190°C

< 250°C

Ta ORTAM SICAKLIÐI

60°C

60°C

60°C

60°C

60°C

SICAKLIK SINIFI

T6

T5

T4

T3

T2

(-) 20°C < Ta Ortam < (+) 30°C � (+) 60°C

20 dk.

Tp PROSES SICAKLIÐI

< 60°C

Ta ORTAM SICAKLIÐI

60°C

SICAKLIK SINIFI

T6

Çalýþma Sýcaklýðý: (-) 20°C � (+) 80°C / 90°C / 125°C / 190°C / 250°C                      Grup III

(-) 20° C < Ta Ortam < (+) 30° C...(+) 60°C Çalýþma Sýcaklýðý: (-) 20°C � (+) 80°C / 90°C / 125°C / 190°C / 250°C                    Grup II

5 dk.

Tp PROSES SICAKLIÐI

< 60°C

Ta ORTAM SICAKLIÐI

60°C

SICAKLIK SINIFI

T6

MODEL

Kapaðý açmadan
bekleme süresi

Kapaðý açmadan
bekleme süresi

Kapaðý açmadan
bekleme süresi

(-) 20°C < Ta Ortam < (+) 30°C � (+) 60°C

5 dk.

Tp PROSES SICAKLIÐI

< 60°C

Ta ORTAM SICAKLIÐI

60°C

SICAKLIK SINIFI

T6

Çalýþma Sýcaklýðý: (-) 20°C � (+) 80°C / 90°C / 125°C / 190°C / 250°C                      Grup III

Kapaðý açmadan
bekleme süresi

MODEL

MODEL

MODEL

DX-ELB

DX-ELB

DX-ELB



DX-ELB

DX-ELB 11 - 0 - 703 - 14 - 92 - 0 / 0   Standart Model , Röle Çýkýþlý , 92x92mm Flanþlý

ÖRNEK

: Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

L Tipi Kol, Dik....................................................21

L Tipi Kol, Yatay................................................22

Ayarlanabilir Kol................................................31

Dikey Model.....................................................61

SERTÝFÝKA
Yok.................................................................0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu..............1

ÇIKIÞ

Röle NA / NK (10A).....................................14

Röle NA / NK (5A).......................................15

4

Özel ........................................................................x

BAÐLANTI   (Baðlantý, sensör ile kaynaklý yapýdadýr)

92 x 92 mm Flanþ.......................................92

5

Özel ........................................................................x

OPSÝYONEL

Yok............................................................/ 0

Karþý Flanþ................................................./ F

Körük Aparatý............................................../ K

Test Aparatý................................................./ A

7

Koruma Kýlýfý - Tank Dýþý Ýçin 304 Pas. Çelik.../ K2

Röle Aparatý........................................................./ R

Tadiye Kazaný......................................................./ T

Özel ................................................................/x

22
3 MUHAFAZA

Alüminyum , B21x  IP66/68...................704 Özel....................................................................x

Standart...................................................11

Standart, Uzun Kol................................12

KOL BOYU (mm)
Std. ................................................................0

6

Özel ........................................................................x

Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No:104A  34888  Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

Tel : +90 216 50 50 555 Pbx - +90 533 777 99 05 Faks : +90 216 515 45 84

E-Posta : lonca@ensim.com.tr     Web :  www.ensim.com.tr


