
EDS

EDS Dijital Gösterge iki telli elektrik baðlantýsý ile basýnç,

fark basýnþ, akýþ, sýcaklýk, seviye, vb. transmitterlerin üzerine,

monte edilecek þekilde tasarlanmýþ dijital göstergedir.

Gösterge gerçek zamanlý deðeri göstermektedir.  Alarm deðerleri

ile prosesin kontrolü kolayca yapýlabilmektedir.

Üzerinde ki üç tuþ ile sýfýr, span, birim, ondalýk ve alarm noktalarýnýn

konumlarý ayarlanabilir.

EDS
EDS 01 , EDS 02

ÜNÝVERSAL DÝJÝTAL
GÖSTERGE

Avantajlarý :

Yenilikçi dizayn

Kolay ara yüzü

5 Dijit LCD Gösterge

Çýkýþ

Özellikleri :

4-20 mA Ýki Telli

Besleme 24 VDC (Güç akým döngüsü tarafýndan saðlanýr.)

Çýkýþ 2 Baðýmsýz PNP çýkýþ

Kontak Performansý Maks. 120 mA , Kýsa devre korumalý

Kontak Frekansý Maks. 10 Hz.

Gecikme Zamaný 0-255 msn

Anahtarlama Döngüsü >100x106

Tekrarlanabilirlik > 0,1 % t.s

Koruma Sýnýfý IP 65 , Ters kutuplama korumasý

Gösterge Çift 5 dijit / 8 dijit, 7 segment / 16 segment LCD

Skala Aralýðý (-) 19999 ... (+) 99999

Hassasiyet % 0,1 1 dijit

Çalýþma ve Ortam

Sýcaklýðý

(-) 25 ... (+) 80 C

Gövde Malzemesi PA 6.6 , Polikarbonat

Ops. Alüminyum Çift Hücreli Muhafazalý

Mekanik Dayaným Vibrasyon: 59 RMS (20-200 Hz)

Anti-Þok : 100g / 11ms

Ortam Nemi % 20 ... 80 RH



EDS

Ölçüleri:

2

Elektrik Baðlantýsý:

EDS 01 EDS 02

EDS 01 EDS 02

mA

SW1
SW2

CAL


