
* Komple sensör boyunca ölçebilme.
* Ters montajda çalýþýlabilirlik.

ECAPr seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, düþük iletkenlikli sývýlarda,

katý partiküllü ve yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin

ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür.

Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýna malzeme geldiðinde bir kapasite

olmaktadýr. Bu kapasite deðiþimi hassas bir þekilde ölçerek analog

sinyale çevrilir.

Dolu - boþ kalibrasyonu kolay ve güvenilir bir þekilde yapýlabilir.

Özellikle makina imalatçýlarý için deðiþik dizaynlar ile endüstriyel seviye

ölçümü konusunda farklý çözümler sunulmaktadýr.

Uygulamalar :

* Titreþimden etkilenmez, dayanýklý mekanik
   yapýdadýr.

,

, modüler yapýdadýr.

Sývý tanklarý, glikol tanklarý, gýda makinalar, soðutma sývý  tanklarý, gemiler,

salamura tanklarý, atýk su, þarap depolarý, temiz su depolarý...

Yað tanklarý, CO2 sývý tanklarý, yüksek sýcaklýklý tanklar, düþük iletkenlikli sývýlar.

Yapýþkan ve yüksek viskoziteli asit ve kimyasal sývýlar.

ECAPr

ECAPr 203

ECAPr 408B , 408T , 408Tm

ECAPr

KAPASÝTÝF SEVÝYE  TRANSMÝTTERÝ

Kullanýcý tarafýndan kalibrasyon yapýlabilir.
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Avantajlari :

Teknik Özellikleri :

Besleme 9-36 VDC

3-330 Ohm, 3-180 Ohm, 13-1300 Ohm...Çýkýþ

Hassasiyet

Baðlantý Malzemesi

Çalýþma Sýcaklýðý
Maks. 80 ºC

Soðutucu aparatý ile 200 ºC�ye kadar

Ortam Sýcaklýðý (-) 20 ºC / (+) 60 ºC

Ýzolasyon Malzemesi PFA Std.Ops. PTFE

Muhafaza Malzemesi Polyamid (Elyaf katkýlý)

Koruma Sýnýfý (EN60529) IP 65

Elektrik Baðlantýsý

Ölçülecek Malzeme Düþük iletkenlikli sývýlar

Yapýþkan ve asit/bazik sývýlar

Kablo

Min. Di-Elektrik Sabiti

Test

Proba Gelebilecek Kuvvet

± % 2 , ± %5

e
r1,6

Alüminyum, 304 Pas.Çelik, 316 Pas.Çelik
PVDF, PTFE

Güç Tüketimi Maks.250 mW

EMC, Düþük Voltaj

Maks. 10 Nm

Aðýrlýk ECAPr 203 1000 mm için 358 g.

Linearite %0,5

Prob Boyu Min 150 mm,  Maks. 2000 mm
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Çalýþma Prensibi :

Elektriksel kapasite tanýmý, iki paralel iletken plaka kullanýldýðý varsayýlarak;

d

C

R

Ýzolasyon

Metal Tank

S

Empedans

Mesafe

Kapasite

Mesafe

Ancak pratikte bu ifadenin kullanýlabileceði sensör tipi yok

denecek kadar azdýr. Özellikle aralýk (d) büyük olduðundan

(ki genel olarak böyledir.) Kaçak alanlarýn artmasý nedeniyle,

yukarýdaki formulün doðruluðuna güvenmek artýk mümkün

olmayacaktýr.

O halde özellikle mesafe ölçümlerinde artýk kapasiteden çok

empedans ölçmek çok daha doðru sonuç vermektedir.

C: Kapasite , Farad

S: Yüzey Alaný , m²

d: Mesafe , m.

e
o.
e

r.S
d

C=

Üretimde olan tüm modellerimizde uzunluða baðlý olarak

10 KHz...250KHz aralýðýnda uyarým uygulanmaktadýr.

(   = 2 x p x f) Ýletkenlik bileþeni (R) etkisinin doðrusallýk hatasýna

sebebiyet vermesi elektronik devre tasarýmý ve mekanik

tasarým ile engellenmiþtir. 1ppm deðerinden az ve sýfýr kabul

edilebilir bir deðere düþürülmüþtür.

e

V V

R = 0 Q R # 0 Q

R efect
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Örnek Uygulamalar :

*Ölçü sahasý ve sýfýr noktasý prob boyunca

1/10 oranýnda ayarlanabilir.

*Ters þekilde monte edilebilir.

Siren

RS485

4...20 mA / 0...10 V / 1 - 5 V /..

R1 / R2 / R3 / R4

%100

%0

L

3-330 Ohm, 3-180 Ohm, 13-1300 Ohm...

Ýletken
Sývýlar

Düþük Ýletkenlikli
Sývýlar

Asit / Bazik
Ýçerikli Sývýlar

Ölçü Sahasý

Kaydýrýlabilir
Ölçü Sahasý

Kaydýrýlabilir

Sýfýr

Kaydýrýlabilir

Sýfýr

Kaydýrýlabilir

% 100

% 100

% 0

% 0

L L
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Parçalar :

Elektrik Baðlantýsý :

Kalibrasyon :

Etiket :

Direnç
Çýkýþý

24 VDCKalibrasyon
Kablosu

Flanþ Vidasý

Kapak Contasý

Elektronik Kart

Koaksiyelli Prob

Muhafaza

Prop Plastiði

Kablo Rekoru

Kapak

Rekor

Conta
Modüler Yapý

(Farklý prob çeþitleri

takýlabilir.)

       Sensöre enerji verilir. Ýstenilen min. çalýþma seviyesi kadar prob sývýya daldýrýlýr. Kalibrasyon ucu beslemenin (-) ucuna

temas ettirilir ve min.10 sn. beklenir. Alt çalýþma noktasý tanýmlanmýþ olur. Sonra uç temasý sonlandýrýlýr. Ýstenilen maks. çalýþma

seviyesine kadar prob daldýrýlýr. Kalibrasyon ucu beslemenin (-) ucuna temas ettirilir ve min. 10 sn. beklenir. Maks çalýþma

noktasý tanýmlanmýþ olur.

       Cihazýn enerjisi kesilir ve yeniden enerji verilerek kalibrasyon iþlemi tamamlanmýþ olur.

Sensörün Kalibrasyonu önce alt, sonra üst nokta sýrasý ile tanýtýlarak yapýlýr.

CAPASITIVE LEVEL TRANSMITTER

ECAPr203-300-999-5020-069-007-81/2/0
05-69-05-810
500 mm
3-180 Ohm
IE1803000-0001

Type

Lenght
Output
S.N.

:

:
:
:

MADE IN TURKIYE
www.ensim.com.tr

Üretici
Web Sitesi

Ürün Ýsmi

Üretici Markasý

Model

Seri No

Onay Ýþareti

CAPASITIVE LEVEL TRANSMITTER

MADE IN TURKIYE
www.ensim.com.tr

ECAPr203-300-999-5020-069-007-81/2/0
05-69-05-810
500 mm
3-180 Ohm
IE1803000-0001

Type

Lenght
Output
S.N.

:

:
:
:
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AA

Bb

Diþli

Mekanik Baðlantý :

Muhafaza :

Soðutucu :

MALZEME KORUMA SINIFI SICAKLIK (oC)TÝP BOYUT  a x b  (mm)SÝPARÝÞ KODU

192 B036p Plastik IP 65 (-) 30...(+) 100 Ø 93 x 35

Ölçü AA Diþ Boyu

(mm) b (mm)

R 1/2"
R 3/4�
R 1�
R 1 1/4�
R 1 1/2�
R 2�

27
27
32
36
51
60

14
14
14
23
23
23

B

(ISO 228-1)

0004
0005
0006
0008
0009
0012

Sipariþ

Kodu

ECAPr

Ø 22

Ø
 93

M5

Ø 79

Flanþ :

Alttan Görünüþ

Not: Conta flanþ delik þablonu

olarak kullanýlabilir.

68

27 AA

R 1/2�

L
PFA

Maks.200 °C Ýçin

193 B037p Plastik IP 65 (-) 30...(+) 100 Ø 93 x 43

b

a a

b

B036p B037p



ECAPr 408B

Çift Ýzolesiz Prob
Ýletken/Yalýtkan Tank

(-) 1 bar...(+) 25 bar

Maks. 80 °C

L=Maks. 2 m. / Min. 150 mm

ECAPr 408Tm / 408T
Çift Ýzolesiz Prob

Ýletken/Yalýtkan Tank

YAPIÞKAN ASÝT/BAZÝK
SIVILAR

YAPIÞKAN ASÝT/BAZÝK
ÝLETKEN SIVILAR

(-) 1 bar...(+) 25 bar

Maks.120 °C / 150 °C

L=Maks. 2 m. / Min. 150 mm

6 ECAPr

Örnek Modeller :

DÜÞÜK ÝLETKENLÝKLÝ
SIVILAR

ECAPr 203
Koaksiyel Prob

Ýletken/Yalýtkan Tank

ÝLETKEN
SIVILAR

ECAPr 203
Koaksiyel Prob

Ýletken/Yalýtkan Tank

46 AA

R 1�

Ø 4

Delrin

M
a

ks
.5

0
 m

m

L

Pas.Çelik

Pas.Çelik

Maks. (+) 80 °C

L=Maks. 2 m. / Min. 150 mm

M
a

ks
.4

1
 m

m
L

Alüminyum

Ø 22

M
a

ks
.4

7
 m

m

Pas.Çelik

27 AA

R 1/2�

L

46 AA

R 1�

Ø 4

L

PVDF/PBT

M
a

ks
.5

0
 m

m

PFA

PFA

Maks. (+) 80 °C

L=Maks. 2 m. / Min. 150 mm



Düþük Ýletkenlikli  Sývýlar........................................2

MODEL ECAPr
Yapýþkan ve Asit / Bazik Malzemeler.....................4

DALMA BOYU (Min. 150 mm)
...mm......................................................................0

Özel............................................................................x

7

Plastik , B036p Flanþlý için.................................192
Plastik , B037p OEM için.................................193

MUHAFAZA
Özel............................................................................x

8

: Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

PROSES SICAKLIÐI
Standart Maks. 85 °C..........................................0
Soðutucu Aparat Ýle Maks. 200 °C........................1

Plastik (Delrin) Model Ýçin Maks.80 °C.....................2
Plastik (PVDF) Model Ýçin Maks.120 °C...................3
Plastik (PBT) Model Ýçin 150 °C................................4

Flanþlý 5 Delikli (Gövde Üzerinden) (Std.)......9999
R 1/2� ..............................................................0004
R 3/4� ..............................................................0005
R 1� ..................................................................0006

6

R 1 1/4�...............................................................0008
R 1 1/2�  ..............................................................0009
R 2� .....................................................................0012
Özel............................................................................x

ECAPr 203 - 300 mm - 999 - 23 - 192 - 069 - 007 - 81 / 2 / 0

ECAPr Düþük Ýletkenlikli sývýlar için, L=300 mm, Flanþlý (5 Delikli), 3-180 Ohm, PVC Kablo, 2 m.

OPSÝYONEL
Yok......................................................................../ 0 Özel........................................................................./ x

13

PROB TÝPÝ
Koaksiyel Prob....(Maks. 1 m.)..Ø 13 veya 21 mm...3 Çift Prob - Ýzolesiz............(Maks.1000 mm)...........8B

Çift Prob - Çift Ýzoleli..........(Maks.1000 mm).........8T
Çift Prob Ýnce - Çift Ýzoleli..Maks.1000 mm)........8Tm
Özel............................................................................x

SERTÝFÝKA
Yok .........................................................................0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu..................1

ÝZOLASYON MALZEMESÝ9

BAÐLANTI MALZEMESÝ10

304 Paslanmaz Çelik .......................................001
316 Paslanmaz Çelik ........................................002
Alüminyum (Std.)...............................................007
Polipropilen........................................................062
Delrin..................................................................063

KABLO BOYU (mt)
mt. ...........................................................................

12

3-180 Ohm......................................................23
10-180 Ohm....................................................24
240-33 Ohm....................................................25

Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No:104A  34888 Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

Tel :+90 216 50 50 555 Pbx - +90 533 777 99 05 Faks : +90 216 515 45 84

E-Posta : lonca@ensim.com.tr     Web :  www.ensim.com.tr

BAÐLANTI

ÇIKIÞ

ÖRNEK

PBT....................................................................065
PTFE................................................................066
PFA................................................................067
PEEK................................................................068

Polyamid...............................................................069
Seramik..................................................................070
Kauçuk...................................................................081
FKM.......................................................................084
Özel............................................................................x

PVDF......................................................................064
PBT........................................................................065
PTFE.....................................................................066
Özel............................................................................x

ELEKTRÝK BAÐLANTISI
PVC Kablo (Maks.105 °C)...................................81 Silikon Kablo (Maks.200 °C)...................................82

Özel....................................................................x
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