
Ölçüm tüpü içerisinde sürtünme olmaksýzýn serbestçe hareket eden

þamandýra, akýþkan tarafýndan itilerek konum deðiþtirir. Bu deðiþim

akýþ oraný, þamandýranýn aðýrlýðý ile akýþkanýn yoðunluðu ve

viskozitesine baðlýdýr.

Akýþ oranýnýn yükselmesiyle artan akýþ alanýna,

akýþkanýn hýzýna baðlý olacak þekilde basýnç düþüþü tüm akýþ

oranlarýnda sabit kalmaktýr.

Dikey montaj edilmelidir.

Teknik Özellikleri :

EF
EF 700

   Avantajlarý :

* Görsel izleme kolaylýðý.

* Kontak takýlabilir.

Akýþkan

Maks. Çalýþma Sýcaklýðý

Maks. Çalýþma Basýncý

Ölçüm Tüpü

Þamandýra Malzemesi

Þamandýra Çubuðu Malzemesi

O-Ring Malzemesi

Baðlantýlar

Su veya hava

10 bar

70 °C

Trogamid

PVDF

316 Paslanmaz Çelik

Viton

ABS Diþli

DEBÝMETRE

Hassasiyet +/- % 3 t.s.
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Ölçüler :

R O / D D L L1 Aðýrlýk

15 R 1/2� 20 mm Ø 45 156 201 165

25

32

25

50

65

R 3/4�

R 1�

R 2�

R 1 1/2�

R 2�

32 mm

40 mm

32 mm

85 mm

104 mm

Ø 61

Ø 74

Ø 69

Ø 98

Ø 122

171.5

225

322

342

325

226

288

380

435

430

325

520

568

1650

2850

MODEL ÖLÇÜ TÜPÜ

Boyu mm

AKIÞKAN BAÐLANTI

(R)

ÖLÇÜ SAHASI

EF 702-1 201 Su R 1/2� 10....100 lt / saat

EF 702-2

EF 702-3

EF 702-4

EF 702-5

EF 702-6

EF 702-7

EF 702-8

EF 702-9

EF 702-10

EF 701-1

EF 701-2

EF 701-3

EF 701-4

EF 701-5

EF 701-6

EF 701-7

EF 701-8

EF 701-9

EF 702-9

EF 702-10

EF 702-11

201

201

201

201

226

226

226

288

288

380

380

380

380

380

435

435

435

435

430

430

430

Su

Su

Su

Su

Su

Su

Su

Su

Su

Su

Su

Su

Su

Su

Su

Su

Su

Su

Su

Su

Su

R 1/2�

R 1/2�

R 1/2�

R 1/2�

R 3/4�

R 3/4�

R 3/4�

R 1�

R 1�

R 3/4�

R 3/4�

R 3/4�

R 3/4�

R 3/4�

R 1 1/2�

R 1 1/2�

R 1 1/2�

R 1 1/2�

R 2�

R 2�

R 2�

16....160 lt / saat

25....250 lt / saat

40....400 lt / saat

60....600 lt / saat

100....1000 lt / saat

160....1600 lt / saat

250....2500 lt / saat

400....4000 lt / saat

600....6000 lt / saat

60....600 lt / saat

100....1000 lt / saat

160....1600 lt / saat

250....2500 lt / saat

300....3000 lt / saat

0.4....4 m3 / saat

0.6....6 m3 / saat

1....10 m3 / saat

1.6....16 m3 / saat

5....25 m3 / saat

8....40 m3 / saat

12....60 m3 / saat

Kalibrasyon sýcaklýðý su için 20 °C�dir.
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Ölçüler :

dxn

(mm)

D

(mm)

L1

(mm)

DN

100

125

150

18x8

18x8

22x8

180

210

240

550

550

550
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Tel :+90 216 50 50 555 Pbx - +90 533 777 99 05 Faks : +90 216 515 45 84

E-Posta : lonca@ensim.com.tr     Web :  www.ensim.com.tr

dxn

MODEL ÖLÇÜ TÜPÜ
Boyu (mm) L1

AKIÞKAN BAÐLANTI ÖLÇÜ SAHASI

Kalibrasyon sýcaklýðý su için 20 °C�dir.

EF702-15

EF702-16

EF702-17

EF702-18

EF702-19

EF702-20

550

550

550

550

550

550

Su

Su

Su

Su

Su

Su

4� Flanþlý

4� Flanþlý

4� Flanþlý

5� Flanþlý

5� Flanþlý

6� Flanþlý

12-60

14-90

18-120

18-150

22-180

25-200

L
1

DN (m³ / saat)


