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EFS 1200

AKIÞ ÞALTERÝ

EFS 1000Teknik Özellikleri:

Sökülebilir
Kablo Kapaðý

Koruyucu Kapak

Somun

Pul

U Bolt

Esnek
Palet

Uygulamalar :

Yangýn tesisatlarý, sulama sistemleri , düþük viskozlu yað ve asitler,

ýsýtma ve soðutma sistemleri, su tesisatlarý.

EFS Akýþ þalteri borulardaki akýþýn hissedilmesi için kullanýlmaktadýr.

Borudaki akýþ durduðu veya baþladýðý zaman elektrikli ekipmanlarý

korumak ve sisteme arýza bilgisi vermek için akýþ þalterinin verdiði açýk

veya kapalý kontaklardan istifade edilir. Korozyona sebep vermeyen

her türlü sývý akýþkan da kullanýlabilir. Zaman gecikmesi bir kadraj

mekanizmasýyla yapýlmaktadýr. Ayar civatasý fabrikadan çýkmadan

önce ayarlanmýþtýr. Kullanýcýlar uygulamaya göre deðiþtirebilir

Boru Delik Çapý

inch mm

1,25 + 0,125 / - 0,62 33,0 ± 2,0

2.00 ± 0,0125 50,8 ± 2,0

Çalýþma Basýncý

Test Basýncý

Çalýþma Sýcaklýðý

Zaman Gecikmesi

Kontak

Nominal Boru Çapý

31 bar (450 PSI)

62 bar (900 PSI) % 100

4.5 °C - 50 °C  (40 °F - 120 °F)

60...90 sn.

2 x 10  Amper      125 / 250 VAC

2.5 Amper    6 / 12 / 24  VDC
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Avantajlarý :

Zaman gecikme ayarý yapýlabilir.

Çift kontak çýkýþlýdýr.

U-Bolt ile baðlanabilir.

Yangýn hatlarýna uygundur.
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U-Bolt Tork Deðeri

ft-lb nm

20 27

20 27
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Kullanma Talimatýný okumadan montaja baþlamayýnýz.

Montaj yetkili ve konusunda uzman personel tarafýndan ulusal

ve uluslararasý yönetmeliklere uygun yapýlmalýdýr.

Montaja baþlamadan önce elektrik güç kaynaðý kesinlikle kesilmelidir.

*

*

*

LÜTFEN DÝKKAT !

Akýþ anahtarý üzerinde bulunan ok iþareti yönü , su akýþ yönüyle ayný

yönde olacak þekilde montaj edilmelidir.

Aksi takdirde ürün çalýþmayacaktýr.

Akýþ anahtarý montajý yapýlacak tesisatta pislik tutucu kullanýlmasý

ve pisliklerden arýndýrýlmýþ su akýþý olmasý gerekmektedýr.

Akýþ anahtarýnýn montaj edileceði boru malzemesi ve et kalýnlýðý

uluslararasý yangýn tesisatý yönetmeliklerine (NFPA 13�e)

uygun olmasý gerekmektedir.
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Akýþ anahtarýnýn montaj edilebilmesi için boru çapýna uygun delik delinmesi gerekmektedir.

Akýþ anahtarý Esnek Paleti kývrýlarak delik içine yerleþtirilir.

Önce U bolt geçirilerek, somunlar ve pullar yardýmýyla ve uygun sýkma torku ile montaj edilir.
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Ölçüler : Etiket :

Lonca Mak. San. Ve Tic. A.Þ.

BASINÇ ANAHTARI

PRESSURE SWITCH

Çalýþma Basýncý
Working Pressure

21 Bar (300 PSI):

Çalýþma Sýcaklýðý
Temperature Rating

-40°  to 160° F
-40°  to   71° C

:

Model No EFS:
Model No

Üretim Yýlý 2020:
Manufacturing year

NEMA  4 / IP54
Ýç / Dýþ Ortamda Çalýþma
For Indoor / Outdoor use

ELECTRICAL RATINGS

125 / 250 VAC ~10A
24 VDC...2.5 A

Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No:104 A  P.K. 34888 Ataþehir - ÝSTANBUL

Made in TÜRKÝYE www.ensim.com.tr

Üretici
Web Sitesi

Üretici
Markasý

Üretici
Adresi

Çýkýþ
Bilgileri

Koruma
Sýnýfý

Ürün
Adý

Üretici

Çalýþma
Koþullarý

Model

Üretim
Yýlý



Elektrik baðlantýsý için kýrmýzý koruyucu kapak, kutu içerisinde bulunan özel anahtar yardýmý ile sökülür.

Kýrmýzý koruyucu kapak söküldükten sonra iki ayrý switche baðlý alýnabilecek NO, NC ve COM bölümleri görülecektir.

Bu bölümlerden birinden alýnan sinyal ile görsel veya sesli bir alarm alýnabilir. Diðer switch ile sinyal yangýn kontrol paneline gönderilebilir.

Kablolama baðlantýlarýnýn düzeni için sökülebilir kablo kapaðý kullanýlmalýdýr.

Ýstenilen baðlantýlar yapýldýktan sonra üründen istenilen sinyaller alýnýp alýnmadýðýna dair kontrol yapýlmalýdýr.

Ayrýca ürünün üzerinde aþaðýda görülen sinyal geciktirme bölümündeki volan çevrilerek kaç saniye sonra sinyal alýnacaðý belirlenmelidir.

Ýstenilen baðlantýlar yapýldýktan sonra akýþ anahtarýnýn kýrmýzý koruyucu kapaðý kapatýlmalýdýr.

Her ay periyodik olarak üründe sýzdýrmazlýk olup olmadýðý ve ürünün sinyal verip vermediði hattaki test ve drenaj vanasý test konumuna

getirilerek kontrol edilmelidir. Sýzdýrma veya sinyal problemleri yaþanan ürünler kullanýlmamalýdýr.
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Sipariþ Þekli: Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

ÖRNEK
EFS 1065 - 0 / 0

EFS 1065 Akýþ Þalteri , DN65

1 MODEL
Std. ............................,.....................................1

2 SERTÝFÝKA

4 OPSÝYONEL
Yok...................................................................../ 0

EFS

Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No:104A  34888 Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

Tel :+90 216 50 50 555 Pbx - +90 533 777 99 05 Faks : +90 216 515 45 84

E-Posta : lonca@ensim.com.tr     Web :  www.ensim.com.tr

YANGIN
KONTROL
PANELÝ

Pozitif DC yada AC

Negatif DC yada AC
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Diyafram Klemens

Kadraj
(Zaman gecikmesi için)

Elektrik Baðlantýsý :

3 HAT ÇAPI

DN 50 (2�)........................................................050
DN 65 (2 1/2�)..................................................065
DN 80 (3�)........................................................080

DN 100 (4�).................................................................100
DN 125 (5�).................................................................125
DN 150 (6�).................................................................150
DN 200 (8�).................................................................200

Yok.......................................................................0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.......................1


