
EKS

E 500

E 650

V 1200

M200

MF350

SICAKLIK KALÝBRATÖRÜ

KURU BLOKLU
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EKS

Direnç gibi her tür termometreyi , sývý cam termometreler, termokupllar

ve analog veya dijital termometreleri kalibre etmek için kullanýlýr.

Çalýþma sýcaklýðýna baðlý olarak su, silikon yaðý gibi çeþitli banyo

sývýlarý ile kullanma imkaný sunar.

Uygulamalar :

Kalibrasyon Laboratuvarlarý, Test Laboratuvarlarý,

Kalite Kontrol Laboratuvarlarý, Üniversiteler,

Ar-Ge Merkezleri,  Kimya / Ý laç Sanayii ,

Gýda endüstrisi, Denizcilik Sektörü.

Avantajlarý :

Fonksiyonel aparat,

Estetik tasarým,

Yalýn yapý,



2 EKS

Model

Ölçüm Sahasý

Blok Tipi

Çözünürlük

Stabilite

Delikler Arasý Homojenite

Teknik Özellikleri :

E650

(+) 40 °C... (+) 650 °C

Deðiþken Bloklu

1 °C

± 0.1 °C  (200 °C için)

± 0.2 °C  (400 °C için)

± 0.2 °C  (650 °C için)

± 0.3 °C   (400 °C için)

± 0.3 °C   (650 °C için)

± 0.8 °C   (650 °C  için)

145 mm

40 °C � 650 °C ye 25 dk

650 °C � 400 °C ye 23 dk

Tezgah üstü / Taþýnabilir

17.8 cm x 30.1 cm x 25 cm

9.5 kg.

220 / 230 VAC, 50 Hz, 1100 W

Cihaz (Homojenite blogu dahil)

Taþýma çantasý

Homojenite blok seçenekleri

V1200

(+) 80 °C... (+) 1200 °C

Deðiþken Bloklu

1 °C

± 0.3 °C    (700 °C de)

± 0.3 °C    (700 °C için)

                  (Dip 4 cm)

± 1.7 °C    (700 °C için)

                  (Dip 1,5 cm)

130 mm

*

*

Tezgah üstü / Taþýnabilir

19.6 cm x 36.3 cm x 28.2 cm

12.5 kg.

220 / 230 VAC, 50 Hz, 1500 W

Cihaz (Homojenite blogu dahil)

Taþýma çantasý

Homojenite blok seçenekleri

Eksenel Hata Oraný

Daldýrma Derinliði

Isýtma Süresi

(Stabilizasyon süresi dahil)

Soðuma Süresi

Kullaným Tipi

Boyutlar (W x H x D)

Aðýrlýk

Besleme

Paket Ýçeriði

Opsiyonel Aksesuar

E500

(+) 40 °C... (+) 500 °C

Sabit Bloklu

0,1 °C

± 0.15 °C  (200 °C için)

± 0.15 °C  (350 °C için)

± 0.15 °C  (500 °C için)

± 0.4 °C    (500 °C için)

± 0.3 °C    (500 °C  için)

130 mm

40 °C � 500 °C ye 25 dk

500 °C � 300 °C ye 40 dk

Tezgah üstü / Taþýnabilir

17.8 cm x 30.1 cm x 25 cm

9.5 kg.

220 / 230 VAC, 50 Hz, 900 W

Cihaz (Homojenite blogu dahil)

Taþýma çantasý

Homojenite blok seçenekleri

ERCÝYES SERÝSÝ VOLCANO SERÝSÝERCÝYES SERÝSÝ

A Tipi (Ø 8 mm , Ø 10 mm , Ø 12 mm) 1�er Adet

B Tipi (Ø 12 mm) 3 Adet

C Tipi (Ø 8 mm) 5 Adet

D Tipi (Ø 8 mm , Ø 18 mm ) 1�er Adet

E Tipi (Ø 5 mm) 8 Adet

F Tipi (Ø 5 mm , Ø 8mm) 4�er Adet

A Tipi (Ø 12 mm) 3 Adet

B Tipi (Ø 8 mm , Ø 21 mm ) 1 �er Adet

C Tipi (Ø 8 mm , Ø 12 mm) 2�þer  Adet

D Tipi (Ø 8 mm , Ø 16 mm ) 1�er Adet

E Tipi (Ø 8 mm , Ø 10 mm , Ø 12 mm)

                                         1�er Adet
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Avantajlarý :

Fonksiyonel aparat,

Estetik tasarým,

Yalýn yapý,

MF350

+40 °C... +350 °C

0,1 °C

±0.06 °C (350 °C de)

± 0.1 °C (200 °C de)

± 0.3 °C ( 350 °C de)

± 0.8 °C (200 °C de)

± 2,1 °C (350 °C de )

Model

Ölçüm Sahasý

Çözünürlük

Stabilite

Delikler Arasý Homojenite

Eksenel Hata Oraný

Teknik Özellikleri :

Uygulamalar :

Kalibrasyon Laboratuvarlarý, Test Laboratuvarlarý, Kalite Kontrol Laboratuvarlarý, Üniversiteler, Ar-Ge Merkezleri, Kimya / Ýlaç Sanayii,

Gýda endüstrisi, Denizcilik Sektörü.

PID kontrolör ve hýz kontrollü manyetik karýþtýrýcý ile sýcaklýðý

yüksek doðruluk ve homojenlik tutar.

Kompakt boyutu ile hýzlý ýsýtma saðlar, zaman kazandýrýr.

Taþýma kapaðý sayesinde banyo içinde ki sývýyý sýzdýrmaz olarak korur.

Model

Ölçüm Sahasý

Çözünürlük

Stabilite

Delikler Arasý Homojenite

Teknik Özellikleri :

Sývý Haznesi

Isýtma Süresi

(Stabilizasyon süresi dahil)

Soðuma Süresi

Kullaným Tipi

Boyutlar (W x H x D)

Aðýrlýk (Sývý hariç)

Besleme

Paket Ýçeriði

Opsiyonel Aksesuar

M200

(+) 30 °C... (+) 200 °C

0,1 °C

± 0.07 °C (100 °C de)

± 0.07 °C (175 °C de)

± 0.1 °C (100 °C de)

± 0.3 °C (175 °C de)

Hazne Çapý:  66 mm     Derinlik : 150 mm

Daldýrma Derinliði : 120 mm Hacim : 0.5 L

30 °C � 175 °C ye 35 dk

175 °C � 50 °C ye 60 dk

Tezgah üstü / Taþýnabilir

13 cm x 27 cm x 21 cm

6 kg.

220 / 230 VAC, 50 Hz, 500 W

Cihaz , Prob sepeti, Taþýma / Delikli hazne kapaðý

Manyetik Karýþtýrýcý

Taþýma çantasý

Aluminyum eriþim kapaðý

Sývýlý cam termometre 6 x 15 mm

Siyah cisim (Blackbody) TS EN 12470-5

Baðlantý ayaðý

Sývýlý cam termometre 8 x 10 mm

Termometre tutucu (Ø 15 mm)

Dow Corning silikon yaðý

Sývýlý cam termometre kalibrasyon modülü

Hazne uzatma kaðaðý

80 mm

30 °C �350 °C    7 dk

6 dk

200 °C � 100 °C   11 dk

350 °C �100 °C    19 dk

Tezgah üstü / Taþýnabilir

11 cm x 7 cm x 16 cm

1.2 kg.

220 / 230 VAC, 50 Hz, 400 W

Cihaz (Homojenite blogu dahil)

Taþýma çantasý

Homojenite blok seçenekleri

Daldýrma Derinliði

Isýtma Süresi

(Stabilizasyon süresi dahil)

Stabilizasyon Zamaný

Soðuma Süresi

Kullaným Türü

Boyutlar (W x H x D)

Aðýrlýk

Besleme

Paket Ýçeriði

Opsiyonel Aksesuar

Mikro Kuru Hücreli kalibratör, ideal bir el tipi kuru kuyu

kalibratörüdür. Mobil kalibrasyon hizmetlerini yürüten

laboratuarlar için ultra kompakt boyutlarý, 1.2 kg. aðýrlýðý

ve 40 °C ... 350 °C çalýþma aralýðý ile tüm tarýmsal alanlarda

üretim alanlarý ve denizcilik sektöründe kolayca taþýnýr

üretim alanlarý ve denizcilik sektörü gibi. Yüksek stabilite

ve homojenlik deðerlerine sahiptir

Direnç gibi her tür termometreyi , sývý cam termometreler, termokupllar ve analog veya dijital termometreleri kalibre etmek için kullanýlýr.

Çalýþma sýcaklýðýna baðlý olarak su, silikon yaðý gibi çeþitli banyo sývýlarý ile kullanma imkaný sunar.


