
1 ELA

Kablolu seviye þalterleri endüstriyel tesisler ve konutlarda ; tank , depo ,

atýk su tesisi gibi yerlerde seviye kontrolünü saðlamak için kullanýlýr.

Mekanik tasarýmý ile partiküllü ortamlarda sorunsuz çalýþmakta olup

herhangi bir takýlma olmamaktadýr. Farklý sývýlara dayaným ve sýcak-soðuk

ortamlarda çatlama meydana gelmemesi için neopren veya silikon kablo

kullanýlmaktadýr.

ELA
ELA 100 , ELA 200

ELA 305s , ELA 306s , ELA 307s

ELA 400

ELA 500

ELA 600 , ELA 600/GSM

KABLOLU
 SEVÝYE ÞALTERÝ

Balýk havuzlarý, yüzme havuzlarý, yeraltý sularý, pis su havuzlarý, arýtma

havuzlarý,dalgýç pompa uygulamalarý,hidrofor ve  su depolarý konutlar vb.

Su , pis su , mazot,fuel oil ,gliserin ,benzin,nitrik asit%10 , asetik asit %10,

formaldehit %40 , laktik asit %10 ,hidroklorik asit %10, sülfirik asit %30 vb.

Kullaným Alanlarý :

   Avantajlarý :

* Kolay montaj.

* Güvenilir.

* Ekonomiktir.

Teknik Özellikleri :

Akýþkan

Uygun Sývý Yoðunluðu

Yatay Çalýþma Açýsý

Çalýþma Sýcaklýðý

Çalýþma Basýncý

Þamandýra Malzemesi

Þamandýra Ölçüleri

Kablo Malzemesi

Kontak Kapasitesi

Kontak

Koruma Sýnýfý

Çalýþma Þekli

Aðýrlýk

Tip ELA 100

Sývý

Min. 0,85 g/cm³

10 °

Maks. 60 °C

Maks. 5 bar

PU

d:23 MM , L= 55 mm

3 x 0,3 mm²  Silikon

Maks.0,1 A / 60 VAC

1 x NA / NK

IP 68

Doldurma, Boþaltma

32 g. ( 3m. için)

5 °
5 °

Kullanýlabileceði Akýþkanlar :
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10°



2 ELA

Tip ELA 200Teknik Özellikleri :

Sývý

Min. 0,75 g/cm³

10 °

Maks. 60 °C

Maks. 5 bar

PU

d: 26 mm , L= 50 mm

3 x 0,3 mm²  Silikon

Maks. 0,1 A / 60 VAC (Std.)

Ops. Maks. 4 A / 240 VAC-10 A / 120 VAC

1 x NA / NK

IP 68

Min. veya Maks. Kontrol

Ops. Doldurma, Boþaltma

115 g. (3 m. için)

5 °
5 °

Akýþkan

Uygun Sývý Yoðunluðu

Yatay Çalýþma Açýsý

Çalýþma Sýcaklýðý

Çalýþma Basýncý

Þamandýra Malzemesi

Þamandýra Ölçüleri

Kablo Malzemesi

Kontak Kapasitesi

Kontak

Koruma Sýnýfý

Çalýþma Þekli

Aðýrlýk

Tip ELA 306sTeknik Özellikleri :

Sývý

0,6...1,4 g/cm³

10 °

Maks.120 °C

Maks. 10 bar

304 Pas.Çelik (Std.)

Ø 115 mm x 180 mm

3 x 1 mm²  Silikon

Maks.10 A / 120 VAC

1 x NA / NK

 IP 68

Doldurma, Boþaltma

750 g. (3 m. için)

5 °
5 °

Akýþkan

Uygun Sývý Yoðunluðu

Yatay Çalýþma Açýsý

Çalýþma Sýcaklýðý

Çalýþma Basýncý

Þamandýra Malzemesi

Þamandýra Ölçüleri

Kablo Malzemesi

Kontak Kapasitesi

Kontak

Koruma Sýnýfý

Çalýþma Þekli

Aðýrlýk

150 mm

Ø
 2

6
 m

m

ELA  200

L

10°

Ø 80 mm x 158 mm

580 g. (3 m. için)

Ø 65 mm x 152 mm

540 g. (3 m. için)

5 °
5 °

Tip ELA 307sTip ELA 305s

NA /NK

NK/NA

Diferensiyel

Bölge

SPDT

ELA 305s

Ø
 1

1
5
 m

m

180 mmL

Ø
 8

0
 m

m

158 mmL

Ø
 6

5
 m

m

152 mmL

ELA 306s ELA 307s

NA /NK

NK/NA

Diferensiyel

Bölge

SPDT

NK

NA
(Std.)

SPST

NK

SPST

COM
NK
NA

Sývý

0,8...1,2 g/cm³

Maks. 120 °C

Maks. 10 bar

304 Pas.Çelik (Std.)

32,5 °
32,5 °

12,5 °
12,5 °

3 x 1 mm²  Silikon

Maks. 1,5 A / 240 VAC - 2A / 120 VAC

1 x NA (Std.) veya NK

IP 68

Min. veya Maks. Kontrol

NA
(Std.)

NA

NK
(Ops.)

NA

NK
(Ops.)

Sipariþle
belirtilmelidir.

Sipariþle
belirtilmelidir.

COM
NK
NA 1

0
°

10 ° 25 ° 65°



3 ELA

Tip ELA 400Teknik Özellikleri :

Sývý

0,75...1,2 g/cm³

90 °

Maks. 80 °C

Maks. 2 bar

PP

d: 85 mm , L= 155 mm

3 x 1 mm² Kauçuk

Maks. 6 A / 250 VAC

1 x NA / NK

IP 68 (20 m. �ye kadar)

Doldurma, Boþaltma

950 g. (5m. için)

45 °
45 °

Akýþkan

Uygun Sývý Yoðunluðu

Yatay Çalýþma Açýsý

Çalýþma Sýcaklýðý

Çalýþma Basýncý

Þamandýra Malzemesi

Þamandýra Ölçüleri

Kablo Malzemesi

Kontak Kapasitesi

Kontak

Koruma Sýnýfý

Çalýþma Þekli

Aðýrlýk

Teknik  Özellikleri : Tip ELA 600

Akýþkan

Uygun Sývý Yoðunluðu

Yatay Çalýþma Açýsý

Çalýþma Sýcaklýðý

Çalýþma Basýncý

Þamandýra Malzemesi

Þamandýra Ölçüleri

Kablo Malzemesi

Kontak Kapasitesi

Kontak

Koruma Sýnýfý

Çalýþma Þekli

Sývý

Min. 0,75 g/cm³

10 °

Maks. 60 °C

Maks. 5 bar

PU

d: 26 mm , L= 150 mm

3 x 0,3 mm²  Silikon

Maks. 0,1 A / 60 VAC (Std.)

Ops. Maks. 4 A / 240 VAC-10 A/ 120 VAC

4 x NA / NK

IP 65

Doldurma, Boþaltma

5 °
5 °

102 mm

Ø54

Aðýrlýk
(304 Pas.Çelik)

Çelik Tel

Min.

Pompa Start / Stop

Pompa Stop / Start

Maks.

R2�

L1

1
0
0

L

L4

L2

L3

1
5
7
 m

m

ELA 600

155 mm

Ø
 8

5
 m

m

ELA 400

90°

L

Tip ELA 500Teknik Özellikleri :

Sývý

0,75...1,2 g/cm³

40 °

Maks. 80 °C

Maks. 2 bar

PP

d: 96 mm , L= 165 mm

3 x 0,75 mm²  PVC

Maks. 6 A / 250 VAC

1 x NA / NK

IP 68

Doldurma, Boþaltma

850 g. (5 m. için)

20 °
20 °

Akýþkan

Uygun Sývý Yoðunluðu

Yatay Çalýþma Açýsý

Çalýþma Sýcaklýðý

Çalýþma Basýncý

Þamandýra Malzemesi

Þamandýra Ölçüleri

Kablo Malzemesi

Kontak Kapasitesi

Kontak

Koruma Sýnýfý

Çalýþma Þekli

Aðýrlýk

165 mm

9
6

 m
m

ELA 500

L

40°

COM
NK
NA

COM
NK
NA



4 ELA

Teknik Özellikleri : Tip ELA 600/GSM

Akýþkan

Uygun Sývý Yoðunluðu

Yatay Çalýþma Açýsý

Çalýþma Sýcaklýðý

Çalýþma Basýncý

Þamandýra Malzemesi

Þamandýra Ölçüleri

Kablo Malzemesi

Kontak Kapasitesi

Kontak

Koruma Sýnýfý

Çalýþma Þekli

5 °
5 °

GSM
Anteni

102 mm

Ø54

Aðýrlýk
(304 Pas.Çelik)

Çelik Tel

Min.

Pompa Start / Stop

Pompa Stop / Start

Maks.

R2�

L1

1
0
0

L

L4

L2

L3

1
5
7
 m

m

ELA 600/GSM

Teknik Özellikleri:

Güç Beslemesi

Pil Ömrü

Giriþler

Çýkýþlar

GSM Modülü

Anten

Alarmlar

SMS ile Yapýlabilen

Ayarlar

Paket Ýçeriði

2 x CR123A Lityum Pil (Pakete dahil)

12 V 1000 mA DC Adaptör (Pakete dahil)

Yalnýz piller ile 1 yýl, adaptör ile 4 yýl

(**günlük 1 alarm için)

Adaptör 12 V Giriþi

1 Adet NA (Kuru Kontak)

1 Adet NK (Kuru Kontak)

Yok

GSM 900 / 1800 MHz Dual Band

Dahili Anten

SMS / Arama: Port1 Alarm

SMS / Arama: Port1 Ok

SMS / Arama: Port2 Alarm

SMS / Arama: Port2 Ok

SMS: Elektrik Kesintisi (Adaptör Ýle)

SMS: Elektrik Tekrar Gelmesi (Adaptör Ýle)

SMS: Düþük Pil Uyarý

SMS: Haftalýk Test Mesajý

SMS: GSM Sinyal Seviyesi (Ayar esnasýnda)

Þifre Deðiþtirme

2 Adet Kullanýcý Numarasý Ekleme - Çýkarma

Haftalýk Test Mesajlarý Aktifleþtirme - Durdurma

Cihazý Resetleme (Sýfýrlama)

1 Adet E-GSM Cihazý (Muhafaza içinde)

1 Adet  12 V Adaptör

2 Adet 12 V Lityum Pil

1 Adet Kullaným kýlavuzu

4 Adet Duvar montaj vidasý ve dübeli

Sipariþ Kodu

Muhafaza

Koruma Sýnýfý

Baðlantý

Elektrik Baðlantýsý

:

:

:

:

:

/P1

Plastik

IP 65

Ø 200 Flanþ - 4 delikli

Klemens

Sipariþ Kodu

Muhafaza

Koruma Sýnýfý

Baðlantý

Elektrik Baðlantýsý

:

:

:

:

:

/A1

Alüminyum

IP 65 (Conta ile)

Ø 200 Flanþ - 4 Delikli

Klemens

Aksesuarlar :

Sipariþ Kodu R
L

(mm)
AA

(mm) Malzeme

/R1 R 3/4� 21 32 304 Pas.Çelik

/R2 R 1� 21 36 304 Pas.Çelik

Adaptör AA

R

L

Sývý

Min. 0,75 g/cm³

10 °

Maks. 60 °C

Maks. 5 bar

PU

d:26 mm , L= 150 mm

3 x 0,3 mm²  Silikon

Maks. 0,1 A / 60 VAC (Std.)

Ops. Maks. 4 A / 240 VAC-10 A / 120 VAC

4 x NA / NK

IP 65

Doldurma, Boþaltma



5 ELA

Elektrik Baðlantýsý:

M

COM

NK

NA

220 VAC

N

R

Monofaze - Maks. Kontrol BOÞALTMA

Maks.

NK Start

NA Stop

Sinyal Lambasý

Not : Sinyal lambasý start konumunda yanar, tercihen baðlanabilir.

Monofaze - Min. Kontrol

220 VAC

N

R

M

COM

NK

NA

DOLDURMA

NK

NA

Min.

Start

Stop

Sinyal
Lambasý

Not : Sinyal lambasý start konumunda yanar, tercihen baðlanabilir.



6 ELA

COM

NK

NA

COM

NK

NA

R

N

13

14

531

642 A2

A1

DOLDURMA

220 VAC

M

Sinyal
Lambasý

Monofaze

Not : Sinyal lambasý depo dolduðunda yanar, tercihen baðlanabilir.

M

COM

NK

NA

COM

NK

NA

R

N

13

14

531

642 A2

A1

BOÞALTMA

220 VAC

Monofaze

Sinyal
Lambasý

Maks.

Min.

Sinyal
Lambasý
Yanma
Bölgesi

Maks.

Min.

Sinyal
Lambasý
Yanma
Bölgesi

Not : Sinyal lambasý depo boþaldýðýnda yanar, tercihen baðlanabilir.

Start

Stop

Stop

Start



7 ELA

M

COM

NK

NA

COM

NK

NA

T

S

R

N

13

14

531

642 A2

A1

DOLDURMA

Trifaze

M

COM

NK

NA

COM

NK

NA

T

S

R

N

13

14

531

642 A2

A1

BOÞALTMA

Not : Sinyal lambasý depo boþaldýðýnda yanar, tercihen baðlanabilir.

Not : Sinyal lambasý depo dolduðunda yanar, tercihen baðlanabilir.

Trifaze

Maks.

Min.

Sinyal
Lambasý
Yanma
Bölgesi

Maks.

Min.

Sinyal
Lambasý
Yanma
Bölgesi

Sinyal
Lambasý

Sinyal
Lambasý

Start

Stop

Stop

Start



PU,  Aðýrlýksýz, Mini..................................100
PU,  Aðýrlýksýz..........................................200
Pas. Çelik ,  Aðýrlýksýz Ø 115 mm...........305s
Pas. Çelik ,  Aðýrlýksýz Ø 80 mm.............306s
Pas. Çelik ,  Aðýrlýksýz Ø 65 mm.............307s

PP ,   Aðýrlýklý......................................................................400
PP ,   Aðýrlýksýz.................................................................500
Dört Þamandýralý..............................................................600
Dört Þamandýralý - GSM.........................................600/GSM

7 OPSÝYONEL

Yok............................................................./ 0
Plastik Muhafaza - Flanþlý......................../ P1
Alüminyum Muhafaza - Flanþlý................./ A1
E-GSM Cihazý....................................../ E-GSM

ÖRNEK
ELA 305s - 0 - 04 - 001 - 82 - 05 / 0

Kablolu Seviye Þalteri , ELA 305s , 5 m. kablolu , 10A/120VAC

Adaptör Rekor - R 3/4�......................................................./ R1
Adaptör Rekor - R 1�......................................................./ R2

Omron Zaman Rölesi 4 A / 240 VAC-10 A / 120 VAC.../ R3

Kontaktör (220 VAC-10 A)...................................................../ K1

Özel..................................................................................../ x

6 KABLO BOYU (L/L1/L2/L3/L4 m.)
3 m. .......................................................3509
5 m. .......................................................3510
10 m. .....................................................3502

15 m. .................................................................................15
20 m. .................................................................................20
Özel......................................................................................x

Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.Sipariþ Þekli:

MODEL   ELA1

SERTÝFÝKA2

Yok...............................................................0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu..................................1

GÖVDE MALZEMESÝ4

304 Pas.Çelik ..............................................001

316 Pas.Çelik ..............................................002

PVC..........................................................061

Polipilen..............................................................................062

Poliüretan..............................................................................071

Özel......................................................................................x

5 KABLO MALZEMESÝ

PVC Kablo (Maks. 60 °C)..............................01

PVC Kablo (Maks. 105 °C)............................02

Silikon Kablo (Maks. 200 °C).........................03

Kauçuk Kablo (Maks. 90 °C) ............................................3505

Çelik Örgülü Kablo (Maks. 350 °C).....................................3511

Özel......................................................................................x

3

10° (0,1 A / 60 VAC).......................................01

10° (4 A / 240 VAC-10 A / 120 VAC)...........02

10° (1,5 A / 240 VAC-2 A / 120 VAC)...........03

10° (10 A / 120 VAC).....................................04

25 °  (1,5 A / 240 VAC-2 A / 120 VAC)...................................07

40 °  (6 A / 250 VAC)...............................................................09

65 °  (1,5 A / 240 VAC-2 A / 120 VAC)...................................12

90 °  (6 A / 250 VAC)...............................................................13

Özel......................................................................................x

EÐÝM AÇISI  (KONTAK AKIMI)

Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No:104A  34888 Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

Tel :+90 216 50 50 555 Pbx - +90 533 777 99 05 Faks : +90 216 515 45 84

E-Posta : lonca@ensim.com.tr     Web :  www.ensim.com.tr


