
1 ELC

ELC Seviye þalterleri tank ve kazanlarýn sývý seviye kontrolünde

kullanýlmaktadýr. Oynar parçasý olmadýðýndan kritik ortamlarda, katý

partiküllü düþük yoðunluklu ve yüksek viskoziteli iletken sývýlarda

kullanýlabilir.

ELC

   Avantajlarý :

* Ekonomiktir

* Pratik ve kolay montaj edilebilir

* Oynar parçasý yoktur

SEVÝYE ÞALTERÝ

SEVÝYE KONTROL  RÖLESÝ

SK-P3

Ýletkenlik Tip

SK-P4

4 Ad. 5 A 1 Ad. 5 A Start - Stop Rölesi

Baðýmsýz Röle 2 Ad. 5 A Min. - Maks. Rölesi
+

Çalýþma Prensibi :

Sývý seviyesi, izole edilmiþ elektrodun seviyesine

geldiðinde elektrod ile sývý arasýnda akým geçidi baþlar

veya durur. Güçlendirilen bu AC akýmý bir röle devresi ile

deðerlendirilebilir.

Uygulama Alanlarý :

ELC 21d, ELC 31d

ELC 21m, ELC 31m, ELC 41m, ELC 51m

ELC 21, ELC 31 , ELC 41

ELC 21p, ELC 31p, ELC 41p, ELC 51p
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Hidrofor uygulamalarý, buhar kazanlarý su seviye kontrolü

ve muhtelif iletken sývý tanklarý için ekonomik ve güvenli

bir çözümdür.



Elektrod Malzemesi

Elektrod Ýzolasyonu

Baðlantý Malzemesi

Muhafaza

Maks. Çalýþma Sýcaklýðý

Maks. Çalýþma Basýncý

Elektrod Sayýsý

Prob Voltajý

Mekanik Baðlantý (R)

Elektrik Baðlantýsý

304 Pas. Çelik

Ops.316 Pas. Çelik

Özel Makoron

Delrin

Delrin

60 °C

6 bar

Maks. 3

Maks. 6 VAC

R 1" (Std)

PG 7

2 ELC

Teknik Özellikleri :
ELC 21d , ELC 31d
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Elektrod Malzemesi

Elektrod Ýzolasyonu

Baðlantý Malzemesi

Muhafaza

Maks. Çalýþma Sýcaklýðý

Maks. Çalýþma Basýncý

Elektrod Sayýsý

Prob Voltajý

Mekanik Baðlantý  (R)

Elektrik Baðlantýsý

304 Pas. Çelik

Ops. 316 Pas. Çelik

PBT Ops. PVDF

PBT Ops. PVDF

Plastik

100 °C Ops.120 °C

10 bar

Maks. 5

Maks. 6 VAC

R 1" (Std)

PG 7 - Klemens

ELC 21m , ELC 31m

ELC 41m , ELC 51m
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Teknik Özellikleri :

LEVEL SWITCH

Type

Output

S.N.

:

:

:

ELC31d-0-009-22-01-01-00/0

3 x Elektrod

IE20050001-0001

Model

Üretici
Web Sitesi

Onay ÝþaretiÜretici Markasý Ürün Ýsmi

Seri No

www.ensim.com.trMADE IN TURKIYE

Uyarý
Sembolleri

Uyarý
Sembolleri

Ürün Etiketi :



Teknik Özellikleri :

Elektrod Malzemesi

Elektrod Ýzolasyonu

Baðlantý Malzemesi

Muhafaza

Maks. Çalýþma Sýcaklýðý

Maks. Çalýþma Basýncý

Elektrod Sayýsý

Prob Voltajý

Mekanik Baðlantý (R)

Elektrik Baðlantýsý

304 Pas. Çelik

Ops.316 Pas. Çelik

Delrin Ops. PTFE

Delrin Ops. PTFE

PBT

80 °C  Ops.120 °C

25 bar

Maks. 5

Maks. 6 VAC

R 2" (Std)

PG 13,5

Elektrod Malzemesi

Elektrod Ýzolasyonu

Baðlantý Malzemesi

Muhafaza

Maks. Çalýþma Sýcaklýðý

Maks. Çalýþma Basýncý

Elektrod Sayýsý

Prob Voltajý

Mekanik Baðlantý (R)

Elektrik Baðlantýsý

304 Pas. Çelik

Ops.316 Pas. Çelik

PTFE

304 Pas. Çelik

Ops.316 Pas. Çelik

304 Pas. Çelik

Ops.316 Pas. Çelik

200 °C

25 bar

Maks. 4

Maks. 6 VAC

R 1" (Std)

DIN 43650A(ISO4400)

L1 L2 L3 L4 L5

3 ELC

ELC 21 , ELC 31 , ELC 41

ELC 21p , ELC 31p

ELC 41p , ELC 51p
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Teknik Özellikleri :



ÖRNEK

Sipariþ Þekli: Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

Plastik, Delrin, 2 Elektrod.............................21d
Plastik, Delrin, 3 Elektrod............................31d
Plastik, PBT,  2 Elektrod.........................21m
Plastik, PBT,  3 Elektrod.........................31m
Plastik, PBT,  4 Elektrod.........................41m
Plastik, PBT,  5 Elektrod..........................51m

MODEL   ELC1

BAÐLANTI3

R 1/4� .............................................................0002
R 3/8� .............................................................0003
R 1/2� .............................................................0004

R 1".............................................................0006

R 2"..............................................................0012

Özel......................................................................x

ELEKTRÝK BAÐLANTISI7

Klemensli.......................................................00

Polyamid Büyük Soketli P02..........................50

PVC Kablo  (Maks. 60 °C).............................80

PVC Kablo  (Maks. 105 °C)............................81

Silikon Kablolu  (Maks. 200 °C)..........................82

PTFE Kablo (Maks. 230 °C)...............................99
Özel......................................................................x

Metal, PBT,  2 Elektrod...................................... 21
Metal, PBT,  3 Elektrod...................................... 31
Metal, PBT,  4 Elektrod......................................41
Plastik,  2 Elektrod...........................................21p
Plastik,  3 Elektrod...........................................31p
Plastik,  4 Elektrod..........................................41p
Plastik,  5 Elektrod...........................................51p

BAÐLANTI  MALZEMESÝ4

304 Pas. Çelik .............................................001

316 Pas. Çelik .............................................002

PVC..............................................................061

Delrin..............................................................063

PVDF................................................................064

PBT................................................................065

PTFE................................................................066
Özel......................................................................x

ELEKTROD  MALZEMESÝ5

304 Pas. Çelik .............................................001

316 Pas. Çelik .............................................002

Titanyum..........................................................051
Özel......................................................................x

Yok...................................................................0
Plastik Delrin , B41p.....................................191
Plastik , B10p Düz (ELC21p).......................051

MUHAFAZA6

Plastik B037p.................................................193
PC Gri P65.....................................................252
Alüminyum Muhafaza  B22x...........................750
Özel......................................................................x

OPSÝYONEL8

Yok................................................................./ 0 Seviye Kontrol Cihazý................................./ SK-P3

Seviye Kontrol Cihazý................................./ SK-P4
Özel...................................................................../ x

ELC  21 - 0 - 0006 - 001 - 001 - 0 - 00 / 0

ELC  21 - Metal , PBT 2 Elektrod - 1� 304 Pas.Çelik Baðlantý - Elektrod 304 Pas.Çelik - Klemensli

Yok...................................................................0

SERTÝFÝKA2

(EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu..................1

Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No:104A  34888 Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

Tel :+90 216 50 50 555 Pbx - +90 533 777 99 05 Faks : +90 216 515 45 84

E-Posta : lonca@ensim.com.tr     Web :  www.ensim.com.tr


