
EPH

EPH 101 , EPH 201 , EPH 301 , EPH 401

EPH-C , EPH-Ci

EPH

PH Sensörü / PH Kontrol Cihazý
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Ensim EPH su kalitesi analizörü pH ölçümü ile su kalitesi

deðerlendirmesi saðlar. Havacýlýk, otomotiv, askeri ve yüksek

teknoloji alanlarýnda yaygýn olarak kullanýlýr. Üründe kullanýlan

hassas elektronik bileþenler ve patentli entegre devre tasarýmý

ile ürün stabil ve dayanýklýdýr. Ayrýca basit kullaným ve geliþmiþ

arayüz  sistemi ile kullanýcý dostudur. Ürünler metalürji, elektronik

güç, ilaç, kimya, yað, su arýtma, gýda ve diðer endüstrilerde de

yaygýn olarak kullanýlmaktadýr.

Özellikler :

*Arka aydýnlatmalýLCD ekran, Ýngilizce iþletim

arayüzü.

*Kalibrasyon ve ayar, kripto korumayý

ayarlayabilir.

*Teknik parametreler sahada butonlarla

ayarlanabilir.

*Yüksek sabitlik, yüksek doðruluk, PH, ORP ve

sýcaklýðý ölçebilir.

*Sýcaklýk dengeleme.

*Çoklu çýkýþ (2 röle, 420mA, RS485).

*Birini sýnýf temassýz tasarým güçlü giriþim

ile saha faaliyetleri ve anti-elektromanyetik

giriþim için kullanýlabilir.

*Yerleþik bellek çipi, normal olarak kapatýldýðýnda

veya durdurulduðunda parametrelerin ve

kalibrasyon verilerinin kaybolmamasýný saðlar.

ESC

MOD ENT

SP1

SP2

Teknik Özellikler :

PH

ORP

Sýcaklýk

Sinyal Çýkýþý

Röle Çýkýþý

Veri Arayüzü

-2.00 ~ 16.00 pH

0.01 pH

± 0.01 pH

³ 10
12   W

-2000 ~ 2000mV

0.01 mV

±1 mV

-25 ~ 130 °C

0.01 pH

PT1000

Otomatik / Manuel

4-20 mA (Ayarlanabilir)

1 % FS

< 750 W
2  SPST Röle

5A 250VAC / 5A 30 VDC

RS485 For  (EPH-Ci)

Standart MODBUS-RTU ile uyumlu

100 ~ 240 or 24VDC

0 ~ 60 °C

< 90 %

IP 55

Panel Baðlantýsý

96x96x138 mm (H*W*D)

0.5 kg

Ölçüm Aralýðý

Çözünürlük

Hassasiyet

Giriþ Empedansý

Ölçü Aralýðý

Çözünürlük

Hassasiyet

Ölçü Aralýðý

Çözünürlük

Sensör

Dengeleme

PH / ORP

Mevcut Hassasiyet

Yükleme

Açma / Kapama

Yükleme

Güç

Çalýþma Sýcaklýðý

Nem Oraný

Koruma Sýnýfý

Montaj

Ölçüler

Aðýrlýk



2 EPH

Kenar Çizim Ölçüsü

123 mm

90 mm

138 mm

Çizim Ölçüleri

Delik Ölçüsü : 91mmx91

96 mm

9
6
 m

m

ESC

MOD ENT

SP1

SP2

Çizim Ölçüleri

Baðlantý Þemasý
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Yüksek Alarm 1

Yüksek Alarm 1

Düþük Alarm 1

Düþük Alarm 1

Rs485 -

Rs485 +

4...20mA -

4...20mA + 220V Güç Kaynaðý

220V Güç Kaynaðý

Sýcaklýk Dengesi

(PT1000)

Röle1

Röle2

Giriþ



3 EPH

Su arýtma, kanalizasyon arýtma su ürünleri yetiþtiriciliði, yüzey suyu inceleme çevre mühendisliði,
soðutma kulesi sirkülasyon suyu, içecekler ve yiyecekler, endüstriyel atýk tahliye inceleme.

Teknik Özellikler :

Ölçüm Aralýðý

Sýfýr Nokta Potansiyeli

Sýcaklýk Aralýðý

Sýcaklýk Sensörü

Eðim

Basýnç Aralýðý

Muhafaza Malzemesi

Hassas Membran

Membran Direnci

Kanal Malzemesi

Proses Baðlantýsý

Kablo Uzunluðu

Elektrik Baðlantýsý

0�14 pH

7.00 ±0.25

0.0�60.0 °C

Pt 1000

Opsiyonel  PT100, NTC10K, NTC2.252K

³96%

0�3 bar

PPS

H1020

<500M W
PTFE

R 3/4�

5m,10m veya isteðe göre

BNC Soket

Opsiyonel pin, Y Baðlantý Yuvasý

Elektrik Baðlantýsý
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Teknik Özellikler :

Ölçüm Aralýðý

Sýfýr Nokta Potansiyeli

Sýcaklýk Aralýðý

Sýcaklýk Sensörü

Eðim

Basýnç Aralýðý

Muhafaza Malzemesi

Hassas Membran

Membran Direnci

Kanal Malzemesi

Proses Baðlantýsý

Kablo Uzunluðu

Elektrik Baðlantýsý

-2000�2000 mV

7.00 ±0.25

0.0�60.0 °C

Pt 1000

Opsiyonel PT100, NTC10K, NTC2.252K

³96 %

0�3 bar

PPS

H1020

<500M W
PTFE

R 3/4�

5m,10m veya isteðe göre

BNC Soket

Opsiyonel pin, Y Baðlantý Yuvasý

pH Sensor

ORP Sensor

Elektrik Baðlantýsý
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EPH 101

EPH 201

Uygulama:



4 EPH

Su arýtma, kanalizasyon arýtma su ürünleri yetiþtiriciliði, yüzey suyu inceleme çevre mühendisliði,

soðutma kulesi sirkülasyon suyu, içecekler ve yiyecekler, endüstriyel atýk tahliye inceleme.

Akýllý PH Sensörü

Teknik Özellikler :

Ölçüm Aralýðý

Çözünürlük

Hassasiyet

Sýcaklýk Ölçüm Aralýðý

Çözünürlük

Hassasiyet

Sýcaklýk Ölçüm Denegesi

Çýkýþ

Hassasiyet

Yükleme

Veri Ýletiþimi

Diðer

Güç

Nem Oraný

Basýnç Aralýðý

Muhafaza Malzemesi

Kanal Malzemesi

Rekor

Kablo Uzunluðu

Koruma Sýnýfý

0�14 pH

±0.01 pH

±0.01 pH

0.0�60.0 °C

0.1 °C

±0.3 °C

Otomatik / Manuel

4�20 mA

(Ayarlanabilir / Üç Telli)

1% FS

<500 W

RS485 (MODBUS-RTU)

9�30VDC (Önerilen 12VDC)

<90 %

0�3 bar

PPS

PTFE

R 3/4�

5m Elektrik Baðlantýsý

IP 68

Elektrik Baðlantýsý
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Akýllý ORP Sensörü

Teknik Özellikler :

Ölçüm Aralýðý

Çözünürlük

Hassasiyet

Sýcaklýk Ölçüm Aralýðý

Çözünürlük

Hassasiyet

Sýcaklýk Ölçüm Denegesi

Çýkýþ

Hassasiyet

Yükleme

Veri Ýletiþimi

Güç

Nem Oraný

Basýnç Aralýðý

Muhafaza Malzemesi

Kanal Malzemesi

Rekor

Kablo Uzunluðu

Koruma Sýnýfý

-2000�2000 mV

0.01 mV

±0.01 mV

0.0�60.0 °C

0.1 °C

±0.3 °C

Otomatik / Manuel

4�20 mA

(Ayarlanabilir / Üç Telli)

1% FS

<500 W

RS485 (MODBUS-RTU)

9�30VDC (Önerilen 12VDC)

<90 %

0�3 bar

PPS

PTFE

R 3/4�

 Elektrik Baðlantýsý

IP 68

Elektrik Baðlantýsý
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EPH 401

EPH 301

L+

RS485A

RS485B

4-20mA

L-

L+

RS485A

RS485B

4-20mA

L-

Uygulama:


