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Model

EPS fark basing salteri kompakt dizayni ile sivi akiskanlarda fark
basincini dlgerek kontak ¢ikisi almak igin kullanilan ekonomik ve
kolay uygulanabilir bir salterdir.

Salterin dizayninda yay, piston ve diyafram kullaniimistir. Olusan fark
basincina gére yayin pistonu hareketlendirmesi ile ayarlanan mikro
salterin konumu degisir.

Salter istenen deg@erlerde imal edilebildigi gibi kullanici tarafindan da
ayarlanabilir.

Filtlerdeki kirliligi testip etmek icin ideal bir modeldir. Filtrenin iki
tarafindaki basincin farkini izleyerek fark basing degeri artarsa filtrenin
tikandigi anlasihr.

Teknik Ozellikleri :

E P S FARK BASING Fark Basing
SALTERI Olgtim Araligi
Gosterge

Tekrarlanabilirlik
Ortalama Dead Band

EPS 200, EPS 201

Maks.Basing Dayanimi
Kontak

Elektrik Baglantisi
Mekanik Baglanti
Uzunluk - Yukseklik
Calisma Sicakligi

Avantajlan :
* Sivi akigkanlar igin.
* Ekonomiktir.

* Kontak ayarlamasi basittir.
Govde Malzemesi
Diyafram Malzemesi
Baglanti Rekorlari
Yay
Koruma Sinifi
Agirhgi

Calisma Prensibi

en'im

SEeEnNsSsors

EPS 200

0,3 ... 3 bar

Yok

+%2,20°C’de

0.2 bar...0.4 bar

0.35 bar...1 bar

35 bar

1 NA/NK, 3A/250 VAC
DIN43650A Soket

R 1/4 " Std.

95 mm... 72,5 mm

()20 °C....(+)80°C
Ops.(-) 40 °C...(+) 120 °C
Aliminyum

Buna-N, Op. Viton

Celik, Ops. Pas.Celik
Pas.Celik

IP 65

0,5 kg

EPS 201

0,5...4 bar

Mevcut

+%2,20°C’de

0.25 bar ‘a kadar 1.5 bar
0.8 bar ‘a kadar 1.5 bar
10 bar

1 NA/NK, 3A/250 VAC
DIN43650A Soket

8 mm Hortum

150 mm ... 100 mm
()20 °C....(+) 80 °C
Ops.(-) 40 °C...(+) 120 °C
Paslanmaz Celik
Buna-N, Op. Viton
Nikelajli Celik

Pas.Celik

IP 65

1,25 kg

C€

Govde iginde sikistirilan yay ile éniine konan diyafram basing ile
hareket eder. Ayarlanan basing degerine goére kontag! tetikleyerek
kontak ¢ikisi elde edilir. Basincin ayarlanan seviyenin altina dismesi
ile kontak eski konumuna geri déner.YUiksek hassasiyetli
ve uzun dmurlt kontak kullanilir.
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Kontak Ayarlama :

1- Yiiksek basing girisine basing kaynagini baglayiniz.
2- Dusuk basing tarafindaki alyani saat ydninde
cevirdiginizde set araligi artar.
Tersine gevirdiginizde set araligi diser.
Ayarlanacak basing degerine ulasilhr.
3- Ayarlama islemi tamamlandiginda iki tarafida
dogru sekilde sisteme takiniz.
4- Kontak uclarini sisteme baglayiniz.

Soket

Govde 41

100

150

Soket
Gévde 2’31
Rekor AA 27 X

(Il IR

R

Yiksek Basing

®G(+)

Dusuk Basing

Maks. 75mm

95

Etiket :
Uretici
Markasi

Ayarlanabilir Vana

Calisma Kosullari
Seri Numarasi

Range :0.3...3 bar
S.N.

Onay
Isareti

en\im
sensors
Model Type
Cikis Bilgileri LI Output : 1XNO / NC

0,3 /250 VAC

:1E20050001-0001

3

: EPS 200-11-0-001-081/0

L

Uyari Sembolleri

Uyari Sembolleri

MADE IN TURKIYE www.ensim.com.tr

Kontak Ayarlama :

1- Yiiksek basing girisine basing kaynagini baglayiniz.

2- Dusuk basing tarafindaki set ayar vanasini saat yoniinde gevirdiginizde (+), tersine gevirdiginizde (-)

ayarlanacak basing degerine ulasilir.

3- Uriin sistem (izerine bagli iken set ayar vanasi ile ince ayar yapilabilir.

4- 1 ve 3 nolu uglardan kontak konumunu kontrol ediniz.

Uretici
Web Sitesi

EPS



Elektrik Baglantisi :

Soket

Normalde Agik
Normalde Kapali
Ortak Ug

w N

en\:m

SsSensors

Montajda Dikkat Edilmesi Gerekenler :
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Siparis Sekli: Kodlamada 6rnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.
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EPS200-11-0-001-081/0

EPS 200 , 0,3/3 bar, Set deg@eri artan basingta, NBR Diyafram , Aliminyum Gévde

MAK.SAN.TIiC.A.S.
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