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Teknik Özellikleri :

Uygulamalar :

YANGIN
BASINÇ ÞALTERÝ

Rekor Malzemesi

Muhafaza Malzemesi

Diyafram Malzemesi

Kontak

Çýkýþ

Baðlantý

Boyutlarý

Ölçü Sahasý

Çalýþma Sýcaklýðý

Fabrika Set Ayarý

Maks. Çalýþma Basýncý

Differensiyal

Koruma Sýnýfý

Aðýrlýðý

EPS

Polyamid Elyaflý

Polyamid Elyaflý

Viton

10A-125 / 250 VAC

2,5A-24VDC

1 veya 2 Röle NA/NK

R 1/2� Erkek Diþ (Std.)

85x102x123 mm

0-10 bar (std.) Ops

(-)0...(+)60 °C

0,2 - 1,0 bar  (3-15 PSI)

21 bar (300 PSI)

0,21 bar 3 PSI

IP 66

290 gr.

EPS 400 serisi basýnç þalteri, alarm çekvalfli ýslak boru sistemleri

kuru boru, preaksiyon veya baskýn valfleri gibi özel tasarýmlarýn

otomatik yangýn sprinkler sisteminde su akýþ durumunun tespiti ile

tasarlanmýþtýr. Ayrýca düþük basýnç denetimi içinde uygundur.

3-15 PSI (0,2 - 1bar) arasýnda ayarlanabilir.

Yangýn kontrol sistemleri, basýnç kontrolü gereken sývý sistemleri.

Ekonomiktir.

Set deðeri ayarlanabilir.
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2 EPS

LONCA MAKÝNA SAN. TÝC.  A.Þ.

BASINÇ ANAHTARI

PRESSURE SWITCH

Çalýþma Basýncý
Working Pressure

21 Bar (300 PSI):

Çalýþma Sýcaklýðý
Temperature Rating

-40°  to 160° F
-40°  to   60° C

:

Model No EPS400:
Model No

Üretim Yýlý 2020:
Manufacturing year

NEMA  4 / IP54
Ýç / Dýþ Ortamda Çalýþma
For Indoor / Outdoor use

ELECTRICAL RATINGS

125 / 250 VAC ~10A
24 VDC...2.5 A

Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No:104 A  P.K. 34888 Ataþehir - ÝSTANBUL

Made in TÜRKÝYE www.ensim.com.tr

Ürün Etiketi :
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Basýnç Giriþi (Tek veya Çift Giriþli)

Elektrik Baðlantýsý :

NA

Panel Alarm

COM NK

Topraklama
Vidasý

Ground

Yerel Alarm

COM NK NA

Basýnç Giriþi (Tek veya Çift Giriþli)

Klemens

Basýnç
Pimi

Set
Ayarý
Vidasý

Switch

(Opsiyonel)

Ürün ÝsmiÜretici Markasý

Çalýþma
Þartlarý

Model

Firma Adý

Koruma Sýnýfý

Çýkýþ

Web Sitesi
Üretici Adresi



Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No:104A 34888 Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

Tel :+90 216 50 50 555 Pbx - +90 533 777 99 05 Faks : +90 216 515 45 84

E-Posta : lonca@ensim.com.tr     Web :  www.ensim.com.tr

Sipariþ Þekli: Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

1 MODEL   EPS
Standart.......................................................400

ISLAK SÝSTEM

Sprinkler
Sisteme

Alarm
Check
Vanasý

OS&Y
Vanasý

Su Motoru
Çaný

EPS300

KURU SÝSTEM

Sprinkler
Sisteme

Kuru
Hat

Vanasý

OS&Y
Vanasý

Su Motoru
Çaný

EPS300

By Pass
Su Vanasý

Çek Vana

Lokal Alarm
Shut Off
Vanasý

By Pass
Su Vanasý

Lokal Alarm
Shut Off
Vanasý

ISLAK SÝSTEM

Sprinkler
Sisteme

Alarm
Check
Vanasý

OS&Y
Vanasý

Su Motoru
Çaný

EPS300

By Pass
Su Vanasý

Lokal Alarm
Shut Off
Vanasý

ÖRNEK
EPS 400 - 0 - 11 - 0 - 62 - 082 - 0004 - / 0

8 OPSÝYONEL
Yok...................................................................../ 0 Özel.........................................................................../ x

3 ÇIKIÞ
1 Röle x  NA/NK  (1A / 250VAC).....................11
2 Röle x  NA/NK  (1A / 250VAC).....................12

Özel.............................................................................x

2 SERTÝFÝKA
Yok......................................................................0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.....................1

4 ALARM KONUMU
Artan Basýnç......................................................0 Azalan Basýnç................................................................1

5 BAÐLANTI MALZEMESÝ
Polipropilen ...................................................062 Özel............................................................................x

6 DÝYAFRAM MALZEMESÝ
NBR Diyafram...............................................081
Viton Diyafram...............................................082

Özel............................................................................x

7 BAÐLANTI
R 1/2� Erkek Diþ...........................................0004 Özel............................................................................x


