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Þofben, kombi, ýsýtýcý gibi cihazlarda, soðutma suyu veya yaðlama

yaðý devrelerinde enerji harcamadan yüksek güvenirlikte

basýnç bilgisi verir. Ýdeal olarak dikey monte edilmelidir.

Uygulama Alanlarý :

Yüksek hassasiyetlidir.

Kolay ayarlanabilir ve monte edilir.

Ekonomiktir

EPS Basýnç Þalterleri hat içindeki basýncý algýlayarak ayarlanan deðerde

güvenli bir þekilde kontrol etmek maksadýyla kullanýlýr.

Gövde içinde sýkýþtýrýlan yay ile önüne konan diyafram basýnç ile
hareket ederek, akýþkanla temas etmeyen gövde içine yerleþtirilen
kontaðý tetikleyerek basýnç bilgisi elde edilir.
Basýncýn ayarlanan seviyeye düþmesi ile kontakta eski konumuna
geri döner. Yüksek hassasiyetli ve uzun ömürlü kontak kullanýlýr

Çalýþma Prensibi :

BASINÇ
ÞALTERÝ

Plastik TipPaslanmaz Tip

Gövde Malzemesi

Diyafram

Plastik Kýsýmlar

O-Ring

Mekanik Baðlantý

Maks. Basýnç Dayanýmý

Maks. Akým

Kontak

Çalýþma Ömrü

Çalýþma Sýcaklýðý

Çalýþma Nemi

Koruma Sýnýfý

Aðýrlýk

Kutu Boyutlarý

Polipropilen

NBR

x1.5

5A / 250 VAC

(-) 20 °C.....(+) 60 °C

0-98 % RH (Yoðuþmamýþ)

IP 65

100 g.

50 mm x 90 mm x 90 mm

Polipropilen

NBR

Ops.Viton

316 Pas. Çelik

NBR, Pas. Çelik

NBR

R 1/4 '' (Std.)

5 A / 250 VAC

1 x NA / NK

10.000.000 kere

(-) 20 °C....(+) 90 °C

(-) 20 °C....(+) 150 °C

0-98 % RH (Yoðuþmamýþ)

IP 65

200 g.

50 mm x 90 mm x 90 mm

Polipropilen

(Ölçü sahasýna göre deðiþir)

x1.5

Viton

R 1/4 '' (Std.)

1 x NA / NK

10.000.000 kere

(Ölçü sahasýna göre deðiþir)

Teknik Özellikler :

Ortam Sýcaklýðý (-) 20 °C.....(+) 60 °C(-) 20 °C.....(+) 60 °C

(Viton Diyafram Ýle)



EPS 101s - 0 - 11 - 0 - 001- 081 - 0002 / 0
Basýnç Þalteri , Pas.Çelik , 10 / 100 bar , 5 A - NA / NK , R 1/4� Erkek Diþ

ÖRNEK

Sipariþ Þekli: Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

MODEL EPS

SERTÝFÝKA
Yok............................................................................0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu................1

0.2 ...1 bar...........................................................01s

0.5 ... 5 bar...........................................................05s

1 ... 10 bar............................................................10s

2 ... 20 bar............................................................20s

10 ... 100 bar......................................................100s

50 ... 200 bar......................................................200s

50 ... 400 bar......................................................400s

Özel .........................................................................x

(-) 0.8...(-) 0.1 bar................................................00p

0.2 ...1 bar............................................................01p

0.5 ... 5 bar...........................................................05p

1 ... 10 bar..........................................................10p

2 ... 20 bar.........................................................20p

Özel .........................................................................x

Metal Tip Plastik Tip

OPSÝYONEL
Yok........................................................................./ 0

8

DÝYAFRAM MALZEMESÝ
Paslanmaz Diyafram (10 bar�a kadar)................002
NBR Diyafram ..............................................081

6

Viton Diyafram ....................................................082
Özel .........................................................................x

Elektrik Baðlantýsý :

ÇIKIÞ
Röle NA / NK (5 A)..................................................11

3
Özel .........................................................................x

ALARM KONUMU
Artan Basýnç............................................................0 Azalan Basýnç..........................................................1

4

BAÐLANTI
R 1/4 �................................................................0002
R 1/2 �................................................................0004

7
Özel .........................................................................x

Pas. Diyafram (10 bar�a kadar)............................./ 1

Özel ......................................................................./ x

Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No:104A  34888 Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

Tel :+90 216 50 50 555 Pbx - +90 533 777 99 05 Faks : +90 216 515 45 84

E-Posta : lonca@ensim.com.tr     Web :  www.ensim.com.tr

Set Deðeri Ayarlama Ýþlemi :
1- Ayarlama diþinin üstündeki kapaðý kaldýrýn, 3 mm alyan diþi göreceksiniz. Kutuda ki alyan yardýmýyla ayarlamayý yapabilirsiniz.
2- Alyaný saat yönünde çevirdiðinizde set noktasý artar, saat yönünün tersine çevirdiðinizde set noktasý düþer.
3- Ayarlama iþlemi baþarýyla tamamlandýðýnda, kapaðý yerine takýnýz.
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GÖVDE MALZEMESÝ
304 Pas. Çelik......................................................001
Delrin (Maks. 60 °C)............................................063

316 Pas. Çelik......................................................002
Özel .........................................................................x
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