Model: 29-2021-004

WATERSENS evlerde, ofislerde ve benzeri mekanlarda su baskinini
baslangigta hissederek 6énlem almak amaciyla kullanilir. 9V alkali pil
ile beslenir. NA/NK kontak ¢ikisi mevcuttur.

Réle cikisi ile solenoid vanaya kumanda edilerek su kagaginin
durdurulmasi saglanabilir.

Siren galarak insanlarin dikkati ¢cekilerek tedbir almalarina fayda saglar.

Uygulamalar:

Operasyon odalari,bilgisayar odalari ,depolar ,jeneratér odalari ,
kompresoér odalari , klima odalari , banyolar , mutfaklar ve
su basmasi ihtimali olan tim mekanlar, yangin alarm sistemleri vb.

WATERSENS

SU BASKIN DEDEKTORU

WATERSENS
WATERSENS-K
WATERSENS-P /N /R

Avantajlan :
* Montaji kolaydir
* Uzun émdirla pil
* Alarm paneline baglanabilir

* Ekonomiktir
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Teknik Ozellikleri:

Gosterge
Siren
Sensor

Besleme
Cikis
Pil Omri
Kutu

3 Adet Alarm LED leri

1 Adet Siren + On / Off Butonu

iki uclu kablo, 1 m. standart
Cihaza 3 Adet Sensor baglanabilir.
1x 9V (6LR22) Pil veya 24 VDC
2 A/ 125 VAC NA/NK
Beklemede 2 yil

ABS Plastik, Siyah renkli (Ops.Acik Gri)
(Kutu icinde 1 Ad.Cihaz, 1 Ad. Pil
1 Adet cift tarafli bant,

2 Adet duvara sabitleme aparati)

Agirhigi (Kutusu ile)| 190 g.

Boyutlari

70 mm x 100 mm x 22 mm

7 Cift Tarafli
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WATERSENS
/>
% Prob
3
B Prob
- 2
Prob

ZEMiN 7

WATERSENS



Elektrik Baglantisi:

Liquid Warning Dedector

ce

WATERSENS

Not: Prob kablosu musteri tarafindan

tedarik edilecektir.
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i Red: V+: Brown:COM ! Brown:NC !
i Blue: V- | White: L1 |Blue: NO !
} i Green: L2 | Black:COM !
! Yellow: L3 ! !
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Kablo Prob ————

Mavi:
Siyah:

Kirmizi: V+

Mavi: V- Kahverengi: COM
Beyaz: L1
Yesil: L2
Sari: L3

Klemensli Model

Ornek Uygulamalar:

24 VDC
24 VAC
48 VAC
110 VAC
220 VAC

|

COoM
NA

Solenoid Vana

Kablolu Model

Kahverengi: NK

NA
COM
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WATERSENS P/ N /R tesislerde su seviyesini belirlemek ve énlem
almak amaciyla kullanilir. Yuksek su veya alcak su seviyesini belirlemek
icin ortamdaki insanlarin dikkati ¢ekilerek tedbir almalarini saglar.
Elektronik karti muhafaza iginde ve regine ile izoledir.

Sudan etkilenmez. Elektrod malzemesi paslanmaz celik segilerek,
elektronik dizayni kutupbaglarinda elektroliz olmamasi igin 6zel

N—
tasarlanmistir. Probun tzerindeki dis Uzerine bir agirlik =
takilmasi uygundur.
WATERSENS-P /N /R
3/4” NPT
Teknik Ozellikleri:
Besleme 18-29VDC
A Kablo 3 x022 mm?veya 5 x 022 mm? , 2 m. Std.
st P - Cikis PNP-NA veya NK Maks. 100 mA
| — | 5 NI?N-NA veya NK Maks. 100 mA
= ROLE-NA / NK Maks. 300 mA
Sipariste belirtiimelidir.
B Tipi Prob — 3 Baglanti 3/4” NPT Cift tarafl
Govde Malzemesi Poliprobilen Ops. Paslanmaz Celik
Calisma Sicakhgi Maks. 85 °C
Calisma Basinci Maks. 20 bar
Montaj Dikey veya yatay baglanabilir.
Koruma Sinifi IP 67
Minimum iletkenlik | 100 mikroSiemens / cm
Elektrik Baglantisi:
Kahverengi: 18-29 VDC
WATERSENS-Po / Pc ( Siyah: PNP NA veya NK, Maks. 100 mA
Mavi: GND

Kahverengi: 18-29 VDC
Siyah: NPN NA veya NK, Maks. 100 mA
Mavi: GND

WATERSENS-No / Nc (

Kahverengi: 18-29 VDC
Yesil: Réle NA, Maks. 300 mA

Beyaz: Réle NK, Maks. 300 mA
Sari: Réle Ortak Ug
Mavi: GND

WATERSENS-R
Std. Uriin
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WATERSENS - K tesislerde su seviyesini belirlemek ve 6nlem almak
amaciyla kullanilir. Yiiksek su veya algak su seviyesini belirlemek igin
ortamdaki insanlarin dikkati ¢ekilerek tedbir almalarini saglar.
Elektronik karti muhafaza iginde ve regine ile izoledir.

Sudan etkilenmez. Elektrod malzemesi paslanmaz celik segilerek ,
elektronik dizayni kutupbaslarinda elektroliz olmamasi igin 6zel
tasarlanmistir. Probun tzerindeki dis Uzerine bir agirlik

takilmasi uygundur.

Uygulamalar:

Kuyular, depolar, su basma ihtimali olan mekanlar, gemi tanklari,

icin ylksek su tespit, su seviyesi kontroli, su sizinti kontroli v.b.

Teknik Ozellikleri:

WATERSENS-K Besleme 1 x 9V (6LR22) Pil veya 24 VDC
Cift Tarafl Cihaz Kablo 3 x 022 mm? veya 5 x 022 mm?, 2 m Std.
Bant Cikis 2A/125VAC NA/ NK
Pil Omri Beklemede 2 yil
Kutu ABS Plastik, Siyah renkli (Agik Gri)

(Kutu icinde 1 Adet cihaz ve prob,
1 Adet Pil, 1 Adet cift tarafli bant,
2 Adet Duvara sabitleme aparati)
Baglanti 3/4 7 NPT Cift tarafli
Govde Malzemesi | Polipropilen Ops. Paslanmaz Celik
N Calisma Sicakhgi Maks. 85 °C
Calisma Basinci Maks. 20 bar

buvaRY

Montaj Dikey veya yatay baglanabilir.
Koruma Sinifi IP 67
Minimum iletkenlik | 100 mikroSiemens / cm
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Siparis Sekli: Kodlamada 6rnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.
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WATERSENS - 0-304-00-10-0-00-3/0
WATERSENS , Réle NA/ NK, Gri Kutulu
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