Radar seviye transmitteri temassiz seviye 6lgim yontemidir.

Yuksek basing ve sicakliklar altinda toz ve gurultu oldugunda bile birikme
ve yogusmadan etkilenmeden bir cok malzemeyi 6lgmede kullanilir.
Radarin anteni tarafindan yayilan mikrodalga darbeleri,

Olglilecek ortamin ylizeyi tarafindan yansitilan i1sik hizinda ve

enerjisinin bir parcasi olarak hareket eder, ayni anten tarafindan alinir.
Emisyon ve darbelerin gelisi arasindaki sire (ugus suresi), anten ile
Olglilecek ortamin ylizeyi arasindaki mevcut mesafe ile orantilidir.

Elektromanyetik dalga ¢ok ylksek bir hizda (nanosaniye) hareket eder,
bu yiizden onu tanimlamak zordur. Ensim Sensors 26 GHz

Radar Tip Seviye Transmitterleri, entegre yonetim sistemleri sayesinde,
aralarindaki sireyi tespit etmelerini saglayan uygun bir demodulasyon
teknolojisi ile darbelerin emisyonu ve dizeltilmis alimlari ve sonug olarak
seviye 6lgimiini belirler. iki mikro iglemci kullanimi ve dalga izleme
algoritmasi sayesinde yiksek isleme yetenegi saglar.

Uygulama Alanlan :

Kolay calisma kosullarinda sivilarda ve katilarda, 6zellikle asindirici
akiskanlarda seviye 6lgimu. Kimya, ilag ve eczacilik, sogutma suyu tanki,
gida ve plastik endustrilerinde, enerji santrallerinde, yag ve ¢imento
fabrikalarinda, petrol tanklarinda, yangin suyu depolarinda, L ] .
nehirlerde, atik madde ve atik su uygulamalari. Teknik Ozellikleri:
Olgilecek Malzeme
Olgii Sahasi
Dogruluk

Ayar Menisu Dili

Hassassiyet
Tekrarlanabilirlik

ELW

RADAR TiP SEVIYE TRANSMITTERI

Cozunurlik
Frekans

Dielektrik Sabiti (€)
Yanitlama Siiresi

ELW 101, ELW 102

Kablo Girisi
Elektrik Baglant
Proses Baglantisi
Anten Tipi

Avantajlarn : Anten Malzemesi

Kompakt yapidadir
Devreye almasi kolaydir
Dayanikli mekanik yapi

Baglanti Malzemesi
Calisma Sicakhgi

Ornekleme Frekansi
Gosterge ve Ayarlame

en'im

SeEnNsors

ELW 101 ELW 102

Sivi, Kati Partikilli Malzemeler, Adresif Sivilar
0...20m 0...10m/20m/30m/70 m
<t 2 mm <+ 3 mm <+ 5 mm
ingilizce
3 mm
+1,5mm

1 mm
26 GHz

Min. 1,4 (5 Farkl aralikta segcilebilir.)
<2sn
54 GHz
LCD Gésterge
M20x1,5mm
Klemens
G1%" (Std.),G 3
Cubuk Tip

PTFE, 316L Paslanmaz Celik

Boynuz Tip

Muhafaza Malzemesi | Aliminyum Enjeksiyon AlSi2Fe Siyah (RAL9005) (Std)

304 /316 Paslanmaz Celik
(-)40°C...85°C (-)40°C... (+) 150 °C

Yiksek sicaklik modelleri mevcuttur Ops. 250 °C
Ortam Sicakligi (-)20°C...60 °C
Bagil Nem <% 95
< Calisma Basinci () 0,8 bar... (+) 3 bar (<) 1 bar... (+) 40 bar
8 Dalga Agisi 20° 18°/12°/ 8°/ 6°
§ Besleme Voltaji 15...36 VDC 2 Telli Versiyon
g Gug Tuketimi <0,5W
© Cikis Sinyali 4-20 mA 2 Telli + HART (Cozunuklik 1,6 mikro A)
% c € Hata Sinyali 20.5 mA; 22 mA ; 3,9 mA (Ayarlanabilir)
p= Entegrasyon Siresi 0... 20 s., Programlanabilir
Agirlik ~ 2..4kg
Koruma Sinifi IP 66 (EN60529)
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, Voltaj Limiti

. Geri Tusu

@ . Geriye Gidis Tusu

Gosterge : LED Ekran

Ayar Tuslari . lleri Gidis Tusu

. Girig / Kabul Tusu

Besleme Voltaji
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Parcalar :
Kapak
- “——— Kapak Contasi
64» Gosterge
Elektronik
Uriin Tapa
Etiketi =
Kablo Rekoru
Topraklama
Etiketi

Govde

— > Baglanti

Topraklama
Klemensi = R
— > Anten
Muhafaza :

ENERJI VARKEN KAPAGI AGMAYINIZ
CALISIRKEN KAPALI TUTUNUZ

M3

Kablo Rekoru
(Uygun kablo capi : @ 6-12mm)

Topraklama Terminali
(Maks.1,5 mm?)

SiPARIS

KODU

./
SENsSsors
Etiket :
.. .. . Onaylanmis
Uretici Markasi  Uriin Ismi Kurulus Isareti
" — T
2n\:m
SESE ce

Model | TDR
Besleme ~— ] Type: ELW -102-10-0010-002-19-1-2-702/0
Ciki rPower Supply : 24VDC +/- %10
'S~ output - 4-20mA Two Wire
Caligma Sicakhigi < Process Temp. : -40/ +150 °C

LT (Ambient)  : -20...+60 °C __
Ortam Kosullan <" | 5o ial Number : [E18040002-0001 AE*
SeriNo<— | .
MADE IN TURKIYE vyww.ensmcom.tr
Topraklama Uretici Web Sitesi  Uyari Sembolleri
Etiketi

Tapa

Ust Gériinis

MALZEME | KORUMA | SICAKLIK

SINIFI

702

| B21x | Alminyum |

IP66 | (-)40...(+)200 | 140 x 104
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.. ELW 101
Ornek :

.ol

Olgiiler : Baglanti D Aci L L1
R (mm) (mm) (°) (mm)  (mm)

ELW 101 Plastik R11/2”| @45 20° 78.5 155
R 3” @75 15° 138 155

R11/2”| @48 18° 126 180

ELW 102 R11/2”| @78 12° 228 120

R11/2”| @98 8° 288 80

R11/2”| @123 6° 621 60

Yiikleme direnci diyagrami (iki Telli versiyonu)

Direng Kablo Direnci + HART Direnci + Yiikleme Direnci
O
1100
800
HART
Yk p
250 —o
14 19 22 24 26 28 30 32 34

+
Giig Kaynag
- 24VDC

Direng Q)

[+ <]

HART Adaptoér

e o

RS232 Interface / USB Interface

Anten

HART iletisim, Bilgisayar ile

Anten

Voltaj

Patlama korumasi
olmayan versiyonu igin
Vv voltaj limiti

(Test edilen deger)

o+

Direng QL Gii¢ Kaynagi

[°~| 24vDC

HART
El Kalibratori

HART lletisim, EIl Terminali ile
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Mekanik Baglanti :

Disli AA
(1S0228-1)
) Siparig  Olgi AA Dis Boyu
b $ B Kodu B (mm) b (mm)
: 0009 R11/2” 60 23
0012 R2 70 23
—
Ne—riv—7
\t//
Flansh 1] HEE Siparis  (1S01092-1)
51 Kodu PN 16 D (mm) D1 (mm) b (mm)
D 0505 DN 50 165 125 18
- 0507 DN 80 200 160 20
e 0508 DN100 220 180 20
-
-y
Siparis  (1ISO1092-1) Siparis  (ANSI B16.5)
Kodu PN 40 D(mm)  D1(mm) b(mm)  Kodu 150LBS D (mm) D1 (mm) b (mm)
0705 DN 50 165 125 20 1005 DN 50 152,4 121 19
0707 DN 80 200 160 20 1006 DN 65 177,8 139,7 22,2
0708 DN 100 235 190 24 1007 DN 80 190,5 152,4 23,8
1008 DN 100 228,6 157,2 23,8
Koruma Kilifi: Sogutucu :

Malzeme : 304 Pas. gelik
Kaynakli imalat

Aclilip - Kapanir Menteseli
Dis sartlara karsi salteri
korumak igin.

1,105 |

Malzeme : 304 Pas. Celik
Kaynakli imalat

Tidm modellere uygulanabilir.
Proses sicakhgi maks. 250 °C igin

ELW



Siparis Sekli: Kodlamada 6rnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.
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: Std. Tipeeeeeeeeenene et eee ettt e et te et e anee e 1 Yiksek SICAKIK TiPi....cvoeiriiieieiieie e 20

1

1 ..

. B} serTiFika

1

1 YOK ettt 0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.............ccccccee... 1

1

I ~ = -

! BAGLANTI TiPi

: PTFE Kapli Anten........cooveiiiiieiiee e 1 Metal ANEN.....cc.eiiiiiieee e 2

1

| o o e e o e e e e e e mm e e e M mm R mm M R R M R M M M R M M M M M M R M R M M M E M =

n OLGU SAHASI

1O 5 TR 10 1G] 01 0 T 30
20 M. e 20 4 1 1 TR 70
OZL. e, X

B caLisma sicAKLIGH
(-) 40°C...(+) 150 °C (StA.) vvvorrorreereeerrereeeerrerree 1 (-) 40°C...(+) 250 °C (StA.) vvvrrmrreerererrerseeeeeeeeeeseneenns 3
(-) 40°C...(+) 85 °C (St.) vovveoreorreereeerreeeeeeerer 2 072 TS X

ﬂ BAGLANTI OLGUSU

R 1 1/27 (Std.)eeeeeiieeeee e 0010 DN 50 -PN 16 (Std.)..cceeviiiiiiiieeiiiieeeeiieeee 0505
R 27 e 0012 DN 8O -PN 16. ..o 0507
DN 100 -PN 16.....covrriiiiiiieeeeeieeeeeeeeieeee e 0508
OZEl..eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, X

CIKIS

4-20mA ki Telli HART (Std.)eeeeeeeieee e 19 4-20MA KT e 20
OZL e X

n MUHAFAZA

Aliminyum Muhafaza , B21x IP 66.................. 702 Plastik Muhafaza , B20p.......cccocvvvveeeeeeiceeeece 103
OZ1. e X

n BAGLANTI ve ANTEN

316 Pas. Celik ..o 0002 PR E. .. e 0066
(0= ST SRS X

m ELEKTRIK BAGLANTISI

KIEMENSIT et 00 OZEl e e X

m OPSIYONEL

YOK ottt ettt /0 Sogutma Aparati........cccccvveiiieeieiiiceeee e /H
Koruma Kilifi - Tank Disi igin 304 Pas. Celik .../ K6 OZEl...eoeeeeeeeeeeeeeeee e / x

ORNEK ELW -102-10-0010-002-19-1-2-702/0
Radar Seviye Transmitteri , Model ELW 102, 10 m., 4-20 mA iki Telli, R 1 1/2”
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