ECAS seviye salteri iletken sivilarda, dusuk iletkenlikli sivilarda,

kati partikilli toz malzemelerde, yapiskan ve asit/bazik sivilarda seviyenin
kontroli amaciyla kullanilan kapasitif seviye senséruddr.

Elektrod gubugu ile tank duvari arasina malzeme geldiginde bir kapasite
degisimi olmaktadir ve bu degisim ayarlanan siniri gectigi zaman kontak
cikisi vermektedir.

Zor proses sartlari icin tasarlanmistir. Yiksek sicaklik ve basing

ortamlari i¢in sogutuculu modelleri imal edilebilir.

Tetikleme noktasi ve réle galisma araligi kalibrasyonu igletme sartlarinda
kullanici tarafindan yapilabilir. Yatay veya dikey olarak baglanabilir.

Uygulama Alanlari :

Sivi tanklari, glikol tanklari, gida makinalar, sogutma sivi tanklari,
gemiler , salamura tanklari, atik su, sarap depolari, temiz su depolarit...

Yag tanklari, CO, sivi tanklari, ylksek sicaklikli tanklar, disik iletkenlikli
sivilar.

Tahil deposu, ¢imento silosu, kum, hamur, sut tozu, yem, un, organik
ve plastik grandl tanklari.

Sicak yapigkan ve ylksek viskoziteli asit ve kimyasal sivilar.

ECAS

* Opsiyonel olarak yiksek sicakliga
dayanikl dizayn.

Olciilecek Malzeme

SN\l

SeEnNsors

Teknik Ozellikleri :

iletken sivilar, sogutucu akigkan
Dusuk iletkenlikli sivilar

Kati partiktlli malzemeler
Yapiskan ve asit/bazik sivilar

KAPASITIF SEVIYE SALTERI Besleme 24 VDG
Gikis 1 NA/NK x5A/250 VAC Role
Min.Di-Elektrik Sabiti 16 &r
Baglanti Malzemesi 304 Pas. Celik Ops. 316 Pas. Celik
ECAS 1017/102/103/107 izolasyon Malzemesi PTFE, PFA Ops. Peek, Seramik
ECAS 202/203 /204 / 205
Muhafaza Malzemesi PBT (Std.)
ECAS 301/304/305/30D/30S Ops. Alii. Enjeksiyon, Pas.Gelik
ECAS 408A/408B / 408T / 408Tp / 408Tm Calisma Basinci (-) 1 bar...100 bar (Modele gére degisir.)
(-) 40 °C / (+) 150 °C Modele gore degisebilir)
Avantajlari : Calisma Sicakhgi Sogutucu aparat ile 200 °C ye kadar

(Peek izolasyon ile 230 °C
Seramik Izolasyon ile 400 °C

* Kolay montaj edilebilir ve hassasiyet ayari Ortam Sicakhgi (-)20°C...(+) 60 °C
yaplilabilir. Gosterge Power LED ve Kontak LED
* Temizleme gerektirmez. izolasyon Maks. 500 V
© * Képuk ,sivi sigramasi ve probun Gig Tuketimi Maks. 1 W
S .
S kaplanmesmdan etklletrjmez. il B Klemens
~ * Ters sekilde baglanabilir.
N Koruma Sinifi (EN60529) PBT - IP 66 , Aliminyum , Pas. Celik IP 65
& Test EMC, Diisiik voltaj
% Proba Gelebilecek Kuvvet Maks. 40 Nm
e}
2 c € EH [ AGirlik ECAS 101 igin 285 g.
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Calisma Prensibi :

Elektriksel kapasite tanimi, iki paralel iletken plaka kullanildigi varsayilarak;

izolasyon

—Metal Tank

rs

C: Kapasite , Farad
S: Ylzey Alani , mt2
d: Mesafe , mt

Ancak pratikte bu ifadenin kullanilabilecegi sensor tipi yok
denecek kadar azdir. Ozellikle aralik (d) buyik oldugundan
(ki genel olarak béyledir.) Kagak alanlarin artmasi nedeniyle,
yukaridaki formuliin dogruluguna giivenmek artik mimkin
olmayacaktir.

- - - - - - - - - - - R -—-
777777777777777777777777777777777777 O halde 6zellikle mesafe dlgimlerinde artik kapasiteden ¢ok
empedans 6lgmek ¢ok daha dogdru sonug¢ vermektedir.
Kapasite Empedans
(Ozdireng)
Uretimde olan tim modellerimizde uzunluga bagl olarak
10 KHz...250KHz araliginda uyarim uygulanmaktadir.
‘ (W= 2 x T x f) lletkenlik bileseni (R) etkisinin dogrusallik hatasina
sebebiyet vermesi elektronik devre tasarimi ve mekanik
tasarim ile engellenmistir. 1ppm degerinden az ve sifir kabul
edilebilir bir degere dugurdlmustur.
Mesafe Mesafe
P proses (bar) Proses Basing / Sicaklik Grafigi
100
20 Sogutucu
16 Aparat ile
: : : Tproses (°C)
-40 -20 0 40 80 150 200
Tortam (°C) Ortam Basing / Sicaklik Grafigi
80 Sogutucu
Aparat ile
40
Tproses (°C)
-40 0 100 150 200
2 ECAS




Uygulama Ornekleri:

PLC

{AC / DC Role]

!

—L‘j Isik
Maks. 200 °C

(Sogutucu 412) Siren
Aparat ile)

iletken Dusik Kati Part. Asitik
Swvi lletkenlikli ¥ Malzeme Swvi
Sivi

Tetikleme Noktasi

_ Role galisma araligi
ayarlanabilir. (%50)

Hissetme Bolgesi

3 ECAS______
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Sensors
Muhafaza :
Plastik Plastik Aliminyum Paslanmaz Celik
77 77 77 7
gl e R o
96
96 108
B10p B11p B10x B101x
Plastik Aliminyum Aliminyum
, 104 | 102
W
|
|
|
B20p B20x B22x
SIPARIS MALZEME | KORUMA | SICAKLIK BOYUT
KODU SINIFI (°C) axbxc (mm)
050 B10p | Plastik (PBT) IP 65 (-) 40...(+) 150 96 x 77
053 B11p | Plastik (PVDF) IP 65 (-) 40...(+) 120 96 x 77
103 B20p | Plastik (PBT) IP 65 (-)40...(+) 150 132 x 104
503 B10x | Aliminyum IP 65 (-) 40...(+) 150 96 x 77
603 B20x | Aliminyum IP 66 (-)40...(+)200| 132 x 104
750 B22x | Aliminyum IP 66 (-) 40...(+) 200 114 x 102
851 B101x| Pas. Celik IP 65 (-) 40...(+) 150 108 x 79
Uretici Markasi Uriin ismi Onay Isareti

Koruma Kilifi :

Malzeme : 304 Pas. celik
Kaynakli imalat
Acilip - Kapanir Menteseli

Dis sartlara kargi salteri korumak igin. w0

|

Uriin Etiketi:

Model< |- Type

Seri No«<——+ S.N.

en§

I
SENS0OrSs LEVELSWITCH

Output : 1XNO/NC
Supply :24 VDC * %10

[Alce

0]

: ECAS101-@10-300mm-0-0006-11- 5239-066-002-00/0

:1E20060002-0001

MADE IN TURKIYE www.ensim.com.tr

Uretici
Web Sitesi

Uyari

17 Sembolleri

X

|, Uyan
Sembolleri

ECAS____



Parcgalar : Kapak

g

Elektronik Unite

i - Kablo Rekoru <+——— -
-—

Muhafaza
g Baglanti Rekoru

izoleli Prob

Koaksiyel Prob

Mekanik Baglanti : (1S0228-1)
AA Siparig Ol AA Dis Boyu
Disli Kodu B (mm) b (mm)
0004 R 1/2" 27 14
3 0005 R 3/4” 32 14
$ B N—— ]
° 3 ——— 0006 R 1" 41 23
—n~r’/
S—— 0008 R11/4 51 23
0009 R11/2" 60 23
0012 R2 70 23

Siparis  (1SO1092-1)
Flansh

Kodu PN 16 D (mm) D1 (mm) b (mm)
Ll [l o= =
0502 DN 25 165 85 16
| D1 | = - 0503 DN 32 140 100 16
D 0505 DN 50 165 125 18
0507 DN 80 200 160 20
0508 DN100 220 180 20
Siparis  (1SO1092-1) Siparis (ANSI B16.5)
Kodu PN 40 D (mm) D1 (mm) b (mm) Kodu 150 LBS D (mm) D1 (mm) b (mm)
0702 DN 25 15 85 18 1005 DN50 1524 121 19
0703 DN 32 140 100 20 1006 DN65 177,8 1397 222
0705 DN 50 165 125 20 1007 DN80 1905 1524 238
0707 DN 80 200 160 20 1008 DN 100 2286 1572 238
0708 DN 100 235 190 24
Clamp 7 ] i Dairy d
l D | Siparis
A o .
Kodu  Olgu Olgu D (mm) d1(mm) A(mm)
Siparis  (1S02852)
Kodu Bl b | d1 1600 DN40 DN 40 56 48 13
D (mm) (mm) 1601 DN50 DN50 68 61 14
D 1602 DN100 DN100 121 114 20
1501 DN 32 50,5 15
1502 DN 50 64 17
1503 DN 65 91 17
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Elektrik Baglantisi:

NA
NK
+ - Com
24 VD
Sogutucu:

Maks. 200 °C igin

68

27 AA

R1/2”

L PFA

Tus Tanimlama ve Kalibrasyon :

* RIyLED: Normal ¢alisma sirasinda “Réle aktif” ; Kalibrasyon sirasinda iglemin devam ettigi
anlamina gelir. Normal galisma modunda —réle aktif ise— sirekli, kalibrasyon modunda
kesikli yanar. Kirmizi renklidir.

* PwrLED: Normal ¢alisma sirasinda sensor arizasi olmadidi, kalibrasyon sirasinda ise

gy

“istenilen 6lgme degerinin, hafizaya yiklendigi” anlamina gelir. Flag yaparak caligir. Strekli
yaniyor olmasi, ariza isaretidir. Yesil renklidir.

* CAL - S Butonu: Kalibrasyon sirasinda, “ Yiiksek seviye-Span-" degerini almak icin kullanilir.
* CAL - Z Butonu: Kalibrasyon sirasinda, “ Duslk seviye-Sifir-“ degerini almak icin kullanilir.

* TST Butonu: Normal ¢alisma sirasinda, “Role Test” ; Kalibrasyon sirasinda, daha once
S ve Z butonlari ile alinmig, Sifir ve Span degerlerini “kalici bellege” kaydetme islevini yapar.

* LVL - C Potu: Rdle tetikleme noktasini, Sifir-Span degerleri arasinda ayarlar.

* LVL - F Potu: Tetikleme noktasi igin “ince ayar” gbrevi yapar. Ayar sahasi, “C Potu” ile
ayarlanmis noktanin £ % 5 ‘i kadardir (toplam % 10).

* DIF Potu: “C/F Potu” ile aktif edilmis olan rélenin, “Birakma” seviyesini ayarlar.
Ayarlanabilecegi en yiiksek deger, “Z ve S” ile belirlenmis ¢alisma bdélgesinin yarisi ( % 50)
kadardir. Yani, DIF Potu % 100 iken, eger réle gekili ise , birakmasi igin seviye,
toplam skalanin yarisi kadar azalmis olmalidir.

Kablolu Elektronik Unite:

Sahada kolay kalibrasyon igin dis sartlara karsi korumali bir kablo kullanilarak
elektronik unite ile sensdr kismi ayrilabilir. Kullanilan kablonun 6zelligi
ile kapasitif 6lgime bir etkisi bulunmadan kullaniciya montaj kolayligi saglamaktadir.

Ornek Model :
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ILETKEN SIVILAR
Ornek Modeller:

ECAS 101 ECAS 102
Komple izoleli Prob Komple izoleli Koaksiyel Prob
lletken Tank Yalitkan Tank

PFA
_PEA

r U

L= 250 mm. (Std) Maks. 4 m.
(-) 1 bar...(+) 100 bar
(-)40 °C...(+) 150 °C

L= 250 mm. (Std) Maks. 4 m.

(-) 1 bar...(+) 100 bar
(-)40°C...(+) 150 °C

ECAS 103 ECAS 107 ECAS 107
Komple izoleli Koaksiyel Prob Komple izoleli Halat Komple izoleli Halat
Yalitkan Tank iletken Tank iletken Tank
Plastik Plastik
AL Raw
R3S
Q —
3 ' Pas.Celik 2
Pas.Celik l
— —
PFA
P -

L= 250 mm. (Std) Maks. 1 m.
(-) 1 bar...(+) 100 bar
(-) 40 °C...(+) 150 °C

Pas.Celik Pas.Celik
/ /

200
200

L=1 m. (Std) Maks. 16 m. L=1 m. (Std) Maks. 32 m.
(-) 1 bar...(+) 60 bar (-) 1 bar...(+) 60 bar
(-)40°C...(+) 150 °C (-)40 °C...(+) 150 °C

7
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DUSUK

Ornek Modeller:

ECAS 202

izolesiz Koaksiyel Prob
lletken / Yalitkan Tank

L= 250 mm. (Std) Maks. 4 m.
(-) 1 bar...(+) 100 bar
(-)40 °C...(+) 150 °C

ECAS 204

i_zolesiz Halat
lletken Tank

Pas.Celik

_Pas Celik

- ——
uﬁsgek
|®4O

L=1 m. (Std) Maks. 16 m.
(-) 1 bar...(+) 60 bar

(-) 40 °C...(+) 150 °C

200

L
SEeEnNnsors
ILETKENLIKLI SIVILAR
ECAS 203 ECAS 20S
izolesiz Koaksiyel Prob izolesiz Koaksiyel Prob
iletken / Yalitkan Tank

iletken /Yalltkan Tank

Plastik‘
S Aliminyum
R11/2"
§ _R11/7
Pas.Celik 60 AA
0
_Pas Celik
1 |
L= 250 mm. (Std) Maks. 1 m. - m - L= 250 mm. (Std) Maks. 4 m.
(-) 1 bar...(+) 100 bar (-) 1 bar...(+) 25 bar
(-) 40 °C...(+) 150 °C ’ (-) 40 °C...(+) 400 °C
|
ECAS 204 ECAS 205
i_zolesiz Halat i_zolesiz Prob
lletken Tank lletken Tank
Pas.Celik
Pas.Celik - Pas.Celik
212
- _ /
|
L= 250 mm. (Std) Maks. 6 m.
& Peselk (-) 1 bar...(+) 60 bar
()40 °C...(+) 150 °C
i'?ﬁ’_

L=1 m. (Std) Maks. 32 m.
(-) 1 bar...(+) 60 bar

() 40 °C...(+) 150 °C
8
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KATI PARTIKULLU MALZEMELER
Ornek Modeller:

ECAS 301 ECAS 305
Komple izoleli Prob izolesiz Prob

iletken Tank iletken Tank

Antistatik
Malzemeler igin

Pas.Celik

PTFE
Pas.Celik
@21
| I _/_ |
L= 250 mm. (Std) Maks. 1 m. L= 250 mm. (Std) Maks. 6 m.
(-) 1 bar...(+) 25 bar (-) 1 bar...(+) 25 bar
(-)40 °C...(+) 150 °C (-)40 °C...(+) 150 °C
ECAS 304 ECAS 30D ECAS 30S
izolesiz Halat izolesiz Gift Kademeli Prob Seramik izoleli Prob
lletken Tank Yalitkan Tank lletken Tank
Mm 7 Aliminyum
51 AA
2 Yuksek Sicaklik Versiyonu
Pas.Celik
Pas.Celik T 60 AA
- 4 =" R11/2"
Pas.Celik 8_ FE
2 Seramik
2
R o 212
1249 L= 300 mm. (Std) Maks. 4 m.
L= 1000 mm. (Std) Maks. 16 m. L= 380 mm. (Std) Maks. 1 m.  — (-) 1 bar...(+) 25 bar
(-) 1 bar...(+) 25 bar (-) 1 bar...(+) 25 bar Ops. (-) 1 bar...(+) 50 bar
(-)40 °C...(+) 150 °C (-)40 °C...(+) 200 °C (-) 40 °C...(+) 400 °C

9 ECAS_____




YAPISKAN

Ornek Modeller:

ECAS 408A

_C,ift Prob (Teki izoleli)
lletken / Yalitkan Tank

Aliminyum
I N

70 AA

PFA
_PFA

Pas.Celik

T

L= 250 mm. (Std) Maks. 4 m.

(-) 1 bar...(+) 100 bar
(-)40 °C...(+) 150 °C

ECAS 408T

_ Gift Prob (izoleli)
lletken / Yalitkan Tank

Plastik
.

70 AA

PTFE -~

PFA PFA
PFA || || PFA

L= 250 mm. (Std) Maks. 1 m.

(-) 1 bar...(+) 60 bar
(-) 40 °C...(+) 150 °C

ve ASIT |

ECAS 408B

_ Gift Prob (izolesiz)
lletken / Yalitkan Tank

Aliminyum
I N

70 AA

Pas.Celik

L1

L= 250 mm. (Std) Maks. 6 m.

(-) 1 bar...(+) 60 bar
(-)40 °C...(+) 150 °C

ECAS 408Tm

_ Gift Prob (izoleli)
lletken / Yalitkan Tank

PFA PFA
PFA_| || PFA

L= 250 mm. (Std) Maks. 1 m.

(-) 1 bar...(+) 60 bar
(-)40 °C...(+) 150 °C

BAZIiK

10
censors

SIVILAR

ECAS 408B

_ Gift Prob (izolesiz)
lletken / Yalitkan Tank

Plastik

70 AA
Delrin
~

Pas.Celik

»e

L= 250 mm. (Std) Maks. 6 m.

(-) 1 bar...(+) 25 bar
()20 °C...(+) 80 °C

ECAS 408Tp

Cift Prob (izoleli PVC Koaksiyel)
lletken / Yalitkan Tank

Plastik
—/

70 AA
RS

PVC -~

PVC Koaksiyel

L= 250 mm. (Std) Maks. 1 m.

(-) 1 bar...(+) 6 bar
(-)40°C...(+) 60 °C

10
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Siparis Sekli: Kodlamada 6rnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

e e e = = = = e e e e = = '
! 1
' n MODEL ECAS '
. 1
! lletken Sivilar...........ccooiiiiii 1 Kati Partikllli Malzemeler...........ccocovienninnencneene 3 1
: Dusuk lletkenlikli Sivilar...........ccooovieiiicininiee 2 Yapiskan ve Asit/Bazik Sivilar...........cccoceeviiiiinniiiinenn. 4 1
PR 1
' E SERTIFIKA -
1
: YOK ot 0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.............ccccccceoueee 1 1
- = = 1
. [} ProB TiPi (MAKSIMUM BOY) .

1 . .
1 Tek Prob - lzoleli (Maks. 4 m.)....cc.cc....ocees 1 Cift Prob - Tek Izoleli (Maks. 4 M.)........cccoveneiniinncnnne. 8A :
1 Tek Prob - Koaksiyelli (Maks. 4 m.) &38.....2 Cift Prob - Izolesiz (Maks. 6 M.)......cc.cooevreeereereereererreeeene 8B 1
' Tek Prob - ince Koaksiyelli (Maks. 1 m.), @21....3 Cift Prob - Cift [zoleli (Maks. 4 M.) .....cooecveeeevecrereieeecen 8T 1
! Halat - izolesiz (Maks. 32 M.)....ccccoovereerccnane 4 Cift Prob - Cift izoleli , PVC Koaksiyelli (Maks. 4 m.) ....8Tp 1
: Tek Prob - izolesiz (Maks. 6 M.)..........ccccccevcunnnne. 5 Cift Prob ince - Cift izoleli (Maks. 1m.) oo 8Tm !
. Tek Prob - Yiksek Sicaklik (Maks. 4 m.)................ 6 Seramik izoleli Prob (Maks. 4 M.).......c..cccoeeuererernreereennen. S !
1 Halat - 1zoleli (0...32 M.)..ccoooiiiiiiiiirececeee 7 Cift izoleli Prob (Maks. 4 m.)........... :
1 1

n PROB GAPI (@)

D10 MM (StA. )i 10 DB IMIM .t 08
D T2 MM s 12
ﬂ DALMA BOYU
............................................................................... mm
n PROSES SICAKLIGI
Standart 150 °C........cccevviviiriiee e 0 Kriyojenik Tanklar igin (=) 196 °C.......ccevueveevereereeeeeeeeeeeerenen. 2
Sogutucu Aparat lle 200 °C........ccocvviriiiiiiiniieniene 1 Peek 1zolasyon lle 230 °C .........cccoiieiininiienneseseeie 3
Seramik 1zolasyon lle 400 °C ........cccooieriireienenereseeeens 4

BAGLANTI
Rekor (1ISO 228-1) Clamp (1ISO 2852)

ISO Flans (1092-1) ISO Flans (1092-1) ASA Flans (B16.5)

DN 25 -PN 16...0502 DN 25 -PN40..0702 DN 50 - 150Ib...1005
DN 32 -PN 16...0503 DN 32 -PN40..0703 DN 65 -150Ib...1006
DN 50 -PN 16...0505 DN 50 -PN40..0705 DN 80 - 150Ib...1007
DN 80 -PN 16...0507 DN 80 -PN 40..0707 DN 100 - 150Ib...1008
DN 100 - PN 16...0508 DN 100 - PN 40...0708
3/4” NPT.......... 0204
H cis
Role Cikisll NA/NK (BA)......c.cooeeeeeereeeereeerereeanen 1 [07= SO X
n MUHAFAZA
Plastik Muhafaza , B10p ......ccccoooiiiiiiiiiece 050 Aliminyum Muhafaza , B20X ..........ccceceveeiieneeieceeeee 603
Plastik Muhafaza , B11p ..o, 053 Aliminyum Muhafaza , B22X ...........ccccccociiiiiiiicen. 750
Plastik Muhafaza , B20p .......ccccoceveiiiiiicee 103 Pas.Celik Muhafaza , B101X......ccooiieiniiiienieeccen 800
Aluminyum Muhafaza , B10X .......cccccoeveveviennnenn 503 OZl. e X
m iIZOLASYON MALZEMESI
PBT. .ot 065 POlyamid........ccooeiiiiiiices e 069
PTFE. . e 066 SEIAMIK. ...t s 070
PFA .o 067 KAUGUK.....ccveiireeiceet et 081
PEEK ...t 068 FRIML. e 084
Celik Orgti Kablo (Maks. 350°C)........ccccevvieniennennnen. 048
m BAGLANTI MALZEMESI (O =Y TR X
304 Paslanmaz Gelik.........ccceoeieninineieiiiee 001 DIMN. .. 063
316 Paslanmaz Celik.... 002 PVDF ... 064
PifiNG.....ovvovveveeenns ..041 P BT e 065
PV G o 061 PTFE 066
POIPIOPIEN. ..., 062 OZEL. s X
m ELEKTRIK BAGLANTISI
KIBMENSIi......ovoivevicicieieecte et 00 (072 SO T T X
m OPSIYONEL
YOK ettt /0 Ayri Elektronik Unite............oooeeieeeeee e, /S
By - Pass TUp........ccco...... - /T DUVAT APIALL ... /W
Koruma Kilifi - Tank Disl Igin 304 Pas. Celik....../ K6 (@ 7.2 TR /X
ORNEK

ECAS 101 -@ 10 - 300 mm - 0 - 0006 - 11 - 050 - 066 - 002 - 00/ 0
lletken sivilar igin, L= 300 mm, R 17, Réle Cikisli, Aliminyum Muhafazali , @ 10 Prob

Ferhatpasa Mah. Gazipasa Cad. No:104A 34888 Atasehir - ISTANBUL / TURKIYE
Tel :+90 216 50 50 555 Pbx - +90 533 777 99 05 Faks : +90 216 515 45 84
E-Posta : lonca@ensim.com.tr

)"-) concAHa

MAK.SAN.TIiC.A. S.
Web : www.ensim.com.tr



