Model : 35-2021-007

model : ELIB
SEVIYE SALTERI - ( YANDAN MONTAILI)

Bu kilavuzda bulunan bilgiler g6zden gegirilmis ve tamamen glivenilirdir. Yazimdan kaynaklanan bir hatadan dolay1 sorumluluk kabul edilmez.
Bu kilavuzda yer alan Urlnler sadece bilgi amaglidir ve bilgilendirilmeden degistirilebilir.

o ¢ @

ELB 10, ELB 10a, ELB 10x, ELB 10h
ELB 11,ELB 12
ELB 21, ELB 22
ELB 31, ELB 41

ELB 51, ELB 61,ELB 71 ce EH[

Kullanilan Semboller :

Modeller :

: Dikkat [g : Not Eﬂden Cikarma

IE- Lutfen seviye salterinin kurulumun dan once bu kilavuzu dikkatle okuyunuz. Bu kilavuzdaki uyarilara uyulmamasindan

kaynaklanan kaza ve zararlarin sorumlulugu kullaniciya aittir.
IS Seviye salterinin bozulmasi durumunda , bulundugu sistemde olusulabilecek kaza ve zararlari engellemek igin nlem aliniz.
IZS" Bu kilavuz daha sonrada kullanilmak tizere kolay ulasilabilir bir yerde saklanmalidir.
Ticari amagla kullanilamaz, sadece Uriinli devreye almak igin hazirlanmigtir.
1= Cihaz ile ilgili montaj semasina uygun olarak montaj yapmadan sistemi galistirmayin.
IS imalatgi yikimliligi yerel kanunlara gore cihazin satin alma degerini gegemez.
i Cihaz Gzerinde degisiklik yapmayin ve tamir etmeye galismayin. Tamirat yetkili servis elemanlari tarafindan yapiimalidir.
I Etiket ve seri numarasi igermeyen rtinler garanti kapsami disinda degerlendirilir.
& Cihazlarin Uzerinde sigorta ve devre kesici yoktur. Kullanici tarafindan sisteme eklenmis olmalidir.
1S Bakanlik tarafindan belirlenen stireye gore, cihazin elverigli kullanim stiresi 10 yildir.
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1. Genel Bilgiler :

1.1. Malzemenin Kabulii

Malzeme kabuliinden hemen sonra nakliye esnasinda paketlerde higbir hasar olmadigini kontrol edin.Eger paketler hasarli ise hemen
paketleri agin ve Urlnlerin etkilenip etkilenmedigini kontrol edin , bir hasar durumu s6z konusu ise sikayet raporunuzu nakliyeci
firmaya ve bir fotokopisini firmamiz adresine gdonderin

1.2. Kullanim Alanlar Konusunda Bilgi

ELB seviye salterleri tank seviye 6iglim ve kontrolii igin kullanilir. Yiiksek sicakliga dayanim, her yénde galisabilen uzun émarli
kontak yapisi, i1slak kisimlarinin paslanmaz gelik olmasi, dikey veya yatay baglanti avantajlari ile tercih edilmektedir.

Seviye Salteri endiistriyel tesisler igin tasarlanmistir. Madenlerde kesinlikle kullaniimamalidir.
Aksi durumda iireticinin sorumlulugu ortadan kalkar.

Uygulama Alanlari ; Gida, gemi, makina, kazan, ve depolama tanklari.

Ortam Sartlan : Bagil Nem: 0-98 %RH Ortam sicakhgi: 60C (-20 C nin altinda kullaniimaz)

1.3. Calisma Prensibi

Sivi seviyesinin degismesiyle hareket eden samandira kolu igindeki miknatisin, gévdenin igindeki miknatisi manyetik
olarak etkilemesiyle olusan hareket ile mikroswitch yon degistirir. Elde edilen kontak bilgisi pompa, solenoid vana vb.
uygulamalara aktarilarak degerlendirilir.

Avantajlar:
* Maks. 400 bar isletme basinci
* Maks. 400 °C isletme sicaklig

* Aparat gesitliligi

1.4. Teknik Ozellikler ve Malzeme Bilgisi
Teknik Ozellikleri :

ELB 11 ELB 12
1 (2biEh Ekonomik Uzun Kollu

Montaj Sekli Yatay

ELB 10 ELB 10a
2L Ekonomik

Montaj Sekli Yatay

Flans Malzemesi
Samandira Malzemesi
Min. Yogunluk
Muhafaza Malzemesi
Flans Boyutlari

Maks. Basing/Sicaklik
Ortam Sicakligi
Koruma Sinifi

Agirligi

Samandira Test Basinci

316 Paslanmaz Celik
316 Paslanmaz Gelik
0.7 g/cm? Standart
Alliminyum Enjeksiyon
92 mm x 92 mm

16 bar /150 °C
(-)20°C/(+)80°C
IP 65

1.8 kg....2.5kg

25 bar

Flans Malzemesi
Samandira Malzemesi
Min. Yogunluk
Muhafaza Malzemesi
Flans Boyutlari

Maks. Basing/Sicaklik
Ortam Sicakligi
Koruma Sinifi

Agirhig

Samandira Test Basincl

316 Paslanmaz Celik

316 Paslanmaz Gelik

0.7 g/cm? Standart
Aliminyum Enjeksiyon, Boyali
92 mm x 92 mm

25 bar /250 °C

()20 °C/(+)80°C

IP 65

1.8kg....2.5 kg

40 bar




Teknik Ozellikleri :

MODEL

Montaj Sekli

Flang Malzemesi
Samandira Malzemesi
Min. Yogunluk
Muhafaza Malzemesi
Flans Boyutlari

Maks. Basing/Sicaklik
Ortam Sicaklig
Koruma Sinffi

Agirligi

Samandira Test Basinci

ELB 10x
Komple Paslanmaz Celik

Yatay
316 Paslanmaz Celik
316 Paslanmaz Celik
0.7 glcm? Standart
304 Pas.Celik
92 mm x 92 mm
16 bar /150 °C
(-)20°C/(+)80°C
IP 65
3,5kg
40 bar

ELB 10h
Yiksek Basing

Yatay
316 Paslanmaz Celik
316 Paslanmaz Celik
0.85 g/lcm? Standart
Aliminyum Enjeksiyon
Flansli PN 100
100 bar /150 °C
(-)20°C/(+)80°C

IP 65
3,1kg
160 bar

MODEL L Tipi Kol

Montaj Sekli

Flans Malzemesi
Samandira Malzemesi
Min. Yogunluk
Muhafaza Malzemesi
Flans Boyutlari

Maks. Basing/Sicaklik
Ortam Sicakligi
Koruma Sinffi

Agirhig

Samandira Test Basincl

ELB 21 ELB 22 ELB 31
L Tipi Kol Ayarlanabilir
Yatay

316 Paslanmaz Celik

316 Paslanmaz Gelik

0.7 glcm?

Alliminyum Enjeksiyon, Boyali
92 mm x 92 mm

25 bar /250 °C
(-)20°C/(+)80°C

IP 65

1.8 kg....2.5 kg

40 bar

ELB 61

Yatay
304 Paslanmaz Celik
316 Paslanmaz Gelik
0.75
Aliminyum Enjeksiyon
92x92mm
16 bar / 150°C
(-)20°C/(+)80°C
IP 65
2,5kg
25 bar

ELB71
Kizgin Yag I¢in
Yatay
316 Paslanmaz Celik
316 Paslanmaz Gelik
0.75 glcm?
Alliminyum Enjeksiyon, Boyal
92 mm x 92 mm
16 bar / 400 °C
(-)20°C/(+)80°C
IP 65
1.8kg....2.5kg
40 bar

ELB 41 ELB 51
HOBEE Ekonormik Mini HOREE Pnématik Oransal Gkl

Montaj Sekli

Rekor ve Somun Malzemesi
Samandira Malzemesi
Min. Yogunluk
Muhafaza Malzemesi
Baglanti

Maks. Basing/Sicaklik
Ortam Sicakligi
Koruma Sinifi

Agirhigi

Samandira Test Basincl

Yatay
Piring
304 Paslanmaz Gelik
0.80 g/cm?®
Celik Sag, Boyall
R 1" Erkek Dis
7 bar /160 °C
()20°C/(+)80°C
IP 40
1.2 kg
16 bar

Montaj Sekli

Flans Malzemesi
Samandira Malzemesi
Min. Yogunluk
Muhafaza Malzemesi
Flans Boyutlari

Maks. Basing/Sicaklik
Ortam Sicakligi
Koruma Sinifi

Agirig

Samandira Test Basincl

Dikey
316 Paslanmaz Gelik
316 Paslanmaz Celik
0.7 glem®
Aliminyum Enjeksiyon, Boyali
92 mm x 92 mm
25 bar /250 °C
()20°C/(+)80°C
IP 65
1.75 kg
40 bar
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ELB 10a
(1vell nolu
delikler arasinda )

355
9
57.5
75
140
64
424
73
10

ELB 10

ELB10h =

ELB 10a

Tim olgiiler mm olarak verilmistir.
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225
110
57.5
142
140
64
127

10

ELB 11

N
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500
110
57.5
142
140
64
260
12
10

750
110
97.5
142
140
64
380
19.5
10

1000
110
57.5
142
140
64
501
27
10

ELB 12

ELB 31
(1vellnolu

delikler arasinda )

Z 355 | 455 | 555
T 110 10 | 110
@) 1O | O
S 575 | 575 | 575
L 142 142 | 142
\% 140 140 | 140
X 64 64 64
H 424 | 562 | 702
h 73 101 | 129
d 10 10 10

Tiim 6lgiiler mm olarak verilmistir.
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ELB 22
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Min.50
Min.120
Maks.1000
110
57.5
142
140
64
127
4
10

Min.50
Min.120
Maks.1000
110
57.5
142
140
64
127
4
10

N
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Maks. 210
78
48
105
70
78
Maks.175
30
10

N

Tim olgtler mm olarak verilmistir.

6




N

o > I X < wnw -

205
100
57,5
65
140
64
127
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N
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Maks.1080
91
57.5
75
214
122
125
Maks.1000
10
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205
212
155
140
64
77

10

a8

~

Denge
Agirhg

TUm olgtler mm olarak verilmistir.
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1.5. Hedef Grubu
Bu kullanim kilavuzu kalifiye teknik personel igin hazirlanmistir.

1.6. Glivenlik Notlari

Asagidaki notlar operator ve gevresinde olusabilecek tehlikelerden kaginmak igin

AEIQG dikkate alinmalidir.

Bu cihazin kurulumu, kullanimi ve bakimi yalnizca kullanim kilavuzunu okumus ve is giivenligi konusunda bilgili kisilerce yapilmalidir!

is giivenligi, kaza 6nleme yonetmelikleri ve ulusal kurulum standartlarina uyulmalidr.

Uriin yalnizca belirtilen spesifikasyonlar dahilinde kullaniimalidir!
Cihazi yalnizca basing olmadiginda monte edebilirsiniz!

1.7. Kutu ve Kutu igerigi

Litfen asagida listelenmis tim icerigi teslim almis olup olmadiginiza bakiniz ve
siparisinizdeki kriterlere uygunlugunu kontrol ediniz.

-Seviye Salteri

-Bu kullanim kilavuzu

Tiim Modeller igin

1.8. Etiket Bilgisi : A

en\im
Sensors
LEVEL SWITCH

ELB 10, ELB 10a, ELB 10x, ELB 10h
ELB 11, ELB 12 o

ELB 21, ELB 22 Urlin Ismi
ELB 31, ELB 41 Model
ELB 51, ELB 61,ELB 71 Seri No

Type : ELB11-0-24-14-0/0

S.N. :1E20050001 - 0001
MADE IN TURKIYE

www.ensim.com.tr

C € Hl

Onay lsareti

2.1. Genel Notlar

Cihazin kurulumu sadece yetkili personel tarafindan yapilmalidir.
Kurulum esnasinda cihaza kuvvet uygulamayiniz!

Seviye salterini dnerilenden daha biylik basing da kullanmayiniz.
Cihazin kontak ayarinin hassas oldugunu unutmayiniz, dikkatlice tasiyiniz ve
hasar almasini 6nleyiniz.

Manyetik zerreciklerin olmadigi garanti edilmelidir.

Aksi sdylenmedikge maks. galisma basinci aglimamalidir.

2.2. Genel Kurulum Asamalar

-Seviye Salterini kutudan dikkatlice ¢ikariniz

-Contanin uygulanan malzemeye uygun olup olmadigini kontrol ediniz.

Eder uygun degilse imalatci ile temasa geginiz.

-‘Daha sonra tasarimin yapisina gre asagida verilen agiklamalari uygulayiniz.

2.3. Ozel Notlar

- Lltfen kurulum sonrasinda saftinda mekanik bir gerilme olmadigindan emin olun.
Bdyle bir durum karakteristik egride kaymaya yol agacaktir.

-Seviye salteri tank cidarina dik olacak sekilde montaji yapiimalidir.

-Cihaz agik havada monte edildiyse ve yildirim tehlikesi varsa, besleme ya da
salter kabini ile cihaz arasina

etkin sekilde boyutlandiriimis asiri basing korumasi yerlestiriimesini tavsiye ederiz.

Direction of mounting

2.4. Mekanik Baglantilar igin Kurulum

-Sizdirmazlik i¢in uygun conta kullaniniz.

-Ylizeyinin temiz ve pirizsiz oldugundan emin olunuz.
‘Cihazi elle monte ediniz.

ELB 51 i¢in

sensors

Etiket

Uretici Markas!

Suply Max.
1 MPa (10 Bar)
S.N.: 161762-03

Uretici 3

Web Sitesi

Seri Numarasi

Direction of mounting

S

Test
Apparatus
— b

%

Direction of mounting

!

= |«
!“'k|

DirectiorréT mounting

i



2.5. Elektrik ve Pnomatik Baglant: :

ELB 11/12/21/22131 Igin ELB 10/10a/10h/ 10x / 61 igin

<) | com
©2) | NA

2NA

INK S 2NK
2NA——o o——
2NA 950V AC12 10A 50 Nk
220V DC13 0.6 A
INK 2NK 1251250 VAC 15A ,110 VAC 15 A
ELB 41 i¢in ELB 71 igin
amandira Kolu
R ®|® s s —
coM NK NA /
Hassasiyet
125-250 VAC 15 A Ayan
coMm NK NA \
X X K [

X | ® X

COoM NA NK

) 125-250 VAC 15 A
ELB 51 Igin

Doldurma

SN 16176208

: : @ CE M 2 0,25 1,5
( © 4 0,6 3.1

Basingh &
Hava Girisi ' / 6 1,1 48
= N 8 18 65
Basingli Bosaltma 10 2,5 8,3

Hava Girisi

*Akis hizi1 3.5 -6.0 NI / dk

\ B : Hava Girisi

en\:im _

® SenSors T : Tahliye Cikis
e C : Kontrol Cikisi




2.6. Aparatlar :

Ayar Aparati Test Aparati
Malzeme: Pas. Celik 1.4571 Malzeme: Pas. Celik 1.4408 B
11 Delikli Maks.Calisma Sicakhdi: 80 °C

Civata: M12 x 1.5 mm?2 , 4 Adet

! Seviye salterinin iglevini yapip yapmadigini,
2 tanki bosaltmadan anlamak amaciyla
° kullanlr. ‘«iﬁ.
4
5

51 6
7
8
9

10
A 11 80 -

Flang

Malzeme: Pas. Celik 1.4408
Karsi Flang Olgi: 92 mm x 92 mm Kare Tip
Malzeme: Pas. Celik 1.4408 Delik Capr: @ 13 mm 4 Delik
Civata: M12 x 1.5 mm? 4 adet Ops: DN 150, PN 100'e kadar 6zel flansli

-“.‘“\\\

‘11//”/

L)

M12

Harici Tank

Malzeme: Pas. Celik 1.4571

Baglanti: 92 mm x 92 mm. Kare Flang
Proses Baglantisi: R 1" Ops. Flang
Agirhgr: 2.6 kg

Tagdiye cihazi olarak kullanilabilir.

2150

92*92 KARE FLANS
205

Civata, somun ve pullari ile birlikte

195

|t

230

10



Kontak Aparati Koriik Aparati

ELB seviye salteri govdesi icine yerlestirilen bir elektronik kart Metal Kisim: Pas. Gelik 1.4571
ile dort adet bagimsiz kontak alinabilir. Kontaklar sipariste Lastik Kisim: Viton 200 °C
NA veya NK olarak imal edilebilir. iginde partikiil iceren sivilarda seviye
Besleme : 24 VDC salterinin gorevini yapmasini saglamak
Cikis : 2x NA + 2 x NK Réle
Uriin Calisma Sicakligi: Maks. 100 °C Pas.Celik

B ‘ Viton

© © ]
N S
24VDC
SW1
NK B 37 38 8.5
SW4
NA
Uygulama Ornekleri: Min. veya Maks. Kontrol Harici Tank ile

Vana ve Pompa Kontrol Pompa Kontrol

D

1



2.7. Siparis Sekli:

Siparis Sekli: Kodlamada ornek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

n MODEL ELB

ELB11-0-505-15-0/0 Standart Model
ELB10-0-051-14-0/0 Ekonomik Model

12

EKONOMIK. ..o 10 Standart.......coooviei e 11
Ekonomik , Ayarlanabilir Kal................... 10a Standart, Uzun Kol.......ccoovevveeeeieceeeesceene 12
Ekonomik Pas.Celik Muhafazall............... 10x L Tipi Kol, DiK......oocevieeieieieicncncene 21
Ekonomik Yiiksek Basingli.........c.cc.coeevene. 10h L Tipi Kol, Yatay.......ccocovvievniinicnccne 22
Ayarlanabilir KOl.........cccoevvveneeiicceeceenns 31
Ekonomik , Mini......cccoooieiniiiiencce 41
Pnomatik Oransal CIKISIL..........cccocvvcrrrrivnae. 51
Dikey Model.........cceeeiiiiiieiicece e 61
Kizgin Yag icin....(Yakinda)..........c.ccccoveevennne. 71
n SERTIFIKA
YOK oot 0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.............. 1
H MUHAFAZA
Alminyum |, BI1X oo 505 Pas.Celik , B102X......cccovurvrrrireeiiiinnns 801
Alliminyum , B10x DUz.......cccoevrvenee. 504 AlUminyum , BA1X oo 850
AlGmMInyum , B20X ......ovvvereeeeeen, 603 (072 I X
n CIKIS
RAle NA/NK (10 A).....vverireernesiernriennn. 14 Pnomatik (0,2 bar... 1 bar).......ccoccovererervennrierenens 28
ROle NA/NK (5 A).....creerenreinseennneens 15 (07 X
H KOL BOYU (mm)
16 R 0 (072 X
n BAGLANTI
Rekor R1”Erkek Di§ ........cccvvveenveernenns 0006 DN50 , ANSI 150 Flans..........ccoecenereemrrerereonne. 1005
Kare Flang 92x92mm........c.cccooeevvevnnenns 1422 DNGB5 , ANSI 150 Flans..........ccccemeevenmerereerenne. 1006
DN50, PN16 Flans..........cccovrveeerrernnenns 0505 DNB8O , ANSI 150 Flans..........cocccmmveerrernereonne. 1007
DNB5, PN16 Flans..........cccovvveeerrevnnenns 0506
DNB8O, PN16 Flans..........cccovvvveevrevnrenns 0507
OPSiYONEL
YOK.itivieieieieie e /0 ROl AParatl......c.ocoveveeeieriesieeie e, /R
Karsi Flans.........ccc.ovcvevnrieenerneississins | F Tadiye Kazani.........cocovevveerierieerncrsssissssesiennns /T
KOFUK ADAIat...oovoeeeeeeeees oo /K (072 IS Ix
TeSt AParati.........c.ecvevveererisesiesisesieons /A
ORNEK



2.8.

UYARILAR I!!
A::

Seviye transmitterinizin sorunsuz ¢aligmasi i¢in liitfen agagidaki hususlara dikkat ediniz.

Iron board

Samandirayi yerinden gikarmayiniz. Kablodan tutarak ¢ekmeyiniz.Aksi Demir levhalar gibi manyetik

takdirde karakteristikleri degisebilir. malzemelerden uzak tutunuz.Aksi
takdirde karakteristikleri etkilenebilir.

Kablonun buhar ile temasi

Manyetik alanlardan uzak tutunuz, Salteri digtrmeyiniz ve darbelere
yalitim problemini dogurabilir.

aksi takdirde salter galismayacak maruz birakmayiniz. Aksi
sekilde zarar gorebilir. takdirde karakteristikleri degisebilir.

Vibrasyon kararsizliga sebep olabilir. Kablo baglanti noktalarini sivi seviyesi

altinda baglamayiniz, aksi takdirde
yalitim problemleri dogabilir.

Motora direkt baglama sonucu
cekilecek fazla akim, salterin
rolesini yakabilir.

Enerjili iken salterin kapagini gikarmayiniz.

Malzemeye zarar verebilecek
malzemelerde kullanmayiniz.

Salteri ters sekilde baglamayiniz.
Karakteristikleri degisebilir.

13



3. Hata Tesipi :

Ariza Muhtemel sebep

Hata tespiti/diizeltme

icinden akiskan geliyor | -Gévde de delik vardir

-Uygun sartlarda galisildigini kontrol edip ,Uretici firma ile temasa geginiz.

Kontak vermiyor veya | -Soket baglantisi temas etmeyebilir.
Sirekli kontak veriyor
-Baglanti acisi dogru degildir.
-Kontak yanmis olabilir.

-Ortamda UrGin{in manyetik alana maruz kalmistir.

-Soket baglantilarini kontrol ediniz.
-Manyetik alani olusturan unsur kaldiriimali veya izole edilmelidir.

-Montaj agisini dizeltin.
-Yetkili servise bildirin.

Muhafaza veya govde

-Montaj esnasinda vidalarin gerekenden fazla
kirilmig

sikilmasi
-Urliniin duserek veya disaridan darbe almasi

-Yetkili servise bildiriniz.

Kontakta kararsiz
galigma var

-Ortamda Urliniin manyetik alana maruz kalmasi.

-Urliniin vibrasyona maruz kalmasi.

-Urliniin yiiksek sicakliga maruz kalmasi.

-Manyetik alani olusturan unsur kaldiriimali veya izole edilmelidir.

-Urlinii etkileyecek sekilde vibrasyon engellenmeli veya

vibrasyon olmayacak bir yere baglanmali

-Uygun galisma sicakliginda kullaniniz.

Eger bir hata bulursaniz bu tabloyu kullanarak elimine etmeye ¢alisiniz ya da tamir igin servis adresimize gonderiniz.

—
Sy

AA’\

Cihazin tamiri yalnizca yetkili serviste yaptiriimalidir !

4. Cihazin Sokilmesi :
Cihaz akis ve basing yokken sokiimelidir!

5. Servis :

Cihaz bakim gerektirmemektedir. Arzu edilirse cihaz yumusak temizleme solisyonlariyla temizlenebilir.

6. Yeniden Kalibrasyon :

Bir seviye salterinin uzun sireli kullanim 6mrii sirasinda switch noktasinda kaymalar olabilir. Boyle bir durumunda, yeniden kalibrasyon
tavsiye edilir. Kalibrasyonu teknik elemaninizin yapabilecegi gibi , bize de gonderebilirsiniz.

7. Tamir - imalatci Adresi

Eger ortadan kaldirlamayan arizalar ortaya ¢ikarsa cihaz tamir igin bize génderiimelidir. Bundan once cihaz dikkatlice temizlenmeli ve kirlmayacak
sekilde paketlenmelidir. Ayrica cihazi gdnderirken arizayi anlatan detayli bir agiklamayi da eklemeniz gerekmektedir.

Eger cihaziniz zararll maddelerle temas ettiyse ek olarak dekontaminasyon raporu da génderilmelidir.Cihazin dekontaminasyon raporu olmamasi
ya da servis departmanimizin cihaza dair siiphelerinin olusmasi halinde kabul edilebilir bir rapor gdnderilene kadar tamir islemine baslanmayacaktir.

_ Servis ve imalatci Adresi:

AEH

Eger cihaz tehlikeli maddelerle temasa gegtiyse, arindirmak igin gerekli dnlemler alinmalidir!

LONCA MAK. SAN. TiC. A.S.Ferhatpasa Mahallesi Gazipasa Caddesi No:104 A 34888 Atasehir / ISTANBUL - TURKIYE
Tel:+90 216 505 05 55 Faks:+90 216 515 45 84 E-Mail: lonca@ensim.com.tr Web: www.ensim.com.tr

8. Elden Cikarma

Cihaz, Avrupa Talimatlari 2002/96/EC ve 2003/108/EC'e gore(atik elektrik ve elektronik aletler)

elden gikariimalidir. Atik elektrik ve elektronik ekipman evsel atiklara karistiriimamalidir!

—

A== Cihaz zararli maddelerle temas ettiyse elden gikarmak igin 6zel dikkat gosterilmelidir!

9. Garanti Sartlari :

X

Cihaz, teslim tarihinden sonra 24 ay boyunca yasal olarak garantilenmistir. Uygun olmayan kullanim, cihaza hasar verme ya da cihaz iizerinde

herhangi bir degisiklik yapma durumlarinda garanti talepleri kabul edilmemektedir.

10. lade Sartlar: :

Malzemelerin iadesinde kullanici iade edilecek malzemenin hasar veya problemi, kétii galismasi veya farkl modifikasyonda galismasi ile ilgili
aclk bir listeyi cihazla beraber gondermelidir. Tehlikeli,asindirici veya toksit akiskanda kullanilan malzeme iade edilmesi gerekiyorsa bu durumda
kullanilan kisim gok dikkatli bir sekilde temizlenmelidir. Yani personelin guvenligi saglanmalidir.

Butiin iade edilecek trlnler belirtmis oldugumuz firma adresimize génderilecekir.
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