: 36-2022-011

Model

anSim

SENsSsoOrs

ELG manyetik by-pass seviye gdstergeleri tank, kazan ve depolarin

dis veya Ust ylizeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylikla ve yiksek
dogrulukla gérme imkani verir. Diger mekanik yéntemli 6l¢iim sistemlerine
gore daha ekonomik olup, montaj ve bakim kolaylidi ile birlikte degisik
montaj sekilleriyle kullaniciya avantajlar saglar. -"’(« ]

Calisma Prensibi :

Birlesik kaplar prensibi geregi, tank ve seviye gdstergesinin

ana gévdesi icindeki sivi seviyeleri ayni olmaktadir. p s
Goévde iginde bulunan ve sivilarin kaldirma kuvveti dikkate ’F
alinarak dizayn edilen samandira, ana gévdenin dis =
yuzeyine monte edilmis olan flaplari etkiler ve dénmesini ﬁ
saglar. Flaplarin farkli renklerde olan iki ylizii sayesinde '34 bie
| L’

sivi seviyesi disaridan kolayca izlenebilir. Her gdsterge,
imalat sonrasinda basing, sizdirmazlik ve son kontrol
testlerinden gecirildikten sonra musteriye teslim edilir.

E I G Teknik Ozellikleri :

Manyetik Gosterge | Paslanmaz Celik profil icinde miknatisa duyarli
MANYETIK BY-PASS flaplarin sirali diziliminden olusur.
SEVIYE GOSTERGELERI Ust/Alt/ Yan Flang | DN 32/PN 16, 304 Pas. Gelik Ops.316 Pas.Gelik , PVDF
@140/ PN 40, 304 Pas. Celik Ops.316 Pas.Celik , PVDF
@195 /PN 100, 304 Pas. Celik Ops.316 Pas.Celik , PVDF

ELG (Maks. 16 bar /25 bar ) Govde @60.3x1,5/2/3/3,5mm
ELGs (Maks. 16 bar) 304 Pas. Celik Ops.316 Pas. Celik
ELGp ( Maks. 5 bar) @ 63 x 3 mm, PVC , PVDF
ELGk (Maks. 40 bar) @63 x 2 mm, Titanyum
ELGy ( Maks. 100 bar ) Conta Klingrid Ops. PTFE ve grafit
ELGu (Maks. 16 bar) Yan Borular 3/4" 304 Pas. Celik (Std.)
Ops. 316 Pas. Celik / PVC , PVDF
Baglanti Flangi DN 20/ PN 16, Karbon Celik
Avantajlan : . . )
Ops. 304 Pas. Celik /316 Pas. Celik / PVC / Titanyum , PVDF
* Gorsel izleme ve kontrol igin Tahliye Rekoru R 1/2” 304/316 Pas. Celik
* Analog sinyal ve kontak gikisi Civata / Somun / Pul| M12 x 45 mm M16 x 70 mm 304 Pas. Gelik (Std.)
i M tik Kontak
* Farkli baglanti secenekleri Opsiyonel anyeticonta
Analog Cikis
* Akiskana uygun malzeme secenekleri Skala
* Lokal dijital gésterge Bosaltma Vanasi

Sivi Seviye Rolesi

c € E H [ Lokal Dijital Gosterge
Isi Ceketi, Ozel Dizayn
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> Samandira

(9) Etiket
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@ Alt flang
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@ Conta
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Gosterge Yeri :

Bakis Yonu

- >
Proses

Giris - Cikis

Std.
Bakis Yonu
—>

@ Manyetik Gosterge

@ Civata - Somun

Bosaltma Somunu

> @ Havalandirma Tapasi

Uriin Etiketi :

Uretici
Markasi

Onay
Isareti

en\im |3

N EAL

Model Model

: ELG103-20-81-G-P2

: 766-1140-Y2/102-A1-U2/0

Galisma Kosullan Max. Temp. :

Galigma Kosullan Max. Press. :

Lenght

Density

Seri Numarasi Flange
S.N.

60°C
6 bar

: 1140 mm
: 1.40 gr/cm®

. DN25 PN16 j<
IE20050001-0001

MADE IN TURKIYE www.ensim.com.tr

L . >

: Proses
Girig - Cikis

Bakis Yonu

Uyari
Sembolleri

Uyan
Sembolleri

Uretici
Web Sitesi

-

Proses
Girig - Cikis
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ORNEK MODELLER :
ELG ELGs ELGk
Govde @ 60.3 x 1.5 mm , 304 Pas. Celik @38 x 1.5 mm , 304 Pas. Celiki & 60.3 x 2 mm , 304 Pas. Celik

Gosterge

Alt Flang

Proses Baglantisi
Basing

Sicaklk
Samandira Tipi

Standart gésterge ELG-G
DN 32, PN 16 , 304 Pas. Celik

Maks.16 bar , Ops. 25 bar
Maks. 180 °C, Ops. 350 °C
M51 , 1.10 g/cm?

Tablodan Segilebilir.

DN 20, PN 16, Karbon c¢elik kaplamali

Standart gosterge ELG-G
Disli , Pas. Celik

R 3/4" Disi veya erkek dis
Maks.16 bar

Maks.180 °C , Ops. 350 °C
M11A, 1.00 g/cm?
Tablodan Segilebilir.

Standart gésterge ELG-G

DN 32, PN 40 -, 304 Pas. Celik
DN20, PN40 (Std.)

Maks.40 bar

Maks.180 °C , Ops. 350 °C
M51, 1.10 g/cm?

Tablodan Segilebilir.

CC+68mm

L+CC+100

2115

ELGp

o]
©
i J
£ g
& 93
O %
T B
—
ELGy

CC+68mm
CC(mm)
L+CC+100

ELGu

Goévde

Gosterge

Alt Flans

Proses Baglantisi
Basing

Sicakhk
Samandira Tipi

@63 x 3 mm, PVC, Ops.PVDF
Standart gésterge ELG-G

DN 32, PN 6 PVC, Ops. PVDF

1/2 " BSP disi, PVC Flans Ops.PVDF
Maks. 6 bar

PVC Maks.60°C , PVDF Maks.120°C
P11A

Tablodan Segilebilir.

@ 60.3 x 2.6 veya 65 x 3.5 mm 304 Pas. Celik

Standart gésterge ELG-G

DN 50, PN 100 (Std.) , Pas. Celik
DN 25, PN 100 Pas. Celik
Maks.100 bar

Maks. 180 °C , Ops. 350 °C
M53H

Tablodan Segilebilir.

Standart gosterge ELG-G
DN 32, PN 16 Pas. Celik
DN 25, PN 16 Pas. Celik
Maks.16 bar

Maks.180 °C , Ops. 350 °C
MOA

Tablodan Segilebilir.

R1/2”
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‘\—‘lf* c ‘B
: ! E S
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3 IS o T
= + E|l 2 O E
S o Q &) + =l
3 = O O S ©
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£
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) x. . 9
[ 1] ol
‘ @195 ‘
3

@ 60.3 x 2 mm , 304 Pas. Celik
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Baglanti Sekilleri :

Ust Gévde Baglantisi :

U4

U1 u3
EL

U2 (Std.)

Proses Baglantisi :

Y1 (Std.)

270

Alt Gévde Baglantisi :
A1 (Std.) A2

=
o

[zl
W

A4
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Mekanik Baglantilar : 1S0228-1
Siparig Olgi
Kodu
0005 R 3/4
AA 0006 R 1"
Disli 0008 R11/2’
o 0009 R2’
=—= B .~ 0204 | 3/4” NPT
> = —— 0205 1" NPT
S— 0207 |1 1/2” NPT
0208 2" NPT
Flansh 1SO1092-1 ANSI B16.5
| | | | _QI - - Siparig Ol Basing Siparig Olgu Basing
Kodu Sinifi Kodu Sinifi
B1 — - 0501 | DN 20 PN 16 1001 3/4” 150 LB
0502 | DN25 1002 17
| | 0503 | DN 32 1004 11/2" Ops.
i ! i ! 0504 | DN 40 Ops. 1005 | 2" 300LB
| i | J'_ p : 0505 | DN50 | PN25 1006 | 21/27 | 600LB
_______ T e A 4—-—-|—-—-—-i—'-—-— 0506 | DN 65 PN 40 1007 3 900 LB
i : i i i 0507 | DN80 | PN 100 1008 4
..... L. .i_._._._._._x..i_._;’]l.) BN W | 0508 DN 100 1010 6
i i i N i 0510 | DN 150 1011 8’
_______ L—l__!__l_D__ y |_J_ |_L L_| 0510 DN 200
! | W =1 >
- . | | Clamp 1S02852
: I : | 7 i Siparig Olgu
1 ! ! | D | Kodu
| | 1501 DN 32
4 Delikli 8 Delikli 1502 DN 50
1503 | DN 65

SEVIYE KONTROL PANOSU

Besleme
Cikis

Calisma Sic.
Pano Olgiisii
Girig

SKALA

Malzeme
Boyut (CC)
Calisma Sicakhgi

220 VAC, 2.8 VA
2Ad.5A /250 VAC

(Start - Stop)

(-)20°C /(+)70°C

72 mmx 72 mm

ELG den gelen kontak bilgisi
Giris Cikis izoleli

ELG - SK
304 Pas. Celik
40 mm x 1.5 mm
(-) 20 °C...(+) 350 °C

—

UL

=
o

|

o

w
o

N
o

II|I|I|I|I|
N

SK-P1

ELG-SK

o

5

CC (mm)

(%))
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LOKAL DIJITAL GOSTERGE

Cikis
Besleme

Cikis

Kontak Performansi
Kontak Frekansi
Gecikme Zamani
Anahtarlama Déngusu
Tekrarlanabilirlik
Koruma Sinifi
Gosterge

Skala Arahgi
Hassasiyet

Govde Malzemesi

Mekanik Dayanim

Calisma ve Ortam

4-20 mA Iki Telli

24 VDC (Gug akim déngusu tarafindan saglanir.)

2 Bagimsiz PNP c¢ikis

Maks. 120 mA , Kisa devre korumali
Maks. 10 Hz.

0-255 msn

> 100 x 10°

< £0,1%ts

IP 65, Ters kutuplama korumasi

Cift 5 dijit / 8 dijit, 7 segment / 16 segment LCD

(-) 19999 ... (+) 99999
% 0,1 %1 dijit
PA 6.6 , Polikarbonat

Ops. Aliminyum Cift Hicreli Muhafazal

Vibrasyon: 59 RMS (20-200 Hz)
Anti-Sok : 100g / 11ms
(-)25°C .. (+)80°C

65,5

SeENsors

Sicakhgi
Ortam Nemi % 20 RH ... 80 RH -
GOSTERGE ELG -G ELG-H ELG-F
Muhafaza Malz. 304 Paslanmaz Celik 304 Paslanmaz Celik 304 Paslanmaz Celik
Flap Malz. Plastik Seramik Aliminyum
Flap Rengi Kirmizi / Beyaz Kirmizi / Beyaz Kirmizi
Maks. Sicaklik (-)20 °C...(+) 180 °C (-) 20 °C...(+) 350 °C (-)20 °C...(+) 180 °C
Min. Uzunluk 50 mm 50 mm Min.200 mm
Her 100 mm de bir farkli renk Her 100 mm de bir farkli renk
kullanarak uzaktan kolay izlenmesi | kullanarak uzaktan kolay izlenmesi
saglanmistir. saglanmistir.
Flap Korumasi Plexiglass Cam Cam
ELG-G ELG-H ELG-F
39 39 102
r\ . [—
I e =
= |E =) H E
£ £ 4
o [G] = o
(@) @) L @)
om =
= ez
B = |
: B

Tum dlguler mm olarak verilmistir.

6
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Gosterge

ELG-K1
ELG-K1H

ELG-K3
"\ ELG-K3H

MANYETIK KONTAK
ELG-K1H ELG-K1 ELG-K2
Reed Sensor Reed Sensor Reed Sensor
Kontak Elemani SPST-NA SPDT-NA/NK | SPST-NA
Cekili Tip
*Kontak Akimi 1,5A 1A 0,7A
*Maks. Kontak Giici | 20 W / VA 20 W/ VA 10 W/ VA
*Maks. Besleme Voltaji, 200 VDC 150 VDC 150 VDC
250 VAC 140 VAC 120 VAC
Muhafaza Malz. Pas. Celik
Koruma Sinifi IP 68 , PG9 Soket
Kablo Uzunlugu 1 m. Silikon Kablo
Kelepce Malzemesi 304 Pas. Celik
Operasyon Sicakligi (-)20°C...(+)180°C
Govdeye kelepge
ile tutturulur.
\—/—\
ELG-K1
ELG-K1H
Kelepge
I = |l
r Acik  Agik / Kapall = 100000
Kontak
Kahverengi (NA) Noktasi
Kahverengi Mavi (NK £
Sari (Com) *
NA Cekili Kontak NA / NK Kontak ‘
r\_’/’—\
T
ELG-K3
== 3 |l]  EeLexaH
( Ackk  Agik / Kapall
Kahverengi (NA)
Kahverengi. i
Mavi (NA Sari (Com)
NA Cekili Kontak NA / NK Kontak

enSim

SeENsSsors
ELG-K3H ELG-K3 ELG-K4 ELG-K4H
Reed Sensér Reed Sensor Reed Sensor Reed Sensor
SPST-NA SPDT-NA/NK | SPDT-NA/NK SPST-NA
Cekili Tip Cekili Tip
1,5A 1A 1A 1,5A
20 W/ VA 20 W/ VA 20 W/ VA 20 W/ VA
200 VDC 150 VDC 150 VDC 200 VDC
250 VAC 140 VAC 140 VAC 250 VAC
Plastik Aliminyum
IP 68 IP 66
1 m. Kablo -
304 Pas. Celik 304 Pas. Celik

(-)20°C...(+)180°C

Govdeye paslanmaz

cubuk ile tutturulur.

(-) 40°C...(+)180 °C
Govdeye kelepge
ile tutturulur.

ELGK4 | ——
ELG-K4H
Kelepce
N
000001
Kontak
Noktasi
—
ELG-K2
Boru
Y LED
Kahverengi(+) | | | Mavi (NA)
Kontak Siyah(-) Siyah
Noktasi )
LED Besleme Igin
12 -36 VDC / VAC
~- Gosterge NA Kontak

ELG-K4
ELG-K4H

ELG-K2

Switch

ELG____



TRANSMITTER

Boru Malzemesi
Okuma Araligi
Besleme
Operasyon Sic.

ELG-T8 / ELG-TO

304 Pas. gelik

15 mm, 10 mm veya 5 mm
10...36 VDC

(-) 20 °C...(+) 150 °C

ELG-T1

ELG-T2

304 Pas. gelik

15 mm, 10 mm veya 5 mm
10...36 VDC

(-) 10 °C...(+) 150 °C

enSim

SENsoOrs

ELG-T3

304 Pas. gelik

15 mm, 10 mm veya 5 mm
10...36 VDC

(-) 40 °C...(+) 150 °C

Cikis 2 telli 4-20 mA, 2 telli 4-20 mA, 2 telli 4-20 mA
3 telli 4-20 mA, 0-20 mA, 3 telli 4-20 mA, 0-20 mA,
20-4 mA, 20-0 mA, 20-4 mA, 20-0 mA,
0-10V,10-0V,1-5V, 5-1V,0-5V,5-0V | 0-10V,10-0V, 1-5V, 5-1V,0-5V, 5-0 V
Kontak -—- - 2 x PNP - NA
Elektrik Baglantisi | Klemens PG7 Soket | DIN 43650C Soket Klemens
Opsiyonel Ex Versiyon Lokal Dijital Gostergeli, EDS 01 —
Mekanik Baglanti Govdeye kelepce ile tutturulur.
ELG-TO ELG-T2 ELG-T3 ELG-T8
X
Q 130
r | 5
3
i — — —
L:::‘ o o o o o
\ } = = = = =
(oot ' P -
PR
oo
P
ool
P
\:::} | - - - -
\
oo
L
Loed
"*1‘
oo
Direng— || Reed Role
oo
MAGNETOSTRIKTIF TRANSMITTER
ELG-T9
Muhafaza Aliminyum
Cozindrlaok 16 bit DAC ¢ikis
10,02% Tam 6lgim (Min. 100 pm)
Tekrarlanabilirlik +0,005% tam 6lgim
Besleme 24 VDC +10%
Operasyon Sicakligi ()20 °C...(+)150 °C
Cikis 2 telli 4-20 mA
Elektrik Baglantisi M12 - 5 Pin Soket
Opsiyonel Ex Versiyon
8

ELG_____
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SENsSoOrs
KAPASITIF TRANSMITTER
ELG-T4 ELG-T5 ELG-T6 ELG-T7
Tap AIS| 304 Pas. celik AIS| 304 Pas. gelik
Okuma Araligi +%0,5 +%0,8 +%0,5 +%0,8
iletken Svilar igin Yalitkan Sivilar icin iletken Sivilar igin Yalitkan Sivilar icin

Besleme 10...36 VDC 10...36 VDC
Operasyon Sic. (-) 40 °C...(+) 150 °C (-) 40 °C...(+) 150 °C
Cikis 2 telli 4-20 mA, 2 telli 4-20 mA,

3 telli 4-20 mA, 0-20 mA, =

3 telli 0-10 V
Kontak - (Gostergeli) 2 x PNP - NA
Elektrik Baglantisi Klemens Klemens
Olgim Metodu Kapasitif Kapasitif

Not : Kapasitif Transmitter istenildiginde ¢ift gévdeli model segilmelidir.

Elektrik Baglantisi :

ELG-T1 igin
50

LLLLLLLL I LW

oL,
i
|| -

4-20mA Iki Telli + 2 PNP NA

ELG_____
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Elektrik Baglantisi :
ELG-T2 igin
Yik
) —— 3 telli
\'\V/ 4-20mA (\/\
2 telli 1- N | -
T+ 24VDC BYUK . 24vDC
ELG-T8 igin
Seramik
Klemens
m Yik
(VJ a20ma
2 telli ;; 24 VDC
V)
ELG-T9 igin
(V+)
V+ Kahverengi 1 5 (Earth)
GND Yesil ] M12-5Pin
Soket
Out1 Beyaz Gikis1 O o (GND) 2 4 (Out2)
. Out2 San Cikis2 2\ © gso 4
Earth Toprak 3 3
(Out1)
ELG-T4, ELG-T5, ELG-T6 ve ELG-T7 igin
4-20maA iki Telli 4-20mA Ug Telli 0-20mA Ug Telli 0-10V Ug Telli

+ - + - + -
Besleme Gikis Besleme Gikis Besleme Cikig

10 ELG_____
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SAMANDIRA : , .
M50 M50H M50TI M60TI

Ozgiil |Boyut (3*L) Test GCalisma
Agirhk (mm) Basincl Basincl

Sicakhk Malzeme

0500 | M50 1.20 g/lcm® | @ 52*150 60 bar 40 bar 200 °C 3 AISI 316 Pas. Celik
0501 | M51 1.00 g/lcm® | @ 52*200 60 bar 40 bar 200 °C 4 AISI 316 Pas. Celik
0502 | M52 0.90 g/cm® | @ 52*250 60 bar 40 bar 200 °C 5 AISI 316 Pas. Celik
0503 | M53 0.80 g/cm®* | @ 52*300 60 bar 40 bar 200 °C 6 AISI 316 Pas. Celik
0504 | M54 0.75 g/cm?® @ 52*350 60 bar 40 bar 200 °C 7 AlSI 316 Pas. Celik
0505 | M55 0.60 g/cm*® | @ 52*400 60 bar 40 bar 200 °C 8 AIS| 316 Pas. Gelik
0530 | M50H 1.35g/cm*® | @ 52*150 100 bar 60 bar 200 °C 3 AISI 316 Pas. Celik
0531 | M51H 1.10 g/cm® | @ 52*200 100 bar 60 bar 200 °C 4 AIS| 316 Pas. Celik
0532 | M52H 1.00 g/cm® | @ 52*250 100 bar 60 bar 200 °C 5 AISI 316 Pas. Celik
0533 | M53H 0.95g/cm® | @ 52*300 100 bar 60 bar 200 °C 6 AlISI 316 Pas. Celik
0534 | M54H 0.90 g/cm*® | @ 52*350 100 bar 60 bar 200 °C 7 AlISI 316 Pas. Celik
0535 | M55H 0.85g/cm® | & 52*400 100 bar 60 bar 200 °C 8 AISI 316 Pas. Celik
0560 | M51H-100bar | 1.20 g/lcm® | @ 52*250 150 bar 100 bar 200 °C 5 AISI 316 Pas. Celik
0561 | M52H-100bar | 1.10g/cm® & @& 52*300 150 bar 100 bar 200 °C 6 AlSI 316 Pas. Celik
0562 | M53H-100bar | 1.00 g/cm® | @& 52*350 150 bar 100 bar 200 °C 7 AISI 316 Pas. Celik
0563 | M54H-100bar | 0.95g/cm® | @& 52*400 150 bar 100 bar 200 °C 8 AISI 316 Pas. Celik
0564 | M55H-100bar | 0.92 g/cm® | @& 52*450 150 bar 100 bar 200 °C 9 AISI 316 Pas. Celik
0600 | M50Ti 1.10 g/cm? 52*150 150 bar 100 bar 200 °C 3 Titanyum - Grade2
0601 M51Ti 1.00 g/lcm?® @ 52*200 150 bar 100 bar 200 °C 4 Titanyum - Grade2
0602 | M52Ti 0.80 g/cm® | @ 52*250 150 bar 100 bar 200 °C 5 Titanyum - Grade2
0603 | M53Ti 0.75glcm® | @ 52*300 150 bar 100 bar 200 °C 6 Titanyum - Grade2
0604 | M54Ti 0.65glcm® | @ 52*350 150 bar 100 bar 200 °C 7 Titanyum - Grade2
0605 | M55Ti 0.60 g/cm*® | @& 52*400 150 bar 100 bar 200 °C 8 Titanyum - Grade2
0606 | M56Ti 0.55g/cm® | & 52*450 150 bar 100 bar 200 °C 9 Titanyum - Grade2
0650 | MB6OTi 0.80 g/cm*® | @50 40 bar 25 bar 200 °C 1 Titanyum - Grade2
0651 | MB1Ti 0.70g/cm®* . @50 40 bar 25 bar 200 °C 1 Titanyum - Grade2
0652 | MB2Ti 0.60 g/cm*® | @50 40 bar 25 bar 200 °C 1 Titanyum - Grade2
0653 | MB3Ti 0.50 g/cm*® | @50 40 bar 25 bar 200 °C 1 Titanyum - Grade2

Not 1: Tim samandiralarin test emniyet katsayisi x1.5 dur.
Ornek ; M51H'In test basinci : 60 bar * 1.5 = 100 bar'dir.

Not 2 : Prosesin ve akigkanin yogunluguna gére sac kalinligini degistirerek 6zel samandira imalati yapilabilmektedir.

Tiim olgiiler mm olarak verilmistir.
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SAMANDIRA : . .
M50-ht M50H-ht M50Ti-ht M60Ti-ht

(%] (%] @D

o] o] o] T

Ozgiil |Boyut (3*L) Test Galisma

Sicakhk Malzeme

Agirhk (mm) Basincli Basincl

1000 | M50-ht 1.40 g/cm® | @& 52*150 60 bar 40 bar 350 °C 3 AISI 316 Pas. Celik
1001 M51-ht 1.15 g/lcm?® @ 52*200 60 bar 40 bar 350 °C 4 AlSI 316 Pas. Celik
1002 | M52-ht 1.00 g/lcm?® @ 52%250 60 bar 40 bar 350 °C 5 AISI 316 Pas. Celik
1003 | M53-ht 0.90 g/cm?® @ 52*300 60 bar 40 bar 350 °C 6 AlSI 316 Pas. Celik
1004 | M54-ht 0.80 g/cm?® @ 52*350 60 bar 40 bar 350 °C 7 AISI 316 Pas. Celik
1005 | M55-ht 0.70 g/cm?® @ 52*400 60 bar 40 bar 350 °C 8 AlSI 316 Pas. Celik
1006 | M50H-ht 1.35 g/cm?® @ 52*150 100 bar 60 bar 350 °C 3 AlSI 316 Pas. Celik
1007 | M51H-ht 1.10 g/lcm?® @ 52%200 100 bar 60 bar 350 °C 4 AlISI 316 Pas. Celik
1008 | M52H-ht 1.00 g/lcm? @ 52%250 100 bar 60 bar 350 °C 5 AISI 316 Pas. Celik
1009 | M53H-ht 0.95 g/cm?® @ 52*300 100 bar 60 bar 350 °C 6 AlSI 316 Pas. Celik
1010 | M54H-ht 0.90 g/cm?® & 52*350 100 bar 60 bar 350 °C 7 AISI 316 Pas. Celik
1011 M55H-ht 0.85 g/cm?® @ 52*400 100 bar 60 bar 350 °C 8 AISI 316 Pas. Celik
1012 | M51H-100bar-ht | 1.20 g/lcm?® @ 52*250 150 bar 100 bar 350 °C 5 AlISI 316 Pas. Celik
1013 | M52H-100bar-ht | 1.10 g/lcm?® @ 52*300 150 bar 100 bar 350 °C 6 AISI 316 Pas. Celik
1014 | M53H-100bar-ht | 1.00 g/lcm?® & 52*350 150 bar 100 bar 350 °C 7 AISI 316 Pas. Celik
1015 | M54H-100bar-ht | 0.95 g/cm?® @ 52*400 150 bar 100 bar 350 °C 8 AlSI 316 Pas. Celik
1016 | M55H-100bar-ht | 0.92 g/cm?® @ 52*450 150 bar 100 bar 350 °C 9 AlSI 316 Pas. Celik
1017 | M50Ti-ht 1.15 glcm?® @ 52%150 150 bar 100 bar 350 °C 3 Titanyum - Grade2
1018 | M51Ti-ht 1.10 g/lcm?® @ 52%200 150 bar 100 bar 350 °C 4 Titanyum - Grade2
1019 | M52Ti-ht 0.85 g/cm?® @ 52%250 150 bar 100 bar 350 °C 5 Titanyum - Grade2
1020 | M53Ti-ht 0.80 g/cm?® @ 52*300 150 bar 100 bar 350 °C 6 Titanyum - Grade2
1021 M54Ti-ht 0.70 g/cm?® @ 52*350 150 bar 100 bar 350 °C 7 Titanyum - Grade2
1022 M55Ti-ht 0.65 g/cm?® @ 52*400 150 bar 100 bar 350 °C 8 Titanyum - Grade2
1023 | M56Ti-ht 0.60 g/cm? @ 52*450 150 bar 100 bar 350 °C 9 Titanyum - Grade2
1024 M60Ti-ht 0.85 g/cm?® J 50 40 bar 25 bar 350 °C 1 Titanyum - Grade2
1025 | M61Ti-ht 0.75 g/cm?® 50 40 bar 25 bar 350 °C 1 Titanyum - Grade2
1026 | M62Ti-ht 0.65 g/cm?® 50 40 bar 25 bar 350 °C 1 Titanyum - Grade2
1027 M63Ti-ht 0.55 g/cm?® @ 50 40 bar 25 bar 350 °C 1 Titanyum - Grade2

Not 1: Tim samandiralarin test emniyet katsayisi x1.5 dur.
Ornek ; M51H'In test basinci : 60 bar * 1.5 = 100 bar'dir.

Not 2 : Prosesin ve akigkanin yogunluguna gore sac kalinligini degistirerek 6zel samandira imalati yapilabilmektedir.

Tiim olgiiler mm olarak verilmistir.
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SAMANDIRA :

Siparis

Kodu

‘ J]H!HHﬂlﬂllﬂﬂﬂlﬂﬁﬂllﬁ@ §

Ozgil
Agirhik

(mm)

P10A

e

Boyut (9*L)

Test
Basinci

P50A

Calisma
Basinci

Sicakhk

0680
0681
0682
0683

M10A
M11A
M12A
M13A

1.20 g/cm?
1.00 g/cm?®
0.90 g/cm?
0.80 g/cm?

@ 32*150
@ 32*200
@ 32*250
@ 32*300

25 bar
25 bar
25 bar
25 bar

16 bar
16 bar
16 bar
16 bar

200 °C
200 °C
200 °C
200 °C

Malzeme
1 AlSI 316 Pas. Celik
1 AISI 316 Pas. Celik
1 AISI 316 Pas. Celik

N

AlSI 316 Pas. Celik

Sipari Boyut (*L Test alisma
K‘t))du§ Agirlik )zml’ﬁ) ) Basinci gas?ncl Sicaklik Malzeme
0758 P10A 1.70 g/lcm? @ 32*170 5 bar 3 bar (-)20..(+) 60 °C 1 PvC
0759 P11A 1.40 g/cm? @ 32*170 5 bar 3 bar (-) 20...(+) 60 °C 1 PVC
0760 P12A 1.10 g/lcm? @ 32*170 5 bar 3 bar (-) 20...(+) 60 °C 1 PVC
0761 P13A = 0.90 g/cm? @ 32*170 5 bar 3 bar (-) 20...(+) 60 °C 1 PVC
0762 P14A 0.80 g/cm?® @ 32*200 5 bar 3 bar (-) 20...(+) 60 °C 1 PvC
0764 P50A 1.80 g/cm? @ 50150 5 bar 3 bar (-) 20...(+) 60 °C 1 PVC
0765 P51A 1.50 g/cm? @ 50*150 5 bar 3 bar (-) 20...(+) 60 °C 1 PVC
0766 P52A 1.20 g/lcm? @ 50*150 5 bar 3 bar (-) 20...(+) 60 °C 1 PVC
0767 P53A 1.10 g/cm?® @ 50*150 5 bar 3 bar (-) 20...(+) 60 °C 1 PVC
0768 P54A | 0.90 g/cm?® @ 50*220 5 bar 3 bar (-)20..(+) 60 °C 1 PVC
0769 P55A 0.80 g/cm? @ 50*220 5 bar 3 bar (-) 20...(+) 60 °C 1 PVC
0770 P56A | 0.70 g/cm? @ 50*250 5 bar 3 bar (-) 20...(+) 60 °C 1 PVC
0771 P57A 0.60 g/cm? @ 50*300 5 bar 3 bar (-) 20...(+) 60 °C 1 PVC

Siparis

Kodu

Model

Ozgiil

(mm)

Boyut (@*L)

Test

Basinci

Calisma
Basinci

Sicaklik

Top

Malzeme

0670

MOA

Agirhk

0.98 g/cm?

@ 112*148

25 bar

16 bar

200 °C

Sayisi

AlSI 316 Pas. Celik

Tiim olgiiler mm olarak verilmistir.
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Siparis Sekli: Kodlamada 6rnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

I- --------------------------------------------------------------- -
1
1
! B} covoE TiPi :
1 Tek Govdeli (Std)...ccovvviiieeieeee e 1 Cift Gévdeli (Transmitter ayrica segilmelidir).....2 :
! . (0 7.2= ISR X 1
. SERTIFIKA '
1
: YOK ottt a e 0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu............... 1 1
1
: n MODEL ELG :
: Standart versiyon ELG...........ccccocieeiiiiiiie e 1 40 bar basingli versiyon ELGK........c.cccccveennnee. 4 :
1 Mini versiyon ELGS........ccociiiiiiiiiiiii 2 100 bar basingli versiyon ELGy.............ccee... 5 1
: Plastik versiyon ELGP.......ccooceeeeiiiiiieeeeiiiee e 3 Ustten montajli versiyon ELGu...................... 6 1
1

n MALZEME (ISLAK ALANLAR)

304 Paslanmaz Celik (Std.) ....cooooeiiiiiiieee 001 316 Paslanmaz CeliK...........ccccceeeiiiinnenn. 002
PVC. e 020
. PVDF....oeie e 064
n CONTA MALZEMESI OZ1 i X
PTFE. e 066 SIKON. ..t 083
Kauguk NBR.......cooii e, 081 Grafit......oooeiii 086
ViION . 082 KIingrid (Std.)....coceeiiiiiiiiecieecee 087
. OZEL. e, X
K3 cosTeRGE
Plastik flapli versiyon (180 °C) (Std.) .....ccoccveeeviinnennn. G Camh Samandiral Versiyon (180 °C)................ F
Yiksek sicaklikh seramik flapli versiyon (350 °C)........ H OZEl.coeieceeee e X
GOSTERGE YERI
Sol tarafa montajli versiyon............ccccciiiiiiiiinie. P1 Sag tarafa montajli versiyon............cccccceeee. P3
Ortaya montajli versiyon (standart).............cccccoueee. P2 (0.2 ISR X
K} samanDIRA
Uygun samandira siparig kodu yazilmali...................... ?
KD Exsen oLgUsU
Eksenler arasi tanimlama odl¢ist (mm) CC ................ ?
m PROSES BAGLANTI TiPi
Yakall baglanti (Std). ......ocooeeeieeiiiieee e Y1/ SMS tip baglanti........ccccocoviviieiiieeee Y4/
Flangh baglanti........ccccovieiiiiiiiiiieeceee e Y2/ Disi rekorlu baglanti.............ccccceeiiiinieninns Y5/
Disli baglanti.........ccccooiiiiiiii Y3/ Rekor baglanti..........cccooeiiiiiiniiee Y6/
CIft TUPIU. ..o Y7/
[7J PROSES BAGLANTI OLGUSU OZEl..ttet e X
Tablodan siparis kodu yazilmali............ccccooviieieinninnn. ? (0.2 IR X
m ALT BAGLANTI TiPi
FlIansh (Std). .o A1 Dik flansii.....oooeieeee e A3
Flansli BOYUNIU. ........c.ooviiiieeeeeeeeeeeeeeeee e A2 Ustten flansii..........cooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen Ad
OZEl.iieeeeeeeeeeeee e X
ﬂ UST BAGLANTI TiPi
Yuvarlak tip.......cocooiiiii U1 FIANS. et U4
DUZ tip (Std). weeeeieeeiieeee e u2 Dik flangli.....ceeeeeeeeiee e us
Govdeden flangli.........cooooiiiieii u3 Ara flansli......ccoooeeviiiiicece e U6
OPSiYONEL OZ i X
YOK e /0 SIVI seviye rolesi........ccccveeiiiiiiiiieeee /R
SKala. .. e / SK Seviye kontrol rélesi..........ccceeveeenirennnen. / SK P1
IS1 CEKE......vcveeeeeeeecece e /IC (072 ISR ! x

ORNEK
1.Adm ELG -1- 0 - 1 - 001 - 087 - G - P1 -0501-500- Y1 /0501 - A1 -U2 -/0
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oo m
: n TRANSMITTER ELG-T
: Aliminyum Muhafaza IP66 B20X............ccccceeevviieeeeennnns 0 Kapasitif - [letken SIVI..........coooeveeeeieieeenn, 4
! Aliminyum Muhafaza BO35X..........cccoccvveeiiiiiiiiceiien 1 Kapasitif - Yalitkan SIVI........cccccviiiiiiincns 5
: Soketli VErsiyon.........oooviiiiieieie e 2 Gostergeli Kapasitif - lletken sivi...................... 6
1 GOstergeli VErsiyon..........cccvvvveeieiiiieeee e 3 Gostergeli Kapasitif - Yalitkan sivi.................... 7
: Aliminyum Muhafaza , IP66 B22x Kuguk Tip............... 8 Magnetostriktif..............ooo 9
. ATEX Transmitter (ithal)............cccocooeveenne. TE
n SERTIFIKA
YOK vttt 0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.............. 1
Bl sov
....mm
n HASSASIYET ARALIGI
15 MM 15 T MM 01
TO MMt 10 S MM 05
OZEl...oeeeeeeeeeeee e X
El cwas
4-20MA TKI Tellivvveveeeeeeeeeieeeeeeeeeeee e 19 3-180 ONM..iiiiee e 23
4-20MA UG Telli..vvrreeeeieieeeeeeeeeeeeeeeee e 20 10-180 ONM..eiiiiiiiee e 24
0-10V UG Telli....voeeeeeececeeeeeeeeeeeeeeeee e 21 240-33 ONM...oiiiiiiciice e 25
0-20MA UG Telli...o.vveveeieieieeeeeeeeeeeee e 22 (072= ISR X
K3 opsivoNEL
YOK et /0 Lokal Dijital Gosterge........cccccvvevvveenne / EDS 01
. (072 ISR / x
Ornek
2. Adim ELG-T1 - 500 - 10 - 19 / O Transmitter , 4-20mA , 500mm , 10mm Aralikli

BB konTAK ELG-K
Pas.Celik VErsiyon..........cocovoiiiiieecie e 1 Plastik versiyon..........ccoooiiiiiiiiiiinee, 2
Pas.Celik Cekili versiyon..........ccccoviiriieiiiieeice 1H Plastik Versiyon..........ccccooovvieiiiiniiiiiiee 3
Aliminyum Muhafazali versiyon............ccocceeiiiiniennins 4 Plastik Cekili versiyon.................coooiinn. 3H
Aliminyum Muhafazal gekili versiyon......................... 4H ATEX Sertifikali (ithal)............cooovevevereeenenn. KE
B serriFika
YOK. ettt 0 (EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.............. 1
KONTAK YAPIS|
NA Reed ROIE......coiiiiiiiiiiiiie e 06 NA/NK Reed ROle.......cccovviiiiiiiiiieiee 08
NK Reed ROIE........cooviiiiiiiieiiceteee e 07 NA Cekili Tip Reed Réle..........cccceeviiiiicnnnnn. 09
OZEl...eeeeeeeeeeeeeeee e X
n KONTAK ADETI
...... Adet
ﬂ KABLO BOYU
Standart 1T M. ..o 01
OZE. oo X
K3 opsivonEL
YOK- ottt /0 OZEl..ooeeeeeeeeeeeeeeeeee e / x
Ornek
3.Adim ELG-K1H - 09 - 2 - 0 / O Kontak2Ad. Cekili Tip, 1 m. Kablolu
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SADECE GOSTERGE iSTENILDIGINDE KULLANILMALIDIR.

1
1 "
. [l GOsTERGE ELG- !
1
- Plastik flapli (Std.) 180 °Cr.....vveveerreeeeeeeeeeeereeseeens G :
| Seramik flapli 350 °C....veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeene HT I
) Cam tlpll 180 °Co..evvveeiiieiiiiiieeeee e F |

.mm

I3 GOVDE MALZEMES

304 Paslanmaz Celik (Std.) ....cooviiiiiiiiiiiieieeeee 001 [0 722 ISR X
316 Paslanmaz Celik .........ccccooiviiiiiiiiii e 002

ﬂ OPSIYONEL

Ornek

ELG-G - 0 - 500 - 001 / O Plastik Flapli Gésterge , 500mm , 304 Pas. Celik

SADECE SKALA iSTENILDIGINDE KULLANILMALIDIR.

! 1
1
! ) skaLa ELe- :
: 1] t=T 0L =y S ] T SK :
ﬂ SERTIFIKA
YOK. ettt 0 )
(EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.............. 1
) sov
..mm
I3 GOVDE MALZEMES
304 Paslanmaz Celik (Std.) .....ovveiiiiiiiiieiiieeeee 001 (@ 7.2 ISR X
316 Paslanmaz Celik ........ccccoviriiiiiiiiice 002
ﬂ OPSIYONEL
YOK ettt /0 OZEl. i / x

Ornek

ELG-SK - 0 - 500 - 001 / O Plastik Flapli Gésterge , 500mm , 304 Pas. Celik

<. Ferhatpasa Mah. Gazipasa Cad. No:104A 34888 Atasehir - ISTANBUL / TURKIYE
w Lonca Tel :+90 216 50 50 555 Pbx - +90 533 777 99 05 Faks : +90 216 515 45 84
E-Posta : lonca@ensim.com.tr Web : www.ensim.com.tr



