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Model

Makina imalatgilari igin prosesi izlemek icin, yag ve sivi depolar
disaridan seviyesinin gézlemlenmesi igin tasarlanmis ekonomik
bir seviye izleme g&stergesidir. Yatay dikey monte edilebilir.
Kullanim Yerleri :

Hidrolik tanklar, basingh tanklar, sogutma tanklari,

hidrolik hatlar ve yag depolari.

Ozellikleri : ELD 11/12/13/14/15
Baglanti Malzemesi R 1/2” Oynar Rekorlu
Rekor Malzemesi Celik Ops. 304 Pas.Celik
Tup Malzemesi Seffaf cam veya pleksiglas

Maks. Calisma Basinci 5 bar
Maks. Calisma Sicakhgr « 100 °C

ELD 11v/12v/13v/14v /[ 15v

Baglanti Malzemesi R 1/2” Oynar Rekorlu
Vana Malzemesi 304 Pas. Celik

Rekor Malzemesi 304 Pas. Celik

Tup Malzemesi Seffaf cam veya pleksiglas

Maks. Calisma Basinci | 5 bar
Maks. Calisma Sicakhgdi | 100 °C

E L D SEVIYE iZLEME
GOSTERGESI

ELD11,12,13,14,15

ELD 11v,12v, 13v, 14v, 15v

ELD 21,22, 21p, 22p

ELDA,B,C

ELD 30p, 31p, 32p, 33p, 34p, 35p
ELD 31a, 32a, 33a

ELD 31m, 32m, 33m, 37m, 38m, 39m
ELD 31s, 32s, 33s

ELD 51s, 52s , 53s , 54s , 55s

Avantajlan :

*Vanalar konum degistirerek sivi kolayca
bosaltilabilir.

*Kolay monte edilebilir.

*Gosterge borusu malzeme cinsine
gore segilebilir.

*Istek halinde kontak konulabilir.

*YUksek sicakliga dayanir.

*Basinca dayanikhdir.

q

*Ekonomiktir.
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Teknik Ozellikleri : ELD 21, ELD 22
Seffaf izleme Borusu Akrilik Boru veya Borosilikat Cam
O-Ring NBR, Ops. Viton
Calisma Sicakhgi Std. 60 °C (Akrilik) Ops. 180 °C (Cam)
Maks. Isletme Basinci 6 bar

Baglanti Malzemesi ve Miller | 304 Pas. Celik, Ops. 316 Pas. Celik

Samandira Topu (Ops.) 304 Pas. Celik

Teknik Ozellikleri :

Seffaf izleme Borusu Akrilik Boru
Calisma Sicakhgi 60 °C
isletme Basinci 2 bar
Baglanti Malzemesi U-PVC

Kapasitif Kontak

ELD 21p , ELD 22p

ELD-A/B/C

ELD_____



Montaj Sekli :

Kiresel vana

Segman

Cam Boru ~—

Sivi

Seviyesi

ELD 21
ELD 22

—

R 1/2"
R 3/4"

Rekor
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1000
1000

195
19,5

M =
BAGLANTI| (maks.) (Akrilik) | (Cam) c
(mm)

30 30

40

ELD 11,12,13,14,15

ELD 21p
ELD 22p

R 1/2"
R 3/4"

1000
1000

32
36

R L Boru Capi
BAGLANTI | (maks.) (Akrilik)
(mm)
20

Segman ‘%@D
Cam Boru— ELD 11 ELD 11v L: 100 mm
ELD 12 ELD 12v L: 250 mm
Bilye —m - ELD 13 ELD 13v L: 500 mm
ELD 14 ELD 14v L: 750 mm
ELD 15 ELD 15v L: 1000 mm
Filtre
|
Dirsek—%[l H @] M
R1/2” R1/2” = R1/2"
Rekor Somun
ELD 11v,12v, 13v, 14v, 15v
,,,,, 'fi: (| ~—Kapali
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"g %TF ——Kapali
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[ |
Agik ELD 21, 22 Kapall
— AA ELD 21p, 22p
K K
20
34 30
Samandira L L
(o:14]]
45

*Cam borulu imalatlarda polikarbonat korumali imalat yapilabilir.

Tdm o&lgller mm olarak verilmistir.
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KAPASITIF KONTAK

Sivi akigkanlarda metal olmadan akis bilgisi almak i¢in kullanilan kapasitif dlgimle calisan kontaktir.
Potansiyometre ayari ile ayarlanabilen hissetme hassasiyeti ile Uzerindeki led ile kullaniciya gorsel
bilgi de verir. Akis salteri gibi kullanilabilmesinin yaninda min. veya maks. kontak bilgisi amaciyla da kullanilabilir.

Plastik, cam, seramik tank ve borularda uygulanabilir.

MANYETIK KONTAK

Tank Ylzeyi
Uygun montaj Sekli
Boru

Govde Malzemesi
Koruma Sinifi
Agirhk

Kablo Boyu
Calisma Sicakhigi
Besleme

Yk

Renk

Gosterge

Cevap Zamani

Cikis

Maks.10 mm. (ELD-A)
& 8 - 12 mm (kalinhk maks. 1 mm.) (ELD-B)
@12 - 26 mm (kalinlik maks. 1.5 mm.) (ELD-C)
ABS Plastik (Istya dayanikli) 32 x 19 x 10 mm

IP 66

70 g.

2m.

60 °C

12...24 VDC
300 mA maks.
Siyah

LED
0,5 sn

NPN - NA

Elektrik Baglantisi :

LED

_v. Sivi Seviyesi

| Hassasiyet Ayari

23
19
© ] O/—
| / F\_\
S
«0«@%\

} Cikis

Tum dlguler mm olarak verilmistir.

ELD-C
23
19
H O
&
e
L= 400/ 1100
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Olgiileri :

Plastik Tip:

Malzeme Seffaf Plastik
Conta Malzemesi NBR

Maks. Calisma Basinci | 2 bar
Maks. Calisma Sicakhgi| 60 °C

Gosterge Malzemesi Plastik Cam
Model Baglanti A ] L
(R) (mm) | (mm) | (mm)
ELD 30p R 1/4" 18.4 5.1 7.5
ELD 31p R 1/2" 32.25 6.6 10
ELD 32p R 3/4" 36 7.5 12.2
ELD 33p R 1" 41.2 7.7 12.5
ELD 34p R11/2" | 623 8.2 13.5
ELD 35p R 2" 70.5 8.5 17.3
Aliiminyum Tip:
Malzeme Nikel Kapli Celik
O-ring Malzemesi NBR (Ops. PTFE/Viton)
Maks. Calisma Basinci 15 bar
Maks. Galisma Sicakhgi 80 °C (Ops. 150 °C)
Gosterge Malzemesi Cam

Model Baglanti AA B D L
(R) (mm) | (mm) | (mm) | (mm)

ELD 31a R 1/2" 27 10 10

ELD 32a R 3/4" 32 10 12

ELD 33a R 1" 38 10 12

5
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) ) ELD 30p, 31p, 32p, 33p, 34p, 35p
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*\ ELD 31a, 32a, 33a
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Bilezik

Cam

O-Ring

Rekor é

O-Ring N 4

Tdm o&lgller mm olarak verilmistir.

) ELD_____




Celik Tip:

Malzeme

O-ring Malzemesi
Maks. Calisma Basinci
Maks. Calisma Sicakhgi

Gosterge Malzemesi

Nikel Kapli Celik AA

NBR (Ops.PTFE/Viton) \

15 bar r \r
80 °C (Ops. 150 °C) “r

Cam - Yapismis Metal

Baglanti L
(R) (mm)

ELD 31m R 1/2” 27 10 10
ELD 32m R 3/4” 32 10 12 L ——
ELD 33m R 1” 40 10 12
ELD 37m M24x1 27 10 10
ELD 38m M28x1.5 32 10 12
ELD 39m M32x1.5 40 10 12
Olgiileri :
Paslanmaz Tip: ﬂ‘\
Malzeme 304 Pas. Celik |

O-ring Malzemesi

(Ops.316 Pas.Celik)

NBR (Ops. Viton)

Maks. Calisma Basinci | 15 bar -
Maks. Calisma Sicakligi | 80 °C (Ops. 150 °C)
Gosterge Malzemesi Cam
—s—
ELD 31s R1/2" © 27 115 15 | 134 ~
ELD 32s R3/4" | 36 | 126 20.5 | 18 ) j
ELD 33s R 1" 36 12 23 18 —‘
e
| ——

Tdm o&lgller mm olarak verilmistir.

ELD 31s, 32s, 33s

——
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Teknik Ozellikler : ELD 51s , 525, 53s , 54s , 555
Flans Malzemesi 304 Pas.Celik Ops.316 Pas. Celik
Civata Malzemesi 304 Pas. Celik

Rondela Malzemesi 304 Pas. Celik /g\

Gozetleme Malzemesi | Isil Islem Gérmiis Cam

Conta Malzemesi Klingrid Ops. Metal Sarimli ® ®
Maks. Calisma Basinci | 300 °C \\_/

Maks. Calisma Sicaklidi | 16 bar Ops. 40 bar ®

/7*90
Il el Y S

ELD 51s DN 25 115 | 16-25 4 x M6 40 - - j

ELD 52s DN 40 150 | 16-25 4 x M8 65 7|

ELD 53s DN 50 165 | 16-30 4 x M8 80 ¢

ELD 54s DN 80 200 | 20-30 8 x M10 100 M

ELD 55s DN 100 220 | 22-30 8 x M10 125 :

Kazan ve makinalarda prosesin izlenmesi igin kullanilir.
Metal flang arasina contalanarak uygulanir.
Sicakhga dayanim icin firinda 1sil isem (temperleme) yapilmistir.

Maks. sicaklik 280 °C borosilikat cam icin, DIN7080'e uygun
(Cam kalinligina baglidir.)

Maks. sicaklik 150 °C sodyum silikat cam icin, DIN8902'e uygun
(Cam kalinligina baghdir.)

Maks. basing 40 bar (Cam kalinhgina baghdir.)

Kullanim Alanlari:
Hidrolik tanklar, Basingli tanklar, Su depolari, Jeneratorler,
Hidrolik hatlar, Boru tesisatlari.

MODEL GAP KALINLIK | MAKS. BASING Teknik Ozellikler :
L Ll Maks. Sicaklik: | 10 mm de 200 °C
50 5

ELD-50-5 8 bar 15 mm de 250 °C
ELD-50-10 50 10 25 bar 19 mm de 280 °C
ELD-80-10 80 10 10 bar Maks. Basing: | 40 bar
ELD-95-10 95 10 8 bar a

ELD-100-10 100 10 7 bar

ELD-120-15 120 15 10 bar

ELD-150-15 150 15 8 bar

ELD-200-19 200 19 8 bar

ELD-220-19 220 19 4 bar

ELD-250-15 250 15 2 bar L

ELD-250-19 250 19 4 bar L

Not : Farkli dlgiilerde imal edilebilir. Tdm o&lgiler mm olarak verilmistir.
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