
1 DX-ELC

DX-ELC Seviye þalterleri tank ve kazanlarýn sývý seviye kontrolünde

kullanýlmaktadýr. Oynar parçasý olmadýðýndan kritik ortamlarda, katý

partiküllü düþük yoðunluklu ve yüksek viskoziteli iletken sývýlarda

kullanýlabilir.

DX-ELC

   Avantajlarý :

* Ekonomiktir

* Pratik ve kolay montaj edilebilir

* Oynar parçasý yoktur

SEVÝYE ÞALTERÝ - Ýletkenlik Tip

Çalýþma Prensibi :

Sývý seviyesi, izole edilmiþ elektrodun seviyesine

geldiðinde elektrod ile sývý arasýnda akým geçidi baþlar

veya durur. Güçlendirilen bu AC akýmý bir röle devresi ile

deðerlendirilebilir.

Uygulama Alanlarý :

DX-ELC 21, DX-ELC 31 , DX-ELC 41
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Hidrofor uygulamalarý, buhar kazanlarý su seviye kontrolü

ve muhtelif iletken sývý tanklarý için ekonomik ve güvenli

bir çözümdür.

Çalýþma Sýcaklýðý (Tp)

Ortam Nemi

Çalýþma Basýncý

Ortam Sýcaklýðý (Ta)

Malzeme          Baðlantý

                       Muhafaza

                         Elektrod

        Ara Boru

                     Ýzolasyon

Baðlantý

Elektrod Sayýsý

Dalma Boyu

Elektrik Baðlantýsý

Kablo ve Tapa Giriþi
Koruma Sýnýfý
Sertifikalar ve Onaylar

Maks. 238 °C

0-98 % Rh (Yoðuþmamýþ)

Maks. 32 bar g

(-) 20 °C ... (+) 60 °C

304 Pas. Çelik (Std.) Ops. 316 Pas. Çelik

Alüminyum Enjeksiyon - AlSi12Fe (Std)

Siyah (RAL:9005)

304 Pas. Çelik (Std.) Ops. 316 Pas. Çelik

304 Pas. Çelik

PTFE

R 2" (Std.)  Ops. Tablodan Seçilebilir.

1 ( Std.) 4�e kadar seçilebilir.

500 mm / 1000 mm / 1500 mm (Diþ Dahil)

Klemens

M20 x 1,5 (Std.)
IP 66 / 68 (EN60529)
CE Deklarasyon , EMC , LVD ,  ATEX

DX-ELC 21 / 31 / 41

ll 1/2 G Ex d llC Tx*1 Ga/Gb   Gaz için

ll 1/2 D Ex (ta/tb)*3  lllC Tx*2 Da/Db  Toz için

Sýcaklýk sýnýfý tablosuna bakýnýz.

Sertifikasyon

*



2 DX-ELC

DX-ELC 21 , DX-ELC 31 , DX-ELC 41

1
3
2
m

m

AA

R

Ø38

1
0
0
m

m
L

L1

L2

L3

L4 Seviye 4

Seviye 3

Seviye 2

Seviye 1

Ta
Fabrika Sahasý

(Güvenli)

ZONE 21 / 1
veya

ZONE 22 / 2

Tp
Proses Tarafý

(Patlayýcý Ortam)

ZONE 20 / 0
veya

ZONE 21 / 1
veya

ZONE 22 / 2

Kapak

Gövde

Rekor

Conta

Kapak Zinciri

Kablo Rekoru
(Uygun kablo çapý : Ø 6-12 mm)

Tapa

Alüminyum Muhafaza

Topraklama Terminali

(Maks.1,5 mm2)

Tavsiye edilen kablo (5x1,5 mm2)

Ara Boru

ENERJÝ VARKEN KAPAÐI AÇMAYINIZ

ÇALIÞIRKEN KAPALI TUTUNUZ

M3

Elektrik Baðlantý Þekli :

Dört  adet elektrod
NA veya NK

Not: IPC A 600 sýnýf 2 þartlarýna uygun

        þekilde üretilmiþ %100 E-test prosesi

        ile kontrol edilmiþtir. HASL (Kurþunsuz)

        yüzey iþlem uygulanmýþtýr.
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Model

Ürün Seri No

Onaylanmýþ
Kuruluþ Ýþareti

Patlayýcý Ortam KorumasýÜrün Ýsmi

Üretici Web Sitesi

Uyarý Sembolleri

Çalýþma Koþullarý

Üretici Markasý

Ürün

Etiketi

Type  
Number of Electrode
Process Temp. / Press.
T (Ambient)
Serial Number

Level Switch

DX-ELC41-0-006-02-02-06-25-1000-00/0
4 pcs.
Max. 238°C / Max. 32 bar
-20...+60°C
IE18030050-0008

www.ensim.com.trMADE IN TURKIYE

1783

Topraklama

Etiketi

Koruma Kýlýfý : Malzeme : 304 Pas. çelik
Kaynaklý imalat
Açýlýp - Kapanýr Menteþeli
Dýþ þartlara karþý þalteri korumak için.

B21x

Alüminyum

a

b

LONCA  A.Þ. Ferhatpaþa Mah.Gazipaþa Cad. No:104A
34888 Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

Type B21x

www.ensim.com.tr

16A     240 VAC     50 / 60 Hz IE18030095-0014S.No:

ATEX Sertifikalý ürünlerde ürün etiketinin zarar görmesi durumunda
gövde üzerinde bulunan metal etiketteki seri numarasý ile üreticiye
baþvurulabilir.

Üretici Ýsmi Üretici Adresi

Model Muhafaza
Seri No

Muhafaza Özellikleri

Not :

Metal

Etiket

IE  18  03  0095 - 0014

Ürün
No

Sistem
No
Ay

Yýl

Ýþ Emri

Patlayýcý Ortam
Korumasý

ATEX Sýnýflarý

TSE  18ATEX0099

ll 1/2 G Ex d llC Tx*1 Ga/Gb

ll 1/2 D Ex (ta/tb)*3  lllC Tx*2 Da/Db

Muhafaza :

MALZEME KORUMA
SINIFI

SICAKLIK
(oC)

TÝP

B21x Alüminyum IP 66 / 68 (-) 40...(+) 200

BOYUT
a x b  (mm)

132 x 104

SÝPARÝÞ
KODU

704

Muhafaza AB Tip Ýnceleme Belge Numarasý : TSE 22ATEX 0175U
Muhafaza Ýþaretlemesi : II 2G Ex d IIC Gb

II 2D Ex tb IIIC

Kapak Contasý:  NBR Nitril Kauçuk 120 °C, Ops. FPM (Viton) 200 °C)



4 DX-ELC

Mekanik Baðlantýlar :

Diþli  (Baðlantý, sensör ile kaynaklý yapýdadýr)

AA

Bb

Ölçü

B

AA

[mm]

Diþ Boyu

b [mm]

(ISO228-1)

R 1�
R 1 1/4�
R 1 1/2�
R 2�

41
51
60
70

23
23
23
23

0006
0007
0009
0012

Sipariþ

Kodu

Flanþlý (Baðlantý, sensör ile kaynaklý yapýdadýr)

b

D1
D

PN 16 D (mm) D1 (mm) b (mm)

(ISO1092-1)Sipariþ

Kodu

DN25
DN32
DN50
DN80
DN100

165
140
165
200
220

85
100
125
160
180

16
16
18
20
20

0502
0503
0505
0507
0508

PN 40 D (mm)

(ISO1092-1)

D1 (mm) b (mm) 150 LBS D (mm)

(ANSI B16.5)

D1 (mm) b (mm)

Sipariþ

Kodu

Sipariþ

Kodu

DN25
DN32
DN50
DN80
DN100

115
140
165
200
235

85
100
125
160
190

18
20
20
20
24

DN50
DN65
DN80
DN100

152,4
177,8
190,5
228,6

121
139,7
152,4
157,2

19
22,2
23,8
23,8

0702
0703
0705
0707
0708

1005
1006
1007
1008

Sýcaklýk Sýnýfý Tablosu

STD.
MODEL DX-ELC

Kapaðý açmadan
bekleme süresi 20 dk.

Çalýþma Sýcaklýðý (-) 20 °C ... (+) 238 °C

Termik Koruma Sigortasý 105°C�dir.

T ortam
MAKS. ORTAM SICAKLIÐI

ZONE 21 / 1

T proses
MAKS. PROSES SICAKLIÐI

ZONE 20 / 0

T yüzey
MAKS. YÜZEY SICAKLIÐI

SICAKLIK SINIFI

(-) 20 °C < T ortam < (+) 30 °C...(+) 60 °C  Çalýþma Sýcaklýðý : (-) 20 °C...(+) 238 °C

DX-ELC  Metal

30 °C

40 °C

50 °C

60 °C

238 °C

238 °C

238 °C

238 °C

50 °C

60 °C

70 °C

80 °C

T6

T6

T6

T6

Maks.Yüzey Sýcaklýðý :

Önemli Not : Sýcaklýk sýnýfý testlerinde duvar kalýnlýðý 3 mm. paslanmaz çelik olarak yapýlmýþtýr.
                       Ýzolasyonun daha ince olduðu durumlarda tedbir almak bilgili teknik personel tarafýndan yapýlmalýdýr.



BAÐLANTI (R)   (Baðlantý, sensör ile kaynaklý yapýdadýr)3

R 1" (Std.)...................................................0006

R 2"............................................................0009

Özel......................................................................x

ELEKTRÝK BAÐLANTISI9

Klemensli.......................................................00 Özel......................................................................x

BAÐLANTI  MALZEMESÝ4

304 Pas. Çelik .............................................001

316 Pas. Çelik .............................................002

Özel......................................................................x

ELEKTROD  MALZEMESÝ5

304 Pas. Çelik .............................................001

316 Pas. Çelik .............................................002

Titanyum...........................................................009
Özel......................................................................x

MUHAFAZA7

Özel......................................................................x

OPSÝYONEL10
Yok................................................................./ 0

Sývý Seviye Rölesi...................................../ SSR

Koruma Kýlýfý - Tank Dýþý Ýçin 304 Pas. Çelik......./ K2
Özel...................................................................../ x

ÖRNEK
DX-ELC 41 - 0 - 0006 - 002 - 002 - 066 - 703 - 1000 - 00 / 0

DX-ELC  41 , 4 Elektrod - 1� 316 Pas.Çelik Baðlantý - Elektrod 316 Pas.Çelik - Klemensli

Yok...................................................................0

SERTÝFÝKA2

(EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu..................1

Sipariþ Þekli: Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

MODEL   DX-ELC1

2 Elektrod...................................................... 21 3 Elektrod.......................................................... 31
4 Elektrod...........................................................41

PTFE (Std.)..................................................066

ÝZOLASYON MALZEMESÝ6

PFA...................................................................067
Özel......................................................................x

Alüminyum B21x, IP66 / 68.........................704

DALMA BOYU (LL)8

500 mm........................................................500

100 0mm....................................................1000

1500 mm........................................................1500
Özel......................................................................x

Ferhatpaþa Mah. Gazipaþa Cad. No:104A  34888 Ataþehir - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE

Tel : +90 216 50 50 555 Pbx - +90 533 777 99 05 Faks : +90 216 515 45 84

E-Posta : lonca@ensim.com.tr     Web :  www.ensim.com.tr


